Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50
Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Vizsgalat soran alkalmazott eléirasok és szabvanyok:

1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrél (Mvt.)

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel&gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarél (EBSZ)

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és egészségligyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirél és megfelel6ségének tanusitasardl
MSZ 9750

MSZ 9721-1

MSZ 16226

MSZ 9721-4

Jelmagyarézat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgélat | ME = Méreszkdzos vizsgalat | MM = MérémUiszeres vizsgélat | U) = Uresjarati

(mU(kédési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgalat | TT = Tllterhelés elleni védelem vizsgélata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéns

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.2.1 |Azonositas (pl. adattablaval) Szv Rendben M
4.2.2 |Emel6gépen taldlhaté kezelési utasitas Szv Rendben M
4.2.2 |Emel6gép uzemviteli dokumentuma, kisérédokumentéacidk Szv Nem &ll rendelkezésre NM
4.2.3 |Emelégépnapld, karbantartds dokumentaldsa Sszv Rendben M
4.2.6 |Uzemviteli dokumentum Szv Rendben M
4.2.7 |ldészakos vizsgalati id6k6zok dokumentdltsédga és betartésa Szv Rendben M
4.4.1 |Tartészerkezet, palya és sin allapota SzZV Rendben M
4.4.2 |Tehertartds egységeinek allapota, deformaciémentessége SzZVv Rendben M
4.4.3 |Tartészerkezet alaktartdsa SzV, ME Rendben M
4.4.4 |Acélszerkezet, jarddk, korlatok, feljarék allapota Szv Rendben M
4.4.5 |Jardak, korlatok, feljarék, atjarék, nyildsok mérete SZV, ME Rendben M
4.4.6 |Rogzitetlen, felesleges targyak jelenléte Sszv Rendben M
4.5.1 |Tartészerkezet kapcsolatainak és csavarkotéseinek allapota Szv Rendben M
4.5.2 |Hegesztések (pl. repedés stb.) Szv Rendben M

4.6.1.1 |Kerekek, terel6gorgék allapota, kopas mértéke Szv Rendben M

4.6.1.2 |Tengelytaldlkozasok egytengelylsége, reteszhornyok Szv Rendben M

allapota

4.6.1.3 |Csapéagyak allapota, zaja Szv Rendben M

4.6.1.4 | Nyitott fogaskerekek allapota, kenése Sszv Rendben M

4.6.1.5 |Hajtémotorok dllapota, zaja, melegedése, rezgése,| SzZV, T Rendben M

hltébordak

4.6.1.6 |Tengelykapcsolék sériilésmentessége, kopdsaik SzVv Rendben M

4.6.1.7 |HajtémUvek sérilésmentessége, olajfolydsai, SzVv Rendben M

ken6anyag-ellatottsaga

4.6.1.9 |Hajlékony vondelemek végeinek allapota Szv Rendben M
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.6.1.10 |Hajlékony vondelem terelinek perem- és horonykopdsa, Szv Rendben M
burkolatok
4.6.1.12 |Horogszerkezet rogzité elemeinek leltés elleni védelme Szv Rendben M
4.6.1.13 |Horogkiakadas-gatlé megléte, sérlilésmentessége, szv Rendben M
mUikddéképessége
4.6.1.14 | Az oldhaté kotések biztositdsa, a kapcsolatok feszessége, SzVv Rendben M
épsége
4.6.1.15 | A csapszegek, csapagyak és perselyek, gdémbcsukldk T Rendben M
a
4.6.1.15 | A kerekek rogzitése szv Rendben M
b
4.6.1.15 | A kerekek és a kerékabroncsok allapota (nyomas, futéfelllet) Szv Rendben M
c
4.6.1.16 | A hajtasatvitel elemei, tengelykapcsolé és a fokozatvalté U) Rendben M
a
4.6.1.16 | Az er6atviteli rendszer rogzitettsége T Rendben M
b
4.6.1.16 | A targonca elektronikusan vezérelt hajtadsainak vizsgalata U) Rendben M
c
4.6.1.17 | Az Gizemi és rogzitéfék(ek) mikodSképessége U) Rendben M
a
4.6.1.17 |Fék hatdsossédgénak ellendrzése, a fékat hosszanak| ME, U] Rendben M
b meghatarozasa
4.6.1.17 | A fékezési funkcié erdatviteli részeinek megfelelésége U) Rendben M
e
4.6.1.17 | A fékfolyadék és fékhengerek dllapota, mennyisége U Rendben M
d
4.6.1.17 | A menetfunkcié reteszelése Uzemi/rogzitéfék mikodtetésekor U) Rendben M
e
4.6.1.17 | Gyalogkiséretl targonca kormanyzdkarjanak fékhatasa U) Rendben NA
f
4.6.1.17 | Az akaratlan mikodtetés elleni védelem U) Rendben M
9
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés

4.6.1.17 | A fékvezeték allapota Szv Rendben M
h

4.6.1.17 | A rogzitéfék hatdsossaga feszliltségmentesitett allapotban Szv Rendben M
i

4.6.1.18 | A kormanyszerkezet mechanikus elemei T,0) Rendben M
a

4.6.1.18 |A  korményrasegitd berendezés sima, rangatdsmentes U Rendben M
b vezérelhetdsége

4.6.1.18 |Kormany-hidraulikarendszer tomitettsége, szivattydhajtas U) Rendben M
C épsége

4.6.1.18 | A mechanikus, hidromechanikus korményzéelem holtjatéka U Rendben M
d

4.6.1.19 |Személyemelé berendezés munkahengerének elmozduldsa, U) Rendben M

vészleeresztés

4.6.2.1 a | Villamos és ellenallasszekrény sérilésmentessége, Sszv Rendben M
IP-védelem

4.6.2.1 b | Kdbelezés sérilésmentessége, jeldlése, rogzitettsége Sszv Rendben M

4.6.2.1 c |Villamos  berendezések  mukodéképessége,  sérilése, Szv Rendben M
melegedése

4.6.2.1d [HUtés és/vagy flités megfeleld6 mUlkodése, szell6ztetd Szv Rendben M
pormentessége

4.6.2.1 e |Feliratok, jel6lések megléte Szv Rendben M

4.6.2.3 | A villamos biztonsagi szerelvények allapota Szv Rendben M

4.6.2.4 | A kapcsolék, érintkezdk, ellendlldsok, biztositdk allapota Szv Rendben M

4.6.2.6 |Allapotjelzé villamos mUszerek allapota Sszv Rendben M

4.6.2.7 |Targonca menetfunkciéblokkoldsa az akkumulator téltésekor | SzV, U) Rendben M

4.6.2.8 |Villamos csatlakozasok, vezérléelemek mikodbéképessége szv, U) Rendben M

4.6.2.9 | Az ellendlldsok, biztositok megfelel6sége SzVv Rendben M

4.6.2.10 |A villamos hajtédsrendszer elemeinek el6irds szerinti U) Rendben M
mukddése

4.6.3.1 b | A munkakdzeg hémérséklet-kijelz6jének allapota Szv Rendben M

4.6.3.1 c | A munkakdzeg tilmelegedése elleni védelme Szv Rendben M

4.6.3.1 d | A hidraulikus rendszert tilnyomas ellen védé berendezés Szv Rendben M
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.6.3.3 |A mozgdasokat lassité, rogzit6fékezési rendszerek| SZV, T, Rendben M
hat&sossaga U)
4.6.3.4 |Parhuzamos munkavégz6 egységek szinkron miikddése szv, U) Rendben M
4.6.3.5 | A nyomas beallitdsara vald helyek védettsége szv Rendben M
4.6.3.6 | A nyomasjelzd akusztikai/optikai rendszer mikoédbképessége U) Rendben M
4.6.3.7 |Motorok, szivattyuk miikdédése U Rendben M
4.6.3.8 a | A hajtasrendszerek rdngatdsmentes mikddése U) Rendben M
4.6.3.9 a | Kompresszor és szerelvényeinek allapota U) Rendben M
4.6.3.9 b | A Iégbeszivé szlrék tisztasaga Szv Rendben M
4.6.3.9 c | Légtartdlyok és szerelvényeik allapota U Rendben M
4.6.3.9 d | A fagymentesitd rendszer mikoddképessége szv, U) Rendben M
4.6.3.9 e |A biztonsagi szempontbél masodlagos funkcidkat levalaszté | Szv, U) Rendben M
rendszerek
4.6.3.9 f | Tobbkords rendszer sériilése esetén a levalaszté szelepek| SzV, U) Rendben M
mukddése
4.6.3.10 | Akaratlan elmozdulas elleni védelem Szv Rendben M
4.6.3.11 | A hidraulikus akkumulator allapota, levalasztasi feltételei Sszv Rendben M
4.6.4.1 | A belsé égésli motor tomitettsége, kipufogérendszer épsége Szv Rendben M
4.6.4.2 | A motor zajterhelése, kipufogdégdzok kivezetése U) Rendben M
4.6.5 | A hidraulikus és pneumatikus vezetékek allapota Szv Rendben M
4.6.6 |Hajtdsvezérl6 berendezések szv, U) Rendben M
4.6.7 |Energiaellatas allapota szv, U) Rendben M
4.6.7.1 a | Akkumulator elhelyezése, rogzitettsége Szv Rendben M
4.6.7.1 b | Egyéb védé- és kiegészitd berendezések Szv Rendben M
4.6.7.1 c | A sajat toltéberendezés villamos rendszerének megfelelésége Sszv Rendben M
4.6.8 |Egyéb szerkezetek, részegységek (vonatkozé eldirds szerint) Szv Rendben M
4.6.10.1 |LPG - felépités megfelel6sége, tomitettsége Szv Rendben M
4.6.10.2 | LPG - tartdly vagy palack rogzitettsége, szerelvényei U) Rendben M
4.6.10.3 | LPG - csOvezetékek dllapota, szivargadsmentessége SzVv Rendben M
4.6.10.4 |LPG - biztonsagi berendezések allapota, mikddése Szv Rendben M
4.6.10.5 |LPG - a berendezést a kiilsé séruléstdl védo felszerelés U) Rendben M
4.6.10.6 |LPG - a palack(ok) toltési szintjét jelzé berendezés mukddése Szv Rendben M
4.6.11.1 |Robbanasveszélyes térben Uzemeltetés biztonsagi Szv Rendben M
berendezései
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.7.1 |Teherbirds, mozgéasi sebességek, kiszolgdlt technoldgidnak Szv Rendben M
valé megfeleléség
4.8.1 |Fék allapota (pl. fékhézag mérése stb.) szv, U) Rendben M
4.8.2 |Energiakimaradds esetén tehertartds, stabilitds szv Rendben M
4.8.3 |Vészledllitd szv, U) Rendben M
4.8.4 | Mozgashatérold litkdzb/szerkezet szv, U) Rendben M
4.8.5 |Hatdroléeszkdzok (pl. végallaskapcsold) épsége szv, U) Rendben M
4.8.7 |Mozgasjelzé szv, U Rendben M
4.8.8 |Erintésvédelem Sszv Rendben M
4.8.8.1 | A haldzati toltd érintésvédelmi rendszerének épsége szv Rendben M
4.8.9 |Veszélyes térhez vald hozzaférés elleni védelem Szv Rendben M
4.8.10 |[Vilagitd- és jelzéberendezés szv, U) Rendben M
4.8.11 |Stabilizal6-, rogzit6- és tdmaszrendszer szv, U) Rendben M
4.8.13 |Terhelhet6ség jelzése szv Rendben M
4.8.14 |Emel6gép rogzitése (pl. viharcsap stb.) Szv Rendben M
4.8.14.1 | Az akkumulator kézvetlen haldzati toltésekor inditdsgatlas U) Rendben M
4.8.15 |[Burkolatok megléte SzZV, T Rendben M
4.8.16 |Ajto- (csapdajtd-) reteszelések allapota szv, U) Rendben M
4.8.16.1 | Bekapcsolt menethajtas esetén a motorinditas blokkoldsa U) Rendben M
4.8.17 |Végéllaskapcsoldk miikddése, tartdészerkezetiik épsége U) Rendben M
4.8.18 |Fllkeemeld berendezés vezérlése, vészleeresztés U) Rendben M
4.8.19 |Induktiv/nyomkoveté targoncdk megalldsa jelatviteli hiba Szv Rendben M
esetén
4.8.20 |[Az induktiv vezérlést biztosité rendszer épsége Szv Rendben M
4.9.1 |Szerkezeti egységek dllapota (szerelhetéség) SzZV, T Rendben M
4.9.2 |Biztonsagos szerelés feltétele Szv Rendben M
4.10.2 |Ken6anyag-ellatottsag (pl. csapagy stb.) Szv Rendben M
4.10.3 |Olajszivargas, -folyas SzVv Rendben M
4.10.5 |A beépitett hajlékony vondbelem kenbanyaggal vald Szv Rendben M
elldtottsaga
4.12.1 |Adattabla, teherbirds, munkavédelmi szin- és alakjelek Szv Rendben M
4.12.2 |Vezérl6elemek jeldlése Szv Rendben M
4.12.3 |Emel6gép munkakdrnyezetbeni egyedi azonositéja Szv Rendben M
4.13.1 |[Kezel6t védé szerkezetek Szv Rendben M
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.13.3 |Megkozelithetéség Szv Rendben M
4.13.4 |Kezel6t visszatartd szerkezet megléte és dllapota Szv Rendben M
4.13.5 |Mentési feltételek Szv Rendben M
4.13.6 |[TUlzoltd készlilék Szv Rendben M
4.13.7 |Kezelbliilés épsége, rogzitettsége, bedllithatésaga Szv Rendben M
4.13.8 |Kezel6fllke burkolatok, ajték és nyildsok megfelelésége Szv Rendben M
4.13.9 |A kezel6helyrél vald kilatas és feltételei Szv Rendben M
4.13.10 |Tavvezérelt targoncdk vezérelt mozgdsanak ellenérzéséhez Szv Rendben M

szlikséges eszkoz

4.14.1 |Indité-, ledllitérendszer szv, U) Rendben M
4.14.2 |Energialevéalaszté Szv Rendben M
4,14.3 |Akaratlan inditas elleni védelem szv, U) Rendben M
4.14.4 |Vezérléelem visszatérése szv, U) Rendben M
4.14.5 |llletéktelen haszndlat elleni védelem SZV, T Rendben M
4.14.6 |Tobb vezérl6hely biztonsaga Szv Rendben NA
4.14.7 |Tavvezérl6 biztonsdgos muikoddképessége szv, U) Rendben NA
4.14.8 |Tartalékvezérlés mUikodéképessége szv, U) Rendben NA
4.14.10 |Kijelz6k mikodbképessége, szinjeldlések U) Rendben M

4.15 |Automata UzemUl emel6gép munkateriletének védelme Sszv Rendben M
4.15.1 |Veszélyre figyelmeztetd téblak kihelyezése Szv Rendben M

4.16 Hang- és fényjelz6k (pl. hangerd, szin) szv, U) Rendben M

4.17 Hasznalati kérilmények, vizsgalati csoportszdm valtozasa Szv Rendben M
4.21.1.1 |LLMI/LLMC a gyarté altal engedélyezett mddok szerinti Szv Rendben M

mUkddése
4.21.1.2 |LLMI/LLMC hiba/sériilés esetén folyamatos jelzés a kezel6 felé Sszv Rendben M
4.21.1.3 | Biztonsagos éallapotba jutdsig LLMI/LLMC megfelel6 mikodése Szv Rendben M
hiba esetén

4.21.1.4 | LLMC mukodésbe lépésekor az LLMI folyamatos jelzése U) Rendben M
4.21.2.1 | Személyemeld Uzemmoaddhoz tartozé dokumentécid, Szv Rendben M

gépkodnyv, nyilatkozat

4.21.2.2 | Személytartéhoz kiépitett mikodtetd és vészleadllité rendszer Szv Rendben M

4.21.2.3 | LLMI/LLMC automatikus atalldsa a személyemeld Gzemmoddra U) Rendben M

4.21.2.4 |Személytartéba beépitett terhelést érzékel§6 szenzor ot Rendben M
mukodése
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv

Uzemelteté / Tulajdonos: LackdFické Kft. (Adészam: 12345678-1-50)

Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50

Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3

Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h

Vizsgalé szakember: R6zsa Andor | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -

Jelmagyarazat: SZV = Szemrevételezéses vizsgalat | T = Tapintasos vizsgalat | ME = Méréeszkdzos vizsgélat | MM = Mérémliszeres vizsgalat | U] = Uresjarati

(miikodési) vizsgalat | UT = Uzemi terheléses vizsgélat | TT = Tulterhelés elleni védelem vizsgalata
Ertékelés: M = Megfelelt | NM = Nem megfelelt | NA = Nem relevéans

Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Moadja Mért érték, megallapitas Ertékelés

4.21.2.5 |Terhelt kosarral gémmozgdasok, tdmaszok visszahlUzdsanak U) Rendben M

reteszelése

4.21.2.6 | Vészlizemi miikddtetés megléte (pl. kézi szivattyd) U) Rendben M
4.21.2.7 | Az MSZ 9721-8:2020 szerinti ellen6rzések Szv Rendben M
4.21.3.1 |Konténercsatlakozé6  elemek  nyitdsédnak,  zartsdgdnak U) Rendben M

visszajelzése

4.21.3.2 | GEmmozgasok tiltdsanak ellendérzése nyitott U) Rendben M

konténercsatlakozdénal

4.21.3.3 |Emelt konténer esetén a konténercsatlakozé-oldas tiltdsa U) Rendben M

Osszefoglalé megallapitasok:

1. Fokozottan ellendrizni kell: -

2. Soron kivil javitani, pétolni kell: -

3. Elharitasig az emel6gép NEM UZEMELTETHETO: -

Az emel6gép mindsitése: Alkalmas / Megfelelt

A hivatkozott el6irdsokon alapulé fent elvégzett ellen6rzéseket tartalmazé vizsgalat alapjan a vizsgalt berendezésen
fellelt hiba nincs, biztonsdgosan lUzemeltethetd.

Soron kovetkezé vizsgalatok

Csoportszam Szerkezeti vizsgalat id6koze Fovizsgalat idokoze
1. csoport 8 hénap / 1600 lzemdéra 24 hénap / 4800 lGzeméra
2. csoport 7 hénap / 1400 Gizemoéra 21 hénap / 4200 lGzeméra
3. csoport 6 honap / 1200 (izemodra 18 hénap / 3600 lizemora
4. csoport 4 hénap / 800 lzeméra 12 hénap / 2400 (izemodra
5. csoport 3 hénap / 600 lGzeméra 9 hénap / 1800 lGzemdéra

MSZ 9750 - az id6szakos vizsgalatok id6kozei: a két érték kozll az a mérvadd, amelyet az emeldgép az lizemeltetése soran elébb elér.
Uzemi csoportszam az MSZ 9750 alapjdn: 3-es
Soron kovetkezd szerkezeti vizsgalat: legkésébb 2027. aprilis 9. (6 hénap)

Soron kovetkez6 févizsgalat: legkésébb 2027. marcius 1. (18 honap)

Osszpontszdm: 152/153 tétel megfelelt (99%)
Kidllitds ddtuma: 2026-10-09
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Szerkezeti vizsgalat jegyzékonyv
Uzemeltetd / Tulajdonos: LackéFickd Kft. (Addszam: 12345678-1-50)
Gép megnevezése: E-01 Udvar | Géptipus: 3324 - Vezetdiléses targonca | Tipus: RX60-50
Gyartoé: Still | Gyari szam: RX60-1111-0000-HAAA | Csoportszam: 3
Teherbiras: 4990 kg | Uzem6ra alldsa: 2048.0 h
Vizsgéaldé szakember: Rézsa Andor | Biz.szam: - | Kamarai az.: - | Eng.szam: -

Emelbgép vizsgald / szakértd

Uzemeltets képvisel§je
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