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STILL GmbH 5 T I I I
BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Németorszag

Telefonszam: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Weboldal: www.still.de

Az ipari targoncat Gizemelte-
t6 vallalatra vonatkoz6 szaba-
lyok

Ezen hasznalati utmutatékon tul az ipari tar-
goncakat lizemeltetd vallalatok szamara to-
vabbi gyakorlati Utmutato6 elérhetd.

Az Utmutaté az ipari targoncak kezelésére vo-

natkozé informaciot tartalmaz:

» Az egyes alkalmazasi teriletekhez megfe-
lelé tipusu ipari targoncak kivalasztasarol
sz016 informacid

* Az ipari targoncak biztonsagos hasznalata-
nak eléfeltételei

Az ipari targoncak mikodtetésére vonatko-
z6 informaciok

+ A széllitassal, kezdeti belizemeléssel és ta-
rolassal kapcsolatos informaciok

Internetcim és QR-kéd >

Barmikor elérheti az informaciokat a https://
m.still.de/vdma cim bongészébe térténd be-
masolasaval vagy a QR-kdd beolvasasaval.
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Potalkatrészlista

A potalkatrészlista letdltéséhez masolja és il-
lessze be a https://sparepartlist.still.eu cimet
egy webbdngészbbe, vagy olvassa be az ol-
dalt lathatd QR-kodot.

A weboldalon adja meg a kdévetkezd jelszot:
Spareparts24!

A kovetkezd képerny6n adja meg e-mail-cimét
és a targonca sorozatszamat. Ezt kdvetéen
egy hivatkozast tartalmazo e-mailt kap a pétal-
katrészlista letdltéséhez.
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A targonca

A targonca

A targonca leirasa
Altalanos informacick

A STILL RX60 35-50 tipus egy elektromos
meghajtasu, hatsé lengétengellyel rendelkezd
ellensulyozott targonca. A targonca 5,0 tonnas
maximalis teherkapacitassal rendelkezik, illet-
ve 600 mm-es tehersulyponttal rendelkezhet.
A jarmi ebben az esetben akar 20 km/h se-
bességet is képes elérni.

Beltéri és kiltéri hasznalatra is alkalmas.

A vezetdfllke ergonomikus kialakitasu, ami-
nek részeként a kormanyrud és a vezetdilés
az egyik oldalra van eltolva.

A "STILL Easy Control" kijelz6- és kezel6-
egység vezérel minden olyan funkciét, ame-
lyet nem a hajtas- és a hidraulikus funkciok
kezel6szervei mikodtetnek. A vezetési korll-
ményekkel kapcsolatos informacié és minden
lizenet egy nagy szines kijelzén jelenik meg.
A kijelz6- és kezel6egység az akkumulator
aktualis toltdttségi allapotat és a kivalasztott
vezetési programot hasznalja az akkumulator
feltdltésének esedékességéig hatralévé ido
kiszamitasahoz, valamint megjeleniti ezt az
idét. Tamogatja tovabba a FleetManager 4.x
minden funkcidjat.

Segédrendszerek

A STILL RX60 35-50 tipust el lehet latni olyan
segédrendszerekkel, melyek megkénnyitik a
teherrel végzett munkat.

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek
+ Emelési magassag kijelzése

+ easy Target

» Koztes emelésmegszakitas

« Emelési atmenet tompitasa

» Oszlopkar végiitkdzés-tompitasa

» Emelés megszakitasanak vége

» Sebességkorlatozas emelt villakocsinal

» Elektromos villakopas elleni védelem
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Délésszogtél fliggd segédrendszerek

» Oszlop d6lésszogének kijelzéje

» Oszlopkar automatikus fliggéleges helyzet-
be allitasa

A targonca

Terheléstdl fliggd segédrendszerek
« Tulterhelés-észlelés

» Dynamic Load Control 1 vagy Dynamic
Load Control 2

Oszlopkar d6lésszogének kijelzje

» Oszlopkar automatikus fliggéleges helyzet-
be allitasa

Villakopas elleni védelem

« Terhelésmérés, pontos terhelésmérés, tel-
jes terhelés és tara funkcid

Fékrendszer

A targonca fékrendszere harom kiilonb6z6
fékbal all:

« Uzemi fék

» Regenerativ fék

+ Elektromos kézifék

Az (izemi fék kopasmentes, olajba meritett
tobbtarcsas féken alapul. Ez a tébbtarcsas
fék tizemi fékként szolgal a fékpedallal torténd
erds fékezés vagy vészfékezés soran. Normal
lzemmaddban az elektromos hajtémotorok re-
generativ féke 1ép mikodésbe. A regenerativ
fék elektromos energiava alakitja a targonca
gyorsulasi energigjat. Ett6l a targonca lelassul,
amint a gazpedalt visszaengedik. Ha a labat
teljesen leveszi a gazpedalrol, akkor a targon-
ca addig fékez, amig meg nem all. A kézifék
biztositja azt, hogy a targonca parkolaskor
stabilan a helyén maradjon.

Hidraulikarendszer

A kormanyrendszer és az oszlopkar emel6- és
doéntéhengerei egy elektromos motorral mi-
kodtetett hidraulikaszivattyun keresztll kapnak
aramot.

A proporciondlis szeleptechnolégia (valtozat)
a rakomany kiléndsen érzékeny mozgatasat
és biztonsagos kezelését teszi lehetévé. A
hidraulika funkciéi 6nalléan paraméterezheték
a hivatalos szervizkdzpontban.
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Akar harom hidraulikakor is hasznalhato a
szerelékek bekapcsolasara (valtozat). A fel-
szereltségtdl fliggben a hidraulikus akkumu-
lator az emel6 hidraulikakorében is elérhet6

a hidraulikus rendszerben jelentkezé nyomas-
csucseértékek csillapitasa érdekében.

A targonca

Hajtas

A STILL RX60 35-50 tipus meghajtasa a két

els6 keréken keresztll, az els6 tengelyen ta-
lalhato karbantartasmentes, haromfazisu haj-

tomavek révén, 80 voltos technoldgiaval torté-
nik.

Tapellatasi forrasként az oldalrdl cserélhetd
6lomsavas és litium-ionos X-Line akkumulato-
rok allnak rendelkezésre. A targonca mindkét
esetben hltéhazban hasznalt valtozatként bo-
csathaté rendelkezésre.

A Li-lon ready valtozat esetében a targonca
gyarilag el6készithet6 a litium-ionos akkumu-
lator kés6bbi hasznalatahoz.

A jarmivezet6 a "Blue-Q" hatékony lzem-
mod hasznalataval befolyasolhatja a targonca
energiafogyasztasat és teljesitményét. Az ak-
tudlis alkalmazashoz szlikséges bedllitasok a
kijelz6- és kezel6egységen keresztiil valasz-
thatok ki.

A STILL RX60 35-50 beépitett téltéeszkdzzel
is rendelkezik, amely barmilyen CEE-16-A alj-
zat esetén lehetévé teszi a toltést.

A "High Performance" valtozat nagyobb telje-
sitményt nyuijt.

Kormanyzas

A visszarugasmentes, hidraulikus hatsokerék-
kormanyzas "Curve Speed Control" (CSC) ve-
zérléssel biztositja a stabilitast kanyarodas
kdzben, aminek kdszénhetben a targonca ki-
csi fordulokort képes elérni, és keskeny mun-
kafolyosékon is elfér.

Mikodtetés

A hidraulikus funkciok kezel8szerveiként egy
tobbkaros kezelészerv, egy Fingertip keze-
I6kar és egy Joystick 4Plus botkormany

all rendelkezésre. A kdzvetlen vezérlési

N TN
STILL



szelepeknek és a proporcionalis szeleptech-
nolégianak kdszénhetéen ezek a kezel6szer-
vek lehetbvé teszik a preciz mikddtetést és
az emelés sebességének problémamentes
szabalyozasat.

A targonca

A gyorsulasi és fékezési tulajdonsagok 6nallé-
an valaszthatok ki a kilonb6zé hajtasprogra-
mok segitségével.

Haladasi izemmaddban a targonca egy vagy
két pedallal mikddtethetd. A targonca a gaz-
pedallal vagy a kétpedalos mikddtetéssel
gyorsul és fékez (regenerativ fékezés): az
egyik pedal az "eléremenethez", a masik pe-
dig a "hatramenethez" valé. A gyorsulas és
a fékezés jellemzéi egyénileg valaszthatok ki
harom kiilénbdzé hajtasprogram kozil.

A "STILL Easy Control" kijelz6- és kezel6-
egység a személyes, testre szabhato kedven-
cekkel megkodnnyiti a targonca mindennapos
hasznalatat. A kijelz6- és kezeléegység emel-
lett feltigyeli a targonca funkciéit, beleértve a
litium-ionos akkumulator minden egyes cella-
jatis.

Altalanos informaciok

A jelen kezelési utasitasokban bemutatott tar-
gonca megfelel az érvényben levé szabvanyo-
knak és biztonsagi el6irasoknak.

Ha a targoncat kdzuton hasznaljak, annak
meg kell felelnie az adott orszagban érvényes
rendelkezéseknek A vezetdi engedélyt az erre
kijelolt hatosagtdl kell beszerezni.

A targoncaba a technologia legujabb szintjét
képvisel6 alkatrészek, egységek stb. keriiltek
beépitésre. A jelen kezel6i utasitasokat kovet-
ve a targonca kezelése biztonsagos. A jelen
kezel6i utasitasokban leirt specifikaciok betar-
tasaval a targonca miikddési képessége és a
jovahagyott funkciok megdrizhetdk.

Ismerje meg és értse meg a technoldgiat, és
hasznalja biztonsagosan. A jelen kezel6i uta-
sitasok tartalmazzak a sziikséges informacié-
kat, és segitenek a balesetek megel6zésében
és abban, hogy a targonca mikddéképes ma-
radjon a garancia lejarta utan is.

Ezért:
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A targonca

[1 A targonca tizembe helyezése el6tt olvassa
el és kbvesse a kezel6i utasitasokat.

[1 Mindig tartson be minden biztonsagi infor-
maciét, amely a kezeldi utasitasokban vagy
a targoncan talalhato.

Megfeleldségi jeldlés

A gyart6 a megfeleléségi jelolés segitségével
dokumentalja, hogy az ipari targonca a forga-
lomba hozatal idépontjaban megfelel a vonat-
koz6 iranyelveknek:

» CE: az Europai Uniéban (EU)

» UKCA: az Egyesiilt Kiralysagban (UK)

» EAC: az Eurazsiai Gazdasagi Unidban

A megfeleléségi jeldlés az adattablan talalha-
t6. Az EU és az Egyesilt Kiralysag piacaira
megfeleléségi nyilatkozatot allitanak ki.

Az ipari targonca szerkezeti allapotat érinté
nem jévahagyott valtoztatasok illetve kiegészi-
tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsa-
gat, és ezzel érvénytelenithetik a megfelelésé-
gi nyilatkozatot.

q
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A megfelel6ségi nyilatkozat tartalmat tiikr6z6 nyilatkozat

A targonca

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Németorszag

tanak:

Ipari targonca tipusa
Tipus

Lasd a megfeleléségi nyilatkozatot

STILL GmbH

Nyilatkozat

Kijelentjlik, hogy a meghatarozott gép megfelel az alabbi iranyelvek legujabb érvényes valtoza-

a kovetkezd kezelGi utasitasoknak megfeleléen
a kovetkezd kezelGi utasitasoknak megfelel6en
- "2006/42/EK gépekre vonatkoz iranyelv"!)

—"2008, 2008 1597. sz. gépbiztonsagi eldirasok szolgaltatasa"2)

A miszaki dokumentacio dsszeallitasara felhatalmazott szakemberek:

Az Eurépai Unié, az EU tagjelolt orszagai, az EFTA-allamok és Svaijc piacai tekintetében.

2)Az Egyesillt Kiralysag piacan.

A megfeleléségi nyilatkozatot az ipari targon-
caval egyditt szallitjuk. A bemutatott nyilatko-
zat leirja, hogy a gép megfelel az EK gépekre
vonatkozo6 iranyelv rendelkezéseinek, valamint
a 2008, 2008. 1597. sz. gépbiztonsagi el6iras
szolgaltatasanak.

Az ipari targonca szerkezeti allapotat érinté
nem jévahagyott valtoztatasok illetve kiegészi-

tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsa-
gat, és ezzel érvénytelenithetik a megfelel6sé-
gi nyilatkozatot.

A megfeleléségi nyilatkozatot gondosan meg
kell 6rizni, és szilkség esetén az illetékes ha-
tésagok szamara hozzaférhetévé kell tenni.
Az ipari targonca eladasakor at kell adni az
Uj tulajdonosnak.



A targonca

Tartozékok

» Két kulcs a gyujtaskapcsolohoz (a "Nyomé-
gombbal bekapcsolhatd" valtozatu targon-
cakhoz nem)

« Két kulcs a flilkéhez (valtozat)

« Két kulcs a tarolédobozhoz, amely a beépi-

tett toltéeszk6zhoz tartozd téltékabelt tartal-

mazza (valtozat)

Hatszdgletii cs6kulcs a vészleengedéshez

(a tarolédobozban)

« Akkumulatorcserél6 keret

» Akkumulatorcseréld keret (az "elektromos
akkumulatortoldattal" rendelkezd valtozat
esetében nem elérhetd)
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Cimkézési pontok
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Informaciés matrica: Vigyazat / Olvassa el a
kezeldi utasitasokat / Kosse be a biztonsagi
Ovet / Huzza be a kéziféket a targonca elha-
gyasakor / Tilos utasokat szallitani / Tilos a
targoncabdl kiugrani, ha az felborul / Dontse
a testét a borulassal ellentétes iranyba
Informéciés matrica: Vigyazat / Olvassa el a
kezelési utasitasokat

Figyelmeztetd jelzés: Révidzarlat veszélye
nyiras kdvetkezében

Figyelmeztetd jelzés: Az elektromos alkatré-
szeket tilos vizzel tisztitani

o,

o ~

10
11

A targonca

Figyelmeztetd jelzés: Vagasveszély
Informaciés matrica: Emel8szerkezet rogzi-
tési pontja

Informaciés matrica: Abroncsnyomas
Figyelmeztetd jelzés: Veszélyes elektromos
fesziltség

Informéciés matrica: Tehermérés
Figyelmeztetd jelzés: Kabelkeresztmetszet
Informéciés matrica: Akkumulatortoldat




A targonca

DIN VDE 0701-0702

-

0009386994
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12 Informaciés matrica: Hidraulikaolaj-tartaly

13 Figyelmeztetd jelzés: Tilos az emelévilla ala
allni/Tilos az emeldvillara raallni

14 Figyelmeztetd jelzés: Vagasveszély / Nagy-
nyomasu folyadék miatti veszély

15 Informaciés matrica: Emel6szerkezet rogzi-
tési pontja

16 Informéciés matrica: Hlitéhazakban torténé
hasznalat (valtozat)

17 Informaciés matrica: Ellendrizze a felsd tér-
kozt

18 Informaciés matrica: Vigyazat / Olvassa el a
kezelési utasitasokat

19 Informaciés matrica: Sebességcsokkentés

20 Informaciés matrica: A rogzitéfék vészma-
kodtetése

Adattabla

1. valtozat: 2025 oktdberéig gyartott
ipari targoncak

A ODN -

8
9

10

Gyarto / gyart6 cime:
Tipus/sorozatszam/gyartas éve

Onsuly

Max. akkumulatortdmeg/min. akkumula-

tortdmeg (csak elektromos targoncak
esetében)

Terhel6suly (csak elektromos targoncak
esetében)

Adatmatrixkéd (az ipari targonca gyari
szamat tartalmazza)

Megfelel6ségi jelolés: CE-jeldlés az Eu-
répai Unio, az EU tagjeldlt orszagai, az
EFTA-allamok és Svajc piacai szamara.
UKCA-jeldlés az Egyesiilt Kiralysag pi-
aca szamara. EAC-jeldlés az Eurazsiai
Gazdasdgi Unié piaca szamara
Névleges hajtasteljesitmény
Akkumulatorfesziiltség

Névleges teherbiras

@ MEGJEGYZES

» Az adattablan t6bb megfeleléséqgi jelolés is

szerepelhet.

o Az EAC-fel az adattabla kézvetlen kozelé-

STILL

ben is elhelyezhet.

A targonca
21 Informaciés matrica: Abroncsnyomas
22 Informaciés matrica: Teherkapacitas: Szere-
lék
23 Informaciés matrica: Teherkapacitas: Alap-
tablazat
24 CE-jelolés nélkili adattabla
25 Informaciés matrica: KRESZ informaciok
26 CE-jeldléssel ellatott névtabla
27 Informaciés matrica: Akkumulator karbantar-
tasa
28 Informaciés matrica: Rendszeres atvizsga-
las
29 Informaciés matrica: VDE-teszt
30 Figyelmeztetd jelzés: Ventilator
31 Informaciés matrica: Toltéaram-korlatozas
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2. véltozat: 2025 oktébere utan gyartott >

A targonca

ipari targoncak 1

1 Gyarto / gyartd cime: T S R )

2 Tipus/sorozatszam/gyartas éve 10 _.T—?w-u:—

3 Onsuly 9 Fipg [ Wiy [ w3

4 Max. akkumulatortdmeg/min. akkumula- g i ch ] :-| =l g4
tortdmeg (csak elektromos targoncak m_m m—pr |_|J"_w '*j} —5
esetében) - ;

5  Terhel6suly (csak elektromos targoncak 7 _,'CE (=] [+ -6
esetében)

6  QR-kod a digitalis kezelési utasitasokhoz
(tartalmazza az ugyfélportal internetcimét
és az ipari targonca gyari szamat)*

7 Megfeleléségi jelolés: CE-jelolés az Eu-
ropai Unid, az EU tagjellt orszagai, az
EFTA-allamok és Svajc piacai szamara.
UKCA-jelolés az Egyesiilt Kiralysag pi-
aca szamara. EAC-jel0lés az Eurazsiai
Gazdaséagi Uni6 piaca szamara

8  Névleges hajtasteljesitmény

9  Akkumulatorfesziiltség

10 Névleges teherbiras

*: Olvassa be a QR-kodot, vagy irja be a still-
smart.com/QR/ms/XXXXXXXXXXXX cimet
egy internetbongészébe.

Az

a sorozatszam helye.

E] MEGJEGYZES

» Az adattablan t6bb megfelelbségi jeldlés is
szerepelhet.

» Az EAC+jel az adattabla kézvetlen kbzelé-
ben is elhelyezhet.

L TR I
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Sorozatszam

A sorozatszam alapjan azonosithaté a targon-
ca. A sorozatszam az adattablan talalhaté.
Minden technikai jellegii kérdéshez adja meg
a sorozatszamot.

A sorozatszam az alabbi kédolt informaciokat
tartalmazza:

1 Gyartas helye

2  Tipus

3  Gyartas éve

4  Sorszam

Az StVZO szabalyzattal

(KRESZ) kapcsolatos informaci-
ok

A cimke a targonca sulyaval és tehereloszla-
saval kapcsolatos informacidkat tartalmaz (kg-
ban).

1 Onsuly

Teljes megengedett tdmeg

Elsé tengely megengedett terhelése
Hatsé tengely megengedett terhelése
Terhelényomaték

a b~ ODN

STILL
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A targonca

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004

1

\

StvZO-

Angal>
Leergewicht-StvZO
Zul. Gesamtgewicht

—

0009384726

Q.El‘g

Zul. Achslasten v. kgl kg|
Nutzlast ,,___
5 3 4

6219_003-019




Litium-ion akkumulator adattab-

A targonca

laja
1. véltozat: 2021 decemberéig gyartott [ 1 2
ipari targoncak \\ y
1 Gyand g | STILL on
2 Technologia e, se L3
3 Szallitasi informaciok e omion ﬁ
4 Altalanos kezelési informaciok e e T4155 14 () @
. . P ] c———
5 A hivatalos szervizk6zpont adatmatrix- —
kodja — ® @ |
6 CEdjeldlés — 6 4
. ., . Ve c——
7  Biztonsaggal kapcsolatos informaciok Commarosarro: ] -
8  Adatok/miiszaki adatok ose — % E
9 Agyarto cime C(@K
\ 5
6

1. valtozat: 2021 decembere utan gyar- >

tott ipari targoncak 1

1 Gyarto e ION /3

2 Technolégia 10 STILL oo

3 Szallitasi informaciok pomeas ﬁ E‘;

4 Altalanos kezelési informaciok e

5  CE-jelslés e o ®

6 A hivatalos szervizkézpont adatmatrix- ey ey @ ® .4
kodja §p 1 = q

7 UKCA-jelolés e mpdei i e @ @

8  Biztonsaggal kapcsolatos informaciok e i @

9 Adatok/miiszaki adatok i i —5

1
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A targonca hasznalata

A targonca hasznalata

Uzembe helyezés

A targonca legels6 rendeltetésszer(i hasznala-
tat az lizembe helyezés jelenti.

Az Uzembe helyezéshez szilkséges lépések
a targonca tipusanak és felszerelésének fligg-
vényében eltéréek lehetnek. Ezen lépések
megtételéhez olyan el6késziiletek és beallita-
sok szikségesek, amelyeket az lizemelteté
nem végezhet el. Errél lasd még a "Felelés
személy fogalmanak meghatarozasa" c. feje-
zetet.

[1 A targonca Uzembe helyezését bizza a hi-
vatalos szervizkdzpont munkatarsaira.

Rendeltetésszerl hasznalat

A jelen kezel6i utasitasokban bemutatott tar-
gonca rakomanyok emelésére, szallitasara és
halomba rakasara szolgal.

A targonca kizardlag a jelen kezel6i utasita-
sokban meghatarozott és ismertetett célokra
hasznalhaté.

Ha a targoncat az itt leirtaktol eltérd célra is fel
kivanja hasznalni, a kockazat elkeriilése érde-
kében elébb kérje a gyartd, illetve sziikség
esetén az illetékes hatésagok jovahagyasat.

A maximalis megemelhet6 terhet a teljesit-
mény-adatlapon talalja (terhelési abra), azt tul-
|épni nem szabad; lasd még a "Teljesitmény-
adatlap" cim( részt a "Teher kezelése" cim{i
fejezetben.

Targonca megfelelé hasznalata
vontatas soran

Az emeldvillas targonca alkalmanként utanfutd
vontatasara is hasznalhatd, e célbol vondbe-
rendezéssel is fel van szerelve. Ez az alkal-
mankeénti vontatas nem haladhatja meg a napi
mikodtetési id6 2 %-at. Amennyiben a targon-
cat tobbszor, rendszeresen vontatasra hasz-
naljak, a gyartohoz kell fordulni és tajékoztatni
kell a szandékolt hasznalati modrol.

I y
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A targonca hasznalata

Tartsa be az utanfuté hasznalatara vonatkozo
eléirasokat; lasd az alabbi fejezetet: "Utanfu-
tok mikodtetése".

Nem megfeleld hasznalat

A nem megfelelé hasznalatbdl eredd kockaza-
tokért a targonca Uzemeltet6je vagy a vezetd,
nem pedig a gyarté viseli a felel6sséget.

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kovetkezo felelbs személyek de-

A jarm(vet tilos a jelen kezel6i utasitasokban
meghatarozottol eltérd célokra hasznalni.
A VESZELY

A mozg6 targoncardl val6 leesés vég-
zetes kimenetell balesetet okozhat!

1 Atargoncan tilos utasokat szallitani.

A targoncat tilos tiz- és robbanasveszélyes,
korroziot okozo, illetve kiléndsen poros terlle-
ten hasznalni.

Lejtés fellileteken és rampakon tilos a be- és
kirakodas.

Munkavégzés helye

A targonca éplleteken bellil és azokon kivdl
is hasznalhatd. A kdzuton valé hasznalat csak
a Németorszagban érvényes kozuti forgalmi
szabalyzatnak ("StVZO") megfelelé berende-
zésvaltozattal engedélyezett.

Ha a targoncat kdzuton hasznaljak, annak
meg kell felelnie az adott orszagban érvényes
rendelkezéseknek.

A talajnak megfelel6 teherbirassal (beton, asz-
falt) kell rendelkeznie, felliletének durvanak
kell lennie. Az utaknak, munkaterileteknek és
a munkafolyosdk szélességének meg kell fel-
elnie a jelen kezel6i utasitasokban megadott
jellemzdknek; errdl 1asd az alabbi fejezetet:
"Utak".

N TN
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A targonca hasznalata

Az emelkeddn és lejtén valé haladas engedé-
lyezett, feltéve, hogy betartjak a vonatkozé
iranymutatasokat és specifikaciokat; errél lasd
az "Utak" c. fejezetet.

A targonca beltéri és kiltéri hasznalatra is al-
kalmas a trépusoktol az északi égévig (hémér-
sékleti tartomany: -20 °C-+40 °C).

Amennyiben a targoncat hiitéhazi kérilmé-
nyek kozott hasznaljak, a jarmivet annak
megfeleléen kell konfiguralni, és, ha szliksé-
ges, az adott kdrnyezetben valé hasznalatot
engedélyeztetni is kell; 1asd az alabbi fejeze-
tet: "Hit6hazakban torténd hasznalat".

A\ FIGYELEM

Az akkumulator megfagyhat!

Ha a targoncat huzamosabb ideig -10 °C alatti kor-
nyezeti hémérsékleten taroljak, az akkumulator kihdl-
het. A megfagyott elektrolit karosithatja az akkumula-
tort. Ez esetben a targonca nem lizemkész.

1 -10 °C alatti kdrnyezeti hémérsékleten csak rovid
ideig parkoljon a targoncaval.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell az ak-
tudlis alkalmazasnak megfeleld tiizvédelemrol
a targonca kornyezetében. Az alkalmazastol
fliggben tovabbi tlizvédelmet is biztositani kell
a targoncan. Ha nem biztos a pontos teenddk-
ben, forduljon az illetékes hatésagokhoz.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kdvetkez6 felelds személy defi-

STILL



A targonca hasznalata

-10 °C alatti h6mérsékleten valo
tarolas

A FIGYELEM

Az akkumulatorok megfagyhatnak vagy kikapcsolhat-
nak!

Ha a targoncat huzamosabb ideig -10 °C alatti kor-
nyezeti hémérsékleten taroljak, az akkumulator kihdl-
het.

Az 6lomsavas akkumulatoroknal az elektrolit meg-
fagyhat, ami az akkumulator karosodasat okozhatja.

A litium-ionos akkumulatorok egyes tipusai bizonyos
hémérsékleten kikapcsolnak. Ezek az akkumulatorok
nem kapcsolhatdk be Ujra, amig el nem érik Ujra az
Uzemi hémérsékletet.

Ez esetben a targonca nem lizemkész.

1 -10 °C alatti kdrnyezeti hémérsékleten csak rovid
ideig parkoljon a targoncaval.

71 Ugyelien a beszerelt akkumulatorra és a vonatko-
z6 kezelési utasitasokra.

Platok hasznalata

Az emelhetd platdk hasznalatat az adott orszagok
torvényi eldirasai szabalyozzak. A platdk hasznalatat
kizarélag az alkalmazé orszag szabalyozasa enge-
délyezheti.

[ Az adott orszag torvényi el6irasait be kell tartani.

11 Munkaallvanyok hasznalata el6tt tajékozodjon az
illetékes hatdsagoktdl az azokra vonatkozé szaba-
lyozasrol.
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

A dokumentacio hatokére

« Az ipari targonca eredeti kezelési utasitasai
(digitalis)

» Akijelz6- és kezel6egység eredeti kezelési
utasitasa

A litium-ionos akkumulator (valtozat) eredeti
kezelési utasitasa

» Az egyéb véltozatok kezelési utasitasai,
amelyek ezen eredeti kezelési utasitasok-
ban nem lettek megemlitve

« "CO"- Hasznalati utasitas, ha egy specialis
valtozatot rendeltek az ligyfél igényei sze-
rint (CO)

Jelen kezelési utasitasok ismertetik a nyomta-
tas idején kaphat6 valamennyi iparitargonca-
valtozat biztonsagos mikddtetéséhez és meg-
felel6 karbantartasahoz sziikséges tudnivalo-
kat. A vasarloi igények (CO) alapjan készitett,
specialis kivitel(i targoncék jellemzéit kiilon ke-
zel6i utasitas tartalmazza. Barmilyen felmer(-
16 kérdéssel forduljon a hivatalos szervizkéz-
ponthoz.

Adja meg az adattablan szerepl6 sorozatszamot és gyartasi évet az erre a célra szolgald helyen:
Sorozatszam
Gyartas éve

Mdlszaki jellegi kérdések esetén minden eset-
ben adja meg a sorozatszamot.

Minden targoncéhoz digitalis kezelési kézi-
kényv tartozik, amely az ipari targonca adat-
tablajan talalhaté QR-kod segitségével érhetd
el. A digitalis kezelési utasitasokat lasd a ké-
vetkez6 fejezetben.

Ha a kezelési utasitas elvész, az izemeltetd
cégnek haladéktalanul be kell szereznie egy
Uj példanyt. Lehet6ség van a cserealkatrész
digitalis beszerzésére. A digitélis kezelési uta-
sitasokat lasd a kdvetkez6 fejezetben.

A berendezés kezeléséért és karbantartasaért
felelés személyeknek tisztaban kell lennitk a
kezel6i utasitasokban foglaltakkal.

Az lUzemeltetének biztositania kell, hogy az
Osszes targoncakezelé megkapja, elolvassa
és megértse a hasznalati utasitasokat.

I y
STILL



A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

Orizze meg az 6sszes dokumentaciét. A tar-
gonca tovabbadasa vagy eladasa esetén adja
at az 6sszes dokumentaciot a kdvetkezd lize-
meltetének.

@ MEGJEGYZES

Tekintse adt a kdvetkezo felelbs személyek de-

Koszonjuk, hogy elolvasta a jelen kezelési
utasitast, és betartja az abban foglaltakat. Ha
tovabbi kérdései vagy fejlesztési célu javasla-
tai vannak, illetve ha hibat fedezett fel, kérjik,
forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Digitalis kezeldi utmutaté

A gépekrol szo6ld 2006/42/EK iranyelv alkal-

mazasara vonatkozo iranymutatasok legujabb @ MEGJEGYZES

fellilvizsgalata szerint az eredeti kezel6i utasi- a sorozatszam helye.

tasokat mar nem kell papir formaban atadni.

Az ipari targonca kezel6i utasitasai és a hoz- @] MEGJEGYZES

z4 tartozé egyéb dokumentumok (pl. pétalkat-

rész-kataldgus) az tigyfélportalon érhetdk el. A QR-kéd megkereséséhez tekintse meg az
"Agattabla” cimd részt.

Mdvelet:

+ Olvassa be az ipari targonca adattablajan
talalhatd QR-kddot, vagy

« [rja be a still-smart.com/QR/ms/
XXXXXXXXXXXX cimet egy internetbdn-
gészbébe.

Kiegészité dokumentacid

Ezt az ipari targoncat a szabvanyos felszere-
léstdl és/vagy a valtozatoktdl eltéré nem ter-
vezett felszereléssel — azaz Customer Option
(CO) —is el lehet latni.

Ez a CO a kovetkezdkbdl allhat:

» Specialis érzékeldk

« Egy specidlis tartozék

« Egy specidlis vontatéberendezés
« Egyedi szerelékek

CO esetén az ipari targonca kiegészité doku-
mentacioval van ellatva. Ez torténhet betétlap
vagy kilon kezel6i utasitasok formajaban.

N TN
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

Az eredeti kezel6i utasitasok korlatozas nélkdl
érvényesek a szabvanyos felszerelés( ipari
targoncak és valtozataik mikodtetésére. Az
eredeti kezel6i utasitasokban foglalt kezeli és
biztonsagi utasitasok tovabbra is teljes kérlen
érvényesek, kivéve, ha a jelen kiegészité do-
kumentacié azokat fellil nem irja.

A személyzet szakképzettségére vonatkozo
kévetelmények és a karbantartasi idok elté-
réek lehetnek. Ezeket a kiegészité dokumen-
tacié hatarozza meg.

[ Barmilyen felmeriil kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkézponthoz.

Kezel6i utasitasok kiadasi datu-
ma és aktualitasa

A jelen kezel6i utasitasok kiadasanak datuma
és verziészama a cimlapon talalhato.

A STILL folyamatosan dolgozik ipari targon-
cainak tovabbfejlesztésén. A jelen kezel6i uta-
sitasokban foglaltak médosulhatnak; a doku-
mentumban talalhaté informaciokra és/vagy
abrazolasokra alapozott kdveteléseket/pana-
szokat ezért nem all médunkban figyelembe
venni.

A targoncaval kapcsolatos miiszaki segitsé-
gert forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

Szerzbi jog és védjegyekre vo-
natkozo jog

Jelen utasitasokat - és azok kivonatat -, kiza-
rélag a gyarto kifejezett, irasos hozzajarulasa-
val szabad sokszorositani, leforditani, illetve
harmadik fél rendelkezésére bocsatani.

STILL




A dokumentaciéval kapcsolatos informacidk

A jelzésekkel kapcsolatos hasz-
nalt kifejezések magyarazata

A VESZELY

Olyan eljarasokat jelél, amelyek esetében a halalos
balesetek megeldzése érdekében szigorian be kell
tartani az elSirasokat.

Olyan eljarasokat jeldl, amelyek esetében a sérlilé-
sek megel6zése érdekében szigortian be kell tartani
az elbirasokat.

A FIGYELEM
Olyan eljarasokat jeldl, amelyek esetében az anyag-

kar és/vagy megsemmisiilés megel6zése érdekében
szigoruan be kell tartani az eléirasokat.

@ MEGJEGYZES

Specialis figyelmet igénylé miiszaki kbvetel-
mények esetén.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A kérnyezet kdrosoddsanak megeldzeése érde-
kében.

Réviditések listaja
A roviditések alabbi listaja minden tipusu ke-
zelbi utasitasra érvényes. Az alabb felsorolt

roviditések kozil nem feltétlenll mindegyik ta-
lalhaté meg minden kezel6i utasitasban.

F.o"'d" Jelentés Magyarazat

és
Az EU foglalkozas-egészséglgyi, bizton-

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz sagi és balesetvédelmi el6irasainak német
megvalositasa

Betr- . . . Az EU munkaeszkozdkre vonatkozé irany-

. Betriebssicherheitsverordnung . . e

SichV elveinek német megvalositasa

BG Berufsgenossenschaft N’emet’blz’tosnoceg a vallalat és a dolgo-
zbk szamara
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

5°v'd" Jelentés Magyarazat
es
Német alapelvek és tesztspecifikaciok
BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz a foglalkozas-egészségligyre, biztonsagra
és balesetvédelemre vonatkozdan
Német szabalyozasok és elbirasok a fog-
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel lalkozas-egészséguigyre, biztonsagra és
balesetvédelemre vonatkozdan
DGUV |Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Német balesetmegelézési szabalyozasok
Meger6siti a termékspecifikus eurépai
CE Communauté Européenne iranyelveknek valo megfelelést (CE cimké-
zés)
Commission on the Rules for the Approval EIektl:omps ber(lende'z 'esek Jovah..ag.ye.]S'
CEE ) . szabalyait megallapité nemzetkézi bizott-
of the Electrical Equipment s4g
DC Direct Current Egyenaram
DFU Datenferniibertragung Tavoli adatatvitel
DIN Deutsches Institut fir Normung Német szabvanyligyi szervezet
EG Eurépai Kdzosség
EN Eurépai szabvany
FEM Fédération Européene de la Manutention E,“.r°pa..' Anyggkezeleg és Raktarfelszere-
|ési SzOvetség
Fmax maximum Force Maximalis teljesitmény
A munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és
GAA Gewerbeaufsichtsamt fogyasztévédelmi szabalyozasokat figye-
|16/alkalmazé német hatésag
GPRS |General Packet Radio Service Adatcsomag atvitele vezeték nélkili hald-
zatokon
ID no. Azonositészam
ISO IZr:teigr:]atlonal Organization for Standardi- Nemzetkdzi szabvanylgyi szervezet
Bizonytalansag a hangnyomasszintek mé-
Kpa .
résével kapcsolatban
LAN Local Area Network Helyi halézat
LED Light Emitting Diode Fénykibocsaté dioda
Lp Hangnyomasszint a munkahelyen
L Atlagos folyamatos hangnyomasszint a
PAZ vezetéfilkében
LSP Teherstlypont A tehe“rsunlypont’ tevolsaga a villa hatulja-
nak elilsé részétdl
Ay
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

5°v'd" Jelentés Magyarazat

es
Egy anyagnak a levegében valé koncent-

MAK Maximalis munkahelyi koncentracié raciéjanak maximalisan megengedhetd
mértéke a munkahelyen

Max. Maximum A mennyiség legmagasabb értéke

Min. Minimum A mennyiség legalacsonyabb értéke

PIN Personal Identification Number Személyazonosité szam

PPE Személyi véddfelszerelés

SE Super-Elastic Szuperelasztlkus gumiabroncsok (tdmor-
gumi abroncsok)

SIT Snap-In Tyre Egyszerd felszerelést s;olgalo ’gu'r.mabron-
csok, laza peremalkatrészek nélkil

StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung A quut’on haszna'lhato’jarmuvekre vonat-
kozé német szabalyozasok
A Német Szovetségi Koztarsasagban al-

TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe kalmazhato veszélyes anyagokra vonatko-
26 elbiras
Meger6siti az Egyesiilt Kiralysagban alkal-

UKCA | United Kingdom Conformity Assessed mazando termékspecifikus iranyelveknek
valé megfelelést (UKCA-jeldlés)

VDE Verbar)d der Elgktrotechnlk Elektronik In- Német miiszaki/tudomanyos szdvetség

formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Német miiszakitudomanyos szdvetség
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- | Német Gép- és Berendezésgyartok Szo-
genbaue. V. vetsége
WLAN | Wireless LAN Vezeték nélkili helyi halézat
Iranymeghatarozasok >

Az "eléremenet" (1), "hatramenet" (3), "jobb-

ra" (2) és "balra" (4) iranyok a részegységek

vezetéfillkéhez viszonyitott elhelyezkedésére
utalnak ugy, hogy a teher a targonca elsé fe-
lében talalhato.

6210_001-031
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A dokumentaciéval kapcsolatos informaciék

o oz

Szemléltetd abrak

Funkcidk és miikddési folyamatok atte- >
kintése

Jelen dokumentacié szamos pontjan bemuta-
tasra kerll (a legtobb esetben sorrendben) a
funkciok hasznalata, illetve a mikodtetés mi-
kéntje. A miiveletek bemutatasahoz egy ellen-
sulyos targonca sematikus abrazolasat hasz-
nalja a kézikdnyv.

@ MEGJEGYZES

A sematikus rajzok nem a jelen kézikényvben
dokumentalt targonca szerkezetét abrazoljak.
Az dbrak csak a miveletek tiszidzasara szol-
galnak.

A kijelz6-kezel6egység attekintése >

@ MEGJEGYZES

A kijelz6- és kezelbegységen megjelend mii-
kodési dllapotok és értékek attekintése példa,
és részben fligg a targonca felszerelésétol.
Emiatt a megjelend aktudlis mikodesi allapo-
tok és értekek eltérdek lehetnek.
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Kdrnyezeti vonatkozasok

Kérnyezeti vonatkozasok

Csomagolas

A jarm szdllitasa kdzben az alkatrészek egy
része becsomagolt allapotban van, hogy szal-
litaskor védve legyen. Ezt a csomagolast a
legelsd belizemeléskor teljesen el kell tavolita-
ni.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A targonca leszéllitasat kovetéen a csomago-
[6anyagot az eléirdsoknak megfelelden hulla-
dékidroloban kell elhelyezni.

A részegységek és az akkumu-
latorok artalmatlanitasa
A targonca kiilénbz6 anyagokbdl készil. Ha

cserélni és artalmatlanitani kell a részegysé-
geket vagy az akkumulatorokat, akkor:

« artalmatlanitani,
» kezelni,
« illetve Ujrahasznositani.

@ MEGJEGYZES

Az akkumuldforgyarto altal rendelkezésre bo-
csatott dokumentdcioban foglaltakat be kell
tartani az akkumulatorok artalmatlanitdasakor.

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A selejtezéssel kapcsolatban érdemes hulla-
dékkezeld véllalathoz fordulni.

STILL
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Felelés személyek meghatarozasa

Felel6s személyek meghatarozasa
Uzemeltetd

Az Uzemeltet6 az a természetes vagy jogi
személy / csoport, aki / amely a targoncat lize-
melteti, illetve akinek / amelynek felhatalmaza-
saval a targoncat hasznaljak.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrol,
hogy a targoncat kizaroélag rendeltetésszer(-
en, és a jelen hasznalati utasitasban foglalt-
biztonsagi el6irasoknak megfeleléen hasznal-
jak.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrol,
hogy a gépkezel6k elolvassak és megértsék
a biztonsaggal kapcsolatos tudnivalékat.

Az lizemeltet6 felelés a rendszeres biztonsagi
ellenérzések litemezéséért és maradéktalan
végrehajtasaért.

A gyart6 azt ajanlja, hogy az adott orszag-

ra vonatkozo6 teljesitményjellemzéket minden
esetben tartsak be.

Szakértd

Szakértd alatt szervizmérnokot értlink, illetve
olyan személyt, aki megfelel a lenti kovetel-
ményeknek:

+ Befejezett szakképzés és bizonyitott szak-
mai kompetencia. Szakképzettséget igazolo
bizonyitvany vagy hasonlé dokumentum.

« Szakmai tapasztalat, amely arrdl tanusko-
dik, hogy a szakember bizonyitottan jelen-
tés gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az
ipari targoncak teriletén. Szakmai palyafu-
tas, melynek soran a szakember szamos
olyan tlinetet megismert, amelyek ellenér-
zéseket igényelnek, pl. kockazatértékelés
eredményei alapjan, illetve a napi atvizsga-
lasok alkalmaval.

» Az adott ipari targoncara vonatkoz6 sza-
kismeret és a kés6bbi tovabbképzésben
valo részvétel elengedhetetlen. A szakérts-
nek tapasztalattal kell rendelkeznie az adott
teszt vagy hasonlok kivitelezésében. A sza-
kértének tovabba ismernie kell az ellenéri-
zend$ ipari targonca és az adott kockaza-

N TN
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Felel6s személyek meghatarozasa

tértékelés viszonylataban sziiletett legtjabb
technoldgiai fejlesztések eredményeit.

Vezetbk

A targoncat csak olyan, arra alkalmas személy
vezetheti, aki betoltotte a 18 életévét, jogosit-
vannyal rendelkezik, bizonyitotta a vezetésre
és a rakomanyok kezelésére vonatkozo alkal-
massagat az uizemelteté vagy annak felhatal-
mazott képviseldje el6tt, és megfeleld képzés-
ben részesiilt a targonca vezetésére vonatko-
zo6an. A kezelend6 targonca jarmiismerete is
kovetelmény.

A Munkavédelmi intézkedések foganatosita-
sarol sz6l6 torvény 3. §-a és a gépparkra vo-
natkozé biztonsagi el6irasok 9. §-a betartasa
abban az esetben szavatolt, ha a targoncave-
zet6 képzése a BGG-vel (Munkaltatok altala-
nos felelésségbiztositasi tarsasagara vonato-
z6 torvény) 925. §-aval 6sszhangban torténik.
Tartsa be az adott orszagban érvényes ren-
delkezéseket.

Targoncavezetdt megilletd jogok, fel-
adatok és a vonatkozé magatartasi sza-
balyok

A vezet6t képzésben kell részesiteni a jogairdl
és kotelességeirdl.

A vezetdnek az 6t megillet6 jogokat biztositani
kell.

A vezetdnek a korilményeknek, az elvégzen-
dé munkanak és az emelend6 tehernek meg-
felel6 védbfelszerelést kell viselnie (védéru-
ha, védélabbeli, biztonsagi sisak, biztonsagi
szemuiveg, véddkeszty(). Biztositani kell az
er@s labbelit a biztonsagos vezetés és fékezés
érdekében.

A vezetdnek ismernie kell a kezeldi utasitaso-
kat és azoknak minden esetben a keze ligyé-
ben kell lennie.
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Felelés személyek meghatarozasa

A vezetd kotelessége:

« A gépkonyv elolvasasa és annak megérté-
se,

* jartassag megszerzése az ipari targonca
biztonsagos miikddtetésében,

« fizikai és pszichikai képesség arra, hogy
biztonsagosan vezesse az ipari targoncat.

A VESZELY

A vezetb reakcididejét modosité gyogyszerek sze-
dése, vagy alkohol fogyasztasa befolyasolja a ke-
zel6 vezet6i képességeit!

A fenti anyagok befolyasa alatt allé személy a tar-
goncan, illetve azzal semmilyen munkat sem végez-
het.

Az ipari targoncat arra jogosulatlan sze-
mélyek nem hasznalhatjak

A munkaid6 alatt a vezet6 felelds a targon-
caért. A targonca mikodtetését nem engedhe-
ti at arra nem jogosult személyeknek.

A targonca elhagyasakor a targoncavezetének
biztositania kell azt jogosulatlan hasznalat el-
len, pl. azaltal, hogy kiveszi az inditokulcsot.

N TN
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Biztonsagos miikédés alapelvei

Biztositasi védelem vallalati te-
lephelyeken

A véllalati helyszinek sok esetben korlatozott
kdzforgalmi terlletek.

@ MEGJEGYZES

Ellenérizni kell a vallalati felel6sségbiztositast
annak megallapitasahoz, hogy a korlatozott
kozforgalmi teriileteken bekovetkezett karok
esetén a targonca rendelkezik-e harmadik fel-
et védd biztositassal.

Kiilénleges tudnivaldk litium-io-
nos akkumulatorok hasznalata-
hoz

A kovetkezd kiilonleges szabalyok érvényesek
az lzemeltetd vallalatra és a kezel6kre, ha

ezt a targoncat a hagyomanyos élomsavas
akkumulator helyett litium-ionos akkumulator-
ral (valtozat) szerelik fel.

A VESZELY
Robbanasveszély!
80 °C feletti hémérséklet, mechanikai
behatas vagy nem megfelelé hasznalat

az akkumulator felrobbanasahoz vezet-
het.

[1 Soha ne hevitse az akkumulatort 80 °C-nal
magasabb hémérsékletre, és ne tegye ki
nyilt langnak.

[1 Ne tegye ki az akkumulatort tulzott mecha-
nikai igénybevételnek.

[1 Tilos az akkumulatorra allni.
[ Kerlilje az er8s behatasokat.
[0 Ne nyissa fel az akkumulatort.

[1 Soha ne zarja rovidre az akkumulator csat-
lakozaéit.

[ Ne csatlakoztassa az akkumulatort forditott
polaritassal.

I y
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Engedélyezett litium-ionos akkumulato-
rok

[1 Csak a STILL altal ehhez a targoncahoz
engedélyezett litium-ion akkumulatorokat
hasznalja.

A litium-ionos akkumulatorok hasznéla-
tdnak meghatarozasa

A véllalatnak ajanlott bejelentenie a helyi tliz-
oltésagon, ha litium-ionos akkumulatorokkal
szerelt targoncakat szeretne hasznalni.

A munkavédelmi megbizottat és a dolgozokat
is értesiteni kell a litium-ionos akkumulatorok-
kal szerelt targoncak hasznalatarol.

Kockazat megitélése

A német munkahelyi biztonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV) 3. paragrafusa értelmé-
ben az Uzemelteté vallalatnak kockazatelem-
zést kell végeznie, hogy felmérje a litium-io-
nos akkumulatorok milyen médon jelentenek
veszélyt.

[] Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatara vonatkozo el6irasokat.

Kezel6i minésités

A "Gépkezeld" cim( rész "Felelés személyek

meghatarozasa" cimii részében leirt el6felté-

teleken tul tartsa be a kovetkezoket:

» A kezel6t oktatasban kell részesiteni a li-
tium-ionos akkumulator hasznalataval kap-
csolatban.

» Atargoncat csak olyan személyek vezethe-
tik, akik eligazitasban részesiiltek a litium-
ion akkumulatorok miikodésére és veszé-
lyeire vonatkozéan.

Eljaras tiiz esetén
A sérlt litium-ionos akkumulatorok fokozottan
tlzveszélyesek. Tliz esetén a legjobb megol-

das nagy mennyiségi vizzel lehiiteni az akku-
mulatort.

[ A tiz helyszinérdl a lehetd leggyorsabban
tavolitsa el az embereket.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

[1 A tlz helyszinét alaposan szell6ztesse ki,
mert a gyulékony gazok belégzés esetén
egészségkarosodast okozhatnak.

[ Ertesitse a tiizoltokat, hogy a tliz litium-io-
nos akkumulatort is érintett.

[1 TGz esetén tartsa be az akkumulator gyar-
téja altal kiadott utasitasokat.

Kezdeti tliz leh(téséhez viz hasznalhato.

Szallitas
Bizonyos kortilmények koz6tt a litium-ion ak-

kumulator telephelyen kiviilre szallitasahoz
specialis szallitbkonténerre lehet sziikség.

[ Tovabbi informacidért forduljon a hivatalos
szervizk6zponthoz.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

A litium-ionos akkumulatorok termékspecifikus veszélyei

Példa abra

1 Forro terllet a fékellenallas koril
& A forré fellletek égési sérilést okozhat-
nak!

Az akkumulatorban egy beépitett fékel-
lendllas talalhatd, amely mikodés kdz-
ben akar 100 °C folé is felmelegedhet.

Tobb 6raig is eltarthat, mig a fékellenal-
las biztonsagos hémeérsékletre hdil.

1 Ne érjen hozza a felforrésodott terl-
lethez (1).

Sérlilésveszély!

A biztonsagi szelep (2) kikapcsolddasakor sértilésve-
szély all fenn!

11 Azonnal tavolodjon el az akkumulatortol, legalabb
5 méterre.

2 Biztonsagi szelep
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Biztonsagos miikddés alapelvei

@ MEGJEGYZES

A fékellenallas (1) felszerelése az akkumula-
torcsoporttdl fliggben eltérd. A fékellenallas
tertilete koriil keletkez6 hé veszélytelen. A biz-
tonsagi szelep (2) akkor lép miikédésbe, ha
az akkumulatorban tdlnyomas keletkezik, vagy
langra kap.

Az adattabla a beszerelt litium-ionos akkumu-
lator azonositasara szolgal.

[ Tartsa be a targonca litium-ionos akkumula-
torara vonatkozo kezelési utasitasokat.

Minden litium-ionos akkumulatornal fennall a
tlizgyulladas, az akkumulator felrobbanasanak
és az akkumulator okozta vegyi égések koc-
kazata.

Ha megfeleléen hasznaljak az akkumulatoro-
kat, nem tavoznak karos anyagok a lezart
talcabol. Nem torténhet érintkezés mérgezd
anyagokkal. Csak olyan helytelen hasznalat
(mechanikus, hémérsékleti, elektronikus) ese-
tén torténhet érintkezés, amely a biztonsa-

gi szelep (2) aktivalasahoz vagy a haz meg-
repedéséhez vezet. Ennek eredményeként
az elektrolitfolyadék kifolyhat, az elektroda
anyaga reakcioba léphet a nedvességgel/viz-
zel, vagy akkumulator-kisulés/tliz/robbanas
kovetkezhet be, a kdrnyezeti koriilményektol
fuggben.

Az aram alatt 1év6 alkatrészek megérintése
aramitéshez vezethet, amelynek hémérsékle-
ti és bénito hatasai lehetnek. Utébbi kamrai
fibrillaciot, szivmegallast vagy légzésleallast
okozhat, amely halalhoz vezet.

Ha egy akkumulator felrobban, a kiszabaduld
fust vagy g6zok szem-, bér- és légzérendszeri
irritaciot okozhatnak.

Médositas és utdlagos felszere-

lés

Amennyiben a targoncat olyan munkavégzés-
hez tervezik hasznalni, amely nincs feltlintet-

ve az iranyelvekben vagy jelen utasitasokban,
a targoncat szlikség szerint at kell alakitani,

vagy utélagosan fel kell szerelni az adott cél-
hoz. Barminem(i szerkezeti atalakitas képes
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Biztonsagos miikddés alapelvei

korlatozni a targonca kezelhet6ségét és stabi-
litasat, igy balesetet eredményezve.

Az alkatrészek és tulajdonsagok alabbi moédo-
sitasai csak a gyarto irasos jovahagyasaval
engedélyezettek (példak):

* Minden olyan modositas, amely hatrany-
osan befolyasolja a targonca stabilitasat
vagy teherkapacitasat, illetve a targonca la-
toterét

» Fékezés

» Kormanyzas

» Kezel6szervek

» Biztonsagi rendszerek

» Berendezésvaltozatok

+ Szerelékek

Sziikség esetén szerezzen be jévahagyast az
illetékes hatésagoktol. Tartsa be az adott or-
szagban a targonca haszndlatara vonatkozé
el6irasokat

Nem javasoljuk a gyarté altal jova nem ha-
gyott befogérendszerek beszerelését és hasz-
nalatat.

[1 A biztonsagi rendszerek atalakitasa vagy
utdlagos felszerelése elétt vegye fel a kap-
csolatot a hivatalos szervizkdzponttal.

Kizarolag a hivatalos szervizkdzpont rendelke-
zik engedéllyel a targoncan vald hegesztési
munkak elvégzéséhez.

A VESZELY

Robbanasveszély all fenn az akkumu-
latorfedélen talalhaté kiegészitd furatok
miatt!

A

NS

Robbanasveszélyes gazok tavozhatnak,

amelyek berobbanasuk esetén halalos

sériléseket okozhatnak. A zarodugokkal

ellatott tdmitdnyilasok nem elégségesek

a gazszivargas kivédéséhez.

7 Ne furjon lyukakat az akkumulatortér
fedelébe.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

A VESZELY

Balesetveszély all fenn az akkumulatorfedélen ta-
lalhaté kiegészit6 furatok miatt!

Az akkumulatorfedél szilardsaga csokkenhet, és a
fedél eltorhet. A vezetélilés az akkumulatorfedélre
zuhanhat, amibdl kifolyolag a gépkezel® szabalyo-
zatlan kormanyzasi és vezetési mandvereket hajthat
végre.

[ Ne farjon lyukakat az akkumulatortér fedelébe.

A VESZELY

A lezuhand teher halalos sértlést okozhat!

A gépkezeld élete veszélyben foroghat, amennyiben
a targonca nincs felszerelve védoétetével, mivel az
1800 mm-es vagy nagyobb emelési magassagbdl le-
zuhané teher 6sszezuizhatja.

Az 1800 mm-t meghalad6 emelési magassagok ese-
tében a targonca csak felszerelt védétetével hasznal-
hato.

] 1800 mm-es vagy nagyobb emelési magassag
esetén csak védétetdvel ellatott targoncat hasz-
naljon.

Az lizemeltetd vallalat csak akkor eszkézdlhet
figgetlenil atalakitasokat a targoncan, ha a
gyarto felszamolas atjan megszinik, és a val-
lalatot nem veszi at mas jogi entitas.

Az lzemeltetének emellett teljesiteni kell az
alabbi el6feltételeket:

» Az atalakitassal kapcsolatos tervrajzokat,
tesztdokumentaciot és szerelési utasitaso-
kat maradandoan archivalni kell, és biztosi-
tani kell allandd hozzaférhetéségiiket.

A teljesitmény-adatlapot, informaciés matri-
cakat, figyelmezteto jelzéseket és a kezelé-
si utasitasokat ellendrizni kell, hogy azok
tiikrozik-e az atalakitasok kovetkeztében
beallt valtozasokat, és sziikség esetén mo-
dositani kell 6ket.

» Az atalakitasokat egy ipari targoncakra sza-
kosodott tervezéirodanak kell megterveznie,
ellendriznie és kiviteleznie. A tervezéiroda-
nak meg kell felelnie az atalakitas végrehaj-
tasakor hatalyban lévé kévetelményeknek
és iranyelveknek.
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A targoncara informaciés matricakat kell felra-
gasztani, melyek a kdvetkezd adatokat tartal-
mazzak:

« Atalakitas tipusa
« Atalakitas datuma
. Atalakitast kivitelezd vallalat neve és cime

A védoétetd és a tetbterhelés

A VESZELY

Ha a védétetd a teher lezuhanasa vagy a targonca
felborulasa miatt megsérill, a vezetd életveszélybe
keriilhet. Eletveszély!

A védétetdn végzett flras vagy hegesztés megval-
toztatja a védétetd anyagjellemzdit és szerkezetét. A
zuhano teher vagy a targonca felboruldsa altal oko-
zott nagy er6k miatt a médositott védétetd behorpad-
hat és a vezetd védelem nélkil marad.

1 A védétetdn ne hajtson végre hegesztést.
[l A védétetdn ne hajtson végre farast.

A FIGYELEM

A nagy tetéterhelés karosithatja a védétet6t!

A védéteté mindenkori stabilitdsanak biztositasa ér-
dekében a védbtetére terhet csak akkor lehet helyez-
ni, ha annak szerkezeti kialakitasat megvizsgaltak és
a gyarto ezt engedélyezi.

1 A tetbre helyezett teherrel kapcsolatban tanacsért
forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Nem eredeti alkatrészekre vo-
natkoz6 figyelmeztetés

Az eredeti alkatrészeket, szerelékeket és tar-
tozékokat kiilon ehhez a jarm{ihoz tervezték.
A gyarto felhivja a felhasznalé figyelmét ar-
ra, hogy a mas vaéllalatok altal forgalmazott
alkatrészeket, szerelékeket és tartozékokat a
STILL.nem vizsgalta be és nem engedélyezte
azok hasznalatat.
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A FIGYELEM

Eppen ezért az emlitett termékek beszerelése és/

vagy hasznalata negativan befolyasolhatja a jarmu
konstrukciojat, és ezzel aktivan és/vagy passzivan
csokkentheti a vezetés biztonsagat.

Az emlitett alkatrészek beszerelése el6tt ezért ajan-
lott a gyartdval, és sziikség szerint az illetékes hato-
sagokkal egyeztetni. A gyarté a nem eredeti alkatré-
szek és tartozékok jovahagyas nélkili hasznalatabdl
fakadd karokért nem vallal felelésséget.

Biztonsagi rendszerek karosoda-
sa, meghibasodasa és helytelen
hasznalata

A targonca és a szerelékek karosodasat és
meghibasodasat a hiba kijavitasa érdekében
haladéktalanul jelentse felettesének vagy a
felel6s flottavezet6nek.

A mikddésképtelen, illetve a biztonsagosan
nem kezelhet6 targoncakat és szerelékeket ja-
vitasukig tilos hasznalni.

Ne tavolitson el és ne hatastalanitson semmi-
lyen biztonsagi eszkdzt és kapcsolot.

A fix beallitasok csak a gyart6 jovahagyasaval
modosithatok.

Az elektromos rendszeren csak a gyarto ira-

sos hozzdjarulasaval végezheték munkalatok
(pl. radid,extra fényszérok beszerelése stb.).

Az elektromos rendszeren végzett munkakat
dokumentalni kell.

Bér a tetépanelek leszerelhetbek, eltavolita-
suk még sem engedélyezett, mert a lehulld
kisebb darabok okozta sériilésekkel szemben
védenek.

Abroncsok

A VESZELY

Stabilitast veszélyeztetd koriilmény!

Az alabbi informaciok és utasitasok figyelmen kivil
hagyasa esetén fennall a stabilitdsvesztés veszélye.
A targonca felborulhat, balesetveszély!

I y
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Az aldbbiak stabilitdsvesztéshez vezethetnek,

ezért tilosak:

+ Kiilénb6z6 abroncsok hasznalata egyazon
tengelyen, pl. légtdmlIés gumiabroncsok és
szuperelasztikus abroncsok

« A gyarté éltal jova nem hagyott gumiabron-
csok hasznalata

+ Tulsagosan kopott gumiabroncsok haszna-
lata

* Rossz minéségil gumiabroncsok hasznala-
ta

« Kerékperem alkatrészeinek cseréje

Kilénb6z6 gyartdktdl szarmazo kerékpe-

rem-alkatrészek kombinalasa

A stabilitas biztositédsa érdekében az alabbi

szabalyokat be kell tartani:

« Egy tengelyen csak megegyezé tipusu, va-
lamint az engedélyezett kopashataron belili
gumiabroncsokat hasznaljon

» Egy tengelyen csak megegyezé tipusu ke-
rekeket és gumiabroncsokat hasznaljon, pl.
csak szuperelasztikus abroncsokat

» Csak a gyarto altal jovahagyott kerekeket
és gumiabroncsokat hasznaljon

» Csak j6 min6ségl termékeket hasznaljon

A gyarto altal jovahagyott kerekek és gumi-
abroncsok listajat a potalkatrészlistan talalja
meg. Amennyiben ezektdél eltérd tipusu kerek-
et vagy gumiabroncsot kivan hasznalni, ahhoz
elébb be kell szereznie a gyartd jovahagyasat.

[ Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Kerekek vagy abroncsok cseréjekor tgyeljen
arra, hogy a targonca ne déljon oldalra (pl.
minden esetben egyidejlileg cserélje ki a jobb
és bal oldali kerekeket). Valtoztatasokra kiza-
rélag a gyartoval valé egyeztetést kdvetden
van lehetdség.

Amennyiben a korabbitdl eltéré tipusu abron-
csot kezd el hasznalni a tengelyen, példa-

ul szuperelasztikus abroncsrol 1égtémliés ab-
roncsra tér at, a terhelési abrat is médositani
kell a valtozasnak megfelelé modon.

[l Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Orvosi berendezés

Az orvosi berendezésekkel elektromagneses interfe-
rencia léphet fel!

Csak az elektromagneses interferencia ellen megfe-
leléen védett berendezéseket hasznaljon.

Eléfordulhat, hogy az orvosi berendezések,
példaul a szivritmus-szabalyozdk vagy hallo-
készllékek nem miikddnek megfeleléen a tar-
gonca miikddése kozben.

[ Kérdezze meg orvosat vagy az orvosi be-
rendezés gyartdjat arrol, rendelkezik-e az
orvosi berendezése az elektromagneses
interferenciaval szembeni megfelel® véde-
lemmel.

Gazrugodk és akkumulatorok ke-
zelésekor koriiltekintéen jarjon
el.

A gazrugok nagy nyomas alatt allnak. Eltavolitasuk
komoly sériilésveszéllyel jar.

Az egyszer(ibb miikdtetés érdekében a targonca
néhany funkciojat gazrugé segitheti. A gazrugdk
nagy (akar 300 bar) belsé nyomassal rendelkez6,
bonyolult alkatrészek. Ezeket tilos kinyitni, kivéve,
ha kifejezetten ez szerepel az utasitasokban, és
felszerelésiik is csak nyomasmentesitett allapotban
megengedett. A hivatalos szervizkdzpont a gazru-
g0 szétszerelése el6tt elbirasszerlien elvégzi annak
nyomasmentesitését. Ujrahasznositasuk elétt a gaz-
rugdkat nyomasmentesiteni kell.

1 Kertlni kell a gazrugok megsérlilését, behorpada-
sat, a 80 °C folotti hémérsékletet és az erés szen-
nyezddést.

[l A sérllt vagy meghibasodott gazrugdkat haladék-
talanul ki kell cserélni.

1 Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.
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Biztonsagos miikddés alapelvei

Az akkumulatorok nagy nyomas alatt alinak. Az ak-
kumulator nem megfeleld beszerelése komoly sérii-
lésveszéllyel jar.

Az akkumulatoron végzett munka el6tt nyomasmen-
tesiteni kell azt.

] Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Villakarok hossza

A VESZELY

Az emelévillak nem megfelel kivalasztasa baleset-
hez vezethet!

11 Az emeldvillak hosszanak igazodnia kell a teher
mélységéhez.

Ha az emel6villak tul révidek, a teher feleme-
lése utan az leeshet a villakrdl. Vegye figye-
lembe, hogy a teher sulypontja dinamikus
erék, mint példaul fékezés hatasara elmozdul-
hat. Az a teher, ami egyébként biztonsagosan
nyugszik a villakon, elére mozdulhat és lees-
het.

Ha az emel6villak tul hosszuak, beleakadhat-
nak a teher mogotti rakomanyba. A teher
felemelésekor ezek a rakomanyok leborulhat-
nak.

[ A megfeleld villa kivalasztasahoz kérje a hi-
vatalos szervizkdzpont segitségét.
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Fennmaradé kockazat

Fennmarado kockazat

Fennmaradd veszélyek és koc-
kazatok

A targonca hasznalata soran a vonatkozo
szabvanyoknak és elbirasoknak megfelelé
gondos munkavégzés ellenére sem zarhatdk
ki kockazatok.

A targonca és 6sszes alkatrésze megfelel

a jelenleg érvényben lévé biztonsagi kovetel-
ményeknek. Ennek ellenére akadnak olyan
fennmarado kockazatok, amelyek még az ipari
targonca rendeltetésszerl hasznalata és az
eléirasok betartasa esetén sem zarhatdk ki.

A fennmarad6 kockazatok még a targonca
veszélyzénajan kivil sem kiiszobolhetdk ki.
Annak érdekében, hogy Gizemzavar, baleset,
meghibasodas stb. esetén azonnal reagalni
tudjanak, a veszélyzénaban tartézkod6 sze-
mélyeknek fokozottan figyelnitk kell a targon-
cara.

A targonca veszélyzénajaban tartézkodd személyek-
nek tisztaban kell lennitik a targonca miatt fennallé
veszélyekkel.

Ezenkivil fel kell hivni a figyelmet a jelen kezelési
utasitasokban szerepld biztonsagi elirasokra.

A lehetséges kockazatok:

* A csOvek és a tartalyok stb. szivargasa, re-
pedése miatti szervofolyadék-folyas

» Nehéz utszakaszokon — emelkedén, lejtén,
rendkivil sima vagy egyenetlen fellileten at-
haladaskor —, rossz latasi viszonyok kozott
stb. vezetéskor fennallé balesetveszély

 Leesés, felborulas stb. a targoncaval, kii-
I6ndsen nedves idében, szervofolyadék-fo-
lyaskor vagy jeges felileten

» Akkumulatorok és elektromos feszlltség
okozta tliz- és robbanasveszély

» A biztonsagi el6irasok be nem tartasabdl
kovetkezd emberi hiba

« Kijavitatlan kar vagy hibas, illetve elhaszna-
|6dott alkatrészek

+ Nem megfelel6 karbantartas vagy atvizsga-
las

I y
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Fennmaradé kockazat

» Nem megfelel6 hajtékdzegek/iizemeltetési
anyagok hasznalata

A vizsgalati id6kozok tullépése

Ha az lizemeltetd gondatlanul vagy szandéko-
san nem tartja be ezeket a kdvetelményeket,
az balesethez vezethet. Ebben az esetben a
gyartd mentesill a felelésség aldl.

Stabilitas

A targonca stabilitasat a legujabb technolégi-
ai szabvanyok szerint vizsgaltak be. Ha a
targoncat megfelel6 modon és rendeltetéssze-
ri médon hasznaljak, a targonca stabilitasa
garantalt. Ezek a szabvanyok csak a kezelé-
si szabalyoknak megfeleld, rendeltetésszeri
hasznalat soran felmertilé dinamikus és sta-
tikus billentéeréket veszik figyelembe. Soha
nem zarhaté ki a délési nyomaték tullépése
és a nem megfelel6 vagy helytelen miikodés
miatti stabilitasvesztés.

A stabilitas elvesztése a kovetkez6 alapelvek
betartasaval elkertilheté vagy minimalizalhato:

[ Mindig régzitse a terhet, példaul régzitéhe-
vederekkel, hogy az ne csuszhasson el.

[ Instabil rakomanyokat mindig megfelelé
konténerben szallitson.

[ Kanyarodaskor mindig lassitson.

[1 A rakomanyt csak leengedett allapotban
szallitsa.

[ A vezet6sinnel felszerelt targoncakon ugy
allitsa be és szallitsa a terheket, hogy a te-
her sulypontja a targonca kézepén helyez-
kedjen el.

[ Emelked&kon vagy lejtékon ne forduljon
meg és ne haladjon atlésan az emelkedére.

[ Emelked&kon vagy lejtékdn a rakomany so-
ha ne nézzen lefelé.

[1 Flggd teher szallitasakor korultekintéen jar-
jon el.

[J Ne hajtson at a rampak szélein vagy szint-
kiildbnbségeken.

N TN
STILL



Fennmaradé kockazat

A targonca és szerelékei hasz-
nalataval kapcsolatos specialis
kockazatok

A gyarto és a szerelékek gyartojanak hozzaja-
rulasa szlikséges minden olyan esetben, ami-
kor a targonca a normalis hasznalat kérén
kivil esé modon keril hasznalatra, és olyan
esetekben, amikor a targoncavezeté nem biz-
tos benne, képes-e helyesen és baleset koc-
kazata nélkiil hasznalni a targoncat.
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Fennmaradé kockazat

Veszélyek attekintése és azok elharitasa

@ MEGJEGYZES

A tablazat megkdnnyiti a mikodesi kockdza-
tok megitélését, és valamennyi meghajtas ti-
pusra érvényes. A felsorolds a teljesség ige-

nye nélkil késziilt.

[ Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatéra vonatkozé el6irasokat.

Veszély Mivelet Ellenérzé megjegyzés | Megjegyzések
v Kész
- Nem érvényes
A targonca felszerelt- | Vizsgalat (0} Kétség esetén kérje
sége nem felel meg a ki a felel6s tizemi fell-
helyi eléirasoknak gyeléség vagy a mun-
kaltato felel6sségbizto-
sitd tarsasaganak vé-
leményeét
A targoncavezet6 jar- | Targoncavezet6i tanfo- o DGUV alapelv 308-001
tassaganak és szak- |lyam (bellés, beallas) VDI 3313 vezetbi en-
képzettségének hianya gedély
Jogosulatlan szemé- | Csak kulccsal, az erre o}
lyek altali hasznalat kijelolt személyzet sza-
mara érhet6 el
A targonca nincs biz- | ld6szakos atvizsgalas (o} Német munkahelyi biz-
tonsagos lizemkész al- | és a hibak kijavitasa tonsagra vonatkozé
lapotban eléirasok (BetrSichV)
Kiesés veszélye emel- | Megfelelés az adott or- (0] Német munkahelyi biz-
hetd platok hasznala- |szagban érvényes el6- tonsagra vonatkozé
takor irasoknak el6irasok (BetrSichV)
(kGlonbdzd nemzeti és munkaadok felel8s-
jogszabalyok) ségbiztositasat kezeld
szervezetek
Latastavolsag-csokke- | Alkalmazastervezés o} Német munkahelyi biz-
nés a teher miatt tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
A belégzésre szolgalo |A dizel kipufogogazok (0] Veszélyes anyagokra
levegd szennyezddése | mérése és kiértékelése vonatkoz6 miszaki
eléirasok (TRGS 554)
és a német munkahelyi
biztonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV)
Az LPG-kipufogbgazok o} A német hatarértéke-

mérése és kiértékelése

ket tartalmazé lista
(MAK-Liste) és a né-
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Fennmaradé kockazat

Veszély

Mivelet

Ellenérzé megjegyzés
v Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

met munkahelyi bizton-
sagra vonatkozo el6i-
rasok (BetrSichV)

Tiltott hasznalat (nem | Kezel6i utasitasok ren- O Német munkahelyi biz-
rendeltetésszer( hasz- | delkezésre bocsatasa tonsagra vonatkozo
nalat) eléirasok (BetrSichV)
és a német mun-
kavédelmi torvény
(ArbSchG)
irott hasznalati utasitas (0] Német munkahelyi biz-
a targoncavezet6 sza- tonsagra vonatkozo
mara eléirasok (BetrSichV)
és a német mun-
kavédelmi torvény
(ArbSchG)
Német munkahelyi biz- o}
tonsagra vonatkozé
el6irasok (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasitasokat
Tankolaskor
a) dizel Német munkahelyi biz- o}
tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasitasokat
b) LPG (cseppfolyés | DGUV 79 szabalyo- o}
gazok) zas, tartsa be a keze-
lési utasitasokat
Az akkumulator tolté- | Német munkahelyi biz- 0] VDE 0510-47 (= DIN
sekor tonsagra vonatkozé EN 62485-3): Kiil6no-
eléirasok (BetrSichV), sen
tartsa be a kezelési - A megfelel6 szell6zés
utasitasokat biztositasa
- A szigetelési érték
legyen a megengedett
tartomanyon beldil
Akkumulatortolték Német munkahelyi biz- o Német munkahelyi biz-

hasznalatakor

tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV),
113-001 DGUV sza-
baly, és tartsa be a ke-
zelési utasitasokat

tonsagra vonatkozé
el6irasok (BetrSichV)
és 113-001 DGUV
szabaly
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Fennmaradé kockazat

Veszély

Mivelet

Ellenérzé megjegyzés
v Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

|és az aruk raktarkész-
letbe helyezésekor és
az aruk készletbdl valod
kivételekor

LPG targoncak parko- | Német munkahelyi biz- o} Német munkahelyi biz-
lasakor tonsagra vonatkozé tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV), el6irasok (BetrSichV)
113-001 DGUV sza- és 113-001 DGUV
baly, és tartsa be a ke- szabaly
zelési utasitasokat
Vezet6 nélkili szallitasi rendszerek lizemeltetésekor
Nem megfeleld miné- | Tisztitsa meg/tegye 0] Német munkahelyi biz-
ségl utvonalak szabadda az utakat tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
Nem megfelelé/elcsu- | A teher atrendezése a o} Német munkahelyi biz-
szott rakoddberende- | raklapon tonsagra vonatkozo
zés eléirasok (BetrSichV)
Kiszamithatatlan veze- | Munkatars képzése (0] Német munkahelyi biz-
tési viselkedés tonsagra vonatkozé
el6irasok (BetrSichV)
Blokkolt utvonalak Utak jeldlése o} Német munkahelyi biz-
Tartsa szabadon az ut- tonsagra vonatkozé
akat eléirasok (BetrSichV)
Egymast keresztezd | Jobbkéz-szabaly kdve- (6] Német munkahelyi biz-
utvonalak tése tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)
Nincs személyérzéke- | Munkatars képzése o} Német munkahelyi biz-

tonsagra vonatkozé
eléirasok (BetrSichV)

A munkatarsakat érintd veszély-

forrasok

A német munkahelyi biztonsagra vonatkoz6
eléirasok (BetrSichV) és a német munkavé-
delmi torvény (ArbSchG) értelmében az lize-
meltetének meg kell hataroznia és fel kell mér-
nie a jarmd mikodtetésébdl adodo veszélye-
ket, és munkabiztonsagi intézkedéseket kell

kidolgoznia az alkalmazottak érdekében (Betr-
SichVO). Az lizemeltetének ki kell dolgoznia
a megfeleld kezel6i utasitasokat (ArbSchG, 6.
§), és ki kell neveznie a kezel6i utasitasokeért
felelés személyt. A jarmivezetdket tajékoztat-
ni kell a rajuk vonatkozé kezel6i utasitasokrol.
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Fennmaradé kockazat

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkez6 felelds személyek de-

finicidjat: "tizemeltets” és "fargoncavezetd”.

A targonca kialakitasa és felszerelése eleget
tesz a CE-megfeleléségre vonatkoz6 szabva-
nyoknak és iranyelveknek. A kialakitas és a
felszerelés eleget tesz az Egyesiilt Kirdlysag-
ban az UKCA-nak valé megfeleléshez szliksé-
ges szabvanyoknak és iranyelveknek is. A ve-
szélyértékelést ezért nem kell elvégezni a kia-
lakitasra és a felszerelésre. Ugyanez vonatko-
zik a sajat CE-jeldléssel és UKCA-cimkével
ellatott szerelékekre is. Az lizemeltetének tgy
kell kivalasztania a targonca tipusat és felsze-
reltségét, hogy az megfeleljen a helyi el6ira-
soknak.

A veszélyértékelés eredményét dokumentalni
kell (ArbSchG, 6. §). A targoncak hasonlé lize-
mi feltételei esetén a kockazatok dsszefoglal-
hatdk. Tekintse meg a "Veszélyek attekintése
és azok elharitasa" cimii részt, amely informa-
ciokat tartalmaz a szabalyozasnak valé meg-
felelésrél. Az attekintés meghatarozza azon
elsédleges veszélyeket, amelyek meg nem
felelés esetén a leggyakoribb balesetforrasok.
Ha az adott mikddési feltételek miatt mas fon-
tos veszélyekkel is szamolni kell, akkor azokat
is figyelembe kell venni.

A targoncak hasznalatanak kérilményei lé-
nyegében azonosak a kiilénbdzé Gzemi teri-
leteken, igy a veszélyek egyetlen attekintés-
ben is 0sszefoglalhatdk. Be kell tartani az
adott munkaltato felelésségbiztositéjanak vo-
natkozo ajanlasait.
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Biztonsag
Biztonsagi ellenérzések

Biztonsagi ellendrzések

A targonca rendszeres atvizsga- >
lasanak elvégzése

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrol, _
hogy a targoncat évente legalabb egy alka-

lommal vagy rendkivili eseményeket kdvets- p—
en egy szakért6 atvizsgalja. STILL
RegelmaRige Priifung chee Prifne
Az atvizsgalas részeként, teljeskoriien ellen- ) onten ~
6rizni kell a targonca miiszaki allapotat, kilo- e e O/ O41EG,
nos tekintettel a balesetvédelemre. A targon- e et st
cat tovabba alaposan at kell vizsgalni olyan ieht das Prifprofokol
sériilések utan kutatva, melyeket esetleg a ﬁg Wigled dor 2
nem rendeltetésszer(i hasznélat okozhatott. O Elropéomo do £

=" la Manutention

Vizsgalati jegyz6konyvet kell vezetni. Az at-
vizsgalas eredményeit legalabb a soron kovet-
kezd két ellenérzés idejére meg kell &rizni. 6219.006.020

Az atvizsgalas datuma a targoncara ragasztott
matrican lathato.

[ Egyeztessen a hivatalos szervizkdzponttal
a targonca rendszeres atvizsgalasardl.

[1 Tartsa be a targonca ellenérzésére vonat-
kozo, a FEM 4.004 szabvanynak megfelel®
iranyelveket.

A hibak haladéktalan elharitasa a gép lizemel-
tetéjének feleléssége.

[] Ertesitse a hivatalos szervizkézpont munka-
tarsait.

@ MEGJEGYZES

Ezenkiviil az adott orszdg haszndlatra vonat-
kozo elbirasait mindig be kell tartani.

Szigetelés ellendrzése

A targonca szigetelésének megfelel6 szigete-
1ési ellenallassal kell rendelkeznie. Evente leg-
alabb egy alkalommal el kell végezni a targon-
ca szigetelésének ellendrzését a DIN EN 1175
és a DIN 43539, a VDE 0117 és a VDE 0510
szabvanyok szerint, a FEM-ellenérzés része-
ként.

N TN
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Biztonsagi ellenérzések

A szigetelés-ellendrzés eredményének lega-
labb annyinak kell lennie, mint a kdvetkezd két

tablazatban megadott prébaértékek.

[1 A szigetelés ellendrzésének elvégzéséhez
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz-

kdzponttal.

A szigetelés-ellenérzés pontos menete le van
irva a targonca szervizelési kézikdnyvében.

@ MEGJEGYZES

A targonca elektromos rendszerét €s az akku-
mulétorokat kiilon-kdilon kell ellendrizni.

A hajtdbakkumulator prébaértékei

Névleges fe-

Részegység Aj?:slc;glfsrgga- Méretek sziiltség Ugkky- | Probaértékek
mulator
50 VDC . 24 volt > 1200 Q
Akkumulator 100VDC | | AKmUE 48 voi > 2400 0
100 VDC 80 volt > 4000 Q

A teljes targonca prébaértékei

Bz 2= Tesztfesziiltség | Uj targoncak probaértékei DAL Gl b 2o Uz
sziiltség tam ideje alatt
24 volt 50 VDC Min. 50 kQ > 24 kQ
48 volt 100 VDC Min. 100 kQ > 48 kQ
80 volt 100 VDC Min. 200 kQ > 80 kQ
Ay
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Biztonsagi ellenérzések

Az elektromos biztonsag rend-
szeres ellenbrzése

A beépitett toltéeszkozt és a hozza tartozo
toltékabelt legalabb évente egyszer tesztelni
kell. Ezt a vizsgalatot az adott orszag nemzeti
szabalyozasanak (pl. DIN EN 50678 és DIN
EN 50699 Németorszagban) megfeleléen kell
végrehajtani. Ezzel kapcsolatban forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

A tesztcimkét a tesztel6 technikus ragasztja a
cimkepanelre. A kdvetkezd teszt ideje mindig
a cimke tetején lathato.

[ Minden hasznalat el6tt ellenérizze, hogy
nem sérllt-e meg a téltékabel.

[ Ne hasznaljon sérlilt toltékabelt.

>

.
EM 50678
EM 50699
i
J
y 4
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Biztonsag

Hajték6zegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

Hajtékdzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biz-
tonsagi elbirasok

Engedélyezett hajtékbze-
gekl/lizemeltetési anyagok

A hajtokdzegek/iizemeltetési anyagok veszélyesek
lehetnek!

] Tartsa be a hajtokdzegek/lizemeltetési anyagok
hasznalatara vonatkoz6 altalanos és biztonsagi
eléirasokat.

[ Lasd a "Hajtokdzegek/lizemeltetési anyag-
ok kezelésére vonatkoz6 biztonsagi eldira-
sok" c. fejezetet.

[ Tartsa be a kérdéses anyagok gyartéja al-
tal biztositott biztonsagi adatlapokon foglal-
takat.

[1 Csak a targoncahoz jovahagyott hajtokoze-
geket/lizemeltetési anyagokat hasznaljon.
A megengedett hajtokozegeket/lizemeltete-
si anyagokat a karbantartasi adatokat tartal-
mazo6 tablazatban talalja.

Olajok
ﬁ

Az olajok tlizveszélyesek!

] Tartsa be a torvény altal el6irt szaba-
lyozasokat.

(]

Akadalyozza meg, hogy az olajok
kozvetlendl a forrd motorrészekkel
érintkezzenek.

(]

Tilos a dohanyzas, szikraképzédés és
nyilt lang hasznalata!

STILL



Biztonsag

Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

.

Az olajok mérgezbek!
] Kertlje a vele vald érintkezést.

11 A gbz6k vagy fust belélegzése esetén
haladéktalanul menjen friss levegdre.

1 Ha szembe kerdl, b6 vizzel dblitse ki
(legalabb 10 percen keresztiil), majd
keresse fel szemorvosat.

[ Halenyeli, ne erltesse a hanyast.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A hosszantart6 intenziv bérkontaktus a
bér kiszaradasat eredményezheti és b6-
rirritaciot okozhat!

[ Kertlje a vele vald érintkezést.
[ Viseljen védokeszty(it.

[ Miutan olajjal érintkezett, mossa le
a bérét szappanos vizzel, majd hasz-
naljon bérapolot.

[ Az atazott ruhazatot és cip6t haladék-
talanul cserélje le.

Kiomlott olaj esetén csiszasveszély all fenn, féként,
ha az olaj vizzel keveredik!

[ A kiomlétt olajat haladéktalanul itassa fol olajmeg-
kété anyaggal, és a rendelkezéseknek megfelels-
en artalmatlanitsa.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Az olaj a vizek szennyezddését eredményezi!

» Az olajat mindig olyan tartalyban tarola,
amely megfelel a vonatkozo elbirasoknak.

* Keriilje az olaj szétfroccsentését.

A kibmlott olajat haladéktalanul itassa 1ol
olajmegkdté anyaggal, és a rendelkezések-
nek megfelelben artalmatianitsa.

» A haszndlt olajat az elGirasoknak megfe-
leléen drtalmatlanitsa

STILL



Biztonsag
Hajték6zegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

Hidraulikafolyadék

A hidraulikafolyadékok egészségre ve-

szélyesek és mikodés kézben nyomas
alatt vannak.

0 Ugyeljen arra, hogy a folyadékok ne
froccsenjenek ki

[mm]

Tartsa be a térvény altal elSirt szaba-
lyozasokat.

[}

Ne engedje, hogy a folyadékok kdz-
vetlenil a forr6 motorrészekkel érint-
kezzenek.

% A hidraulikafolyadékok egészségre ve-

szélyesek és mikodés kézben nyomas
alatt vannak.

71 Ne engedje, hogy a folyadékok bdrrel
érintkezzenek.

[}

Kerllje a permet belélegzését.

(]

A nyomas alatt allé folyadékok bérbe
hatolasa kiildndsen veszélyes abban
az esetben, ha azok a hidraulikus
rendszer szivargasa miatt nagy nyo-
massal szabadulnak fol. llyen jellegii
sérlilés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

[}

A sériilések elkeriilése érdekében vi-
seljen munkavédelmi felszerelést (pl.
véddkeszty(it) és hasznaljon bérvédd
és -apold szereket.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A hidraulikafolyadék a vizek szennyezddesét

eredmeényezi.

* A hidraulikafolyadékot térolja a rendelke-
zéseknek megfeleld tartalyokban

 Keriilje el a kiomlését

A kiomlétt hidraulikafolyadékot haladéktala-
nul itassa 1ol olajmegkdtd anyaggal, és
a rendelkezéseknek megfelelben artalmat-
lanitsa

A hasznalt hidraulikafolyadékot az eléira-
soknak megfeleloen artalmatlanitsa

TN y
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Biztonsag

Hajtékbzegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi elbirasok

Akkumulatorsav
A Az akkumulatorsav oldott kénsavat tar-

talmaz. Ez mérgez6 anyag.

71 Mindenképpen keriilje az akkumula-
torsav bérrel érintkezését vagy lenye-
lését.

] Sériilés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

_

Az akkumulatorsav oldott kénsavat tar-
talmaz. Ez mar6 hatasu anyag.

11 Amikor akkumulatorsavval dolgozik,
hasznaljon megfeleld védéfelszere-
lést PSA (gumikeszty(, védokotény,
védbészemiiveg).

1 Az akkumulatorsav kezelésekor ne vi-
seljen karorat vagy ékszert.

11 Ovakodjon attél, hogy a sav ruhaja-
ra, bérére vagy szemébe keriljon. Ha
mégis odakertll, 6blitse le azonnal bé
vizzel.

[ Sérilés esetén haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

[ A kiomlott akkumulatorsavat azonnal
mossa le bd vizzel.

] Tartsa be a torvény altal el6irt szaba-
lyozasokat.

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

[ A vonatkoz6 el6irasok szerint artalmatlanit-
sa az akkumulatorsavat.

Uzemeltetési anyagok kezelése

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Gondoskodni kell a javitds, karbantarias és
tisztitds soran keletkez6 anyagoknak az adott
orszagban érvényes eldirdsok szerint torte-
nd dsszegyljtéserdl és drtalmatlanitasarol. A
munkat csak az arra kijeldlt helyen szabad el-
végezni. Ugyelni kell arra, hogy a kdrnyezet
csak a lehetd legkisebb mértékben szennye-
zédjon.
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Biztonsag
Hajték6zegek/lizemeltetési anyagok kezelésére vonatkozé biztonsagi eldirasok

[1 A kiomlott folyadékot, pl. hidraulikaolajat,
fékfolyadékot vagy sebességvalté-olajat
itassa fel olajmegkotd szerrel.

[1 Azonnal semlegesiteni kell a kifolyt akku-
mulatorsavat.

[ A faradt olaj artalmatlanitdsakor mindig tart-
sa be az adott orszagban érvényes rendel-
kezéseket.
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Kibocsatasok

Kibocsatasok

A megadott értékek a normal kiviteli targon-
cakra vonatkoznak (hasonlitsa 6ssze a speci-
fikaciokat a "Miszaki adatok" fejezetben). Az
eltérd abroncsok, emeléoszlopok, kiegészitd
tartozékok stb. eltérd értékeket eredményez-
hetnek.

Zajkibocsatas

Ezen értékek mérésére az EN 12053 szab-
vanyban ("Targoncak biztonsaga - A zajkibo-
csatas mérési modszerei") foglaltak alapjan,
az EN 12001 és EN ISO 3744, valamint

EN ISO 4871 szabvanyok kévetelményeinek
megfeleléen keriilt sor.

A gép a kovetkezd hangnyomasszintet bo-
csatja ki:

Folyamatos hangnyomasszint a vezetéfiilké-

ben
Mérési bizonytalan-
Loaz ség Kpa
67 4 dB(A)

Az értékek megallapitasara egy tesztciklusban
kerilt sor egy azonos gép alapjan, a miikodési
allapotok és az uresjarati mod sulyozott érté-
keinek figyelembevételével.

Id6aranyok:

+ Emelés 18%
« Uresjarat 58%
* Vezetés 24%

A targoncanal mért zajszintek azonban nem
hasznalhatok a munkahelyen eléfordul6 zaj-
kibocsatas meghatarozasahoz a 2003/10/EK
irdnyelv legUjabb verzidja szerint (napi sze-
mélyes zajszennyezettség). A zajkibocsatast
igény szerint az lUzemeltetének kozvetlenil a
munkahelyen, a helyi korilmények kdzott kell
meghataroznia (tovabbi zajforrasok, hasznalat
specialis feltételei, hangvisszaverédések).

Tartsa be az EU-n kiviili orszagokban alkal-
mazandd nemzeti eléirasokat.
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@ MEGJEGYZES

Kibocsatasok

Tekintse at a kdvetkez6 felelds személy defi-
nicidjat: "lizemeltetd".

Vibracio

A gép rezgésének meghatarozasara a DIN EN
13059 "Targoncak biztonsaga - A rezgésme-
rés vizsgalati médszerei" és a DIN EN 12096
"Mechanikai rezgés - A rezgésemisszids jel-
lemz6k meghatarozasa és ellenérzése" szab-
vanyok szerint kerilt sor egy azonos gépen.

A gyorsulasnak kitett Glés frekvencia-sulyo-
zasu effektiv értéke

MSG 65 kezelbiilés | MErési bizonytalan-
sag
<0,5m/s? 0,17

Vizsgalatok kimutattak, hogy a kormanykerék-
nél és a vezérléknél a kezet és a kart érd vib-
racio kilengése a targoncak esetében kisebb
mint 2,5 m/s2. Ennek értelmében ezekre az
értékekre nem vonatkozik mérési irdanymuta-
tas.

A vezetd napi személyes vibracios terhelését
a 2002/44/EK iranyelvvel 6sszhangban kell
meghataroznia az lGzemeltetének a hasznalat
tényleges helyén ugy, hogy figyelembe vesz
minden tovabbi befolyasold paramétert, igy
példaul a vezetési utvonalat, a feladat intenzi-
tasat stb.

Tartsa be az EU-n kivili orszagokban alkal-
mazandd nemzeti el6irasokat.

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kévetkezo felelds személy defi-
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Kibocsatasok

Akkumulator

A VESZELY

Robbanasveszély gyulékony gazok ké-
vetkeztében!

Az 6lomsavas akkumulator toltés kézben
az oxigén és hidrogén elegyét (robba-
no6gaz) bocsatja ki. A gazelegy robbané-
kony, ezért tilos meggyujtani.

71 Ugyelien arra, hogy a részben vagy
egészben zart munkateriletek szell6-
zése minden esetben megfeleld le-
gyen.

71 Ovakodjon a nyilt langtél és a szallo
szikratol.

] Tilos a dohanyzas!

[ Tartsa be az akkumulator kezelésére
vonatkoz6 biztonsagi eldirasokat.

Sugarzas

A DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03) iranyelveknek meg-
feleléen a STILL SafetyLight és a figyelmez-
tetési tertlet jelz6fénye (valtozat) a 2. kocka-
zati csoportba (k6zepes szintl kockazat) van
besorolva az altaluk jelentett fotobioldgiai ve-
szély miatt.

A Laser-Smartfork segédrendszer (valtozat)
az 1M-es |ézerosztalyhoz van hozzarendelve.

A VESZELY

Sériilésveszély! A lézersugér karosithatja a szemet
(1M-es lézerosztaly).

7 Amennyiben fennall a veszélye, hogy embereket
érint a kockazat, azonnal kapcsolja ki a lézert.

] Soha ne nézzen kodzvetleniil a Iézersugarba!

[1 Soha ne nézzen a lézersugarba nagyito lencsé-
vel, példaul tavcsével vagy nagyitévall

] Ha alézersugar eléri a szemét, azonnal csukja be
a szemét, és forduljon el.

0 Ugyeljen arra, hogy a lézersugar ne verédjon vis-
sza tikrokrdl vagy fényvisszavero feliletekrol.

] Soha ne iranyitsa a lézersugarat mas személyek
arcara.
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Attekintések

Attekintés

Attekintés
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Attekintések

Oszlopkar

Védétetd

Vezetéfiilke

Akkumulator (az akkumulatortérben)
Hajtétengely

Elils6 lampa

Emelévillak

NoO s WN =

@ MEGJEGYZES

A targonca felszerelése eltérhet a bemutatot-
tol.

STILL
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Attekintés

Emel6villa
Emel6henger
Hatso lampa
Akkumulatorajtd
Kormanytengely
Vonoéberendezés
Ellensuly




Attekintések

Vezetofillke

Vezetofilke
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Attekintések

Polc- és pohartarté

1 Markolat 10 A kezel6i utasitasok és a vészleengedéshez
2 Roégzitéfek hasznalatos hatszdgletl csékulcs tarolasara
3 Kormanykerék alkalmas rekesz
4 Vészledllité kapcsold Ez a tarolé tartalmazza a diagnosztikai csat-
5 Gyuijtaskapcsold lakozot is.
6 Térol6doboz 11 Pohartarté max. 1,5 literes palackok szama-
7 Kijelz6- és vezérlbegység ra

"STILL Easy Control" 12 Kezel6ilés
8 A hidraulikus és a vezetési funkciok kezeld- 13 Géazpedal

szervei 14 Fékpedal
9 Jelzékiirt gomb 15 Kormanyruad-beallito kar

@ MEGJEGYZES

A targonca felszerelése elférhet a bemutatot-
101,

_ A z z \vgv [ 9o
Polc- és pohartartd > AED -k n i)

=
AR (U
- .«7,

A pedalok akadalyozasa balesetveszélyes! — é T =rE
Menet kdzben a kormanyzas vagy fékezés kdvetkez- — o e
tében targyak eshetnek a labtérbe. A targyak a peda-

lok (2) k6zé vagy ala csuszhatnak. Ennek kdvetkez- S
tében blokkoljak a pedalokat. Eléfordulhat, hogy a

targonca nem tud megfeleléen fékezni, amikor sziik-

séges lenne. K

1 Csak olyan targyakat taroljon a polcokon (1, 3),
amelyek elférnek rajtuk. -

[ A pohartartéban (3) legfeljebb 1,5 literes palackot
taroljon.

0 Ugyeljen arra, hogy targyak ne eshessenek le a
polcokrdl a targonca elinditasakor, kormanyzasa-
kor és fékezésekor.

»}’
5=

A targonca egy, a kezel6i utasitasok és a
vészleengedéshez hasznalatos hatszdgletii
csokulcs tarolasara alkalmas rekesszel (3)
van felszerelve. A pohartartéban (3) legfeljebb
1,5 literes palackokat tarolhat. Ha a targonca
fltérendszerrel (valtozat) van ellatva, a tarold-
rész nincs felszerelve (1).
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Kezelbszervek és kijelzéelemek
Kijelzd- és kezel6egység "STILL Easy Control"

5 6 7 8
\ |

(== =432+
@L 1,6
7° 4

E 2,71 m

21 2019 1 6 15
1 Funkciégombok 9 Emelési magassag korlatozasa
2 Bal oldali kedvencek sav 10 Oszlopkar automatikus fliggéleges helyzet-
3 Kivalasztott menetprogram haladasi dinami- be allitasa
ka kijelzésével 11 Menii gomb
4 Blue-Q szimboélum 12 Gorgetégombok
5 Teheradatok (valtozatok): 13 "Jobb" iranyjelzé kijelzéje
Terhelésmérés 14 Vissza gomb
Oszlopkar délésszoge 15 Féképernyd gombja
Emelési magassag 16 Haladasi sebesség vagy kézifék (@)
Sévos kijelzés 17 "Bal" iranyjelz6 kijelz6je
6 Allapotsav: akkumulator toltéttsége, izemo- 18 "Hatrameneti" menetirany jelzéje
rak, id6 19 "El6remeneti" menetirany jelzéje
7 Kivalasztott teherprogram teherdinamika ki- 20 A targonca haladasi iranyanak kijelzése
jelzésével 21 Fényerdsség-érzékeld
8 Jobb oldali kedvencek sav

"STILL Easy Control" egy harmadik generaci-
0Os kijelz6-kezel6egység ipari targoncakhoz.

A targonca szokasos funkcidinak miikodteté-

sére (példaul a vilagitas és az ablaktorlé funk-
ciok vezérlése), valamint a vezetési dinamika
beallitasara szolgal.
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

A targonca allapotara vonatkozo informaciokat
is megjeleniti, példaul az akkumulator toltott-
ségi szintje, Uzenetek és lizemorak szama.

Az abran lathatd kijelz6k csak példak. A kijel-
z6- és kezel6egység tovabbi megjelenitési le-
hetéségeket biztosit, amelyeket a jarmiivezet6é
vagy a jarmiflotta-kezel6 konfiguralhat.

[1 Tovabbi megjelenitési lehetéséggel
kapcsolatos informaciokért lasd a
"STILL Easy Control kijelz6- és kezel6egy-
ség cim( eredeti kezelési utmutatot".

A kijelz6- és kezel6egység a kartamaszon
talalhatd, kivéve a tdbbkaros miikddtetéssel
szerelt targoncakat. Ha a targonca esetében
rendelkezésre all a tdbbkaros mikddtetés, a
kijelz6- és kezel6egység a jobb A oszlopra
van felszerelve, és forgathaté.

[1 A kijelz6- és kezel6egység elforditasara vo-
natkoz6 informacidkat lasd a "Napi haszna-
latba vétel el6tti ellendrzések és feladatok"
cimi fejezet "A kijelz6- és kezelbegység
modositasa" cimi részében.

@ MEGJEGYZES
Ne helyezzen cimkét a fényerdsség-érzekels-
re (21), és ne takarja le semmivel. Ez az ér-

zekelo lehetdvé teszi, hogy a kijelz6 alkalmaz-
kodjon az aktudlis fényviszonyokhoz.
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Litium-ionos akkumulator kijelzé- >

je T— — 2

)
|
©

A litium-ionos akkumulator kijelz6je az akku-
mulatortalca oldalan talalhaté. A kijelzé-keze-
16egységen feliil a litium-ionos akkumulator
kijelz6jén is megtekintheti a téltés allapotat,
valamint az akkumulatorhoz kapcsolédé infor-
maciokat.
[1 Tanulmanyozza a "Kijelzéelemek" c. fejeze-
tet a STILL "Litium-ion akkumulatorok” c.
kezelési kézikdnyvében.

yi

1 Szerviz LED (piros)
2 Hémérséklet LED (sarga/piros)
3 Toltési allapotot jelz6 LED-ek (piros/zold)

Vészleallitdé kapcsold >

A vészleallité kapcsolé (1) a kormanyoszlop
jobb oldalan talalhat6. Megsziinteti a hajtas
tapellatasat.

Ne hasznalja a targonca biztonsagos leparko-
lasahoz.

6219_003_007
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Toébbkaros mikodtetés

1 Menetirany-valaszté kapcsolé 6 Kezelbkar a tartozékokhoz (valtozat)

2 "Emelés/leengedés" kezelbkar 7 Az "5. vagy 6. funkci¢" (valtozatok) funkcio-
3 "Dontés" kezelbkar gombja

4 Kezelbkar a tartozékokhoz (valtozat) 8 Jelzékirt gomb

5 Az "5. funkcid" (valtozat) funkciégombja

@ MEGJEGYZES

Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a menet-
firény-kapcsolo (1) kizérdlag az automatikus
sebességtartds funkcio (valfozat) aktivalasara
szolgdl. A kétpedalos valtozatban a haladasi
frény kizdrdlag a pedalokkal valaszthato ki.

I y
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Dupla kezeldkar

3

6219_003-025

Menetirany-valaszté kapcsolo
"Szerelékek" szabalyozdkar
Az "5. funkcié" funkciégombja
Jelzékirt gomb

"F1" funkciégomb
"Oszlopkar" 360°-o0s karja
A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je

AWON -
~No o,
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Attekintések

Kezelbészervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valtozat (valtozat) esetén a me-
netirdny-kapcsolo (1) kizardlag az aufoma-
tikus sebességtartds funkcio (valtozat) akti-
vdldsara szolgdl. A kétpedalos valtozatban
a haladdsi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato Ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbbzo funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (5).

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Harmas kezel6kar

: \ ‘

6219_003-016

Menetirany-valaszté kapcsolo
"1. segédhidraulika" kezel6kar
"2. segédhidraulika" kezel&kar
Az "5. funkcié" funkciégombja

Jelzdkirt gomb

"F1" funkciégomb

"Oszlopkar" 360°-o0s karja

A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je

AWON -
o N o O
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Attekintések

Kezelbészervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valtozat (valtozat) esetén a me-
netirdny-kapcsolo (1) kizardlag az aufoma-
tikus sebességtartds funkcio (valtozat) akti-
vdldsara szolgdl. A kétpedalos valtozatban
a haladdsi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato Ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbbzo funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (6).

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Négyes kezeldkar

6219_003-015

Menetirany-valaszté kapcsolo
"Dontés" kezelbkar

"1. segédhidraulika" kezel&kar
"2. segédhidraulika" kezel6kar
Az "5. funkcié" funkciégombja

Jelzdkirt gomb

"F1" funkciégomb
"Emelés/leengedés" kezel6kar

A hidraulikus funkciok kijelzémezé&je

AP WN =
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Attekintések

Kezelbészervek és kijelz6elemek

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valtozat (valtozat) esetén a me-
netirdny-kapcsolo (1) kizardlag az aufoma-
tikus sebességtartds funkcio (valtozat) akti-
vdldsara szolgdl. A kétpedalos valtozatban
a haladdsi irdny kizardlag a peddlokkal va-
laszthato Ki.

A hivatalos szervizkbzpont hozzarendelhet
kiilénbbzo funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (7).

STILL



Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Fingertip
\ ®®
11 I } 1
10 — 1 — 2
\\ 3
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1 Jelzékirt gomb 7 Menetirany-valaszté kapcsolo
2 Az "5. funkcié" LED-kijelz&je 8 "Emelés/leengedés" kezel6kar
3 Az "5. funkcié" funkciégombja 9 "Dontés" kezelbkar
4 A "szoritopofa-kioldd" LED-kijelzéje 10 "F1" funkciogomb
5 "1. kiegészité hidraulika" kezel6karja 11 Az "F1" gomb LED-kijelz6je
6 "2. kiegészité hidraulika" kezel6karja

@ MEGJEGYZES

» Kétpedalos valfozat (valtozat) esetén a me-
netirdany-kapcsolo (7) kizérdlag az automa-
tikus sebességtartds funkcio (valtozat) akti-
valdsadra szolgal. A kélpedalos valtozatban
a haladasi irdny kizardlag a pedalokkal va-
laszthato ki.

* A hivatalos szervizkézpont hozzdarendelhet
kiilénbézé funkciokat az "F 1" funkciogomb-
hoz (10).
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Joystick 4Plus

. 1

B

=

{
5
1 Vizszintes lengékar gombja a "3. és 4. hid- 5 A "szoritopofa-kioldo" (valtozat) LED-kijelz6-
raulikus funkciéhoz": az oszlopkar dontése je
2 A hidraulikus funkciék piktogramjai: emelés, 6 A "4. hidraulikus funkcié" csuszkaja
leengedés és oldalmozgatas 7 A "menetirany" figgéleges lengbkarjanak
3 Az 5. hidraulikus funkciét és a szoritépofa- kapcsoloja
mechanizmust (valtozat) szemléltetd piktog- 8 "F" valtobillenty
ramok 9 Jelzékirt gomb

4 A 3. és 4. hidraulikus funkcié piktogramijai

@ MEGJEGYZES

» Kéitpedalos valtozat (valtozat) esetén a
"menetirany” fiiggdleges lengdkarjanak
kapcsoldja (7) kizardlag az automatikus se-
bességtartads funkcio (valftozat) aktivaldsara
szolgdl. A kétpedalos valtozatban a halada-
si irany kizardlag a pedalokkal valaszthato
Ki.

A hivatalos szervizkézpont kiilénbozé funk-
cidkat tud hozzadrendelni az "F" (8) valtobil-
lentyldhoz (pl. a vezérldtengelyek atvaltasat
az 5. hidraulikus funkcio mikodtetéséhez).

I y
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Attekintések

Kezelbszervek és kijelz6elemek

Menetirany-valaszto és -jelzb
modul (valtozat)

A menetirany-valaszto és -jelzé modul a kor-
manyoszlopon, a kormanykerék alatt talalhato.

@ MEGJEGYZES

Ha a kezelbszerven VS menetirany-kapcsolo
hibds, és a targonca veszélyzonaban all meg,
a menetirany-valaszto és -jelzé modulon 16vé
menetirany-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeti kormanyzashoz. Tekintse dt a "Vész-
helyzeti eljdras” cimii fejezet "Vészhelyzeti
kormanyzas a menetirany-kapcsoldval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval” cimii részét.

>

6219_003-096

Menetirany-valaszté kar
Iranyjelz6 kapcsolo

STILL
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Mikodtetés

Napi hasznalatba vétel elétti ellenérzések és feladatok

Szemrevételezéses és funkcio-ellenérzések

A Sérllésveszély all fenn a targoncardl tor-
ténd lezuhanaskor!

A targoncara torténd felmaszaskor fen-
nall a beszorulads, megcsuszas vagy le-
zuhanas veszélye. Hasznaljon megfeleld
berendezést a jarm{ magasabb pontjai-
nak eléréséhez.

1 A targoncaba valé bemaszashoz csak
a targonca lépcséit haszndlja.

1 A nehezen hozzaférhetd helyek elé-
réséhez hasznaljon [épcsét vagy all-
vanyt.

A targonca vagy a szerelék (valtozat) karoso-
dasa, a nem miikddé kapcsoldk és biztonsa-
gi rendszerek, valamint az el6re beallitott ér-
tékek modositasa varatlan és veszélyes hely-
zetek el6fordulasahoz vezethet. A targonca
biztonsagos miikddtetésének biztositasahoz a
napi hasznalatba vétel el6tt szemrevételezé-
ses és funkcio-ellendrzéseket kell végrehajta-
ni. Az ellendrizendd alkatrészeket és azok el-
lendrzési pontjait az alabbi tablazatban talal-
ja. Ha sértlést fedez fel a targoncan vagy

a szereléken (valtozat) a kévetkez6 atvizsga-
lasok alkalmaval, ne hasznalja a targoncat
mindaddig, amig meg nem javitottak. A ka-
rosodast és meghibasodast haladéktalanul je-
lentse felettesének vagy a felelés flottaveze-
tének, hogy megszervezhessék a hivatalos
szervizkdzponttal a hiba kijavitasat.

A tovabbi kotelezd feladatokat a sajat fejeze-
tikben taldlja, pl. "A kezel6llés és a karta-
masz bedllitasa".

STILL



A napi hasznalatba vétel el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a targonca lizemeltetése biztonsagos:

Alkatrész

Mavelet

Emeldvillak, altalanos emel6tartozékok

Szemrevételezéssel keressen eldeformalodasra és
kopasra utal6 jeleket (pl. ellenérizze, hogy haijlottak,
toroéttek-e, vagy nagy mértékl kopas jeleit mutatjak-
e).

Ellendrizze a biztonsagi berendezések (1) alla-
potat és mikddését az emelés és elmozdulas
megakadalyozasa érdekében. Lasd az "Emeldvillak
és gorgbsorok" abrajat a tablazat alatt.

Gorgdsorok (2)

Ugyeljen arra, hogy legyen rajtuk zsirréteg.

Teheremel6 lancok

Szemrevételezéssel ellendrizze és gy6z6djon meg
arrél, hogy a lancok épek-e, és hogy feszességik
megfeleléen egyenletes-e.

Szerelékek (valtozat)

Gondoskodjon a szerelékek megfelelé rogzitéseérdl,
a gyarto kezel6i utasitasainak megfeleléen.
Szemrevételezéssel ellendrizze és gy6z6djon meg
arrol, hogy a szerelékek épek és nem szivarognak.
Végezzen tdbbszori ellendrzést és gy6zédjon meg
arrol, hogy a szerelékek megfeleléen mikodnek.

Emel6- és dontéhengerek, tartaly, szelepb-
lokk, tdmlék, csdvek, csatlakozok

Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy észlelhett-e
sérllés vagy szivargas.

Cseréltesse ki a sérlilt alkatrészeket a hivatalos
szervizkdzponttal.

Alsoé rész

Ellendrizze a targonca alatti teriiletet, hogy nincse-
nek-e ott szivargasra utalo jelek.

Kerekek és abroncsok

Szemrevételezéssel ellendrizze ezen alkatrészek
esetleges sérlilését és kopasat.

Ugyeljen arra, hogy csak azonos tipust és egyazon
gyartotol szarmazéd peremek legyenek felszerelve.
Ha nem egyenletes az abroncsok kopasa, akkor
mindkét abroncsot cserélje ki.

Tartsa be az "Abroncsok" c. fejezetben leirt bizton-
sagi szabalyokat.

Ugyeljen arra, hogy a tengelybél ne tavozzanak haj-

Tengely tokdzegek/lizemeltetési anyagok.
Ellenérizze, hogy megfeleléen mikodik-e.
Fékrendszer Lasd "A fékrendszer megfelelé mikodésének ellen-
Orzése" cimi részt.
Uzemi fék Ellendrizze a fékfolyadéktartaly feltéltési szintjét.

Védobtetd, védéracs (valtozat)

Szemrevételezéssel ellendrizze az épségét.
Ellenérizze a megfelel6 rogzitést.

Fellépdk

Gy6z6djon meg arrol, hogy a fellépdk tisztak-e (jég-
mentesek és nem csuszésak).

Uvegek (valtozat)

Szemrevételezéssel ellenérizze az épségét.
Gy6z6djén meg arrdl, hogy az livegek tisztak-e (és
jégmentesek).

56388011516 HU - 10/2025 - 12
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Mikodtetés

Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Alkatrész

Mivelet

Kapaszkodérudak

Ellenérizze a megfelel6 rogzitést.

Karbantartasra szolgal6 nyilasok

Ellenérizze a zaromechanizmus mikodését, és zar-
ja le a fedelet.

Akkumulatortér fedele

Ugyeljen ra, hogy ne legyen hasznalaton kiviili furat
az akkumulatorfedélen.

Akkumulatorajté

Szemrevételezéssel ellenérizze ezen alkatrész ép-
ségét, és hogy nincs-e eldeformalddva.

Ellendrizze, hogy a reteszeld j6 allapotban van-e és
megfeleléen mikddik-e.

Ellen&rizze a zaromechanizmus mikddését.

Zarja le.

Az akkumulator toltése AkkumulatorAz ak-
kumulator toltése

Ellenérizze, hogy a reteszeld jé allapotban van-e és
megfeleléen mikodik-e.
Zarja le az akkumulatort.

Akkumulatorcsatlakozé és -aljzat

Vizsgalja meg az akkumulator csatlakozédugdjat és
az aljzatot nedvességet vagy esetlegesen beszorult
idegen targyakat keresve, és szlikség szerint tavo-
litsa el azokat pl. sdritett levegdvel.
Szemrevételezéssel ellenérizze ezen alkatrész ép-
ségét, és hogy nincs-e eldeformalédva.

Ellendrizze az érintkezdket.

A sérilt akkumulatorcsatlakozdkat cseréltesse ki a
hivatalos szervizkdzponttal.

Akkumulatorkabel

Szemrevételezéssel ellenérizze az épségét.
Cseréltesse ki a sértlt akkumulatorkabeleket a hiva-
talos szervizkzponttal.

Csatlakozécsap, utanfuté-csatolo (valtozat)

Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincs-e elde-
formalédas vagy kopas (példaul meghajlas, szaka-
das, torés).

Ellenérizze az ellensulyon levd rogzitépersely épsé-
gét és megfeleld mikodését.

Ellenérizze a tengelypecek meglétét és megfeleld
miikodését (lanc, kotél, sasszeg).

Ha miiszakonként tdbb mint két-harom alkalommal
végeznek csatlakoztatasi és szétkapcsolasi mivele-
teket, kenje meg Ujra az utanfuto-csatolot (valtozat)
a zsirzoszemnél.

Cimkézés, dntapadds cimkék

Ellen&rizze a cimkék meglétét és épségét/olvasha-
tosagat.

A sériilt vagy hianyzo6 éntapados cimkéket a "Cim-
kézési pontok™ c. fejezetben leirtak szerint cserélje
ki.

Vezetbllés, biztonsagi v

Ellendrizze az épséget és a mikodést.

Kijelz6- és kezelbegység: segédrendsze-
rek

Ellenérizze a meniiben felsorolt "segédrendszerek”
miikodését. Lasd a "Segédrendszerek miikodésé-
nek ellenérzése" cim( részt.

STILL



Mikodtetés
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Alkatrész Mivelet

Vilagitas, riasztoegységek Ellenérizze az épséget és a mikodést.

Az &sszes elérhetd hidraulikus funkci6 egyszerre
torténd aktivalasahoz mikodtesse az 6sszes hid-
raulikus kezel6szervet egyszerre.

Altalanos szabaly:

Ha a hidraulikus szelepeket hosszabb ideig nem
miikddtetik, a hatékonysaguk csékkenhet. Ez a hid-
raulikus szelepek tipusatol és kialakitasatol fligg.
Ez kiiléndsen igaz a ritkan hasznalt szerelékek hid-
raulikus funkcioira. Akkor is hasznalja ezeket a hid-
raulikus funkciokat, ha a szerelék nincs felszerelve.

Szemrevételezéssel ellendrizze az épségét.
Ugyeljen a tisztasagra.

A koronaelektroda (3) kistit6huzalai nem érintkez-
Koronaelektréda (3) hetnek a talajjal. A huzalok a levegének adjak le a
fesziltséget.

Lasd a "Koronaelektroda grafikonjat" a tablazat
alatt.

Jaro hidraulika

Emeldvillak és gérgbsorok >

6219_003-017

——
STILL




Miikodtetés
Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Koronaelektréda >

Az abroncsoktol fliggden eléfordulhat, hogy a
targonca koronaelektrédaval (3) van felszerel-
ve. Ez a komponens biztositja, hogy a targon-
ca ne toltédjon fel sztatikusan.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca "non-marking" (nyomot nem
hagyd) abroncsokkal van felszerelve, a hiva-
talos szervizkézpontnak utdlagosan koronae-
lektrodat kell felszerelnie.

[1 Sérllés vagy hiba esetén ne hasznalja a
targoncat.

[ Ebben az esetben forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Be- és kimaszas a targonca-
ba/targoncabdl

Sérllésveszély all fenn a targoncéaba vald be-, és az
abbol val6 kiszallaskor megcsuszas, géprészeknek
valo utkdzés, ill. beszorulas kovetkeztében!

A nagyon szennyezett vagy olajfoltos alaplemez csu-
szasveszélyt jelent! Emellett a targoncabol val6 ki-
maszaskor fennall annak a veszélye, hogy beiti a
fejét a védotetd oszlopaba, illetve a ruhaja is becsi-
pédhet.

0 Ugyeljen arra, hogy a fellép6 ne cstisszon.
1 Ne ugorjon be és ki a targoncaba/-bdl.
] Jol kapaszkodjon meg a targoncan.

Sérulésveszély all fenn a targoncabdl valé kiugras-
kor!

Ha a ruhaja vagy ékszerei (pl. gy(r( stb.) beakadnak
az egyik géprészbe a targoncaba vald beugraskor
vagy az abbdl valo kiugraskor, komoly sériilések ko-
vetkezhetnek be (pl. zuhanas, ujj elvesztése stb).
Tilos kiugrani a targoncabol.

1 Ne ugorjon ki a targoncabol.
1 Ne viseljen ékszert a munkahelyén.
7 Ne hordjon laza, libegé munkaruhat.
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Mikodtetés

Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

A FIGYELEM

A géprészek a nem rendeltetésszer(i hasznalat ko-
vetkeztében karosodhatnak.

A targonca egyes részeit, igy a kezeldulést, kor-
manykereket stb. ne hasznalja a targoncara valo fel-
széllashoz és az arrdl vald leszallashoz, mert azok
karosodhatnak a nem rendeltetésszer(i hasznalattol.

1 Kizardlag a kifejezetten erre a célra szolgalé al-
katrészeket hasznalja a be- és kimaszashoz.

A targoncaba vald be- és az abbdl valé kima- >
szas megkonnyitéséhez hasznalja a fellép6t

(1), hasznalja a labteret (2) fellépéként és fo-
gantyut (4) megtamasztasként. Tamaszként a
védétetd (3) oszlopat is hasznalhatja.

Mindig arccal elére masszon be a targoncaba:

[ Ragadja meg a fogantyut (4) a bal kezével,
és ne engedje el.

[1 Bal labaval Iépjen a fellépére (1).

[1 A jobb labaval Iépjen be a targoncaba, majd
Uljon be a kezeldilésbe (5).

[ Ezt kdvetden bal labaval Iépjen a labak sza-
mara kiképzett bemélyedésbe (2).

Mindig hatrafelé masszon ki a targoncabdl:

[ Ragadja meg a fogantyut (4) a bal kezével,
és ne engedje el.

[ Alljon fel a kezeliilésbél (5), és Iépjen a bal
labaval a fellépére (1).

[ Elészor a jobb labaval lépjen ki a targonca-
bol.
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Beszallas a targoncaba és ki-
szallas a targoncéabdl a vezet6-
fllke felemelt helyzetében (val-
tozat)

Sérllésveszély all fenn a targoncaba valé be-, és az
abbol val6 kiszallaskor megcsuszas, géprészeknek
valo Utkozés, ill. beszorulas kovetkeztében!

A nagyon szennyezett vagy olajfoltos alaplemez csu-
szasveszélyt jelent! Emellett a targoncabdl valo ki-
maszaskor fennall annak a veszélye, hogy beiti a
fejét a védbtetd oszlopaba, illetve a ruhdja is becsi-
pddhet.

71 Ugyeljen arra, hogy a fellépé ne cstsszon.
1 Ne ugorjon be és ki a targoncaba/-bol.
] Jol kapaszkodjon meg a targoncan.

Sérllésveszély all fenn a targoncabdl valé kiugras-
kor!

Ha a ruhaja vagy ékszerei (pl. gylrd stb.) beakadnak
az egyik géprészbe a targoncaba valé beugraskor
vagy az abbol valé kiugraskor, komoly sériilések ko-
vetkezhetnek be (pl. zuhanas, ujj elvesztése stb).
Tilos kiugrani a targoncabol.

1 Ne ugorjon ki a targoncabdl.
7 Ne viseljen ékszert a munkahelyén.
1 Ne hordjon laza, libegé munkaruhat.

A FIGYELEM

A géprészek a nem rendeltetésszeri hasznalat ko-
vetkeztében karosodhatnak.
A targonca egyes részeit, igy a kezeldilést, kor-
manykereket stb. ne haszndlja a targoncara valé fel-
szallashoz és az arrdl valo leszallashoz, mert azok
karosodhatnak a nem rendeltetésszer(i hasznalattol.
] Kizardlag a kifejezetten erre a célra szolgalo al-
katrészeket hasznalja a be- és kimaszashoz.

@ MEGJEGYZES

A targoncaba valo beszallds €s a targoncabol
valo kiszallds sordan a miivelet biztonsdgos
végrehajtasanak szempontjabol donté fontos-
sdgu, hogy a vezetd melyik labaval kezdi a
miveletet. Ez a sziikséges lépések szamatol

flgg.

Mikodtetés
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Hasznalja a fogantyukat ((2) és (4)) kapasz- D>
koddkeént, amikor beszall a targoncaba vagy
kiszall a targoncabol. A védétetd oszlopa (1) is
hasznalhatd tamasztékként.

Mindig a targonca felé nézve szélljon be a
targoncaba:

[1 Ha a targonca rendelkezik vezetéfiilkével,
nyissa ki a vezetdoldali ajtot.

[ Ragadja meg a fogantyut (2) a bal kezével,
és ne engedje el.

[l Fogja meg a fogantyut (4) a jobb kezével,
és ne engedje el.

[1 Jobb labaval Iépjen az also fellépdre (5).

[ Bal labaval lépjen a felsé fellépdre (6).

[1 Jobb labaval Iépjen a labak szamara kikép-
zett bemélyedésbe (7).

[1 Lépjen be a targoncaba, és Uljon be a keze-
I6Ulésbe (3).

[1 Sziikség esetén csukja be a vezetdoldali
ajtot.
Mindig hatrafelé masszon ki a targoncabol:

[1 Ha a targonca rendelkezik vezetéfiilkével,
nyissa ki a vezetéoldali ajtot.

[ Ragadja meg a fogantyut (2) a bal kezével,
és ne engedje el.

[ Alljon fel a kezeldiilésbél, és lépjen a bal
labaval a felsé fellépére (6).

[l Fogja meg a fogantyut (4) a jobb kezével,
és ne engedije el.
[1 Jobb labaval Iépjen az also fellépdre (5).

[ Bal labaval lépjen a foldre, és masszon le a
targoncaradl.

A kezelbiilés és a kartdmasz be-
allitasa

A kezel6liilés és a kartamasz bedllitasa az
egyik olyan ellen&rzés és feladat, amelyet a
napi hasznalat el6tt el kell végezni. A targonca

csak akkor miikédtethet6 biztonsagosan, ha
az (lés helyzete megfeleld.

I y
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

[ Lasd a kovetkezd fejezetet: "Vezetdilés".

A kormanyrud beallitasa
[1 A kormanyoszlop beadllitdsahoz huzza felfe-
|é és tartsa ugy a kart (2).

(] Allitsa a megfelelé pozicidba a korma-
nyoszlopot (1), majd nyomja le Ujbdl a kart,
és engedje rogziilni a kormanyoszlopot.

A VESZELY

Balesetveszély!

1 Gy6z8djon meg arrol, hogy a kormanyoszlop biz-
tonsagosan helyezkedik el.

A kormanyradnak vissza kell pattannia a helyére.

Vezetés kdzben tilos beallitani a kormanyrudat.

A forgathato kijelz6-és kezel6-
egység beallitasa (valtozat)

A felszereltségtél figgéen a forgathatd kijelzé-

és kezel6egység a kdvetkezd helyeken talal-

hato:

» A jobb oldali A-oszlopon

« Kereszttarton, kozépen, a vezetéfiilke ele-
jén

A kijelz6- és kezel6egység lres helyzetbdl

15°-kal balra, jobbra, fel és le forgathatd. Az

egység nem tud elfordulni a sajat tengelye

kordl.

Mikodtetés
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Az ellenallasnak a kijelz6- és kezelbegység >

beallitasahoz sziikséges megvaltoztatasahoz

két sapkacsavar (2) talalhato a kijelz6- és

kezelbegység tartdjan. A vészleengedéshez

hasznalatos hatszdglet(i cs6kulccsal lehet a

két sapkacsavart (2) meglazitani vagy meg-

huzni.

[1 Sziikség szerint lazitsa meg a sapkacsava-
rokat (2).

[ Tartsa a kijelz6- és kezel6egységet (1) a
helyén.

(1 Ugy allitsa be a kijelz6- és kezelbegysé-
get (1), hogy az tikr6zédés nélkil leolvas-
hato legyen.

[1 Sziikség szerint huzza meg a sapkacsava-
rokat (2).

@ MEGJEGYZES

Ha a kijelz6- és kezelbegység szbge megval-
tozik vezetés kdzben, hizza meg a sapkacsa-
varokat. lgy a kijelz6- és kezelbegység bizton-
sdgosabban rogziil a tartokonzolban.

Specialis utasitasok, ha a targonca fel
van szerelve a Joystick 4Plus botkor-
mannyal

Ha a kijelz6- és kezel6egység egy adott hely-
zetbe van allitva, a Joystick 4Plus véletlenil is
megérinthetd.

Az oszlopkar nem kivant mozgasanak elkeru-
|ése érdekében a hidraulikus funkciék minden
egyes mikodtetése elétt ki kell oldani a Joys-
tick 4Plus botkormanyt.

1 A Joystick 4Plus kioldasahoz nyomja meg
egyszer és engedje fel az "F" valtogombot.

STILL
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A FIGYELEM

A megfeleléség elvész, ha ezt a biztonsagi rendszert
felulirjak.

Ha ezt a biztonsagi rendszert fellilbiraljak, a targonca
biztonsagos mikddése nem biztositott. A megfelels-

ségi nyilatkozat érvényét veszti. Ebben az esetben a

targonca nem miikodtethetd tovabb.

[ Gy6z8djon meg arrol, hogy senki sem irja felll ezt
a biztonsagi rendszert.

7 A napi hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a bizton-
sagi rendszer mikodik-e.

Segédrendszerek miikédésének
ellenérzése

A segédrendszerek ellenérzése az egyik olyan
ellenérzés és feladat, amelyet a napi haszna-
lat el6tt el kell végezni. Fontos tudni, hogy
mely segédrendszerek vannak felszerelve a
targoncara. A segédrendszerek felsorolasa a
kijelz6- és kezel6egységben talalhato.

A segédrendszerek megjelenitéséhez hajtsa
végre a kdvetkez6 lépéseket:

[1 Huzza be a kéziféket.
[1 Nyomja meg a (=) gombot.
1 Nyomja meg: #* Softkey.

] Nyomja meg a Targonca adatai @
funkciégombot.

[ Nyomja meg a Segédrendszerek funk-
ciégombot.

[1 A napi hasznalat elétt ellendrizze a listaban
szerepl6 segédrendszerek mikodését.

[ Lasd a vonatkozé fejezeteket.

@ MEGJEGYZES

A flottakezel konfiguralhat bizonyos segéad-
rendszereket.

[1 Ellenérizze, hogy a segédrendszerek meg-
feleléen vannak-e konfiguralva a napi hasz-
nalathoz.

[1 Ha nem, allittassa be a konfiguraciot a flot-
takezel6vel.

N TN
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Oldja ki a vészleallit6 gombot >

[1 Forgassa el a vészleallitd kapcsolét (1) az
6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba,
amig ki nem ugrik.

6219_003_007
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok

Jelzokiirt hasznalata >

A jelzékurttel a kozelgb veszélyre, illetve elé-
zési mandverre hivhatja fel a figyelmet.

[ Nyomja meg a jelzékirt gombjat (1).

Felhangzik a jelzékrt.

N TN
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A vészleallité funkcio ellenérzé- >
se

A vészleallité kapcsol6 aktivalasakor nem mukddik
az elektromos fékrasegités!

A vészledllito kapcsold aktivalasakor megsziinik a
hajtas tapellatasa.

] Fékezéshez haszndlja az lizemi féket.

[1 Haladjon lassan el6re a targoncaval.
[1 Nyomja meg a vészledllité kapcsolot (1).

A targonca még gurul egy darabig, majd meg-

all. 6219_003_007

AVész-kikapcsolds aktiv e lzenet
jelenik meg a kijelz6-kezel6egységen.

[ Allitsa le a targoncat a fékpedal miikddteté-
sével.

@ MEGJEGYZES

Az elektromos kézifékkel rendelkezd targon-
cakon az elektromos kézifék behuz, amint a
targonca megaill.

[1 Forgassa el a vészleallitd kapcsolét (1) az
6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba,
amig ki nem ugrik.

A targonca bels6 6nellendrzést hajt végre. Ez-

utan Ujra mikodésre kész.
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Vezettfilke

A VESZELY

Végzetes kimeneteli sériilés veszélye all fenn a
targoncabdl val6 kieséskor annak felboruldsa ese-
tén!

A vezetd felboruld targonca ala térténé becsuszasa-
nak és megsériilésének megel6zése érdekében a
megfelel6 utasbiztonsagi rendszert fel kell szerelni,
és hasznalni kell. A kezeléi védelmi rendszer mega-
kadalyozza, hogy a kezeld kiessen a targoncabol
annak felborulasa esetén. A flilkeajtonak szilardnak
és csukottnak kell lennie, hogy a vezetéfiilke befogd-
rendszerként mikddhessen. A textilboritasu (valto-
zat), mlianyag vagy vaszon ajtéval rendelkezd flilkék
nem jelentenek megfelelé védelmet a vezetd szama-
ra, és nem 6vjak meg a targonca felborulasanak ko-
vetkezményeitél sem!

[ A targonca hasznalata el6tt zarja be a flilke ajta-
jat.
1 Nyitott vagy eltavolitott ajtok esetén hasznaljon

mas, hasonlé biztonsagot nyuijté befogé rend-
szert.

7 Mindenképpen ajanlott a biztonsagi 6v hasznalata
is.

Fékolajszint ellenérzése

A fékolaj tartalya az elektromos rogzitéfék
vészhelyzeti mikodtetdszerkezetének burko-
lata alatt talalhatd. Ez a fékolajtartaly latja el
olajjal az tizemi féket. Az lizemi fék egy ned-
vesen miik6dd tobbtarcsas fék. Szliksége van
erre az olajra.

Mikodtetés
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[ Emelje fel a fedelet (1), és hajtsa fel. >

A fékolajszintnek a kup és a nyak kdzotti te-
rileten (2) belll kell lennie. Ne téltse utan a
fékolajat.

[1 Ha a fékolaj szintje alacsonyabb, mint az
eléirt érték, vagy lathatéan csokkent, fordul-
jon a hivatalos szervizk6zponthoz.

[ Ebben az esetben ne hasznalja a targoncat.

[1 A hivatalos szervizkézpontnak meg kell
szlintetnie a csOkkent fékolaj okat.
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A fékrendszer megfelel6 miko-
désének ellen6rzése

A VESZELY

Balesetveszély all fenn a fékrendszer meghibaso-
dasa esetén!

Ha a fékrendszer meghibasodik, a targonca fékezé-
se elégtelen lesz.

[ A fékrendszer meghibasodasa esetén tilos hasz-
nalni a targoncat!

Az elektromos fék ellenérzése >

A VESZELY

Balesetveszély all fenn, amennyiben az elektromos
fék fékhatasa nem megfeleld!

Eléfordulhat, hogy az elektromos fék fékhatasa nem
elegend6 a vészfékezéshez.

] Vészfékezéshez mindig hasznalja a fékpedalt (1).

A VESZELY

Nagy sebesség miatti balesetveszély!

Az akkumulator toltottségétdl figgben eléfordulhat, 2
hogy a regenerativ fékezés hatasa elégtelen lejtme-
netben, ami a targonca maximalisan megengedett
sebességének tullépéséhez vezethet.

1 Nyomja be a fékpedalt (1).

Amennyiben a haladasi sebesség le van kor-
latozva, vagy az ellentétes menetirany van ki-
valasztva, a targoncat az elektromos fék féke-
zile.

[ Ennek miikddtetéséhez engedje fel a gaz-
pedalt (2).

A targoncanak all6 helyzetig kell lassulnia.

[1 Amennyiben a targonca nem lassul le,
nyomja be a fékpedalt (1).

Uzemi fék ellenérzése

[l Engedje ki a rogzit6féket.

[ Nyomja be a fékpedalt (1).

Egy kis pedaltavolsagot, majd egy észrevehe-
t6 féknyomasi pontot kell érzékelnie.

N TN
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Napi hasznalatba vétel el6tti ellenérzések és feladatok
[1 Szabad terlleten gyorsitson az lres targon-
caval.
[1 Nyomja be erésen a fékpedalt (1).

A targoncanak észrevehetéen fékeznie kell.

A rogzitéfék ellendrzése lejtdén vagy te-
heraut6 rampajan

A VESZELY

@
> A targonca elgurulasa esetén fennall a
L IW halalos sértilés veszélye!

Ha a kézifék nincs behuzva, a targonca
elgazolhatja az Utjaban lévoket.

1 Ne hagyja el a targoncat mindaddig,
amig a rogzitéféket be nem huzta.

(] Allitsa meg a targoncat egy meredek emel-
kedoén (pl. egy nehézaru-szallité jarmi ram-
pajan), és huzza be a rogzitéféket.

A régzitéféknek egy helyben kell tartania a

targoncat az emelkeddn.

[1 Ha a targonca a behuzott kézifék ellenére
gurulni kezd, allitsa meg a rogzitéfék segit-
ségével.

[1 Vészhelyzet esetén ékelje ki a targoncat a

lejtén lefelé nézd oldalan, hogy megakada-
lyozza az elgurulast.

[ Ellenériztesse és javittassa meg a rogzité-
féket egy hivatalos szervizk6zponttal.

A rogzitéfék ellendérzése sik talajon

Balesetveszély all fenn a hirtelen lassitas miatt!
A targonca hirtelen fékez a rogzitéfék behuzasakor.
] Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.

1 Hasznalja a rendelkezésre all6 rogzitérendszere-
ket.

[1 Keressen egy megfeleléen nagy és nyilt te-
riletet, ahol senkit sem veszélyeztet vagy
akadalyoz.

[1 Haladjon Iépésben a targoncaval.

[ Nyomja meg a vészledllité kapcsolot.
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@ MEGJEGYZES

A vészledllito kapcsolo aktivaldasakor vegye fi-

gyelembe a kbvetkezbket:

» Az elektromos fek nem miikodik. A targon-
ca nem reagal a gazpedal lenyomasara.

» A szervokormanyzas nem &ll rendelkezés-
re. A kormanyzoerdt néveli a vészhelyzeti
kormanyzas funkcio.

[1 Engedje fel a gazpedalt.
[1 Huzza be a kéziféket.

Az elektromos kézifék enyhén lassitja a tar-
goncat.

[ A lassitas mértékének ndveléséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva az akitvaldgombot
hosszabb ideig, vagy nyomja meg tdbbszor.

A targoncanak all6 helyzetig kell lassulnia.

@ MEGJEGYZES

A régzitéfék kioldasahoz oldja ki a vészleallito
kapcsolot.

[1 Ha a targonca tovabb gurul lassitas nélkil
vagy csak kis mértékben lassul, allitsa meg
az Uzemi fék segitségével.

[ Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

[1 Ellenériztesse és javittassa meg a rogzité-
féket egy hivatalos szervizk6zponttal.

A hidraulikaolaj felmelegitése
hideg kérnyezeti hdmérsékleten

Ha a targonca hosszabb ideig alacsony kor-
nyezeti hémérsékletnek volt kitéve, mert pél-
daul télen kint parkolt, a hidraulikaolaj hideg.
A hidraulikus funkciok z6kkenémentes és biz-
tonsagos miikddése érdekében a hidraulikao-
lajnak Gzemi hémérsékleten kell lennie.

[ Mlikodtesse a targoncat kortlbelil 5 percig,
és a féket tobb alkalommal hasznalva gy6-
z6djon meg a miikddés biztonsagarol.

[] Tébb alkalommal hozza miikddésbe az 6s-
szes hidraulikus funkciét.

Mikodtetés
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A teherdinamika korlatozasa az 1. teherprog- >
ramra a felmelegedési fazis soran

@ MEGJEGYZES

A bemelegitési eljaras soran a teherdinami-
ka az 1. teherprogramra korldtozodik. A szom- D

szédos szimbolum megjelenik a kijelzén, amig

a felmelegedési fazis be nem fejezodik.

A kormanyrendszer megfelelé >

miikodésének ellenGrzése ;

A VESZELY
A hidraulika leéllasakor balesetveszély all fenn, mi-
vel a kormanyzasi tulajdonsagok megvaltoztak.
1 A kormanyrendszer meghibasodasa esetén tilos a /
targonca hasznalata! \N
=
[1 Hozza miikodésbe a kormanykereket (1). A
kormanykerék jatéka allé helyzetben nem
\

lehet tobb két ujjszélességnél.

6219_003-100
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Az oszlopkar automatikus fligg6-
leges helyzetbe allitasa funkcid
(valtozat) miikédésének ellendr-
zése

A FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd Gtko-
zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

1 Az "oszlopkar automatikus fliiggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata el6tt alljon a
targoncaval kell6 tavolsagra az allvanyoktol és
egyéb targyaktol.

[1 Az oszlopkar automatikus fiiggéleges hely-
zetbe Allitasa funkcié miikédésének ellendr-
zéséhez az alabbiak szerint jarjon el:

[ Nyomja meg a - funkciégombot.
Megjelenik a kijelzén a —J szimbolum.

[ Dontse hatrafelé az oszlopkart litk6zésig.
[ Déntse elére az oszlopkart.

Az oszlopkarnak fliggéleges helyzetben kell
megallnia.

Ezt kdvetéen hasznalhatd az oszlopkar auto-
matikus fliggoéleges helyzetbe viteli funkcioja.

[1 Ha az oszlopkar nem all meg a fligg6le-
ges helyzetben, akkor ne hasznalja a se-
gédrendszert.

[ Ebben az esetben forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Mikodtetés
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Mikodtetés

Kezel6ilés

Az MSG 65 és MSG 75 kezeldUi-
Iés beallitasa

Balesetveszély a hirtelen elmozdul6 Ulés vagy Ulés-
tamla miatt!

Kezelbiilés

Az (ilés vagy az Uléstamla véletlen atallitasa ko-
vetkeztében a kezeld ellendrizetlen elmozdulasokat
okozhat. A kormanyzo- vagy kezel6szervek ilyenkor
véletlenszer(ien mikodésbe Iéphetnek. Ez a targon-
ca vagy a teher ellendrizetlen elmozdulasaihoz ve-
zethet.

7 Ne éllitsa az Ulést vagy az tléstamlat a targonca
haladasa kézben.

71 Ugy allitsa be az ilést és az iléstamlat, hogy az
Osszes kezel6szerv biztonsagosan bekapcsolhatd
legyen.

0 Ugyeljen ra, hogy az (ilés és az iiléstamla bizton-
sagosan rogzitve legyen.

e _

¢ 2@ Vannak olyan targoncavaltozatok, ame-
lyeknél korlatozott lehet a felsé térkoz.

Az ilyen specidlis véltozatok esetén a
vezetd feje és a tetépanel als6 széle ko-
z6tt legalabb 40 mm-es tavolsagnak kell
lennie.

@ MEGJEGYZES

Tartsa szem eldtt a targoncadilésre vonatkozo
kiilon kezelési utasitasokat.

Az optimalis Ulésrugdzas érdekében allitsa be sajat
sulyanak megfeleléen az ulés felfliggesztését. Ez a
mivelet jot tesz a hatanak, és ovja egészségét.

[ A sérlilések elkerilése érdekében gondoskodjon
arrol, hogy ne legyenek targyak az ulés forgéterén
belil.
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A kezelbiilés mozgatasa >

Kezel6iilés

[1 Huzza felfelé a kart (1), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

[1 Tolja a kezel6ilést a megfelel6 helyzetbe.
[ Engedje el a kart.

[1 Ellenérizze, hogy a kezelbiilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

7094_003-006

Az Ulés hattamlajanak beallitasa >
Ne fejtsen ki nyomast az lés hattamlajara az
Uléshattamla bedllitasakor.

[ Huzza felfelé a kart (2), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

[1 Tolja az ulés hattamlajat a megfelel6 hely-
zetbe.

[ Engedje el a kart.

[ Ellenérizze, hogy az liléshattamla megfe-
leléen a helyére rogzlilt-e.

@ MEGJEGYZES

Az (iléstamla hatraddntési szgét a targonca oo e
szerkezeti dllapota korldtozhatja.

N TN
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Kezelbiilés

Az MSG 65/MSG 75 lilésfelfliggesztés D
bedllitasa

@ MEGJEGYZES

Az MSG 65/MSG 75 kezelbiilést 45 kg és 170
kg kozotti testsulyu személyek hasznalhatiak.
A kezeldlilés bedllithato a vezeltd testsulyanak
megfelelben. Az optimalis ilésfelfiiggesztési
bedllitas érdekében a kezelb az lilésen ilve
végezze el a bedllitast.

@ MEGJEGYZES

Az MSG 75 (iléshez elektromos légrugos fel-
fliggesztés tartozik, amelyet kar (3) helyett
elekiromos kapcsoldval kapcsolhat be.

6321_003-038

[1 Huzza ki a sulybeallité kart (3).

[l A kezeld testsulyanak beallitasahoz pum-
palja fel vagy engedje le a kart.

[1 Minden egyes Uj emelés el6tt allitsa vissza
a sulybeallité kart eredeti helyzetébe (egy
kattanas hallhatd, ha a kar elérte ezt a hely-
zetet).

[1 Ha végzett a beallitdssal, huzza vissza a
sulybeallito kart.

@ MEGJEGYZES

A vezeltd sulyanak kivadlaszidsa abban az
esetben megfelelb, ha a nyil (4) a vizsgalo-
ablak kézepén helyezkedik el. Miutan elérte
a minimalis vagy maximalis sulybeallitast, az
liles nem mozadul fovabb a sulybeallito kar
mozgatasakor sem.

STILL




Mikodtetés

Kezel6iilés

A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés
(véltozat) bedllitasa

Ha a kezel6llés a "hossziranyd, vizszintes
felfiggesztési" valtozattal van felszerelve, a
menetiranyban érkez6 tédéseket kiegészitd
Ulésfuggesztés csillapitja. A hossziranyd, viz-
szintes felfliggesztés a vezetdiilés bal elsé ol-
dalan talalhato rogzitékarral (5) aktivalhaté és
zarolhato.

[0 A hossziranyu, vizszintes rug6zas aktivala-
sahoz mozditsa a rogzitékart (5) jobbra (A).

[1 A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés rog-
zitéséhez mozditsa a rogzitékart (5) bal-
ra (B).

@ MEGJEGYZES

A régzitbkar (5) mozgdsanak iranyat a veze-
télilés eldtt valo allas szempontjiabdl ismertet-
JUk. A vezetdlilésben (lve a mozgasiranyok
felcserélddnek.

@ MEGJEGYZES

Ha a hosszirdnyd, vizszintes felfiiggeszies
blokkolva van, a felfiiggesztés kényelmének
mértéke jelentdsen kisebb. Az (itbdések sok-
kal inkdabb érzeékelhetok.

A deréktamasz (valtozat) beallitasa

@ MEGJEGYZES

A deréktamasz bedllithato dgy, hogy illeszked-
Jjen a vezetd gerincének vonaldahoz. A derék-
tamasz allitasakor konvex tamasz kertil a hat-
tamia felsé vagy also részébe.

[1 Forditsa a gombot (6) felfelé vagy lefelé,
amig a deréktamasz a kivant helyzetbe
nem kerdl.

>

>

Hossziranyu, vizszintes felfiiggesztés akti-
valva
Hossziranyu, vizszintes felfiggesztés blok-
kolva

N TN
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Mikodtetés

A kihtzhat6 héttamla (valtozat) bedllita- >
sa

Kezelbiilés

[1 A kihuzhat6 hattamlat (7) a kivant iranyba
huzassal és tolassal allithatja be.

-7

A kihGzhato hattamla eltavolitasahoz azt moz-

gassa el a végallasig; ehhez erésen tolja felfe-
lé.

Az llésmelegitd (valtozat) be- és kikap- >
csolasa

@ MEGJEGYZES

Az (ilésmelegitd csak akkor mikddik, amikor a
kezeld a kezelbiilésben dil.

[ Az lllésmelegitét (8) a kapcsold segitségé-
vel kapcsolhatja be, ill. ki.

STILL



Mikodtetés

A kezelbiilés jobbra forgatasa a hatra- [
menethez (valtozat)

Az (ilés forgatasa balesetet okozhat.

Kezel6iilés

Ha a kezel6llés a targonca haladasa kézben forog
el, az Uléshelyzet instabilla valik.

[ A kezel6llést csak all6 targonca mellett forgassa
el.

A kezel6iilés jobbra forgathato, hogy a hatra-
menet kdnnyebben megvalosithato legyen. Az
optimalis Uléshelyzet lehetvé teszi, hogy a
felsttestével ne kelljen annyira elfordulnia. Ez
megkonnyiti a hatrafigyelést.

Az Ulés hatramenethez szilikséges jobbra for-
gatasahoz:

[1 Foglaljon helyet a vezet&ilésben.

[l A kezel6lilés elforgatasahoz huzza a
kart (9) hatrafelé, és tartsa meg ebben a
helyzetben.

[1 Forgassa jobbra a kezel6llést egészen az
itkdzésig.
[ Ujbél nyomija elére a kart (9).

[ Ellenérizze, hogy a kezelbiilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

A kezel6iilés jobbra forgatdsa csak hatrame-
nethez hasznalhaté. Eléremenethez vissza
kell forgatni a kezel6lilést a helyére.

Az (lés eléremenethez sziikséges visszafor-
gatasahoz:

[ A kezel6llés eredeti helyzetébe forgatasa-
hoz hizza a kart (9) hatrafelé, és tartsa
meg ebben a helyzetben.

[1 Forgassa balra a kezel6lilést egészen az
itk6zésig.
[J Ujbél nyomja elére a kart (9).

[ Ellenérizze, hogy a kezelbiilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

N TN
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Mikodtetés

Az MSG 75 E kezel6lilés bealli-
tasa

Balesetveszély a hirtelen elmozdul6 Ulés vagy Ulés-
tamla miatt!

Kezelbiilés

Az (ilés vagy az Uléstamla véletlen atallitasa ko-
vetkeztében a kezeld ellendrizetlen elmozdulasokat
okozhat. A kormanyzo- vagy kezel6szervek ilyenkor
véletlenszer(ien mikodésbe Iéphetnek. Ez a targon-
ca vagy a teher ellendrizetlen elmozdulasaihoz ve-
zethet.

7 Ne éllitsa az Ulést vagy az lléstamlat a targonca
haladasa kézben.

71 Ugy allitsa be az ilést és az iléstamlat, hogy az
Osszes kezel6szerv biztonsagosan bekapcsolhatd
legyen.

0 Ugyeljen ra, hogy az (ilés és az iiléstamla bizton-
sagosan rogzitve legyen.

e _

¢ 2@ Vannak olyan targoncavaltozatok, ame-
lyeknél korlatozott lehet a felsé térkoz.

Az ilyen specidlis véltozatok esetén a
vezetd feje és a tetépanel als6 széle ko-
z6tt legalabb 40 mm-es tavolsagnak kell
lennie.

@ MEGJEGYZES
Tartsa szem eldtt a targoncadilésre vonatkozo
kiilon kezelési utasitasokat.

Ulésfelfiiggesztés

@ MEGJEGYZES

Az MSG 75 E kezeldiilést 50 kg és 130 kg ko-
ZOthi testsulyu személyek hasznalhatljak. A ke-
zeldliléshez elektromos IEgrugds felfiiggesz-
tés tartozik, amely automatikusan a kezeld su-
lydhoz [gazodik.

[1 Foglaljon helyet a vezet&ilésben.
[ A gyujtaskapcsolét forditsa "I" helyzetbe.

Az (lés automatikusan a kezel6 sulyahoz iga-
zodik.

TN y
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Mikodtetés

Kezel6iilés

A kezelbiilés mozgatasa

[1 Huzza felfelé a kart (1), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

[1 Tolja a kezel6ilést a megfelel6 helyzetbe.
[ Engedje el a kart.

[1 Ellenérizze, hogy a kezelbiilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

Az Ulés hattamlajanak beallitasa
[1 Huzza felfelé a kart (2), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

Ekozben ne fejtsen ki nyomast az tléstamlara.

[ Allitsa az Ulés hattamlajat a kivant helyzet-
be nyomas gyakorlasaval vagy a nyomas
kiengedésével.

[ Engedje el a kart.

[ Ellenérizze, hogy az liléshattamla megfe-
leléen a helyére rogzlilt-e.

@ MEGJEGYZES

Az liléstamia hatraddntési szogét a targonca
szerkezeti dllapota korldtozhatja.

>
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Mikodtetés

A kihtzhat6 héttamla (valtozat) bedllita- >
sa

Kezelbiilés

[1 A kihuzhat6 hattamlat (3) a kivant iranyba
huzassal és tolassal allithatja be.
A kihtzhatd hattamla eltavolitdsahoz azt moz-

gassa el a végallasig; ehhez erésen tolja felfe-
1é.

A deréktamasz (valtozat) beadllitasa >

@ MEGJEGYZES

A deréktamasz bedllithato ugy, hogy illeszked-
jen a vezetd gerincének vonaldhoz. A derék-
tamasz allitasakor konvex tamasz keril a hat-
tamia felsé vagy also részébe.

[ A hattamla fels6 részének beallitdsahoz
mikddtesse a nyomdgombot(4) a + vagy a
— gomb megnyomasaval.

[ A hattamla alsé részének beallitasahoz mi-
kddtesse a nyomogombot (5) a + vagy a —
gomb megnyomasaval.

Ha a tdmasz nem valtozik a + gomb megnyo-
masakor, elérte a maximalis tamasztasi szin-
tet.

STILL



Mikodtetés

Kezel6iilés

A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés
(véltozat) bedllitasa

Ha a kezel6llés a "hossziranyd, vizszintes
felfiggesztési" valtozattal van felszerelve, a
menetiranyban érkez6 tédéseket kiegészitd
Ulésfuggesztés csillapitja. A hossziranyd, viz-
szintes felfliggesztés a vezetdilés bal oldalan
talalhaté rogzitékarral (6) aktivalhaté és zarol-
haté.

[0 A hossziranyu, vizszintes felfliggesztés rog-
zitéséhez mozditsa a rogzitdkart (6) bal-
ra (A).

[1 A hossziranyu, vizszintes rug6zas aktivala-
sahoz mozditsa a rogzitékart (6) jobbra (B).

@ MEGJEGYZES

Ha a hosszirényd, vizszintes felfiiggesztés
blokkolva van, a felfiiggesztés kényelmének
meériéke jelentbsen kisebb. Az Litbdések sok-
kal inkabb érzékelhetok.

Az (ilés magassaganak bedllitasa

Az Ulésmagassag egyénileg allithato. A folya-
mat soran azonban az Ulésnek terhelés alatt
kell lennie.

[l A beallitdshoz nyomja meg a nyomégom-
bot (7).

Emelés: 4

Leengedés: v

>
A Hossziranyu, vizszintes felfiiggesztés akti-
valva
Hossziranyu, vizszintes felfiggesztés blok-
kolva
>
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Mikodtetés

Az Ulés mélységének bedllitasa

& Bedllitas kdzben ztuz6dasveszély all

fenn!

Az (ilés bedllitasakor az ujjaival benyul-
hat a burkolat és az (iléskeret k6zé. Fen-
nall a kabelcsavarodas veszélye.

[l Az Ulés beallitasakor ne nyuljon a
burkolat és az tléskeret kdzé.

Az Ulés vazanak ulésmélysége kiilon allithato.

[1 Az Ulés mélységének bedllitdsahoz hizza
felfelé a kart (8).

A kivant helyzet eléréséhez cslsztassa az
Ulés vazat el6ére vagy hatra.

Az Ulés mélységeének beallitasakor az llés
szO6ge automatikusan 6° (leghatsé helyzet) és
12° (legeliils6 helyzet) k6zé kerdl.

Az Ulésmelegitd (valtozat) be- és kikap-
csolasa

[1 Az Ulésmelegit6t a kapcsolo (9) segitsége-
vel kapcsolhatja be és ki.

Felsd helyzet "0": ki
Also helyzet "i": be

STILL
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Mikodtetés

Az Ulésmelegitd és az lilés Iégkondicio- >
nalasanak (valtozatok) be- és kikapcso-
lasa

Kezel6iilés

Az Ulés légkondicionalasa (valtozat) biztositja,
hogy az ulés fellilete mindig szaraz legyen. A
test vezetdlléssel érintkezd részeibdl szarma-
z6 nedvességet elszivja a rendszer. Ez kelle-
mesen hiivdsen és szarazon tartja az llést.

[1 Az Ulésmelegit6 és az (ilés Iégkondicionala-
sa a kapcsoléval (10) kapcsolhaté be és ki.

Fels6 helyzet "I": Gilésmelegitd be (lilés lég-
kondicionalasa ki)

Kozéps6 helyzet "0": Glésmelegitd és ulés lég-
kondicionalasa ki

Also helyzet "lI": Ulés légkondicionalasa be
(Ulésmelegitd ki)

Az MSG 95 kezelblilés beallita-
sa

Balesetveszély a hirtelen elmozdul6 Ulés vagy Ulés-
tamla miatt!

Az Ulés vagy az Uléstamla véletlen atallitasa ko-
vetkeztében a kezeld ellendrizetlen elmozdulasokat
okozhat. A kormanyzo- vagy kezel6szervek ilyenkor
véletlenszer(ien mikddésbe Iéphetnek. Ez a targon-
ca vagy a teher ellendrizetlen elmozdulasaihoz ve-
zethet.

7 Ne allitsa az Ulést vagy az Uléstamlat a targonca
haladasa kdzben.

71 Ugy allitsa be az ilést és az iiléstamlat, hogy az
Osszes kezelbszerv biztonsagosan bekapcsolhatd
legyen.

0 Ugyeljen ra, hogy az (ilés és az lléstamla bizton-
sagosan rogzitve legyen.

e _

¢ 2[@ Vannak olyan targoncavaltozatok, ame-
lyeknél korlatozott lehet a fels6 térkoz.

Az ilyen specialis valtozatok esetén a
vezetd feje és a tetdpanel also6 széle ko-
z6tt legaldbb 40 mm-es tavolsagnak kell
lennie.

N TN
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Mikodtetés

@ MEGJEGYZES

Kezelbiilés

Tartsa szem elbtt a targoncalilésre vonatkozo
kiilon kezelési utasitasokat.

Az optimalis Ulésrugdzas érdekében allitsa be sajat
sulyanak megfeleléen az ulés felfliggesztését. Ez a
mivelet j6t tesz a hatanak, és 6vja egészségét.

1 A sérllések elkerlilése érdekében gondoskodjon
arrél, hogy ne legyenek targyak az tlés forgéterén
beldl.

A kezelbiilés mozgatasa >

[1 Huzza felfelé a kart (1), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

[ Tolja a kezel6ulést a megfeleld helyzetbe.
[1 Engedje el a kart.

[1 Ellenérizze, hogy a kezel6ilés megfeleléen
a helyére rogziilt-e.

Az (ilés hattamlajanak beallitasa >
Ne fejtsen ki nyomast az lés hattamlajara az
Uléshattamla beallitasakor.

[1 Huzza felfelé a kart (2), és tartsa meg eb-
ben a helyzetben.

[1 Tolja az Ulés hattamlajat a megfeleld hely-
zetbe.

[1 Engedje el a kart.

[1 Ellenérizze, hogy az lléshattamla megfe-
leléen a helyére rogzilt-e.

@ MEGJEGYZES

Az liléstamla hatradontési szogét a targonca
szerkezeti dllapota korldtozhatja.

I y
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Mikodtetés

Kezel6iilés

Az (ilésfelfiiggesztés csillapitadsanak be-
allitasa

A felfliggesztési kényelem a jarmiivezetd ki-
vansaga szerint allithato.

[ Forditsa el a beallitékart (3) a kivant bealli-
tas eléréséhez.

Beadllitas a vezetd sulyahoz, illetve az
Ulés magassaganak beallitasa

@ MEGJEGYZES

A vezeld egyéni testsulyat a targonca allo
helyzetében, foglalt kezeldiilés mellett kell be-
allitani. A folyamat sordn maradjon az lilés-
ben.

[1 A vezet6 sulyanak beallitasahoz mozgassa
a kart (4) felfelé vagy lefelé, amig el nem éri
a kivant beallitast.

[1 Az Ulésmagassag beallitdsahoz huzza ki a
kart (4), és mozgassa felfelé vagy lefelé,
amig el nem éri a kivant beallitast.

>

>
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Miikodtetés

A hosszirany, vizszintes felfliggesztés D>
beallitadsa

Ha a kezel6llés a "hossziranyu, vizszintes
felfiggesztési" valtozattal van felszerelve, a
menetiranyban érkez6 Utédéseket kiegészitd
Ulésfuggesztés csillapitja. A hossziranyd, viz-
szintes felfliggesztés a vezetdiilés bal oldalan
talalhaté rogzitékarral (5) aktivalhaté és zarol-
haté.

Kezelbiilés

[0 A hossziranyu, vizszintes rug6zas aktivala-
sahoz mozditsa a rogzitékart (5) hatrafelé.

[1 A hossziranyu, vizszintes rug6zas zarolasa-
hoz mozditsa a rogzitékart (5) el6refelé.

@ MEGJEGYZES

Ha a hosszirdnyd, vizszintes felfiiggeszités
blokkolva van, a felfiiggesztés kényelmének
meériéke jelentbsen kisebb. Az litbdések sok-
kal inkabb érzékelhetok.

A deréktdmasz (valtozat) bedllitAsa >

A deréktamasz bedllithat6 ugy, hogy illeszked-
jen a vezetd gerincének vonalahoz. A derék-
tamasz allitdsakor konvex tamasz keril a hat-
tamla fels® vagy als6 részébe. Ez ndveli a
kényelmet Ul6 helyzetben, és a vezet6 folya-
matosan 6 teljesitményt tud nyuijtani.

[ Forditsa a gombot (6), amig a deréktamasz
a kivant helyzetbe nem kertil.

STILL



Mikodtetés

A kihizhat6é hattamla beéllitasa >

[1 A kihizhat6 hattamlat (7) a kivant iranyba
huzassal és tolassal allithatja be.

Kezel6iilés

A reteszelt helyzet érezhet6.

A kihGzhato hattamla eltavolitasahoz azt moz-
gassa el a végallasig; ehhez erésen tolja felfe-
1é.

Az Ulésmelegitd (véltozat) be- és kikap- D>

csolasa 8
2

(2] MEGUEGYZES <

Az lilésmelegitd csak akkor mikddik, amikor a 9

kezelb a kezeldiilésben (.

[1 Az Ulésmelegit6t (8) a kapcsol6 segitségé-
vel kapcsolhatja be, ill. ki.
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Mikodtetés

Az (ilés dblésszégének beallitasa

Az Ulés vazanak hossziranyu délése kilon al-
lithato.

[1 Az lllés szogének beadllitdsahoz huzza felfe-
Ié a kart (9).

Az elsd vagy a hatso ulés vazanak egyszerre
toérténd nyomasgyakorlasaval vagy a nyomas
megszintetésével a kivant helyzetbe billen.

Az (ilés mélységének beadllitasa
Az Ulés vazanak ulésmélysége kiilon allithatd.

[1 Az Ulés mélységének beadllitdsahoz hiuzza
felfelé a kart (10).

A kivant helyzet eléréséhez csusztassa az
Ulés vazat el6re vagy hatra.

STILL
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Mikodtetés

Kezelbilés
Biztonsagi 6v

A VESZELY

L]
l A felborul6 targonca balesetveszélyes!

Még jévahagyott biztonsagi rendszer
hasznalata esetén is fennall annak le-
hetséges kockazata, hogy a gépkezeld
megséril a targonca felborulasakor.

A sériilésveszély a biztonsagi rendszer
és a biztonsagi ov egylttes hasznalata-
val csokkenthetd.

Az 6v védelmet nyujt abban az esetben,
ha a targonca egy masik jarm( hatuljaba
Utkozik, illetve leesik egy teheraut6 ram-
pajarol.

] Javaslat: Ha a targoncaval egy teher-
auté rampajara all, a vezetdfiilke, a
konzolajté vagy a biztonsagi rogzits-
elem hasznalata mellett csatolja be a
biztonsagi 6vet is.

A VESZELY

Csak a konzolajtok, biztonsagi régzitéelemek és
zart, régzitett ajtékkal rendelkez6 vezetdfiilke (val-
tozatok) jelent kezel6i befogérendszereket. A miia-
nyag ajtok (id6jaras-védelem) nem jelentenek meg-
felel6 védelmet!

Ha ki kell nyitnia az ajtokat vagy le kell vennie
azokat, feltétlenlil hasznaljon mas, megfelelé befogo-
rendszert (pl. biztonsagi 6vet)!

A biztonsagi 6v bekapcsolasa >

INEEV

A VESZELY m E
> €
2

Eletveszély 4ll fenn, ha biztonsagi 6v hasznalata
nélkiil vezet!

Ha a biztonsagi 6v nincs becsatolva, és a targonca
felborul vagy akadalyba Utkozik, a vezet kirepulhet
a targoncabodl. Eléfordulhat, hogy a vezetd a targon-
ca ala sodrodik vagy akadallyal Gtkozik.

1 A targoncaval megtett minden ut elétt kapcsolja
be a biztonsagi dvet.

0 Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi év ne tekeredjen
el bekapcsolaskor.

[ A biztonsagi 6vet csak egy személy bekotésére
hasznalja.

1 Az esetleges miikodési hibakat javittassa ki a hi-
vatalos szervizkdzpontban.

7311_003-048

STILL



Miikodtetés

@ MEGJEGYZES

Kezelbiilés

A csat csatkapcsoloval rendelkezik. Ha az

ovet nem kapcsoltak be, a kbvetkezd (orténik:

*+ AKapcsolja be a biztonsagi
&vet & dzenet jelenik meg a kijelz6- és
kezelbegységen.

» Vészhelyzetben a haladdsi sebesseg legfel-
Jjebb 4 km/h-ra korldtozodik. Alacsonyabb
sebességkoridfozassal rendelkezd vilftoza-
tok rendelhetok.

A hidraulikus funkciok blokkolva vannak.

@ MEGJEGYZES

Az egyik valtozat megakadalyozza, hogy a
targonca elinduljon, ha a biztonsagi év nincs
bekapcsolva. AKapcsolja be a biz-
tonsagi &vet & (lzenet jelenik meg a
kijelzén.

(1 Ovatosan htzza ki a biztonsagi dvet (3) az
Ovvisszahuzo szerkezetbdl, és rogzitse szo-
rosan a testére a combok felett.

@ MEGJEGYZES

Déljén hatra, amennyire csak lehet, hogy a
héta nekitamaszkodjon az (ilés hattamidjanak.
Az automatikus blokkolo mechanizmus ele-
gendd szabadsadgot ad az tlésen térténd moz-
gashoz.

[1 lllessze az 6vnyelvet (2) a csatba (1).

[ Ellenérizze a biztonsagi 6v feszességét. Az
Ovnek szorosan a testhez kell simulnia.

Specidlis funkciok fillkével rendelkezé
(valtozat) targoncak esetében

Ha a targonca flilkével rendelkezik (valtozat),
akkor fiilkeajto-érzékelével van ellatva. Ha a
biztonsagi 6v nincs becsatolva és a fiilkeajtd
nincs becsukva, a haladasi sebesség 4 km/
h-ra van korlatozva. A kijelz6n megjelenik a
Zadrja a kabinaj. vagy csatolja
be az &vet ! Uzenet.

I y
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@ MEGJEGYZES

Az egyik valtozat megakadalyozza, hogy a tar-
gonca elinduljon, ha a fiilke ajtaja nyitva van.
A kijelz6n megjelenik a Zarja be a ka-
binajtdét ! dzenet.

HSR befogérendszerekkel (valtozat)
rendelkez6 targoncak kiilénleges funk-
ciéja

* Ha a konzol nincs lezarva, a Zarja

az utasbiztonsdgi rendszert @
lizenet jelenik meg a kijelzén.

» A targonca sebessége korlatozott. Kilonbo-
z6 sebességkorlatozasok rendelheték.

A biztonséagi 6v bekapcsolasa meredek
lejtén

Az automatikus blokkolé mechanizmus mega-

gonca erésen megddl. A biztonsagi 6vet nem
lehet tovabb kihUzni az évvisszahuzé szerke-
zetbdl.

[ Ovatosan haladjon le a lejtérdl.

[ Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.
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A biztonségi 6v kioldasa

Kezelbiilés

=

/:/
o

7 Nyomja meg az Gvcsaton (1) 1évé piros >
gombot (4).

[1 Lassan vezesse vissza kézzel az 6v nyelvét
a visszahuzé szerkezetbe.

@ MEGJEGYZES

Lassan engedje visszahuzodni az évet. El6for-
dulhat, hogy az automatikus blokkolo mecha-
nizmus kfold, amikor az ov nyelve hozzaér a 4
boritdshoz. A szokdsos erével mar nem lehet
kihdzni az évet.

[ A blokkolé mechanizmus kikapcsolasahoz
huzza ki erésen a biztonsagi 6vet a vissza-
huzé szerkezetbdl kb. 10-15 mm-rel.

7090_342-005

[l Lassan engedje visszahUzédni az 6vet.

(1 Ovja a biztonsagi dvet a szennyezédéstél,
példaul letakarassal.

Meghibasodas a hideg iddjaras miatt

[l Ha az 6vcsat vagy az 6vvisszahlz6 szerke-
zet befagy, olvassza ki az 6vcsatot vagy
az Ovvisszahuzo szerkezetet, majd szaritsa
meg az alkatrészeket.

Ez megakadalyozza az alkatrészek ismételt
befagyasat.

A FIGYELEM
A biztonsagi 6v hé hatasara karosodhat!

Kiolvasztaskor ne tegye ki a csatot vagy az dvvissza-
huzo szerkezetet magas hének.

] Kiolvasztashoz ne hasznéljon 60 °C-nal maga-
sabb hdmérséklet(i meleg levegét.
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A kartamasz beallitasa

A VESZELY

Balesetveszély all fenn, ha a kartamasz hirtelen le-
ereszkedése a vezetd ellendrizetlen elmozdulasat
okozza.

Ez a kormany, illetve a kezel6szervek véletlen mi-
kddésbe hozatalat eredményezheti, és egyben a tar-
gonca vagy a teher ellenérizetlen elmozdulasat is.

[l Vezetés kdzben ne dllitson a kartamaszon.

71 Ugy allitsa be a kartamaszt, hogy az dsszes keze-
I6szerv biztonsagosan bekapcsolhaté legyen.

1 Fontos, hogy a kartdmasz biztonsagosan meg le-
gyen szoritva.

A kartdmasz hosszanak beallitasa

[1 Engedje ki a csillag alaku fogantyut (1) ugy,
hogy elforgatja balra.

[1 Tolja a kartamaszt (2) a megfelel6 pozicio-
ba.

[1 Szoritsa meg a csillag alaku fogantyut ugy,
hogy elforgatja jobbra.

[ Ellenérizze, hogy a kartdmasz megfeleléen
régzult-e.
A kartamasz magassaganak beallitasa

[1 Engedje ki a kézikereket (3) balra forgatva
azt.

[ Tolja a kartdmaszt (2) a megfelel6 pozicio-
ba.

[1 Szoritsa meg a kézikereket jobbra forgatva
azt.

[1 Ellenérizze, hogy a kartamasz megfelel6en
rogzllt-e.

6219_003-014
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Bekapcsolas

A kulcsos kapcsol6 bekapcsola-
sa

Ha a napi hasznalat elétti ellenérzések és feladatok
végrehajtasa soran nem talal hibat, csak akkor sza-
bad bekapcsolnia a targoncat.

[ Végezze el a "szemrevételezéses ellendrzéseket
és funkcio-ellendrzéseket".

[ Tilos a targonca mikddtetése, ha azon hibat ész-
leltek; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz-
kézponttal.

[1 lllessze az inditokulcsot (1) a kulcsos kap- >
csoldba, és forditsa el "I" allasba.

@ MEGJEGYZES

A "Hozzaférés-engedélyezés PIN-koddal”
funkcidju vélfozattal felszerelt targoncégk ese-
tében a kijelzén elb6szor a hozzaférés-enge-
délyezéshez sziikséges beviteli menti jelenik
meg.

Amint a targonca hasznalatra kész, a féképer-
ny6 jelenik meg a kijelzén.

6219_003-059
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Féképernyd >

Bekapcsolas

1 Kivalasztott hajtasprogram hajtaseré ki-
jelzésével

2  Teheradatok (valtozatok)

3 Allapotsav: akkumulator toltéttsége, lize-

morak, id6é

Kivélasztott teherdinamika program dina-

mika savval

"Jobb" iranyjelz6 kijelz6je

Haladasi sebesség vagy kézifék @

"Bal" iranyjelzd kijelzéje

"Hatrameneti" menetirany jelzéje

9  "Eléremeneti" menetirany jelzéje

10 Kormanyszog kijelzéje

1,6t
7° 4

5] 271 m

N

© N O O,

10 98 7 6 5

Tovabbi informaciok is megjelenhetnek a kijel-
z6n.

[1 Lasd a "Kijelzén megjelend Gizenetek" cimi
fejezetet.

@ MEGJEGYZES

Az akkumulator csatlakozitatasa utén csak
azutan jelenik meg a megfeleld téltéttségi dlla-
pot, hogy vezetés vagy emelés soran megter-
helfe az akkumulatort.

Bekapcsolas nyomégombbal
(valtozat)

Ha a napi hasznalat el6tti ellenérzések és feladatok
végrehajtasa soran nem taldl hibat, csak akkor sza-
bad bekapcsolnia a targoncat.

[ Végezze el a "szemrevételezéses ellendrzéseket
és funkcié-ellenérzéseket".

[ Tilos a targonca miikddtetése, ha azon hibat ész-
leltek; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz-
kdzponttal.
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A "Nyomégombbal bekapcsolhaté" valtozat >
csak a "FleetManager" vagy "Hozzaférés-en-
gedélyezés PIN-koddal" valtozatokkal egydtt
kaphato. A kulcsos kapcsold helyén egy nyo-
mogomb (1) talalhatoé a targoncan, amellyel az
be- és kikapcsolhato.

Bekapcsolas

[1 A targonca bekapcsolasahoz nyomja meg
a nyomogombot (1) vagy uljon a kezel6u-
lésbe. A kijelz6-kezel6egységen megjelend
lzenet arra kéri a kezel6t, hogy helyezze
a FleetManager kartyat a megfeleld helyzet-
be, vagy adja meg a PIN-kédot.

A "FleetManager" kartyaval vagy PIN-kéddal
torténd azonositasnak meghatarozott idétarta-
mon belil kell megtdrténnie:

« 30 masodpercen belll, ha a kezel6 nincs az
Ulésben

« 60 masodpercen bellil, ha a kezel6 a keze-
|6ulésben (il

6219_003-103

Ha ez nem torténik meg, a targonca ujbol ki-
kapcsol.

[1 A targonca bekapcsolasahoz nyomja meg a
nyomégombot (1) vagy uljon a kezeldilés-
be.

Ha az azonositas sikeres volt, a targonca m-
kodésre kész. A kijelzén a f6 nézet lathato.

[1 A targonca kikapcsolasahoz nyomja meg a
nyomaégombot (1), és tartsa nyomva 1 ma-
sodpercig.

@ MEGJEGYZES

A
» "Hozzaférés-engedélyezés PIN-kdddal" val-
tozatért tekintse meg a vonatkozo részt.

» A "FleetManager" valtozatért tekintse meg a
"FleetManager eredeti kezelési utasitasait".
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Kijelz6- és kezelbegység
Kijelz6- és kezelb6egység
A kijelzd-kezelbegység hasznalata

1 2 3

O
O
0—HO
O
O

©

A kijelz6- és kezel6egység a vezérldgombok-
kal és a beviteli gombokkal ((5...8)), valamint
a funkciégombokkal ((4, 10)) mikddtethetd. A
kijelz6 (2) az aktualis vezetési programmal, a
terhelési programmal és a kedvencek savok
((1, 3)) konfiguraciéjaval kapcsolatos informa-
ciokat mutatja. A fényérzékeld (9) a targon-
ca kornyezetének megfeleléen automatikusan
beallitja a kijelz6 fényerejét.

N T
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Kijelz6- és kezel6egység

A vezérld és a beviteli gombok funkcii
Megnevezés Helyzet Funkcidk

A funkciogombok a szomszédos funkciokra vagy beviteli
opcidkra vonatkoznak.

Ha a funkciok a kedvencek savjan (1, 3) vannak tarolva,
akkor ezek a funkciok a szomszédos programgomb meg-
Funkciégombok 4,10 |nyomasaval be- és kikapcsolhatok.

A funkciok be- és kikapcsolasa mellett a jobb oldalon (3)
talalhaté funkciégombok a meniszerkezetben valé naviga-
lasra is hasznalhatok. Ezek a funkcibgombok a miveletek
kivalasztasara is szolgalnak.

A & menigomb a meni elsé szintjét nyitjia meg.

Ha egy mélyebb navigacios szint van kivalasztva, ezzel a
Menii gomb & 5 gombbal az elsé meniszintre ugorhat vissza.

A beallitasi meniik hasznalatakor a &) meniigomb menti a
bevitt adatokat.

A A V7 gorgetdgombokkal felfelé és lefelé gorgetheti a
menielemeket egy meniszinten belil.

Gorgetbgombok A V 6 A A gomb torli a beallitasi menlkben bevitt adatokat.

A ¥V gomb a nagybetiik és a kisbetiik kdzott valt az alfanu-
merikus bevitelekhez.

A 423 gomb megnyomasakor a kijelzé a kdvetkezé menii-
Vissza gomb 40 7 szintre valt.

Ez a gomb torli a beallitasi menikben bevitt adatokat.

A féképernyd gombjanak {2 barmely meniszinten térténd
megnyomasaval kdzvetlendl visszatérhet a féképernyére.

Féképernyd gombja fa 8

A kijelz6- és kezelbegység alter-
nativ helyzete (valtozat)

Ennél a valtozatnal a kijelz6- és kezel6egy-
ség egy kereszttarton, nagyjabol a targonca
kézepén helyezkedik el. igy tobb hely all ren-
delkezésre tovabbi eszk6zok vagy monitorok
felszereléséhez a vezetdfiilke jobb oldali A-
oszlopara.

llyen kiegészitd berendezések felszerelése
esetén vegye figyelembe, hogy a vezet6 sza-
mara specialis latotér szikkséges. Ez azért
fontos, hogy a vezetd biztonsagosan tudja
mikodtetni a targoncat sajat maga és masok
biztonsagat illetéen is. A targonca felszereltsé-
geétol fuiggden ez a latotér korlatozott lehet. A
latotér fligg példaul a hasznalt oszlopkar szé-
lességétdl vagy attol, hogy milyen mértékben
|épnek be tovabbi eszkdzok a vezett latoteré-
be. Az lizemeltetének gondoskodnia kell arrdl,

I y
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Kijelz6- és kezelbegység

hogy a kiegészitd eszkdzoket Ugy szereljék
fel, hogy a vezetének megfeleld latotér alljon
rendelkezésére.

Sziikséges latétér

Az alabbi illusztraciok attekintést nydjtanak a
kiegészité eszk6z6k vagy monitorok méreteire
és helyzetére vonatkozo kévetelményekrél a
megfeleld latotér biztositasa érdekében.

1 Eszkdzok vagy monitorok maximalis ma-
gassaga.

2 Az eszkdzok vagy monitorok also oldalai
kozotti minimalis tavolsag.

3 Az eszkdzdk vagy monitorok maximalis
mélysége.

Maximalis magassag (1) és minimalis tavolsag >

@

2

£

‘ Gl

NE 1

Maximalis mélység (3) >

A Joystick 4Plus kezelGszervre vonat-
kozo specilais szempontok

Ha a targonca allithato kijelz6- és kezel6egy-
séggel rendelkezik, a botkormany minden
egyes mikodtetése elbtt egyszer meg kell
nyomni az "F gombot". Ez megakadalyozza az
oszlopkar véletlen elmozdulasat, ha a botkor-
manyt véletlenil elmozditjak a kijelz6- és ke-
zel6egység helyzetének beallitasakor.

N TN
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Kijelz6- és kezel6egység

A FIGYELEM

A beadllitds moédositasa érvényteleniti a CE-megfele-
16séget

Ha ezt a biztonsagi rendszert fellilbiraljak, a targonca
biztonsagos mikodése nem biztositott. A megfelels-
ségi nyilatkozat érvényét veszti. Ebben az esetben a
targonca nem miikdtethetd tovabb.

[ Gy6z8djon meg arrol, hogy senki sem irja fellll ezt
a biztonsagi rendszert.

7 A napi hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a bizton-
sagi rendszer miikodik-e.

Hozzaférési jogosultsag PIN-
kéddal (valtozat)

A "Hozzaférési jogosultsag PIN-kéddal" funk-
cioval rendelkezé targoncakat PIN-kod védi
a jogosulatlan hasznalat ellen. Annak érde-
kében, hogy egy targoncat tobb gépkezeld

is hasznalhasson, kiloén PIN-kédok adhatok
meg.

A gyari alapbedllitas szerint az elsé hasznalat-
hoz "11111"-es PIN-kod van bedllitva.

@ MEGJEGYZES

Azt javasoljuk, hogy a flottamenedzser a hoz-
zaférési fjogosultsaga segitségével modositsa
ezt a PIN-kodot. Lasd még: "A flottamene-
dzser hozzaférési jogosultsdga (valtozat)".

A kulcsos kapcsolét bekapcsolva megjelenik a >
Hozzaférési jogosultsag beviteli me-

nije.
) ) Hozzaférési jogosultsag
A targonca egyetlen hidraulikus vagy menet- 1 6
funkcioja sem mikddik. A KRESZ (Kozuti
Rendelkezések Egységes Szabalyozasa) val- 2 7

tozat esetében a veszélyjelz6 rendszer (valto-
zat) miikddése biztositva van.

3 Adja meg a PIN-kédot 8

[1 A blokkolt funkciok aktivalasahoz adja meg I:l

a PIN-kddot a funkciégombok segitségével. 4 9
[ A kéd megerésitéséhez nyomja meg a &) @) - ories

gombOt' 5 = Mentés @ = Visszavonas 0

Ha a bevitt kod helyes, a kijelzd atvalt a féké-
pernydre. A targonca miikddésre kész.

I y
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[1 Ha a bevitt kod helytelen volt, adja meg ujra
a PIN-kddot.

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkbzpont bedllithatia ugy is
a hozzaférési fjogosultsagot, hogy a PIN-kddot
minden alkalommal meg kelljen adni, amikor a
kezelb elhagyja a targoncat.

Amikor a kezeld visszalll a helyére megjelenik
aBejelentkezés @ felirat. A kijelzd ek-
kor atvalt a "Hozzaférési jogosultsag" beviteli
mendjére.

A PIN kédok médositasa

A flottamenedzser médosithatja a PIN kodo-
kat. Lasd még a kovetkezd részt: "A jarmiflot-
ta-kezel6 hozzaférési jogosultsaga (valtozat)".

[ Aktivalja a "Jarm(flotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom-
bot “R.

>

Jarmiinformaciok

Megijelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
%3,

Z%A

Szerviz
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[ Nyomja le a A ¥V gorgetégombokat, amig [>
meg nem jelenik a PIN-k6d mddosi-

tésa mend. —
1 Nyomja meg a PIN-k6d médositéasa Kalibralas
funkciégombot.
[ Kévesse a kijelzén megjelend utasitasokat. Hidr. rendsz. nyomasm.

N
Sokkérzékel6

Jelsz6 (hozzaf. jogos.) modositasa

PIN-kéd médositasa
it

A jarm{flotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga (valtozat)

A "Jarmiflotta-kezeld hozzaférési jogosultsa-
ga" valtozattal rendelkezd targoncakat maguk
a felhasznalok is konfiguralhatjak. Az ezekhez
a beallitasokhoz valé hozzaférést egy flotta-
menedzser-jelszé védi.

A "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési jogosultsa-
ga" valtozat esetében harom lehetéség all
rendelkezésre:
1 Nincs jarmdflotta-kezelGi jelszo
A konfiguraciés mentiik elérése nem en-
gedélyezett. Ha a hozzaférést késébb
igénylik, a hivatalos szervizkdzpontnak
kell beallitania jarmiflotta-kezel6i jelszot.
2  Standard jarmiiflotta-kezel6i jelsz6

A standard jarmiflotta-kezel6i jelszd
"1111".

Biztonsagi okokbol ezt a standard jar-
miiflotta-kezeldi jelszét az elsé hasznalat
utan meg kell valtoztatni. Lasd még "A
jarmflotta-kezel6i jelsz6 médositasa” ci-
mi részt.

3 Egyedi jarmiflotta-kezeldi jelsz6
Az egyedi jarmiflotta-kezeldi jelsz6 a
rendelésrol szol6 visszaigazolasban és a
targonca szamlajan van feltlintetve.
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@ MEGJEGYZES

A bedllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott kézifek esetén lehet hozzaférni. Ha a
kéziféket id6 eldtt kiengedi, a bedllitasok me-
nii bezarodik.

(] Allitsa le a targoncat.

[1 Huzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a =] gombot.

7 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

Megjelenik a meni els6 szintje.

] Nyomja meg a Hozzaférési jog- >
osultséag funkciogombot .

Megijelenitési informaciok

Gyakori konfiguracick ¥
N

od
N

Szerviz _»QQ

Hozzaférési jogosultsag Quw

jsrmiflotta-kezels

Jarmiibeallitasok

Akijelz6 a Hozzaférési jogosultsadag D

mendire valt.
[1 A funkciégombok segitségével adja meg a Hozzéaférési jogosultsag
flottamenedzser-jelszot. 1 6
1 A megerdsitéséhez nyomja meg a (=] gom- 2 7
bot.
3 Adja meg a jelszét 8
4 9
@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S
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STILL



Mikodtetés

Kijelz6- és kezel6egység

A Jarmiflotta-kezeld hozzaféré- D
si jogosultsaga aktivalva ¢ lze-
net megjelenik.

[ A megerésitéshez nyomja meg a v funkci-
6gombot.
Jarmiiflotta-kezel6

hozzaférési jogosultsaga
Ha a megadott jelsz6 helytelen, megjelenik a aktivalva
Hibas jelszd lzenet.

A kijelz6 visszavalt a Beallitasok meniire.

[ Ebben az esetben adja meg ujbdl a jelszét. v

@ MEGJEGYZES

Jarmafiotta-kezeld

Amig a "Jarmdiflotta-kezeld hozzaférési jog-
osultsdga” aktivalva van, a Jarmiflotta-
kezeld /athato eqy, a képernyd aljan lévé
narancssarga savon. Amikor a felhasznalo at-
valt a f6képernydre, a hozzaférési jogosultsag
ujra lefar.

A flottamenedzser-jelszé6 médositasa

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom- >
bot “Q.
N
Jarmiinformaciok (D)
Al
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ¥
ﬁ‘
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz A|Q
y 4
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[ Nyomja le a A WV gérgetégombokat, amig [>
meg nem jelenik a Jelszd (hozzaf.
jogos.) mbédositasa meni.

——

) Nyomja meg a Jelsz6 (hozzaf. Verzidlista
jogos.) mddositéasa funkcidgombot.

[ Kévesse a kijelzdn megjelend utasitasokat. Kalibralas

Hidr. rendsz. nyomasm.

A
Sokkérzékeld

N
Jelsz6 (hozzaf. jogos.) médositasa

T \Uimiifottarkezels

N TN
STILL



Miikodtetés

Pre-Shift Check

A Pre-Shift Check leirasa (valto-
zat)

A Pre-Shift Check iranyitott parbeszédablak
a kijelz6- és kezelbegységben. A kezelbnek
is segit a mindennapi hasznalat el6tt elvég-
zendd "szemrevételezésben és funkcio-ellen-
6rzésben". A targonca bekapcsolasa utan a
kezelének Igen vagy Nem valasszal kell va-
laszolnia az emeldvillas targonca allapotara
vonatkozo kérdésekre.

Amig a vezetd ezt teszi, a targonca funkcioi
korlatozasok mellett elérheték. A haladasi se-
besség és a hidraulikus funkciok korlatozottak
lesznek.

A targonca lizembe helyezése soran a hi-
vatalos szervizkdzpont a jarmiiflotta-kezel6-
vel egyeztetve tudja 6sszeadllitani a Pre-Shift
Check miveletsorat egy kérdéskatalogusbal.
Amennyiben nincs 0sszedllitva kérdéskatalo-
gus, az alapértelmezett kérdés a Targonca
tzemkész?

Ha a kérdésre a "Nem" valaszt adta, ez az
el6zményekben bejegyzésre kerdil. Alapértel-
mezés szerint nem kerlilnek tarolasra a tar-
gonca miikddésére vonatkozd korlatozasok
ebben az esetben. A hivatalos szervizkdzpont
ezt a kérdést a kérdéskataldgus egy masik
kérdésére cserélheti.

Emellett a jarm{flotta-kezel6 a kdvetkezd le-
hetéségekkel rendelkezik:

* A jarmiflotta-kezel6 az 6sszes ellendr-
zés eredményét megtekintheti az E18z-
mények meniipontban.

« A jarmflotta-kezeld harom kiilénb6zé m-
szakhoz meghatarozhatja a miiszak kezde-
tét. E miszakok kezdetekor el kell végezni
a Pre-Shift Check miveletsorat.

Ha a targonca rendelkezik "FleetManager"
alkalmazassal, a miiszakokat a FleetMana-
ger felliletén lehet meghatarozni. Tekintse
meg a vonatkozo kezelési utasitasokat.

» Ha negativ teszteredmény miatt a targonca
funkcidi korlatozottak, a jarm{flotta-kezel6
visszadllithatja ezeket a korlatozasokat.

A jarmiflotta-kezelé meghatarozhatja a kér-
dések sorrendjét.

Pre-Shift Check

STILL
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Pre-Shift Check

Eljaras

[ Kapcsolja be a targoncat.

A Targonca UuUzemkész? kérdés jelenik
meg alapértelmezés szerint. Ennek a kérdés-
nek nincs kdze a targonca funkcidinak korlato-
zasahoz. A hivatalos szervizkdzpont ezt a kér-

dést a kérdéskatalogus egy masik kérdésére
cserélheti.

Megjelenik a kdvetkezd kérdés.

Néhany kérdés funkcionalis vizsgalatot igé- >
nyel, példaul a vilagitas miikodésellenérzését.

@ MEGJEGYZES Pre-Shift Check 4/6

A f6képernyd szimbolum {& akkor jelenik A jarmiivilagitas mikédik? Q
meg, ha a teszthez sziikseges.

[1 A féképerny6 eléréséhez nyomja meg a f6-
képernyd gombjat {2 vagy a funkciégom-
bot 4.

A féképernyén megjelenik a kdvetkezd lze-
net: Végezze el a Pre-Shift Check
miveletet ® Uzenet.

Ez azt jelenti, hogy a Pre-Shift Check még ak-
tiv és a targonca csak korlatozott miikddésre
képes.

[1 Az Gizenet nyugtazasahoz nyomja meg a
funkciégombot.

[ Kapcsolja be, és ellenérizze a tesztelni ki-
vant funkciot (pl. vilagitas).
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Pre-Shift Check

1 Nyomja meg a vissza 43 gombot a Pre- >
Shift Check megnyitasahoz.

[1 Vélaszoljon a kérdésre a mikodésellendr-

zés eredménye alapjan. D
Megjelenik a kdvetkezd kérdés. 5,8

Végezze el a
=== Pre-Shift Check

@ MEGJEGYZES vl miveletet
Ha nem é&llitott 6ssze kérdéseket a Pre-Shift "-
Check funkcioval kapcsolatban, a Targonca N
tzemkész? kérdés jelenik meg. cem @
Ha a targoncaval egy teszthez kell indulni ®
(pl. fékteszt), a rogzitéfék kénnyen kioldhato. S

Megjelenik a VEgezze el a Pre-Shift
Check miiveletet ® lzenet. A targon-
ca csak csokkentett sebességgel vezethetd. A
kézifék ismételt behlzasakor a nézet visszatér
a kovetkezére: Pre-Shift Check.

Az ellenérzés végén a targonca funkcidi korla-
tozottak maradnak, ha negativ teszteredmény
alapjan moédosultak a beallitasok. A Pre-
Shift Check targonca korl. ak-
tiv Uzenet azt jelzi, hogy a targonca funkci-
6i korlatozva vannak. Amig a targonca funkci-
6i korlatozva vannak, az Uj miiszak megkez-
désekor a rendszer nem kér Ujabb Pre-Shift
Check miveletet. Az ellenérzést csak akkor
kéri Ujra a rendszer, ha a jarmiflotta-kezeld
visszadllitotta a korlatozasokat.

Osszes kérdés

@ MEGJEGYZES

Ez a kérdéskatalogus az ipari targoncak k-
16nboz6 tipusaival kapcsolatos kérdéseket tar-
talmaz. Ezért olyan kérdéseket is tartalmaz-
hat, amelyek nem vonatkoznak az On jpari
targoncdjara.

A hivatalos szervizkdzpont ezt a kérdéskatalogust az izembe helyezés soran a Pre-Shift Check
Osszedllitdsahoz hasznalhatja fel:

Sértltek az emelévilldk (pl. elhajlottak vagy megrepedtek)?

Az emeldvillék biztonsédgosan vannak rogzitve, és a rdgzitd szer-
kezetek sértetlenek?

Az oszlopkar és az emeldvaz gdrgdsorai megfelelden meg vannak
zsirozva?

I y
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Mikodtetés

A teherlancok sértltek?

A teheremeld lancok kellden feszesek és egyenletesen vannak ter-
helve?

Minden tartozék biztonsdgosan van rdgzitve és sértetlen? Megfe-
leld az lGzemdllapotuk?

Pre-Shift Check

Az Uzemi folyadékok (pl. olaj, viz, lUzemanyag) lathatdan sziva-
rognak?

Sérlltek a kerekek? A megengedett hatdrértékeken til kopottak?

Megfeleld az abroncsnyomés?
A véddétetdn lathatdk séritilések?

A beszallasi tertlet vagy a labtér piszkos vagy cslszds?

Az ablakok tisztdk, jégmentesek és sérlilésmentesek?

A karbantartéasi fedelek megfelelden le vannak zarva?

Az akkumulatorfedél/-burkolat sértetlen és jél le van zarva?

Az akkumulédtorzar a helyén van, sértetlen és le van zarva?

Az akkumulédtor csatlakozdszerelvénye szennyezett vagy sérult
(pl. a héaz deformédlddott, az érintkezdk korrodaltak)?

A vondszerkezet sérult?

A teljesitmény-adatlap jelen van, sértetlen és olvashatd?

Sérlult a védelmi rendszer a kezeld szadmara?
Mikodik a kurt?
A jarmivilagitas mikodik?

A jelzéfények mikddnek?

Az antisztatikus szij meg van és megfelelden érintkezik a padld-
val?

A korona-elektrdda megtaldlhatd és tiszta allapotd?
Megfelelden mikddik a rogzitdfék?

Az Uzemi fék problémamentesen mikddik?

A korményszerkezet problémamentesen mikodik?
A vészledllitd mikddik?

Szennyezett vagy nyilvanvaldan sértlt az akkumuldtor?

Minden té&jékoztatd tébla és matrica megtaldlhatd és olvashatd?
A tehertdmasz sértetlen?

Megfelelden mikddik a gazpedal?

A motortér szennyezett vagy idegen targyakat tartalmaz?

Az oszlopkar vagy az emeldvilla nyilvanvaldan sértlt?

A jard hidraulika megfelelden mikddik a feliratozésa szerint?

A tUkoér piszkos vagy sérult?

A gaztartadly vagy annak tartdeleme nyilvanvaldan sérult?

Hallhatdk szokatlan zajok az ipari targonca haszndlatakor?

Van més nyilvanvald sértilés a targoncan?
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Az ablaktérld berendezés mikoddik?
A motorhdztetd sértetlen és biztonsdgosan le van zarva?

Pre-Shift Check

Ha nem volt Pre-Shift Check kérdés 6sszeal-
litva, megjelenik a kezdeti konfiguracio a kéz-
besités idépontjaban.

A kérdések sorrendjének meg-
hatarozasa

A Pre-Shift Check kérdései megjelenhetnek
véletlenszer(i vagy meghatarozott sorrendben.

A véletlenszer( sorrend ajanlott, mert a kérdé-
seket igy a jarmiivezetd tudatosan olvassa el.
Ez azt jelenti, hogy nem alakul ki karos rutin.

[ Aktivalja a "Jarm(iflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

[1 Nyomja meg a Szerviz funkcibgom- >
bot “R.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (0,0,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
%3,

Szerviz

Z%A
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[1 Tallézzon a goérgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menihoz.

Pre-Shift Check

[1 Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
cibgombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

A
Kalibralas
e

Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

[0 Nyomja meg a Kérdések sorrendje
funkcidgombot.

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

T\ Uimifottarkezels

N TN
STILL



Mikodtetés

A funkcibgomb megnyomasaval rogzitett vagy >
véletlenszer(l kérdéssorok valaszthatok ki.

Pre-Shift Check

A narancssarga aktivalasi sav az aktualis be-
allitast mutatja. Meghatarozott sorrend

[ A foképernyd eléréséhez nyomja meg a f6- | o
képernyé gombjat {a}. Véletlenszerii sorrend

) S— ST Y

El6zmények megjelenitése

A jarmiflotta-kezelé megjelenitheti a Pre-Shift
Check elézményeket.

[ Aktivalja a "Jarmdflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

1 Nyomja meg a Szerviz funkciogom- >
bot “R.
N
Jarmiinformaciok  (T)
Al
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ¥
#‘
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz A|Q
y 4

STILL
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[1 Tallézzon a goérgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menihoz.

Pre-Shift Check

[1 Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
cibgombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

A
Kalibralas
e

Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

[ Nyomja meg az E18zmények funkcio-
gombot.

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

T\ Uimifottarkezels
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Megnyilik a Pre-Shift Check Eredmények >

Pre-Shift Check

ablaka.
Itt idérendben elolvashaté az dsszes olyan el- Pre-Shift Check results
lendrzés és kérdés, amelyre valaszoltak. vy
77095 XL ridhiox
TOVébbl eredmények megtekintéSéheZ nyom_ Tunldiyvercdee fasereldoryrs2 ervendieit
ja meg a gorgetégombokat A V7. 773300 180 T

Sind vie Gy o b bifige oo 2. velysym
cler rrnser)!

[ Az el6éz6 menibe valo visszatéréshez
nyomja meg a [v] funkciogombot. 2729200 60T eedd ok

Certes drot?

[1 A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6- 270097 b
képerny6 gombjat {a}.

4

27.99.79 W44y ecgecryiier

120570 40 otk

- > /S iflotta-kezeld

A miiszak kezdetének meghata-
rozasa

Uzembe helyezés utan a rendszer alapbealli-
tas szerint az utolso ellendrzést kovetéen 24
6ra mulva kéri a Pre-Shift Check elvégzését.
A jarmiflotta-kezeld legfeljebb harom misza-
kot és azok kezdési idejét adhatja meg. A
rendszer ezutan mindig ekkor fogja kérni a
Pre-Shift Check elvégzését.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca "FleetManager” vélfozattal van
felszerelve, a miiszakokat a FleetManager fel-
liletén lehet meghatarozni. Tekintse meg a vo-
natkozo kezelési utasitasokat.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaféresi
jogosultsaga" funkciot.
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Pre-Shift Check

[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom-
bot -}

[ Tallézzon a gérgetégombokkal A ¥ a
Pre-Shift Check menihoz.

[1 Nyomja meg a Pre-Shift Check funk-
ciégombot.

>

>

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
3,

Szerviz

Z%A

Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

N
Kalibralas

T \Umiflottarkezels —~—
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Mik6dtetés
Pre-Shift Check

Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

[1 Nyomja meg a Mliszak kezdete funkci-
6gombot.
El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

) S— ST Y

Ebben a meniiben jelenitheté meg a mega- >
dando miszak és annak kezdési ideje.

A narancssarga aktivalasi sav jelzi, hogy me- .
lyik miiszakok vannak aktivalva. Miszak kezdete 1

[l Miszak szerkesztéséhez nyomja meg a .
megfeleld funkcidgombot. Miiszak kezdete 2

Miiszak kezdete 3

T\ Uimifottarkezels
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Pre-Shift Check

Ebben a meniiben lehet megadni a miszak
kezdetét.

[1 Adja meg az id6t a 0—9 funkcidgombokkal.

[ Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-
bot.

A miszak kezdetét ezzel megadta. A Pre-Shift
Check elvégzését mindig ettél a miiszakkez-
dési id6tol kéri majd a rendszer.

A kijelz6 visszavalt az el6z6 mendlre.

[1 Adott miiszak kezdetének deaktivalasahoz
valassza ki a megfelel6 miiszakot.

>

>

1 Miszak kezdete 1 6
2 7
Adja meg a
3 miiszak kezdetét 8

@) - Tories ®-
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S

Miiszak kezdete 1

Miiszak kezdete 2

Miiszak kezdete 3

T\ Uimifottarkezels
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[1 A miszak deaktivalasahoz nyomjamega [
WV gérgetégombot.

Pre-Shift Check

1 A megerdsitéséhez nyomja meg a =] gom-
bot. 1 | Miszak kezdete 1 6

Az id6 sziirke szinnel jelenik meg.

A miszak inaktiv. A kijelz6 visszavalt az el6-

z6 menlre. A miiszak mellett nincs aktivalasi 3 ”Adja mega 8
miiszak kezdetét

sav.

[l A visszavonashoz nyomja meg a 4 ' 9
43 vissza gombot. @ - s ®-

[l A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6- 5 - Mentés @) - Visszavonas 0
képernyé gombjat {a}. Ve

A targonca korlatozasainak vis-
szaallitasa

Ha a targonca funkciéi a rossz eredménnyel
jaré ellenérzések miatt korlatozva voltak, a jar-
miiflotta-kezel visszaallithatja ezeket a korla-
tozasokat. A jarmiifiotta-kezeld ezt akkor is
megteheti, ha egy el6z6leg észlelt hibat kijavi-
tottak.

[ Aktivalja a "Jarmflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

1 Nyomja meg a Szerviz funkciogom- >
bot “R.
N
Jarmiinformaciok  (T)
Al
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ¥
#‘
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz A|Q
y 4
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[1 Tallézzon a goérgetégombokkal A V7 a >
Pre-Shift Check menihoz.

Pre-Shift Check

[1 Nyomja meg a Pre-Shift Check funk- j
cibgombot. Ertesitési lista

Karbant. intervallum

Verzidlista

N
Pre-Shift Check

A
Kalibralas
e

Megjelenik a Pre-shift Check mend. >

[1 Nyomja meg a Korlatozds vis-
szadllitéasa funkcibgombot.

El6zmények

Korlatozas visszaallitasa

N
Miiszak kezdete

N
Kérdések sorrendje

T\ Uimifottarkezels
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Mikodtetés

Megjelenik egy kérdés, amely megkérdezi, >
hogy szeretné-e visszaallitani a targonca kor-
latozasait.

Pre-Shift Check

[ A megerdsitéshez nyomja meg a [v] funkci-

6gombot. Targonca korlat. visszaallitasa?
A bejegyzés megmarad az

Mostantdl elérhet6 a targonca funkcioinak tel- elszményekben

jes kore. A kijelz6 visszavalt az el6zb mendire.

(1 A visszavonashoz nyomja meg a [X] funkci-

6gombot.
v
A targonca funkcioi korlatozottak maradnak. A 7
kijelz6 visszavalt az el6z6 meniire. .
[l A féképernyd eléréséhez nyomja meg a f6- ot kezelo

képernyé gombjat {a}.
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Vezetdi profilok

Vezetdi profilok

Vezetbi profilok (valtozat) >

Ez a valtozat legfeljebb tiz egyedi vezetdi
profil létrehozasat teszi lehetévé. A bejelent-
kezést kovetéen a rendszer a kivalasztott név- 0,0t
vel Gdvézli a jarmlvezetét. A v funkciogomb 0,0 m
megnyomasa utan a féképernyd jelenik meg. | o 0°-|| Szia,
' Horst

™

Y
O

Ha a targonca rendelkezik "PIN-kédos hoz-
zaférési jogosultsaggal" vagy "FleetManager"
valtozatokkal, ezek a vezet6i profilok 6ssze-
kapcsolhatok a megfeleld véltozattal. &

A vezetdi profil a kdvetkezd bedllitdsok menté-
sét teszi Ié)hetévé: ®
* Nyelv

» Kedvencek

« Az allapotsav konfiguralasa

» Az A és B menetprogram konfiguralasa

Ezen kivll a legutobb kivalasztott vezet6i pro-

filhoz elmentett miikddési allapotokat Ujra el6-

hivja a rendszer, amikor egy felhasznalé leg-

kozelebb ezzel a vezetdi profillal jelentkezik

be:

» 1-3. kivalasztott menetprogram

» Teherdinamika

» Hatékonysag és haladasi médok
(Blue-Q/sprint izemmod)

Ha egy meglévd vezet6i profil nélkili jarmive-
zet6 jelentkezik be a "PIN-kodos hozzaférési
jogosultsag" vagy a "FleetManager" valtozatai-
nak hasznalataval, a rendszer létrehoz egy
vezetdi profilt. Ez a vezetdi profil a targonca
leszallitasakor érvényben |évd beallitasoknak
felel meg.

Ha a targonca nem rendelkezik ezekkel a val-
tozatokkal, a jarm{ivezetéknek manualisan kell
kivalasztaniuk a profiljukat.

A bejelentkezett jarmivezetdk altal végrehaj-

tott médositasok mentésre kertilnek. Ezek az-
tan a jarmivezetd kdvetkezd bejelentkezése-

kor a rendelkezésére allnak.

Vezet6i profil kivalasztasa

Ha a targonca rendelkezik "PIN-k6dos hoz-
zaférési jogosultsaggal" vagy "FleetManager"

N TN
STILL



Mikodtetés

valtozatokkal, a megfelel6 vezetdi profil a be-
jelentkezés utan aktiv. Ha a targonca nem
rendelkezik ezekkel a valtozatokkal, a veze-
téknek manualisan kell kivalasztaniuk a profil-
jukat.

Vezetéi profilok

@ MEGJEGYZES

A beéllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott kézifék esetén lehet hozzafémi. Ha a
kéziféket idé elott kiengedi, a bedllitasok me-
ni bezarodik.

(] Allitsa le a targoncat.

[ Huzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a (=] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkcidbgombot.

[1 Nyomjameg a Vezet$i profilok >
funkciégombot & .

Vezetdi profilok

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% |00, b

Gyakori konfiguraciok

oQA

Jarmibeallitasok

L
—
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A narancssarga aktivalasi sav az aktualis be- >
allitast mutatja.

Vezetéi profilok

[ Nyomja meg a kivant vezet6i profilhoz tarto- ]
z6 funkciégombot. Guido

A vezetd6i profil aktiv. A targonca kovetke-
26 bekapcsolasakor a rendszer a kivalasztott Horst
névvel Gdvozli a vezetét.

Lisa

Jarmiiv. 4

Rendelk. allé raktarhely 5

e N ~

Vezet6i profil Iétrehozasa

A jarmiflotta-kezel® és a jarmivezetd is leg-
feljebb tiz vezetdi profilt hozhat létre.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik "PIN-kodos hoz-
zaférési jogosultsaggal” vagy "FleetManager”
valtozatokkal, a vezetdi profil az elsé bejelent-
kezéskor automatikusan létrejon.

[1 Huzza be a kéziféket.
1 Nyomja meg a (=] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkcidgombot.
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Mikodtetés

1 Nyomja meg a Vezet$i profilok >
funkciégombot & .

Vezetéi profilok

Vezet6i profilok

Jarmiiinformaciok

Megjelenitési informacidk

%|0,0, b

Gyakori konfiguraciok

i ™
Jarmuibeallitasok J|
oWe
Ez a menli tiz vezet6i profil elmentéséhez biz- >
tosit tarhelyet.
[ Nyomja meg a kivant tarhelyhez tartozo .
funkciégombot. Guido
(2] MEGUEGYZES Horst
A vezeldi profilt nem tartalmazo, szabad taro- Lisa
/asi helyeket aRendelk. 4116 raktar-
hely felirat jelzi.
Jarmiv. 4
Rendelk. all6 raktarhely 5
D e U

STILL




Mikodtetés

Vezetéi profilok

Megjelenik a Vezetd neve meni. >
[1 A funkciégombok segitségével adja meg a
kivant nevet.
o 1. | Vezet6 neve 6mno
[ A megerésitéséhez nyomja meg a =] gom-
bot.
25bc 7pqrs
A vezetdi profil aktiv. A rendszer a kdvetkezd
bejelentkezestdl kezdve a kivalasztott nevvel Buer irja be a vezets nevét 8t
Uidvozli a jarmiivezet6t.
. P al s . . | Horst |
A bejelentkezett jarmiivezetok altal végrehaj- Qi vz
tott médositasok mentésre kertinek. Ezek az- @ - rois @ -abes i
tan a jarmivezetd kdvetkezd bejelentkezése- 5, ' . ' 0
kor a rendelkezésére allnak. H : ""E"‘,‘” @) - visszavonss =

Vezet6i profilok atnevezése

A vezetdi profilok atnevezheték. A jarmiveze-
tok csak a sajat vezetdi profiljukat nevezhetik
at. A jarmiflotta-kezeld rendelkezik hozzaféré-
si jogosultsaggal a vezetdi profilok atnevezé-
séhez.

Atnevezés a jarmiivezetd altal
[1 Hlzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a =] gombot.

7 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

) Nyomja meg a Jarmiibedllitésok /&
funkciégombot.
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>

[1 Nyomjameg a Vezetdi profilok
atnevezése funkciégombot.

Megjelenik a Vezet$ neve meni.

[0 A funkciégombok segitségével adja meg a
kivant nevet.

[ A megerésitéséhez nyomja meg a (=) gom-
bot.
Atnevezés a jarmiflotta-kezel6 altal

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaféreési
jogosultsaga" funkciot.

1 Nyomja meg a Jarmiibedllitasok &
funkciégombot.

STILL

Vezetéi profilok

A
Vezetési programok

A
Vezet6i profilok atnevezése

1, | Vezet6 neve 6mno
2abe 7pqrs
3der irja be a vezet6 nevét Bty

| Horst |
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1 Nyomja meg a Vezet$i profilok >
kezelése funkcibgombot.

Vezetéi profilok

——

Emelémagassag-el6valasztas

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett toltéeszkoz
L T \émifotskes |

[ Nyomja meg a Vezet8i profilok >
atnevezése funkcibgombot.

N
Vezet6i profilok atnevezése

Al
Vezet6i profilok torlése

S \Uimiflotta-kezels
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Megjelenik a Vezet& neve mend.

[1 A funkciégombok segitségével adja meg a
kivant nevet.

[ A megerdsitéséhez nyomja meg a =] gom-
bot.

Vezet6i profilok tériése

A jarmiflotta-kezel® rendelkezik hozzaférési
jogosultsaggal a vezetdi profilok torléséhez.

[ Aktivalja a "Jarmdflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

[1 Nyomja meg a Jarmibeallitasok
funkciogombot .

[1 Nyomjameg a Vezetdi profilok
kezelése funkciogombot.

STILL

Vezetéi profilok

>
1, | Vezeté neve Bmno
25bc 7pqrs
Bder irja be a vezet6 nevét By
| Horst |
4ghi Ouyz
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Emelémagassag-elévalasztas

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett toltéeszkoz

Ve rmiflotta-kezeld




Mikodtetés

1 Nyomja meg a Vezet$i profilok >
torlése funkciogombot.

Vezetéi profilok

Al
Vezetdi profilok atnevezése

Vezet6i profilok torlése

I S \Uimiiflottakezels.

[ Nyomja meg a tordlni kivant vezetdi profil- >
hoz tartozé funkciégombot.

A vezet6i profil torlédik.
Guido

Horst

Lisa

Jarmiiv. 4

Rendelk. all6 raktarhely 5
— -
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Vilagitas
Vilagitas
Vilagitéberendezések utélagos
felszerelése
@ MEGJEGYZES
Az alabb ismertetett vildgitoberendezések uto-
lagos felszerelését a hivatalos szervizkbzpont
végzi el.
[ Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizk6zponthoz.
A szimbdlumok jelentése >
Az egyéni vilagitoberendezések a "Vilagitas"
almeni hasznalataval kapcsolhatok fel és le.
1 Az almeni eléréséhez nyomja meg a &
gombot. \
A vilagitas szimbolumai és azok jelentései \
2pag Parkolélampa C—
o) Fényszorok /
A Veszélyjelzd rendszer! /
I Forgd jelz6fény
KN STILL SafetyLight
a Figyelmeztetési terlilet jelzfe-
o nye 6219_003-127
5, Munkahoz valé elsé keresélam-
. pak
az Hats6 munkahoz valé keresé-
) lampak
9 Tetdmunkahoz val6 keres6lam-
pak

Csak azon vilagitéberendezések szimbdlumai
valaszthatok ki, amelyek fel vannak szerelve
a targoncara. Ha a vilagitéberendezések egyi-
ke be van kapcsolva, a vonatkozé szimbolum
melletti aktivitast jelz6 sav narancssargan vi-
lagit.

1 Ez a funkci6é nem elérhetd, ha a targonca a "KRESZ" (K6zuti Rendelkezések Egységes
Szabalyozasa) valtozattal van felszerelve. Ebben az esetben a veszélyjelz6 rendszer a
kormanyoszlop veszélyjelz6 gombjaval kapcsolhaté be és ki. Tovabbi informaciokeért lasd
a "Veszélyjelz6 rendszer" cimi részt.
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Vilagitas

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca a "KRESZ" (Kézuti Rendel-
kezések Egységes Szabalyozdsa) valfozattal
van felszerelve, a veszélyjelz6 rendszer akkor
/s miikodik, ha a targonca ki van kapcsolva.

Menetlampak

[1 A parkololampa (1) bekapcsolasahoz nyom-
ja meg a kapcsolédé Softkey gombot a ki-
jelz6- és kezelbegységen.

Felkapcsolnak az elsé oldallampak és a hatsé
lampak.

[ A menetlampa (2) bekapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsolédé Softkey gombot a kijel-
z06- és kezelbegységen.

A fényszorok és a hatsé lampak vilagitanak.
Amennyiben a targonca KRESZ (Kézuti Ren-
delkezések Egységes Szabalyozasa) hatalya
ala es6 berendezésekkel van felszerelve (val-
tozat), és rendelkezik rendszamtabla-vilagitas-
sal, akkor ez is vilagitani kezd.

[ A menetlampa (2) kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét a Softkey gombot.

A menetlampa és a rendszamtabla-vilagitas
kikapcsol.

[1 A parkolélampa (1) kikapcsolasahoz nyom-
ja meg ismét a Softkey gombot.

Kikapcsolnak az elsd oldallampak és a hatsé
lampak.

Amennyiben a targonca nincs felszerelve
KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes
Szabalyozasa) hatalya ala es6 berendezések-
kel (valtozat), akkor a parkoldlampa és a me-
netldmpa egymastol flggetlenil be- és kikap-
csolhato.

=paZ

AN

1 Parkolélampa
2 Menetvilagitas
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Munkahoz val6 keresélampak

Els6 és hatsé munkahoz val6 keresé- D
lampak 3

Vilagitas

[1 Az els6 munkahoz val6 keresélampak (3)
bekapcsolasahoz nyomja meg a kapcsolo-
dé Softkey gombot a kijelz6- és kezelbegy-
ségen.

\|//

Az elsé munkahoz valé keresélampak vilagita-
nak.

[1 Az els6 munkahoz val6 keresélampak (3)
kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a kap-
csolédoé Softkey gombot.

Az elsé munkahoz val6 keres6lampak kikap-
csolnak.

/[|\\

[1 A hatsé munkahoz val6 keresélampak (4)
bekapcsolasahoz nyomja meg a kapcsolo-
do Softkey gombot a kijelz6- és kezel6egy-
ségen. 5

A hats6 munkahoz valé keresélampak vilag-
itanak.

[0 A hatsé munkahoz val6 keres6lampak (4)
kikapcsolasahoz nyomja meg ismét a kap-
csolédo Softkey gombot.

& b

A hats6 munkahoz valé keresélampak kikap- 3 Els& munkahoz val6 keres3lampék
csolnak. 4 Hats6é munkahoz valé keresélampak
5 Tetore szerelt keres6lampak

@ MEGJEGYZES

A KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes
Szabdlyozasa) vélfozat esetében a parkolo-
lampa is vildgit, ha a munkahoz valo kere-
sdélampakat bekapcsoljak. A rendszamtabla-vi-
1dgitas (ha van) szintén bekapcsol, amikor az
elsé munkahoz valo keresblampakat bekap-
csoljak.

Tetbre szerelt és az oszlopkar oldalara
szerelt munkahoz val6 keres6lampak

A tetbre szerelt keres6lampak megvilagitjak
a munkateriletet, amikor az emelévillat mege-
melik.

[ A tetdre szerelt keres6lampak (5) bekap-
csolasahoz nyomja meg a kapcsol6do Soft-
key gombot a kijelzé- és kezelegységen.

I y
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Vilagitas

A tetbre szerelt keres6lampak (5) vilagitanak.

[ A tetdre szerelt keres6lampak (5) kikapcso-
lasédhoz nyomja meg ismét a kapcsol6do
Softkey gombot.

A tetére szerelt keresélampak (5) kikapcsol-
nak.

@ MEGJEGYZES

A konfiguraciotdl fiiggden a tetdre szerelf ke-
resdlampak automatikusan bekapcsolnak az
emeldvilla felemelésekor.

Hatramenetet kiséré, munkahoz
val6 keresélampa (valtozat)

Ennél a berendezésvaltozatnal a védétetd ha-
tuljan hatramenetet kisérd, munkahoz valo ke-
resélampa van felszerelve, amely optimalisan
megvilagitja az Utszakaszt hatramenetben.

1 Nyomja meg a L% funkciégombot.

A szimbolum melletti aktivalasi sav vilagitani

kezd. A munkahoz valé keres6lampa még

nem vilagit.

[1 A vezetési iranyt allitsa "Hatramenet" allas-
ba.

A hatramenetet kisérd, munkéhoz valo kere-

s6lampa vilagitani kezd.

Amennyiben a vezetési irany "El6rement" al-
lasban van, a munkahoz valé keres6lampa ki-
alszik.

STILL
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Vilagitas

Iranyjelzék >

Az iranyjelz6k a menetirany-valaszto és -jelzd
modulon keresztll kapcsolhatdk be és ki.

6219_003-099

[1 A bal vagy jobb oldali iranyjelzé bekapcso- >
lasdhoz mozgassa a kart (1) a kivant irany-
ba.

6219_003-098

STILL
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Vilagitas

Az iranyjelz6k és az iranyjelz6-kijelzék ((2)
vagy (3)) villognak a kijelz6-kezel6egyseégen.

[1 Az iranyjelz6k kikapcsolasahoz nyomja vis-
sza a kart (1) a kozépsd helyzetbe.

Minden iranyjelzé és az iranyjelz6-kijelzék ab-
bahagyjak a villogast a kijelz6-kezel6egysé-
gen.

Veszélyjelz6 rendszer

A veszélyjelz6 rendszer be- és kikapcsolasa

a KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes

Szabalyozasa) valtozattal felszerelt és az az-

zal nem rendelkezé targoncak esetében mas

és mas.

[1 A veszélyjelzd rendszer bekapcsolasahoz
nyomja meg a kapcsol6do Softkey gombot
a kijelz6- és kezel6egységen.

Minden iranyjelzé kijelzéje villog a kijelz6- és
kezel6egységen.

[1 A veszélyjelzd rendszer kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét aSoftkey gombot.

Minden iranyjelzé kijelzéje abbahagyija a villo-
gast a kijelz6- és kezelbegységen.

>

[ (] K432h 08:20
1,61t
7° 4

& 5

27T m

6219_003-066
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A KRESZ (Kbzuti Rendelkezések Egységes [>
Szabalyozasa) véltozat specilis funkcibi

A KRESZ (Kozuti Rendelkezések Egységes
Szabalyozasa) valtozat esetében a veszélyjel-
z6 rendszer nem kapcsolhato be és ki a kijel-
z6-kezelbegységen keresztil. A kormanyosz-
lop veszélyjelz6 gombjaval kapcsolhaté be és
ki. A veszélyjelz6 rendszer ezen a valtozaton
akkor is mikadik, ha a targonca ki van kap-
csolva.

Vilagitas

[l A veszélyjelz6 rendszer bekapcsolasahoz
nyomja meg a veszélyjelz6 gombot (1). A
targonca ledllitdsa utan tartsa lenyomva a
veszélyjelz6 gombot kb. egy masodpercig.

Az iranyjelzok és az iranyjelzé-kijelzék (2,3) D>
villognak a kijelz6-kezel6egységen.

E(E X432h 08:20

é 1,6+
7° 4
o U271, =2

[l A veszélyjelzd rendszer kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a veszélyjelzé gom-
bot (1).

Minden iranyjelzé kijelzéje abbahagyja a villo-
gast a kijelz6- és kezelbegységen.

STILL
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Vilagitas

StVZO berendezés

Ha a targonca rendelkezik StVZO (Németor-
szagban érvényes kozuti forgalmi szabalyzat)
berendezéssel, a T funkciégomb a kedven-
cek savban lesz megtalalhato. Ezzel a funkci-
6gombbal lehet kikapcsolni az 6sszes olyan
vilagité berendezést, amelyek hasznalata nem
engedélyezett a kozutakon.

Ez a vilagitoberendezések kovetkezd valtoza-
taira vonatkozik:

» STILL SafetyLight és STILL Safety-
Light 4Plus

+ Figyelmeztetési terlilet jelz&fénye és figyel-
meztetési terllet jelzéfénye plusz

* Munkahoz val6 keres6lampa

« Forgo jelzéfény

[1 A vilagité berendezés kikapcsolasahoz
nyomja meg a T funkciégombot.

A narancssarga aktivalasi sav vilagitani kezd
a funkciégomb mellett.

[1 A vilagité berendezés bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a TiT funkciégombot.

A narancssarga aktivalasi sav kialszik.

@ MEGJEGYZES

Ez a funkcio gyarilag a német kozlekedési

szabalyoknak (StVO) megfelelben van konfi-

guralva.

« Németorszdgon kiviil tartsa be az adott or-
szdg hasznalatra vonatkozo eldirdsait.

A hivatalos szervizkézpont ugy modosithat-
Ja a funkciot, hogy kevesebb vilagito beren-
dezés vagy tobb vildgitoberendezés legyen
kikapcsolva.

A funkciogomb a Vezetés meniben ©: is
megtalalhaté.

>

Ay
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Vilagitas

Forgé jelzéfény >

[1 A forgo jelz6fény bekapcsolasahoz nyomja
meg a kapcsol6do Softkey gombot a kijel-

z6- és kezelbegységen. \
A forgé jelzéfény bekapcsol.
0 A forg6 jelz8fény kikapcsolésahoz nyomja ~ ~

meg a Softkey gombot. — —

A forgd jelzéfény kialszik.

6219_003-067

STILL SafetyLight® és >
STILL SafetyLight 4Plus® (valto-
zatok)

A STILL SafetyLight® és a STILL Sa-
fetyLight 4Plus® biztonsagi vilagitéegy-
ségbe valo belenézés lataskarosodast
okozhat!

Ne nézzen bele a STILL SafetyLight® és
a STILL SafetyLight 4Plus® egységek-
be!

A STILL SafetyLight® és a STILL Safety-
Light 4Plus® vizualis figyelmeztetéegységek,
amelyek lehet6vé teszi a targoncak idében
torténd észlelését a rossz latasi viszonyu teri-
leteken (példaul uttest, magas allvanyok), va-
lamint a nem belathaté keresztez6désekben.
A STILL SafetyLight® vagy a STILL Safety-
Light 4Plus® egy tartora van felszerelve a vé-
détetén ugy, hogy a déccenések és razkdda-
sok nem befolyasoljak a mikddését.

6219_003-110

Valtozattol fliggben a STILL SafetyLight® egy-
ség egy vagy tébb vilagoskék fénypontot su-
garoz ki a targonca elejétdl, illetve végétdl,
ezaltal figyelmeztet masokat a targonca koz-
eledésére. A STILL SafetyLight 4Plus® tobb
vilagoskék fénysavot bocsat ki, sorfényként.

I y
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A sorfény a targonca helyzetét és a haladasa-
nak iranyat jelzi.

Vilagitas

A targonca konfiguraciéjatol fliggben a

STILL SafetyLight® vagy a STILL Safety-
Light 4Plus® automatikusan bekapcsol, ami-
kor a targonca mozog. Ez azt jelenti,

hogy hatramenetben (valtozat) példaul kiegé-
szit6 vilagitasként hasznalhaté a hatramene-
tet kisérd, munkahoz valo keresélampahoz.
A STILL SafetyLight® és a STILL Safety-
Light 4Plus® a kijelz6- és kezelbegységen is
be- és kikapcsolhato.

[ Ehhez nyomja meg a &\ funkciégombot.

@ MEGJEGYZES

Ha a targoncat kézuti forgalomban kell hasz-
nalni, a STILL SafetyLight® és a STILL Sa-
fetyLight 4Plus® egyseégnek mindig kikapcsol-
va kell lennie.

A fénypontok és a targonca kdzotti
ajanlott tavolsag

A targonca elé6tt: 4 m +1 a villahegyektél.

A targonca mogoétt: 4 m +1 az ellensulytdl.

Figyelmeztetési terilet jelz6fé-
nye és figyelmeztetési terilet jel-
zéfénye plusz (valtozatok)

‘ Lataskarosodas veszélye all fenn, ha

kozvetlenil a figyelmeztetési tertlet jel-
z6fényébe néz.

Ne nézzen bele a figyelmeztetési terilet
jelz6fényébe (plusz).

Ugy allitsa be a figyelmeztetési tertilet
jelzéfényét (plusz), hogy az ne vakitsa el
a kdzelben allokat, valamint a jarmiive-
zet6t, amikor beszall a targoncaba vagy
elhagyja azt.

A figyelmeztetési terilet jelz6fénye és a figyel-
meztetési terllet jelz6fénye plusz tartéelemek-
re van felszerelve a védétetén ugy, hogy a
ddccenések és razkodasok ne befolyasoljak a
mUkodését.
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A figyelmeztetési terllet jelzéfénye egy fény- >
savot bocsat ki a targonca bal és jobb oldala-

ra, vagy akar a targonca moégeé is. A fénysav

a targonca oldalai mellett vagy a targonca mo-
gott 1évé veszélyes terlleteket jelzi a jarmi
lizemelése kozben. Lasd a "Teher kezelése"

c. fejezet "Veszélyes terllet" c. részét.

Vilagitas

A figyelmeztetési terilet jelz6fénye (plusz) egy >
félkor alaku terlletet vilagit meg a jarma kortl. il
A fénysav a targonca oldalai mellett és a tar-
gonca mogott 1évd veszélyes terileteket jelzi

a jarm( Gzemelése kdzben. Lasd a "Teher ke-

zelése" c. fejezet "Veszélyes terlilet" c. részét. ﬁ
A figyelmeztetési teriilet jelz6fénye (plusz) a =
targoncaval egyutt Ujra be- és kikapcsol.

Amennyiben a targonca a KRESZ (Kozuti
Rendelkezések Egységes Szabalyozasa) ha-
talya ala es6 berendezésekkel van felszerel-
ve, a figyelmeztetési terlilet jelzéfénye (plusz)
a kijelz6- és kezelbegységen keresztll kap-
csolhato be és ki.

[ Ehhez nyomja meg a Q\ funkciégombot.

@ MEGJEGYZES

Ha a targoncat kozdton kell hasznalni, a fi-
gyelmezietési teriilet jelzofényének mindig ki-
kapcsolva kell lennie.

[ A targonca hasznalata el6tt ellenérizze,
hogy a figyelmeztetési terilet jelz6fénye
mikodik-e és megfeleléen van-e beallitva.

A fénysav és a targonca kdzotti tavolsagnak
70 és 75 cm kozott kell lennie.

[ A figyelmeztetési terlilet jelz6fényének be-
allitasara vonatkozdan lasd "Az lizemkész
allapot fenntartasa" c. fejezet "A figyelmez-
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tetési terulet jelz6fényének beallitasa" c. ré-
szét.

Vilagitas

A targonca megrendelésekor kivalaszthatja,
hogy a figyelmeztetési terilet jelz6fénye
(plusz) kék vagy piros legyen.
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Hatékonysagi modok és haladasi médok

Hatékonysagi médok és haladasi moédok
Blue-Q (valtozat) >

A funkcio leirasa

A Blue-Q hatékony lizemmod befolyasolja a
hajtasegység és a tovabbi fogyasztok akti-
valasat is, és csOkkenti a targonca energia-
fogyasztasat. A Blue-Q funkciégombbal kap-
csolhato be és ki.

Ha a hatékony Gizemmaod be van kapcsolva, a
targonca gyorsulasa lelassul.

Kis sebesség melletti haladaskor — normal
esetben mand&verezés kdzben — nem érzékel-
heté csokkenés, a bekapcsolt Blue-Q ellen-
ére sem. Kdzepes, kb. 7 km/h-s sebességtol
kezdve a gyorsulas kisebb foku. Ezért a legfel-
jebb 40 méteres tavolsagokon kisebb haladasi
sebesség érhet6 el, mint abban az esetben,
ha a hatékony Gizemmaéd nincs aktivalva. Aho-
gyan a "STILL Classic" izemmodban, a maxi-
malis sebesség itt is 20 km/h.

6219_003-072

A Blue-Q nincs hatassal a kovetkezoékre:
+ Maximalis sebesség

* Maszo6- (kapaszkodo) képesseég

* Vonoberd

» Fékjellemzok

Tovabbi fogyasztékra gyakorolt hatas

A kdvetkezd tablazatban lathatja azokat a korilményeket, amelyek bizonyos tovabbi fogyasztok
leallasat eredményezhetik a Blue-Q bekapcsolasakor. Az elérheté tovabbi fogyasztdk a targonca
felszereltségétdl figgden eltéréek.

Leallitas Uléskapcsol6 A targonca all Menetirany
Eltlsé munkahoz valé Hatramenet 3 km/h-nal
1 " X X .
keres6lampa nagyobb sebességgel

Hatsé munkahoz vald
keresélampa*

Tetbre szerelt keres6-
lampa*

Fényszoré*

X X Elére

3 km/éranal nagyobb
sebesség

Hatramenet 3 km/h-nal
nagyobb sebességgel

Elére

Elsé ablaktorlé

Hatso6 ablaktorld
Tetdablaktorld

I y
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Hatékonysagi médok és haladasi médok

Leallitas Uléskapcsol6 A targonca all Menetirany
Ulésmelegité X - -
Fllkef(ités X - -
Szélvédb-melegités X

*A KRESZ (Kdzuti Rendelkezések Egységes Szabalyozasa) berendezés esetén nincs kikapcsol-

va (valtozat)

STILL
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Hatékonysagi modok és haladasi médok

A Blue-Q be- és kikapcsolasa

[0 A Blue-Q hatékony tizemmod bekapcsola-
sahoz nyomja meg a funkciégombot ®) .

Megjelenik a Blue-Q szimbolum ® a kijelzé-
kezel6egységen, és a Blue-Q hatékony tizem-
mad bekapcsol.

[ A Blue-Q hatékony tizemmdd kikapcsolasa-
hoz nyomja meg ismét a funkciégombot.

Elttinik a Blue-Q szimbolum, és a Blue-Q ha-
tékony tizemmaod kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

A jarmiiflotta-kezelé a hozzaférési jogosultsa-
gaval véglegesen is aktivadlhatia a Blue-Q ha-
tekony lizemmodot. Tekintse meg a kdvetkezé
részt.

STILL
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Hatékonysagi médok és haladasi médok

A Blue-Q konfiguralasa

A jarmflotta-kezel6i hozzaférési jogosultsag
lehetévé teszi a jarmiflotta-kezelé szamara,
hogy tartdésan aktivalja a Blue-Q hatékony
lizemmddot, vagy a funkciégombbal be- és ki-
kapcsolja azt.

[1 Engedélyezze a Hozzaférési jog-
osultséag o= beallitast.

[1 Nyomja meg a Jarmibedllitasok
funkciogombot Ji&.

A megnyilé meni a kdvetkezd funkciokat biz-

tositja:

« Allandé
A vezetd nem tudja be- és kikapcsolni a
Blue-Q Gzemmaodot. A Blue-Q folyamato-
san aktiv. A kijelz6- és kezel6egységen
folyamatosan megjelenik a Blue-Q szimbé-
um Q).

+ Egy gomb megnyomasaval
A vezetd a funkciogombbal kapcsolhatja be
és ki a Blue-Q tizemmaodot.

[ Nyomja meg a megfelelé funkcidgombot.

A narancssarga aktivalasi sav megjelenik a
megnyomott nyomégomb mellett.

A féképerny6 gomb 1 a féképerny6hdz navi-
galja.

A STILL Classic és a sprint >
tizemméd

A haladasi tizemmodok befolyasoljak a tar-
gonca kezelését. 1
Két kiilonb6z6 Gizemmod valaszthato: J. N

1  STILL Classic

Ez az lzemmod a targonca bekapcso-
lasat kovetben aktiv. Ez az tizemmaod
az alapértelmezett bedllitas, és egyen-
sulyt biztosit a hidraulikus és a haladasi 2

funkciok kozott. A maximalis sebesség J
18 km/h. A kijelz6n nem lathat6 szimbo- ( L)
lum.

2 Sprint izemmaod
Sprint izemmddban a targonca gyorsab- CE10 R0
ban éri el a 20 km/h maximalis sebessé-
get. Ez az lzemmadd az emelési sebes-
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Hatékonysagi modok és haladasi médok

séget is ndveli. A sprint izemmodot tiszta
és tagas terlleten hasznalja.

@ MEGJEGYZES

Sprint lizemmdd mellett a targonca energia-
fogyaszidsa megnd. Az akkumuldtor ezért
gyorsabban lemertil. A hajtaseqységek sokkal
gyorsabban melegszenek fel.

A sprint izemmaéd be- és kikapcsolasa

[1 A sprint lzemmad bekapcsolasahoz nyom-
ja meg az ahhoz tartozé funkciégombot.

A kijelz6- és kezelbegység kijelzéjén megjele-
nik a "sprint izemmaod" szimbdlum 4 (2). A
sprint izemmad be van kapcsolva.

[1 A sprint Gzemmad kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét az ahhoz tartoz6 funkciégombot.

Eltlinik a szimbdlum, és az izemmad kikap-
csol. A targonca ekkor visszatér STILL Classic
lizemmodba.

A sprint izemmad automatikus kikap-
csolasa

A targonca tébb energiat fogyaszt, ha a sprint
Uzemmddban a maximalis teljesitményi szin-
ten mikodik. Ezért az akkumulator gyorsab-
ban lemerdl, valamint a dérzshajtasok és az
energiaforras tulmelegedhetnek.

Az akkumulatorfeszlltség, valamint a dorzs-
hajtasok és az energiaforras hémérséklete fo-
lyamatos megfigyelés alatt al. Ha tul alacsony
feszlltség (litium-ionos akkumulatorokra nem
vonatkozik) vagy tulmelegedés Iép fel, a sprint
lizemmdd automatikusan kikapcsol.

Ha a targonca fesziltséghiany miatt automati-
kusan kikapcsol, a sprint izemmadot csak a
kovetkez6 feltételek mellett lehet Ujbdl bekap-
csolni:

» Az akkumulator teljesen fel van toltve.

» A targoncat Ujrainditottak.

Ha a targonca tulmelegedés miatt automatiku-
san kikapcsol, a sprint izemmaodot csak akkor

lehet Ujbdl bekapcsolni, ha a hajtasegységek
lehdiltek.
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Vezetés

Vezetés

A vezetésre vonatkozo biztonsa-

gi eléirasok

A vezetés soran tanasitandé magatar-
tés
A targoncavezetének be kell tartania a kozuti

forgalmi szabalyokat az lizemi kdzlekedés so-
ran.

A sebességet a helyi viszonyoknak megfelelé-
en kell megvalasztani.

A targoncavezet6nek pl. lassan kell vezetnie
kanyarokban, sz(ik atjarokban illetve lengéaj-
tokon valo6 athaladaskor, be nem lathatoé ut-
szakaszokon és egyenetlen fellleteken vald
athaladaskor.

A vezetdnek tartania kell a féktavolsagot jar-
mivek és személyek esetében egyarant, és
minden esetben uralnia kell a targoncat. A
hirtelen leallast, a gyors kanyarodast és az
elézést a veszélyes és be nem lathato utsza-
kaszokon kertlni kell.

[ Amikor a targoncavezeté elsé alkalommal
vezeti a jarm(ivet, tegye ezt nyilt terepen
vagy ures uton.

Vezetés kdzben tilos a kovetkez6 tevékenysé-

gek végzése:

» Kezek és labak kilégatasa a targoncabdl

+ Testtel a targonca kiilsé szegélyén tul valé
kihajolas

A targoncabdl valé kimaszas

» A kezel6iilés mozgatasa

« Kormanyrad beallitasa

 Biztonsagi 6v kikapcsolasa

» A befogérendszer kikapcsolasa

A teher felemelése a talaj folé tobb mint
300 mm-rel (mand&verezés kivételével aru-
készletbe helyezés / arukészletbdl térténd
kivétel esetén)

« Elektronikus berendezések hasznalata,
mint példaul radio, mobiltelefon stb.
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A multimédias és kommunikacids eszkdzok haszna-
lata, illetve menet és rakomanykezelés kdzben az
ilyen eszkozokkel vald tulzott mértéki jaték elterelhe-
ti a kezel6 figyelmét. Balesetveszély!

Vezetés

7 Menet és rakomanykezelés kdzben ne hasznaljon
ilyen készilékeket.

1 A hangerét ugy allitsa be, hogy hallja a figyelmez-
teté hangjelzéseket.

Olyan teriileteken, ahol tilos a mobiltelefon hasznala-
ta, tilos mobil- vagy radiotelefont hasznaini.

1 Kapcsolja ki az eszkdzoket.

Latasi viszonyok vezetés kézben

A vezetdnek a haladas iranyaba kell néznie,
és rendesen be kell latnia az uttestet.

Hatramenet soran a vezetének kiiléndsen
tgyelnie kell arra, hogy szabad legyen az ut-
test.

A latasi viszonyokat korlatozo aruk szallitasa-
kor a vezet6nek a targoncat hatramenetben
kell vezetnie.

Ha ez nem lehetséges, fel kell kérni egy masik
személyt navigalasra, aki ezt a targonca el6tt
haladva végzi.

Ebben az esetben a targoncavezetd csak lé-
pésben és kiilonds elévigyazatossaggal ha-
ladhat. Ha megszakad a szemkontaktus a na-
vigatorral, azonnal le kell allitani a targoncat.

A visszapillanté tukrok kizarélag a mogottes
Utszakasz betekintésére szolgalnak, hatrame-
netben haladasra viszont nem. Ha a meg-
feleld latashoz segédeszkoz (tlikdr, monitor)
szlikséges, az eszkozdket korlltekintéen kell
hasznalni. Hatramenetben, latast segit6 esz-
kdzok hasznalata mellett kiildnleges odafigye-
lést igényel a vezetés.

Szerelékek hasznalatakor tartsa be a specialis
koértlményekre vonatkozé eléirasokat; lasd az
alabbi fejezetet:"Szerelékek felszerelése".

Az Uveg (valtozat, pl. szélvédd) és tiikrok min-
dig legyen tiszta és jégmentes.
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Vezetés

Utak

Utak és munkafolyosok szélességének
méretei

A megadott feltételek mellett a kovetkez6
méretek és munkafolyosé-szélességek bizto-
sitjak a biztonsagos manéverezést. Minden
esetben ellendrizni kell, hogy szlikséges-e na-
gyobb munkafolyosé, pl. eltéré rakomanymé-
retek esetén.

Az Eurdpai Unio teriiletén be kell tartani a
89/654/EGK iranyelvet a munkahelyi bizton-
sagi és egészségvédelmi minimumkdvetelme-
nyekrél. Az EU-n kivdili terlileteken az egyes
orszagok sajat iranyelvei érvényesek.

A munkafolyos6 sziikséges szélessége a ra-
komany méretétdl figg.

A sziikséges munkafolyos6-szélességek raklapszallitas esetén

Munkafolyosé-szélesség [mm]
: : Raklappal Raklappal
Tipus Tipus
P P 1000 x 1200 800 x 1200
keresztiranyban* hosszanti irAnyban
RX60-35/600 6331 4265 4465
RX60-40 6332 4265 4465
RX60-40/600 6333 4265 4465
RX60-45 6334 4265 4465
RX60-45/600 6335 4275 4475
RX60-50 6336 4275 4370
RX60-50/600 6337 4475 4570
* Az elérenyuijtott emelévilldkat nem szamitva
A targoncat csak olyan Uttesten szabad hasz-
nalni, amelyen nincsenek tulsagosan éles ka-
nyarok, kiilonésen meredek emelkeddk és lej-
ték, vagy tulsadgosan sziik vagy alacsony be-
hajtok.
ENTTER T
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Emelkedén és lejtdn t6rténé haladas

Balesetveszély a hajtasegység kikapcsolasa kovet-
keztében!

Vezetés

Az emelkeddn/lejtén valo kozlekedés a hajtémotor
tulmelegedését és ledllasat okozhatja. A targonca
ezutan mar nem lassit a gazpedal visszaengedése-
kor és megall.

A 15%-nal meredekebb emelkedén/lejtén vald hala-
das nem engedélyezett a minimalis fékezési értékek
miatt.

[ Miel6tt 15%-osnal meredekebb emelkedén/lejtén
haladna, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szer-
vizkdzponttal.

Az emelkedd/lejté tetején és aljan sima és fo-
kozatos atmenetet kell biztositani annak érde-
kében, hogy a teher ne zuhanjon le a féldre,
illetve a targonca ne karosodjon.

[1 A lejtékon csokkentett sebességgel halad-
jon. A sebességet az emelked6nek megfe-
leléen allitsa be.

Figyelmeztetés a targonca méretein tul-
nyulé alkatrészek esetén

A targoncakkal gyakran kell athajtani igen kes-
keny vagy alacsony teriileteken, mint amilye-
nek a folyosdk vagy konténerek. A targonca-
kat ilyen célokra méretezték. A mozgathaté
alkatrészek azonban tulnyulhatnak a targon-
ca méretein, és ilyen esetekben azok karosod-
hatnak vagy leszakadhatnak. A komponensek
kozé tartoznak példaul a kdvetkezok:

« Nyitott tet6panel a vezetéfillkéhez

« Nyitott fllkeajtok

Az utak allapota

Az Uttestek legyenek kellen szilardak, egyen-
letesek és mentesek minden szennyezddés-
tél, lehullott targytol.

Az elvezetbcsatornakat, szinttalalkozasokat és
hasonlé akadalyokat ki kell szintezni; ha sziik-
séges, rampakat kell felallitani, hogy a targon-
cak a lehetd legkevesebb doccenéssel haijt-
hassanak at azokon.

Ellendrizze, hogy a kabelakna-tetdk, elvezetd-
csatorna-fedelek stb. terhelhetésége megfele-
16-e.
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Vezetés

A targonca vagy a teher legmagasabb pontja
és a kornyezd terulet rogzitett tereptargyai ko-
z6tt elegendd tavolsagnak kell lennie. A ma-
gassag az oszlop teljes magassagatdl és a
teher méretétdl fugg.

Utakra és munkateriiletekre vonatkozé
szabalyok

Csak az uzemeltetd, illetve a képviseléje al-
tal kdzlekedésre kijeldlt utvonalakon engedé-
lyezett a haladas. A forgalmi savoknak aka-
dalymentesnek kell lenniik. A teher kizarélag
az arra kijelolt terlleten tehetd le, illetve ott
tarolhatd. Az Gizemeltetdnek és képviseldjének
gondoskodnia kell az illetéktelen személyek
munkatertlettél valo tavol tartasarol.

@ MEGJEGYZES

Tekintse dt a kdvetkezo felelds személy defi-

Veszélyes teriiletek

Az utak veszélyes terlleteit fel kell tiintetni
standard kozlekedési tablakkal, vagy — sziik-
ség szerint — kiegészité figyelmeztetd jelzé-
sekkel.

Az 1-3. menetprogram kivalasz-
tasa

A targonca harom menetprogrammal van el-
latva, amelyek kiilénb6z6 elére beallitott veze-
tési és fékezési jellemzékkel rendelkeznek. Al-
talanossagban minél magasabb a kivalasztott
menetprogram szama, annal dinamikusabb a
vontatas.

A menetprogram kivalasztasa a kijelz6- és ke-
zelbegységgel torténik a Menet ©: menie-
lem alatt.

[ A &'... funkcibgomb megnyomasaval va-
lassza ki a kivant menetprogramot. &2
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Vezetés

[ Miutan a rendszer elmentette a menetprog- >
ramokat kedvencként egy funkciégombon,
nyomja meg a 4@ funkciégombot, amig
meg nem jelenik a kivant menetprogram
szama a kijelzén. 3

A dinamikus sav szegmenseinek szama mu-
tatja a kivalasztott menetprogram hajtaserejét.

-

6219_003-106

Az A vagy B menetprogram ki- >
valasztasa

A targonca két menetprogrammal rendelkezik,
amelyek kilonbozé kezelési és fékezési jel-
lemzoékkel személyre szabhatok.

A régzitett menetprogramokkal ("1-3") ellent-
étben az "A" és a "B" konfiguralhatd. A kdvet-
kezd részben ismertetjlik az eljarast.

A menetprogram kivalasztasa a kijelz6- és ke-
zelGegységgel torténik a Menet ©: mendiie-
lem alatt.

[ A &" vagy %® funkcidgomb megnyomasa-
val vélassza ki a kivant menetprogramot.

6219_003-107

[0 Miutan a rendszer elmentette a menetprog-
ramokat kedvencként egy funkciégombon,
nyomja meg a 4@ funkciégombot, amig
meg nem jelenik a kivant menetprogram
betlje a kijelzén.

Az A és B menetprogram konfi-

guralasa

A vezet6 konfiguralhatja a menetprogramokat.
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Vezetés

@ MEGJEGYZES

A bedllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott keézifék eseten lehet hozzaférni. Ha a
kéziféket id6 eldtt kiengedi, a bedllitasok me-
nti bezarodik.

O Allitsa le a targoncat.

[1 Huzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a =] gombot.
Megjelenik a menu elsé szintje.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

1 Nyomja meg a Jarmiibedl1litésok &
funkciégombot.

[1 Nyomja meg a Menetprogramok funkci-
égombot.

Megjelenik a menetprogram meni.

[l NyomjamegazA vez. progr. vagy
aB vez. progr. kapcsolédo funkcio-
gombjat.

A menetprogramok A vez. progr. hasz-
nalataval valé konfiguralasat itt ismertetjik.

Megjelenik az A vez . progr. bedlli- [
tasa mend.

A kovetkez6 paraméterek adhatok meg: A vez. progr. beallitasa

*+ Max. sebesség
Meghatarozza a maximalis sebességet (a
targonca tipusatol fuiggéen valtozik). — | max. sebesség  16km/h

* Gyorsasag
Ot szintet alkalmazva hatarozza meg a — | Gyorsasag 3
gyorsulas és a tolatas viselkedését.
Az 1-es a legkisebb foku gyorsasagot, az — | Lassitas 2
5-0s pedig a legnagyobb foku gyorsasagot +
jelzi

+ Fékezés
Meghatarozza az elektromos fék lassitasat,
amikor a gazpedalt 6t Iépésben engedik fel.
Az 1-es a legkisebb foku késleltetést, az
5-0s pedig a legnagyobb foku késleltetést
jelzi

<

+ |+ |+

[1 Magasabb fokozat kivalasztasahoz nyomja
meg a + funkciégombot.

[1 Alacsonyabb fokozat kivalasztasahoz a
— funkciégombot nyomja meg.
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[ A beallitas elmentéséhez nyomja meg a
funkciégombot.

A beadllitasok elmentésre kerilnek.

[0 A beallitas torléséhez nyomja meg a
funkciégombot.

A beallitasok visszaallnak a legutébb elmen-
tett értékre.

Nyomja meg egyszer a 43 gombot az el6z6
menuszintre valé visszatéréshez a médosita-
sok mentése nélkul.

Vezetés

Menetirany-valasztas >

A targonca menetiranyat a vezetés megki-
sérlése el6tt elbre ki kell valasztani a me-
netirany-kapcsoléval/menetirany-valaszté kap-
csoloval. A menetirany-kapcsolé/menetirany-
valaszté kar mikodtetésének modja a targon-
caba szerelt kezelészerveitél fligg.

A menetirany-kapcsolé a hidraulikus funkciok
kezelészervén talalhatd. A menetirany-vélasz-
t6 kar a menetirany-valasztoé és -jelz6 modu-
lon (véltozat) talalhato.

@ MEGJEGYZES

A menetiranyt menet kézben is megvaltoziat-

hatjia. A labat ekozben nem kell levennie a
gdzpedalrdl. A targonca ezt kbvetden lelassul,
majd az ellenkezd irényba haladva djra fel-
gyorsul (hatramenet).

A kijelz6-kezel6egységen vilagit a kivalasztott
menetiranyhoz tartozé jelzéfény ("elére" (1)
vagy "hatra" (2)).

Ures helyzet

A targonca huzamosabb ideig tart6 elhagya-
sakor az Ures helyzetet kell valasztani, hogy
a targonca ne mozdulhasson el a gazpedal
véletlen mikddésbe Iépése kdvetkeztében.

[1 Réviden valassza ki a jelenlegivel ellentétes
menetiranyhoz tartozé menetirany-kapcso-
|6t/menetirany-vélaszto kapcsoldt.

A kijelz6-kezel6egységen kialszik a meneti-
ranyhoz tartozo jelzéfény.
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Mikodtetés

Vezetés

@ MEGJEGYZES

Az (ilés elhagydsakor a valasztott menetirany
az "lires helyzetbe" all. A targonca vezetése-
hez djra aktivaini kell a menetirany-kapcso-
lot/menetirdny-valaszto kapcsolot.

Menetirany-kapcsol6 aktivalasa >
a tébbkaros valtozattal

[1 Az "el6remenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolot (1) lefelé.

[ A "hatramenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolot (1) felfelé.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirany-kapcsolo (1) hibas, és a
targonca veszélyzonaban all meg, a menet-
rany-valaszito és -jelz6 modulon (valtozat) Iévé
menetirany-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeti kormanyzashoz. Tekintse dt a "Vész-
helyzeti eljards"” cimd fejezet "Vészhelyzeti
kormanyzas a menetirany-kapcsoloval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval” cimii részét.

Menetirany-kapcsol6 aktivalasa
a kezelbkaros valtozattal

[1 Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolét (1) elére.

[0 A "hatramenet" kivalasztasahoz hlzza a tol-
ja a menetirany-kapcsolét (1) hatra.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirany-kapcsolo (1) hibés, és a
targonca veszélyzonaban all meg, a meneti-
rany-valaszto és -jelz6 modulon (vélfozat) levé
menetirany-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeti kormanyzashoz. Tekintse dt a "Vész-
helyzeli eljdras"” cimii fejezet "Vészhelyzeti
kormanyzas a menetirany-kapcsoloval/menet-
rany-valaszto kapcsoloval” cimii részét.

6219_003-028

6219_003-005
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Miikodtetés

Menetirany-kapcsol6 aktivalasa >
a Fingertip valtozattal

[1 Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-kapcsolét (1) elére.

Vezetés

[ A "hatramenet" kivalasztasahoz huzza a tol-
ja a menetirany-kapcsolét (1) hatra.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirény-kapcsolo (1) hibas, és a
targonca veszélyzonaban all meg, a meneti-
rany-valaszto és -jelz6 modulon (véltozat) levé
menetirany-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeti kormanyzashoz. Tekintse dt a "Vész-
helyzeli eljaras"” cimd fejezet "Vészhelyzeti
kormdnyzds a menetirény-kapcsoloval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval” cimd részet.

A "menetirany" figgéleges len- >
gb6karkapcsoldjanak miikodteté-
se, Joystick 4Plus valtozat

[1 Az "eléremenethez" nyomja a "meneti-
rany" (1) fliggéleges lengdkarjanak kapcso-
I6jat felfelé (A).

[ A "hatramenethez" nyomja a "meneti-
rany" (1) fliggbleges lengdkarjanak kapcso-
16jat lefelé (B).

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirdany-kapcsolo (1) hibas, €s a
targonca veszélyzonaban all meg, a meneti-
rany-valaszto és -jelz6 modulon (valtozat) Iévé
menetirény-valaszto kar hasznalhato a vész-
helyzeti kormanyzdshoz. Tekintse at a "Vész-
helyzeti eljards" cimd fejezet "Vészhelyzeti
kormdnyzas a menetirany-kapcsoldval/meneti-
rany-valaszto kapcsoloval” cimd részét.

6210_003-101
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Mikodtetés

A menetirany-valaszté kar mi- >
kddtetése a haladasi irannyal
valaszté- és jelzémodullal sze-

relt valtozaton

Vezetés

[1 Az "eléremenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-valaszté kart (1) elérefelé.

[0 A "hatramenet" kivalasztasahoz tolja a me-
netirany-valaszté kart (1) hatrafelé.

A haladasi irany emellett a hidraulikafunkci-
Ok kezel6szervein talalhatdo menetirany-kap-
csoldkkal is kivalaszthato.

@ MEGJEGYZES

Ha a menetirany-kapcsolo (1) hibés, és a
targonca veszélyzonaban all meg, a hidrauli-
kus funkciok kezelbszervén lévé menetirdny-
kapcsolo haszndlhato a vészhelyzeti kormany-
zashoz. Tekintse at a "Vészhelyzetli eljards”
cimdi fejezet "Vészhelyzeti kormanyzas a me-
netirény-kapcsoloval/menetirany-valaszto kap-
csoloval" cimii részét.

Elindulas

A VESZELY

A gurulé vagy felborulé targonca aléa szorulas vég-
zetes kimenetel{ balesetet okozhat.

] Foglaljon helyet a vezet6ilésben.
[ Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.

[ Kapcsolja be a rendelkezésre all6 rogzitérendsze-
reket.

[ Tovabbi tudnivalékat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozo biztonsagi eldirasok”
cim( fejezetben olvashat.

A kezelbilésen Uléskapcsold talalhatéd. Az
Uléskapcsolé ellenérzi, hogy a kezeldilés fog-
lalt-e. A targoncaval nem lehet haladni, amen-
nyiben nem Ul senki a jarmiivezet6 ulésén,
vagy az Uléskapcsoldé meghibasodik. Kikap-
csol az 6sszes emeléfunkcid. Ezekben a hely-
zetekben a Foglalja el a vezetdu-
lést i uzenet jelenik meg a kijelz6-kezel6-
egység kijelzéjén.
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STILL



Miikodtetés

[1 Foglaljon helyet a vezet&ilésben. Kapcsolja
be a biztonsagi dvet.

Vezetés

[ Emelje fel az emelévillat addig, ameddig el
nem éri a szabad talajmagassagot.

[1 Dontse hatra az oszlopkart.
[ Engedje ki a rogzit6féket.

[ Valassza ki a kivant menetiranyt.

A kijelz6-kezelbegységen vilagit a kivalasztott [>
menetiranyhoz tartozo jelzéfény ("elére” (1)
vagy "hatra" (2)).

@ MEGJEGYZES

A berendezéstdl fiiggden a hatrameneti figyel-
meztetd eqységek a kvetkezd valtozatokban
lehetnek jelen:

» Hangjelzés hallhato.

« A STILL Safetylight vildgitani kezd.

» A veszélyjelzé rendszer villog.

[ Nyomja le a gazpedalt (3). >

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad. A sebességet a gazpedal helyzetével al-
lithatja be. A gazpedal visszaengedésekor a
targonca fékez.

@ MEGJEGYZES
A targonca emelkeddkon vagy lejiékon még

akkor is egy helyben marad, ha az elektromos
kézifék nincs behuzva.

A VESZELY

Balesetveszély fékhiba kévetkeztében!

A regenerativ fék csak akkor marad aktiv, ha a tar-
gonca bekapcsolt allapotban van, nem nyomta meg
a vészleallité kapcsolot, és a kézifék felengedett alla-
potban van.

5060_003-084

[ Aregenerativ fék meghibasodasa esetén hasznal-
ja a fékpedalt.

[ Mielétt kiszall, feltétlenlil hizza be a kéziféket.
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Mikodtetés

Vezetés

Menetiranyvaltas

[1 Vegye le a labat a gazpedalrol.
[ Valassza ki a kivant menetiranyt.
[ Nyomja be a gazpedalt.

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad.

@ MEGJEGYZES

A menetirdnyt menet kézben is megvaltoziat-
hatjia. A labat ekozben nem kell levennie a
gdzpedalrdl. A targonca ezt kdvetden lelassul,
majd az ellenkezd irdnyba haladva djra fel-
gyorsul (hatramenet).

@ MEGJEGYZES

A gdzpeddl elektromos hibdja esetén a hajtds-
egység kikapcsol. Ebben az esetben a targon-
ca nem elektromosan fékez. Ha az elekfromos
hibat sikertilt elhdritani, a targonca ismét ve-
zethetdve valik a gdzpedal felengedésével,
majd ujboli lenyomasaval. Ha a targonca meg
mindig nem miikddtethetd, parkolja le bizton-
sdgosan, és forduljon a hivatalos szervizkoz-
ponthoz.

Elindulas, kétpedalos valtozat
(valtozat)

A VESZELY

A gurulé6 vagy felborul6 targonca ala szorulas vég-
zetes kimenetel{ balesetet okozhat.

] Foglaljon helyet a vezetéllésben.
[l Kapcsolja be a biztonsagi évet.

[ Kapcsolja be a rendelkezésre all6 rogzitérendsze-
reket.

[1 Tovabbi tudnivalékat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozd biztonsagi eléirasok"
cimi fejezetben olvashat.

A kezel6ilésen uléskapcsold talalhaté. Az
Uléskapcsold ellendrzi, hogy a kezelbiilés
foglalt-e. A targoncaval nem lehet haladni,
amennyiben nem Ul senki a jarmivezetd Ulé-
sén, vagy az Uléskapcsolé meghibasodik. Ki-
kapcsol az 6sszes emel&funkcio. Ezekben a
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Miikodtetés

helyzetekben a Foglalja el a veze-
t&Ulést A Uzenet jelenik meg a kijelz6-ke-
zel6egység kijelzdjén.

Vezetés

[1 Foglaljon helyet a vezet&ilésben. Kapcsolja
be a biztonsagi vet.

[ Emelje fel az emelévillat addig, ameddig el
nem éri a szabad talajmagassagot.

[ Déntse hatra az oszlopkart.

[ Engedje ki a rogzit6féket.

[1 "Eléremenethez" nyomja le a jobb oldali >
gazpedalt (1), "hatramenethez" pedig a bal
oldali gazpedalt (2).

@ MEGJEGYZES

A kélpedalos vélfozat esetében a kezelbszer-

veken Iév6 menetirany-kapcsoloknak nincs —
funkcidjuk. = \

5060_003-085

A kijelz6-kezelbegységen vilagit a kivalasztott [>
menetiranyhoz tartozo jelzéfény ("elére” (1)
vagy "hatra" (2)).

@ MEGJEGYZES

A berendezéstdl fiiggden a hatrameneti figyel-
meztetd egységek a kdvetkez6 valtozatokban
lehetnek jelen.

» Hangjelzés hallhato.

o A STILL SafetyLight vildgitani kezd.

» A veszélyjelzé rendszer villog.

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad. A sebességet a gazpedal helyzetével al-
lithatja be. A gazpedal visszaengedésekor a
targonca fékez.
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Mikodtetés

Vezetés

@ MEGJEGYZES

A targonca emelkedbkon vagy lejtékén még
akkor is egy helyben marad, ha az elektromos
kézifék nincs behuzva.

A VESZELY

Balesetveszély fékhiba kdvetkeztében!

A regenerativ fék csak akkor marad aktiv, ha a tar-
gonca bekapcsolt allapotban van, nem nyomta meg
a vészleallité kapcsolot, és a kézifék felengedett alla-
potban van.

1 A regenerativ fék meghibasodasa esetén hasznal-
ja a fékpedalt.

1 Mielétt kiszall, feltétlenlil huzza be a kéziféket.

Menetiranyvaltas
[1 Vegye le a labat a benyomott gazpedalrol.

[ Nyomja le a masik menetiranyhoz tartozé
gazpedalt.

A targonca a kivalasztott menetiranyban ha-
lad.

@ MEGJEGYZES

A gdzpeddl elektromos hibdja esetén a hajtds-
egyseg kikapcsol. Ebben az esetben a targon-
ca nem elektromosan fékez. Ha az elekfromos
hibat sikertilt elharitani, a targonca ismét ve-
zethetdve valik a gdzpedal felengedésével,
majd ujboli lenyomasaval. Ha a targonca meg
mindig nem miikddtethetd, parkolfa le bizton-
sdgosan, és forduljon a hivatalos szervizkoz-
ponthoz.
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Miikodtetés

Uzemi fék mikodtetése >

A regenerativ fék elektromos energiava alakit- 1
ja a targonca gyorsulasi energidjat. A gazpe-
dal felengedésekor a targonca lassit.

Vezetés

[ Ehhez engedje fel a gazpedalt (1).

[1 Ha nem elégséges a fékhatas, hasznalja
a fékpedalt (2) az tizemi fék mikddtetése
mellett.

A pedal elmozdulasanak elsé szakaszaban
csak a regenerativ fékezés lép miikddésbe.
Ha erésebben ralép a pedalra, aktivalédik a
mechanikus fék is, amely a hajtokerekekre fej-
ti ki hatasat.

Az elektromos fékezés energiat szabadit fel T
az akkumulator szamara. Ennek eredménye-
képpen az akkumulator tovabb miikodéképes
két toltés kozott, és a fékek kevésbé kopnak.

A targonca az lizemi fékkel is fékezhet6 a
fékpedal (2) segitségével. A pedal elmozdula-
sanak elsd szakaszaban csak a regenerativ
fékezés lép miikodésbe. Ha erésebben ralép
a peddlra, aktivalodik a mechanikusan miikdod-
tetett Gzemi fék is, amely a hajtokerekekre fejti
ki hatasat.

A VESZELY

Balesetveszély all fenn az (izemi fék meghibasoda-
sa esetén!

Ha a regenerativ fékezés hatékonysaga észrevehe-
téen romlik, akkor lehetséges, hogy egy alkatrész
meghibasodott. A tovabbiakban nem lehet megfe-
leléen fékezni a targoncat.

[ Az Uzemi fékkel torténd fékezéskor szlikség lehet
a rogzitéfék hasznalatara a fékezési folyamat se-
gitéséhez.

[mm]

Ertesitse a hivatalos szervizkdzpontot.

[}

Ne hasznalja ismét a targoncat mindaddig, amig
az lUzemi féket meg nem javitottak.
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Mikodtetés
Vezetés

A VESZELY

Tul nagy sebesség esetén a targonca megcsuszhat
vagy felborulhat.

A targonca féktavolsaga az id6jarasi viszonyoktol és
az Ut szennyezettségétdl fligg. Vegye figyelembe,
hogy az alap fékut négyzetesen aranyos a sebes-
séggel.

1 Mindig igazitsa a vezetési és fékezési stilusat az
aktualis idéjarasi korilményekhez és az Ut szen-
nyezettségének mértékéhez.

1 Olyan sebességgel haladjon, hogy elég nagy le-
gyen a féktavolsag.

@ MEGJEGYZES

Ha akkor huzza be a rogzitéféket, mikézben a
targonca mozgdsban van, a targonca hirtelen
lassithat.

Az elektromos kézifék behlizasa >

A VESZELY

Az elgurul6 targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sériilést okozhat.

] Tilos a targoncaval emelkeddn/lejtén
megalini.

71 Ne hagyja el a targoncat mindaddig,
amig a rogzitéféket be nem huzta.

[l Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
cat a lejtén lefelé nézd oldalan, hogy
megakadalyozza az elgurulast.

A targonca fel van szerelve egy elektromos
rogzitéfékkel. A rogzitéféket nem kell behuzni
kézzel a targonca elhagyasakor. A rendszer
automatikusan behizza a rogzitéféket.

Az automatikus segédfunkciok ellenére a tar-
goncavezetd felel a targonca biztonsagos
megallitasaért. Az elektromos kézifék haszna-
latara a targonca biztonsagos leparkolasara
vonatkoz6 biztonsagi informacidk érvényesek.

@ MEGJEGYZES

Az elektromos rogzitdfék csak akkor huzhato
be, illetve engedhetd ki, ha az akkumulator-
csatlakozo csatlakoztatva lett, és a targonca
be van kapcsolva.
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Miikodtetés

Ha a rogzit6fék be van hizva, azt a haladasi
sebesség helyén megjelend szimbolum jelzi a
kijelz6- és kezel6egyseégen.

Vezetés

A rogzitéfékre vonatkozé szimbdlumok a kijelz6- és kezeléegységen
Szimbdlum Leiras
A rendszer automatikusan behuzta a rogzitéféket.
A gazpedal lenyomasakor a rogzitéfék automatikusan kiold.
A nyomégomb megnyomasakor a rogzitéfék aktivalodott.
A rogzitéfék kiengedésének egyetlen moédja a nyomégomb megnyomasa.

@®)

Az elektromos rogzit6fék kiengedése a
targonca beinditasa utan

[ A rogzitéfék kiengedéséhez nyomjamega >
nyomaégombot (1). 1

A targoncat a vontatomotor tartja a helyén.

2

Az elektromos régzitéfék manualis be-
hazésa a targonca all6 allapotaban

A rogzitéfék manualis behtzasa
[1 Nyomja meg a nyomogombot (1).

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében
behuz, és a LED (2) folyamatosan vilagit.
Megjelenik a kijelzén a @& szimbdlum.

A régzitéfék manudlis kiengedése

[ Foglaljon helyet a vezet&lésben.

[1 Nyomja meg a nyomoégombot (1).

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ki-
old, és a LED (2) kialszik.

A haladasi sebesség kijelzésének helyébe a
@ szimbolum lép.

Az elektromos régzitéfék automatikus
behlzasa a targonca all6 helyzetében

Az elektromos rogzitéfék, ha a targonca egy
helyben all, a kdvetkezd helyzetekben auto-
matikusan behuz:
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Mikodtetés

Automatikus miikédtetés, amikor a targonca allé allapotban van

Vezetés

Ok Hatas
Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ak-
A kezeld nincs a vezet&llésben. tivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit.

Egy meghatarozott késleltetési idétartamot ko-
vetbéen az elektromos rogzitéfék egy hangjelzés
kiséretében aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit.
Emelkedén/lejtén a vontatémotor 3 masodper-
cig tartja a targoncat. Ezutan az elektromos
rogzitéfék aktivalodik.

Az elektromos rogzit6fék egy hangjelzés kise-
retében azonnal aktivalodik.

A LED (2) révid ideig folyamatosan vilagit a
vezérl6egységek kikapcsolasaig.

Az elektromos rogzitéfék egy hangjelzés kisé-
A vészleallité kapcsolot aktivaltak. retében azonnal aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit.

Felengedik a gazpedalt (nincs lenyomva a fék-
pedal).

A targonca kikapcsol.

Ha a rendszer automatikusan behizza az
elektromos rogzitéféket, a (® szimbolum jele-
nik meg a kijelzé- és kezel6egységen. A LED
(2) felgyullad.

[1 Az elektromos rogzitéfék kiengedéséhez a
targoncavezetének ismét be kell lnie a ke-
zelbilésbe.

[1 Nyomja be a gazpedailt.

Az elektromos rogzitéfék hang kiséretében ki-
old. A LED (2) kialszik.

@ MEGJEGYZES

Ha a @& szimbdlum jelenik meg a kijelzon,

a largoncaval csak azt kévetden lehet halad-
ni, ha az elektromos régzitéféket kioldottak

a nyomogomb (1) megnyomasaval. Ez olyan-
kor &ll fenn, amikor a régzitéféket manualisan
huzigk be.
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Miikodtetés

Az elektromos régzit6fék mikddtetése, D
amikor a targonca mozgasban van

Vezetés

Manualis mikédtetés, amikor a targonca
mozgéasban van

[ Nyomja meg a nyomdgombot (1).

A hajtasegység lefékezi a targoncat a kiva-
lasztott menetprogramnak megfelel6en. Miu-
tan a targonca megallt, az elektromos régzi-
téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.
A LED (2) folyamatosan vilagit. A kijelz6- és
kezel6egységen megjelenik a @ szimbdlum.

[1 Ha a fékezés hatékonysaga nem elégsé-
ges, hasznalja az Uzemi féket is.

@ MEGJEGYZES

Ha a hajtdsegység meghibasodik, a targonca
a nyomogomb (1) megnyomasaval fékezheté
le. A targonca erésebben fékez, ha a nyo-
maogombot (1) nyomva tartiak vagy tébbszor
megnyomyjak. Az elektromos régzitéféket nem
lehet kioldani a gazpedal lenyomasaval.

Balesetveszély!
A targonca hirtelen lelassulhat.
] Kapcsolja be a biztonsagi 6vet.

Automatikus miikddtetés, amikor a targonca mozgasban van
Ok Hatas

A targonca fékez a kivalasztott menetprogram-
nak megfeleléen.

Miutan a targonca megallt, az elektromos rogzi-
téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit. Megjelenik a
kijelzén a @® szimbdlum.

A kezeld nincs a vezetdilésben.

A targonca még gurul egy darabig, majd meg-
all.

Miutan a targonca megallt, az elektromos rogzi-
A gyujtaskapcsolo ki van kapcsolva. téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit. A @ szimbo-
lum lathato a kijelzén a vezérléegységek kikap-
csolasaig.

I y
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Mikodtetés

Vezetés

Ok

Hatas

A vészledllité kapcsolot aktivaltak.

A targonca még gurul egy darabig, majd meg-
all.

Miutan a targonca megallt, az elektromos rogzi-
téfék egy hangjelzés kiséretében aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit. Megjelenik a
kijelzén a @® szimbdlum.

A targonca hatarozottan gyorsit annak ellenére,
hogy a kezelilés nincs elfoglalva.

Az elektromos rogzitéfék egy hangjelzés kisé-
retében azonnal aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit. Megjelenik a
kijelzén a @© szimbdlum.

A targonca hatarozottan gyorsit annak ellenére,
hogy a gazpedalt nem nyomtak le.

A rogzitéfék egy hangjelzés kiséretében azon-
nal aktivalodik.

A LED (2) folyamatosan vilagit. Megjelenik a
kijelzén a @® szimbdlum.

Elektromos kézifék miikodési hi-
bai

A VESZELY

Az elguruld targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sérulést okozhat.

{1 Tilos a targoncaval emelkedén/lejtén
megalini.

1 Ne hagyja el a targoncat mindaddig,
amig a rogzit6féket be nem huzta.

] Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
cat a lejton lefelé néz6 oldalan, hogy
megakadalyozza az elgurulast.

[1 A targonca elhagyasa el6tt gy6z6djon meg
arrol, hogy a kézifék megfeleléen behizott
allapotban van-e.

STILL



Miikodtetés

Uzenet:
Hlzza be a kéziféket a gombbal.

Vezetés

Ha a targonca vezérl6egysége miikddési hibat >
észlel a kézifékben, a targonca nem kapcsol-
hato ki.

+ A@HGzza be a régzitéféket a
gombbal Uzenet jelenik meg a kijelz6-ke-
zel6egységen.

* A nyomdgombon (2) Iévé LED (1) villog.

» Figyelmeztet6é hang hallhato.

@ MEGJEGYZES

Ha sziikségessé valik eqy meghibdsodott rog-
Zitofékkel rendelkezd targonca ledllitasa, min-
dig biztositsa ki a targoncat, hogy az ne gurul-
hasson el.

A mikddési hiba egyik oka lehet az, hogy a
kézifék nem tudja eldonteni, hogy a targonca
all-e vagy halad. A kdvetkezé részben meg-
ismerkedhet a hibas kézifék behuzasanak mi-
kéntjével:

A hibas kézifék behuzasa a targonca all6 al-
lapotaban

Két mddja van a kézifék behizasanak:

[ Tartsa lenyomva a nyomoégombot (1) lega-
labb 6t masodpercig, majd engedje el.

vagy

[1 Nyomja meg tébbszér egymas utan a nyo-
mogombot (1), hogy a nyomdgomb 6ssze-
sen 6t masodpercig legyen mikodtetve.

A kézifék egy hangjelzés kiséretében azonnal
behuzaédik. A nyomégomb elengedése utan a
kézifék nem hallat tjabb hangokat. Ha még-
is hallhaté hang, az azt jelenti, hogy 6t ma-
sodpercnél révidebb ideig tartotta benyomva
a nyomogombot. Ebben az esetben a gomb
ismételt benyomasaval hizza be a kéziféket.
Ismételje ezt a miveletet addig, amig a régzi-
téfék be nem kapcsol és a(z) @ szimboélum
meg nem jelenik.

A hibas kézifék behiizasa a targonca mozgé
allapotaban

[1 Nyomja meg a nyomogombot (1).

A kézifék behuzott allapotban van.
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Mikodtetés

Vezetés

@ MEGJEGYZES

A targonca erésebben fékez, ha a nyomdgom-
bot (1) hosszabb idelig nyomva tartjak vagy
t6bbszor megnyomyjak.

"Biztonsagos parkolas"” funkcié

A targonca parkolasa utan ez a funkcié feli-
gyeli a fékhatast. Ha az oszlopkaron érzékel6
talalhaté (valtozat), az azt is ellenérzi, hogy az
emeldyvillat leengedték-e.

A funkcio figyelmeztetd hangjelzés kiséreté-

ben figyelmezteti a targoncavezetét, ha:

* A vezet6 elhagyja a vezetéllést, és nem
lehetett behizni a rogzitéféket

« A vezetd az emeldvilla (valtozat) leengedé-
se nélkil hagyja el a targoncat

» A vezetd megkisérli leallitani a targoncat,
és nem lehetett behuzni a régzitéféket

» A targonca elindul a régzit6fék behuzasat
kévetdé 20 masodpercen belll

A "Biztonsagos parkolas" funkcién keresztiil térténd aktivalas és beavatkozas

Ok

Hatas

A kezeld nincs a vezetdilésben. Ha nem hlz-
haté be az elektromos kézifék, vagy ha korab-
ban nem lehetett behuzni.

A kijelz6n megjelenik a kdvetkezd lzenet:

A kézifék nem hGzhatd be.

- A megerésitéshez nyomja meg a ] funkcio-
gombot.

A vezetdlilés elhagyasakor figyelmezteté hang-
jelzés hallhato. Ha a vezetdlilés foglalt, a figyel-
mezteté hang megszinik.

A targoncanak kikapcsolt allapotban kell lennie.
Ha nem huzhaté be az elektromos kézifék,
vagy ha korabban nem lehetett behtzni.

A targonca nem kapcsolhato ki. Figyelmeztetd
hang hallhato.

A kijelz6n megjelennek a kdvetkez6 lizenetek:
A rdgzitéfék nem hiizhatd be. @
- A megerésitéshez nyomja meg a | funkcié-
gombot.

Biztosan kikapcsolja a jarmi-
vet? ?

- A megerésitéshez nyomja meg a | funkcié-
gombot.

Biztositsa a jarmivet elgurulés
ellen. A

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

- A megerésitéshez nyomja meg a || funkcié-
gombot.

Most leallithatja a targoncat.
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Miikodtetés

A VESZELY

Fennall annak a veszélye, hogy az elgurulb6 tar-
gonca személyeket gazol el, és végzetes sériilést
okoz!

Vezetés

Parkolja le biztonsagosan a targoncat, ha a rogzité-
fék meghibasodott. Biztositsa az ipari targoncat elgu-
rulas ellen.

1 Ehhez szigorian kovesse a kdvetkezd utasitaso-
kat:

[1 Ha nem huzhaté be automatikusan vagy
a nyomogomb segitségével a kézifék, haijt-
sa vegre a kézifék vészmikodtetését. Te-
kintse meg a "Vészhelyzeti eljaras" cimi fe-
jezet "A rogzitéfék vészmikodtetése" cimi
részét.

[ Ha nem huzhaté be a rogzit6fék a vész-
helyzeti mikodtetészerkezettel, ékelje ki a

targoncat, hogy megakadalyozza az elguru-
last.

[ Javittassa meg a kéziféket egy hivatalos
szervizkdzpontban.

Uzenet:
A kézifék nem hazhaté be

Ha a targonca vezérl6egysége mikddési hibat >
észlel a kézifékben, a targonca nem kapcsol-
hato ki.
» AzA rogzitéfék nem hizhatd
be (@) lzenet jelenik meg a kijelz6-keze-
|6egységen.
« A nyomégombon (1) Iévé LED (2) villog.
 Figyelmeztet6é hang hallhaté.

@ MEGJEGYZES

A targonca hibas kezifék melletti kikapcsola-
sardl ldsd a kovetkezo részt: "A targonca
kikapcsoldsa hibas kézifék mellett". Fontos,
hogy biztositsa a targoncat elgurulas ellen.

STILL




Mikodtetés

Vezetés

@ MEGJEGYZES

Ha a rogzitéféket a vészhelyzeti miikddtets-

szerkezettel engedik ki, lassan haladhat a tar-

goncaval.

» A targonca eltavolithato a veszélyes hely-
zethdl vagy a javitas helyszinére viheto.

 Hibas kezifék melletti vezetés esetén a ve-
zetbnek kilondsen ébernek kell lennie.

[ Ha nem huzhaté be automatikusan vagy a
nyomdgomb segitségével a kézifék, hlizza
be a vészmiikddtetési folyamaton keresztiil.
Tekintse meg a "Vészhelyzeti eljaras" cimi
fejezet "A rogzitéfék vészmiikodtetése" ci-
mi részét.

[1 Ha nem huzhaté be a kézifék a vészmi-
kodtetési folyamaton keresztil, ékelje ki a
targoncat, hogy megakadalyozza az elguru-
last.

[1 Javittassa meg a kéziféket egy hivatalos
szervizkdzpontban.
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Miikodtetés

Vezetés
Kormanyzas >
Balesetveszély! @ 2

A hidraulikahiba esetén balesetveszély all fenn, mi-

vel a kormanyzasi tulajdonsagok megvaltoznak.

1 A kormanyrendszer meghibasodasa esetén tilos a 1
targonca hasznalata!

[1 A targonca a kormanykerék (1) megfeleld
iranyba forgatasaval kormanyozhaté.

A targonca balra (L) kormanyzasa a kormany-
kerék balra (L) torténd elforgatasaval érhetd
el.

A targonca jobbra (R) kormanyzasa a kor-
manykerék jobbra (R) torténd elforgatasaval
érhetd el.

A nyil (2) a targonca haladasi iranyat jelzi.

A fordulokorrel kapcsolatos informaciokeért
lasd: "MUszaki adatok".

6219_003-109
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Mikodtetés

Sebesség csbékkentése kanyaro- >
daskor (Curve Speed Control)

Ez a funkcié a kormanyszdg novelésével
csOkkenti a targonca sebességét, fliggetlentl
attol, hogy a gazpedalt mennyire nyomja be.
Ha a kanyarbdl kijovet a kormanyszdg csok-
ken, a gazpedal benyomasaval egyenes ara-
nyossagban a targonca elkezd gyorsulni.

Vezetés

Azonban ez a funkcié nem mentesiti a veze-
tét, hogy a kanyarodasi sebességet az alab-
biak alapjan valassza meg:

* A szallitott teher
« Az utviszonyok
» Akanyar sugara

A VESZELY

A Curve Speed Control funkcié nem irja feliil a sta-
bilitas fizikai hatarait. A funkcio hasznalata ellenére
is fennall a felborulas veszélye.

=

i

6327_003-006

1 A funkcié hasznalata el6tt ismerkedjen meg a tar-
gonca megvaltozott vezetési és kormanyzasi tulaj-
donséagaival!

A VESZELY

A Curve Speed Control funkci6 kikapcsolasaval
megné a felborulas veszélye. Ha targonca mozga-
sa kdzben a kezel6szerv meghibasodik vagy letil-
tasra kerill, a targonca kanyarodaskor nem fog au-
tomatikusan fékezni.

[ Vezetés kozben ne kapcsolja ki a kulcsos kapcso-
lot.

1 A vészleallité kapcsolot csak vészhelyzetben mi-
kodtesse.

[ Vezetési stilusat mindig igazitsa a korlilmények-
hez.

A Curve Speed Control funkcio ellenére a tar-

gonca a kdvetkez6 helyzetekben extrém ese-

tekben felborulhat:

« Tul gyors kanyarodas egyenetlen vagy lej-
tés/emelkedés felszinen.

» A kormanykerék hirtelen elforditasa vezetés
kézben.

» Kanyarodas nem megfelel6en rogzitett te-
herrel.

+ Tul gyors kanyarodas sima vagy nedves
uton.

N TN
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Mikodtetés

Sebességcsbkkentés nyitott fiil-
keajt6 esetén

Balesetveszély a targonca hirtelen lassulasa kovet-
keztében

Vezetés

Ha a fllkeajtot kinyitjak, mikdézben a targonca moz-
gasban van, a targonca automatikusan fékez.

[l Tartsa zarva a fllkeajtét vezetés kézben.

A "fulke"berendezés-valtozattal a targonca
egy érzeékeldn keresztll fllkeajto-felligyeleti
funkciéval rendelkezik. Az érzékelf jele dssze
van kapcsolva a targonca vezérl6elektronika-
janak csatkapcsoldjaval.

Ha a fiilkeajto nincs bezarva és a biztonsa-
gi 6v nincs becsatolva, a haladasi sebesség
1 km/h vagy 4 km/h-ra van korlatozva. Ez
attol fiigg, hogy melyik valtozatot rendelte. A
kijelzén megjelenik a Zarja a kabinaj.
vagy csatolja be az &vet lUzenet.

Ha a fiilkeajtét kinyitjak, mikézben a targon-
ca mozgasban van, a targonca automatikusan
1 km/h vagy 4 km/h sebességre fékez. Ez
attol fligg, hogy melyik valtozatot rendelte. A
kijelzén megjelenik a Zadrja be a kabi-
najtot lzenet.

Amennyiben kicsatolja a biztonsagi évet zart
flilkeajténal, nem jelenik meg lzenet a kijel-
z6n.

@ MEGJEGYZES

Az egyik valtozat megakadalyozza, hogy a tar-
gonca elinduljon, ha a fiilke ajtaja nyitva van.
A kijelz6n megjelenik a Zarja be a ka-
binajtét ! dzenet
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Mikodtetés

Sebességkorlatozas (valtozat) >

A sebességkorlatozas (valtozat) egy, a flotta-
menedzser altal konfiguralhaté funkcié. Beal-
litia a maximalis sebességet, amely lehet al-
landé vagy a vezet6 altal eléhivhaté. Ez a
funkcio segit a vezetének megfelelni a sebes-
ségkorlatozasoknak (pl. tarolasara hasznalt
helyiségekben vagy egyéb adott terlileteken).

Vezetés

A sebességkorlatozas be- és kikapcso-
lasa

[1 Nyomja meg a (&) gombot.

Megjelenik a menu elsd szintje.

1 Nyomja meg a Menet funkciégombot ©:.

Megjelenik a Menet mend.

[1 Nyomja meg a Sebességkorlatozas
funkciégombot (.

Megjelenik az aktivalasi sav a szimb6lum mel-
lett. A sebességkorlatozas be van kapcsolva.

[l A sebességkorlatozas kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A sebességkorlatozas konfiguralasa

@ MEGJEGYZES

A bééllitasok meniihdz valo hozzaférés csak
allo targonca és behuzott kézifék esetén érhe-
16 el. Ha a keziféket id6 elditt kienged, a bedl-
litasok menti bezarddik. Csak akkor kertil hoz-
zaférés kioszitdsra, amikor a flottamenedzser
megadja a jelszot.

(] Allitsa le a targoncat.

[1 Huzza be a kéziféket.

[1 Nyomja meg a (&) gombot.

1 Nyomja meg a #* funkcidégombot.
Megjelenik a meni elsé szintje.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaféresi
jogosultsaga" funkciot.

[1 Nyomja meg a Jarmibedllitasok
funkciogombot Ji&.

[1 Nyomja meg a Sebességkorlatozas
funkciégombot.
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Miikodtetés

A megnyilé meni a kdvetkezd funkciokat biz-

tositja:

* Végleges
Ezen funkcié engedélyezése esetén addig
lesz korlatozva a sebesség, amig a flotta-
menedzser letiltja ezt a funkcidt.

* Egy gomb megnyomidsiaval
Ha ez a funkci6 aktivalva van, a vezetd ki-
vagy bekapcsolhatja a sebességkorlatozast
a (&) funkciogomb megnyomasaval.

« A maximdlis sebesség megadésa
Ezen meni segitségével beallithaté a maxi-
malis targoncasebesség aktiv sebességkor-
latozas esetén.

Vezetés

[1 A maximalis sebesség beallitasahoz nyom-
jamegaMax. sebesség megadéasa
funkciégombot.

Megnyilik a Sebességkorlatozas menl. >

[1 A funkciégombok segitségével allitson be
egy 2 km/h és 20 km/h kdz6tti maximalis
sebességet. 1

Sebességkorlatozas

A maximalis sebesség a targonca berendezé-
sétél fligg, és gyari beallitas korlatozhatja.

Adjon meg maximalis

[0 Az elmentéshez nyomja meg a =) gom- 3 | sebességet (2..20km /h) | 8
bot.
. . . . km/h
Megadésra keriil a maximalis sebesség. 4 9
[1 A tdrléshez nyomja meg a A gorgeté- @) - rories
gombot. 5 = Mentés @ = Visszavonés 0

A bejegyzés torlésre kertil.

[l Avisszavonashoz nyomja meg a
45 vissza gombot.

A kijelz6 visszavalt az el6z6 mendlre.

A f6képerny6 gomb 1} a féképerny6hdz navi-
galja.
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Mikodtetés

Automatikus sebességtartas >
(valtozo)

Vezetés

ciéval a jarmivezetd ésszeri tavolsagon be-
10l alland6 sebességen tarthatja a targoncat.
Ezen tulmenéen az automatikus sebességtar-
tas funkcio a vallalat telephelyén érvényes se-
bességkorlatozasoknak valé megfeleléshez is
hasznalhato. Az automatikus sebességtartas
funkci6 6 km/h vagy gyorsabb el6remeneti se-
besség mellett miikddik. A funkcié a kijelzé-
és kezel6egységen keresztll kapcsolhaté ké-
szenléti Gzemmodba, és a hidraulikus funkcidk
kezelészervén talalhaté menetirany-kapcsolé-
val kapcsolhaté be és ki.

Az "automatikus sebességtartas" segédfunk- N\

Ha a sebességtartas funkcié aktivalva van, a
vezeté egy gomb megnyomasaval, a gazpedal
hasznalata nélkiil is megtarthatja el6remeneti
sebességét, ha az gyorsabb 6,0 km/h-nal.

Az automatikus sebességtartas funkcié miko-
dését jelzd piktogram ™ (3) a hidraulikus
funkcidk kezel6szervén talalhato.

Az automatikus sebességtartas funkcié
készenléti allapotba kapcsolasa

Ahhoz, hogy az automatikus sebességtartas
funkcié a menetirany-kapcsoldval aktivalhato
legyen, a funkciot elészor készenléti allapotba
kell kapcsolni a kijelz6- és kezel6egységgel.

[ Nyomja meg a (=) gombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.
] Nyomja meg a Menet funkciégombot @:.

Megjelenik a Menet mend.

N TN
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Mikodtetés

Vezetés

1 Nyomja meg a &) funkciogombot. >

A &) funkciogomb melletti narancssarga szi-
ni aktivalasi sav vilagitani kezd. Az automati- EIE 08:20 @
kus sebességtartas funkcio készen all.

Wiy
%

Sziirke szinnel megjelenik a kijelzén a

) szimbolum (1). &3 =l e
/\
~ NG

®

W
O

9

Az automatikus sebességtartas funkcié
készenléti allapotanak megsziintetése

il

A &) funkciogomb ismételt megnyomasaval a "6',3
funkcio kilép a készenléti allapotbol. / 4 ® p

Egy hangjelzés hallhatd. A &) szimbdlum (1)
eltlinik a kijelz6rél. 1

A sebességtartasi funkci6 aktivalasa

Balesetveszély all fenn a sebességbedllitas elmu-
lasztasa kdvetkeztében!

A nagy sebességgel val6 haladas baleset eléfordu-
lasahoz vezethet példaul a targonca kanyarodaskor
torténd felboruldsa miatt.

1 A sebességet a megtett Ut teljes tavjan szabalyoz-
ni kell.

(]

Kiemelt figyelmet kell forditani a kanyarodaskori
sebesség megvalasztasara.

[mm]

Be kell tartani a biztonsagi el6irasokat vezetés
kdézben.

[mm]

Ugyeljen a targonca automatikus sebességtartasi
funkcié melletti specidlis viselkedésére és az az-
zal sszefliggésben felmerlilé kockazatokra

[1 Gyorsuljon fel a targoncaval a megfeleld se-
bességre (legalabb 6,0 km/éra)

STILL



Mikodtetés

[l Elérehaladashoz mikddtesse a menetirany- >
kapcsolot (2).

Vezetés

@ MEGJEGYZES

Kélpedalos vilfozat (valfozat) esetén a menet-
firény-kapcsolo (2) kizardlag az automatikus
sebességlartds funkcio (valfozat) be- €s kikap-
csolasara szolgal.

N TN
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Miikodtetés

Vezetés

Az automatikus sebességtartas funkcio aktiv. [>
Mentésre kerll a jelenlegi sebesség.
Két sipolas jelzi, hogy az automatikus sebes- N =) 08:20 ®
ségtartas funkcio aktiv. Megjelenik a kijelzén a -
) szimbdlum (4) fekete szinnel. ~

2D o | 4@
O Vegye le a labat a gazpedalrdl. % m

- -

A targonca innentdl a kivalasztott sebesség- o A N &

gel halad az automatikus sebességtartas ki-

kapcsolasaig.

0
4]

[ Masik sebesség mentéséhez kapcsolja ki

aktivalja a funkciot az Ujonnan kivalasztott

az automatikus sebességtartas funkciot, és / 4 6mnm P
/ N\

sebességnél.

Az automatikus sebességtartas kikap-
csolasa

Az automatikus sebességtartas funkcio kikap-
csolasa azt jelenti, hogy a sebességet ismét a
gazpedallal vezérli. Az automatikus sebesség-
tartas funkcié készenléti allapotban marad. A
funkcié barmikor aktivalhato, amikor a gazpe-
dal le van nyomva, és ismét megnyomja az
eléremeneti menetirany-kapcsolot.

Ha az automatikus sebességtartas funkcié ki
van kapcsolva, a &) szimbolum (1) sziirkén
jelenik meg.

@ MEGJEGYZES

Az automatikus sebességtartds funkcio kikap-
csolasanak legegyszeriibb modja a gazpedal
megérintése.
A koévetkezd miveletekkel kapcsolhaté ki az
automatikus sebességtartas funkcio:
+ Alabfék hasznalata
« Kézifék hasznalataval
» A gazpedal benyomasaval
A gazpedal beallitott sebességnél nagyobb
mértéki lenyomasa felgyorsitja a targoncat.
» A menetirany médositasa

» Nyomja meg az eléremeneti menetirany-
kapcsolét a gazpedal mikddtetése nélkil

A funkciogomb megnyomasa &)

A &) funkcidgomb megnyomaésa kikapcsol-
ja az automatikus sebességtartas funkciot.

STILL
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Vezetés

Egyéb feltételek, amelyek mellett a targonca
vezérléegyseége kikapcsolja az automatikus
sebességtartas funkcidt:

* A kezel6llés elhagyasa

» A targonca sebessége 2,5 km/h ala csok-
ken.

A sebességkorlat 4,5 km/h-nal kisebb érték-
re van allitva.

+ A targonca vezérl6egysége rendellenessé-
geket észlel (példaul az akkumulatorajto
nyitva van, az akkumulatortarté nincs be-
hdzva).

Ha ilyen koriilmények kozétt lenyomja a gaz-
pedalt, a targoncat lefékezi a hajtoegység. A
kijelz6n megjelenik a kdvetkezd Gzenet:

Engedje fel a gazpedalt.

A targonca csak a gazpedal felengedése,
majd Ujbdli lenyomasa utan halad tovabb.

Ha ezek a feltételek ismét valtoznak, az ere-
detileg mentett sebesség kertiil ismét bedllitas-
ra.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca automatikus funkciokkal van
konfigurdlva a haladdsi sebesség csckkente-
sére, 6s a haladdsi sebesség 6 km/h-ra vagy
annal kisebb sebességre csckken, az automa-
tikus sebességtartas funkcio automatikusan
kikapcsol.

STILL
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Parkolas

Parkolas

A targonca biztonsagos leparko-
lasa és kikapcsolasa

A VESZELY

Az elgurul6 targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sériilést okozhat.

] Tilos a targoncat emelkeddn/lejtén le-
parkolni.

[l Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
ca kerekeit a lejtd fel6li oldalon.

[ Atargoncat csak a kézifék behiizasa
utan hagyja el.

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat a lezuhané teher vagy a tar-
gonca komponenseinek leengedése.

1 A targonca elhagyasa el6tt engedie le teljesen a
terhet.

A FIGYELEM
Az akkumulator megfagyhat!

Ha a targoncat huzamosabb ideig -10 °C alatti kor-
nyezeti hémérsékleten taroljak, az akkumulator kihl-
het. Az 6lomsavas akkumulatoroknal az elektrolit
megfagyhat, ami az akkumulator karosodasat okoz-
hatja. Ez esetben a targonca nem lizemkész.

] -10 °C alatti kdrnyezeti hémérsékleten csak rovid
ideig parkoljon a targoncaval.

[ Huzza be a kéziféket.
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Mikodtetés

[1 Engedje le a villatartot a talajra. >

Parkolas

[1 Déntse elére az oszlopkart ugy, hogy az
emeldvilla vége a talajon legyen.

[ Felszerelt szerelék esetén (valtozat) hizza
vissza a munkahengereket; errél lasd az
alabbi fejezetet: "Altalanos utasitasok sze-
relékek vezérléséhez".

[ Forditsa el az inditdkulcsot "0" allasba, és >
vegye ki.

6219_003-102

N TN
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1 A "nyomoégombbal indithato" valtozat eseté- [>
ben nyomja meg a gombot (1).

Parkolas

@ MEGJEGYZES

Az inditdokulcsokat, FleetManager kartyakat
(véltozat), FleetManager transzponder chipe-
ket (vdltozat) és a hozzaférésre jogosito PIN-
kodot (vélfozat) tilos mds személyeknek adtad-
ni, kivéve, ha arra kifejezett utasitast kapott a
felelds flottamenedzsertdl.

6219_003-103

Tamasztéék (valtozat) >

A tdmasztdék (valtozat) arra szolgal, hogy me- 1
gakadalyozza a targonca elgurulasat emelke-
dékon/lejtékon. Ez a védbtetd hatsé oszlopan
talalhato. g 2

[1 Huzza el a kitamaszto rudat (1) a tamaszto-
€éktdl, és tartsa ebben a helyzetben.

[1 Fogja meg a tamasztoéket (2), és felfelé

huzva vegye ki a tartékonzolbol (3). 3
[1 Tolja a tmasztdéket az elsé tengely egyik

kereke ala a lejté feléli oldalon. (O]
[1 Haszndlat utan helyezze vissza a tAmaszté- ©

éket a tartékonzolba gy, hogy a kitAmaszté
rud a helyére rogzitse az éket.

STILL
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Emelés

Emelés

Az emel6rendszer valtozatai

Az emeldvilla és az oszlopkar mozgasa nagy-

ban fiigg a kovetkezé berendezésektdl:

» A targonca oszlopkara; errdl lasd: > Fejezet
"Oszlopkartipusok", Oldal 216 .

A hidraulikus funkcidk vezérlésére szolgald
kezelészerv; errél lasd: = Fejezet "Az eme-
|6rendszer kezel6szervei", Oldal 217

Az emeldvillas targonca felszereltségétdl flig-
getlendl be kell tartani az alapvetd el6irasokat
és kovetni kell a miveletekben foglaltakat; er-
rél lasd: = Fejezet "Rakomanyok kezelésével

kapcsolatos biztonsagi el6irasok”, Oldal 244 .

Oszlopkartipusok

Balesetveszély az oszlopkar vagy a teher alacsony
mennyezettel vagy behajtoval valé itkozésébal ki-
folydlag.

1 Vegye figyelembe, hogy a belsé oszlopkar vagy
teher magasabban lehet az emel6villanal.

1 Vegye figyelembe a mennyezetek és a behajtdk
magassagat.

A targoncara az alabbi oszlopkartipusok sze-
relhetdk:

Teleszkdpos oszlopkar >

Emelés kdzben az oszlopkar a kilsé emel6-
hengerek folé emelkedik. Az oszlopkar a lan-
cok segitségével magaval viszi az emelévillat.
Ebben az esetben az emelbvilla kétszer gyor-
sabban emelkedik a bels6 oszlopkarnal. Ezért
a belsd oszlopkar felsé széle (1) magasabbra
kerilhet az emeldvillanal.




Miikodtetés

Harmas oszlopkar (valtozat) >
r i

Emelés

Emelés kdzben a belsé emeléhenger a sza-
bad emelésig (3) halad felfelé, ezutan a kiilsé
emelbhengerek a belsé oszlopkart a maxima-
lis magassagba (2) emelik.

om b

Az emelGrendszer kezelGszervei

Az emelérendszer kezelésének mddszere a
targonca berendezései k6z6tt megtalalhatd
kezelészervektdl flgg.

A lehetséges berendezésvaltozatok a kovet-
kezok:

» Tobbkaros vezérld
» Dupla kezel6kar
» Harmas kezel6kar
» Négyes kezel6kar
» Fingertip

» Joystick 4Plus

Az egyértelmliség kedvéért az emelbérendszer [>
mozdulataira az (A, B, C, D) betiikkel hivatko-
zunk ebben az alfejezetben.

A Az emeldvilla leengedése

B Az emelbvilla felemelése

C Az oszlopkar el6reddntése

D Az oszlopkar hatraddntése

[1 Lasd a jelen alfejezet megfeleld részeit.
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Mikodtetés
Emelés

Sérllésveszély all fenn a targonca késleltetett va-
lasza kovetkeztében!

Ha az emel6miiveletek alacsony mozgatderé hasz-
nalatara vannak beallitva, az emelérendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem éll le a
kiengedést kdvetden azonnal. Csak kb. egy masod-
perc utan all le. Ez a viselkedés akkor is fennall-

hat, ha specifikus bedllitdsok vannak konfiguralva a
Dynamic Load Control 1 & 2 segédrendszerek eseté-
ben.

[ Kulonos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

@ MEGJEGYZES

Ha egyszerre t6bb hidraulikus funkciot is
hasznal, ezek a funkciok hatdssal lehetnek
egymasra. Ha példaul az emeldvillat feleme-
lik, és ugyanakkor egy munkaeszkézt mikod-
tetnek, megvaltozhat a munkaeszkéz emelési
sebessége vagy lizemi sebesséege.

N TN
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Miikodtetés

Az emel6rendszer miikddtetése >
tébbkaros vezérl6vel

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

Emelés

[l Csak a kezel6ilésbdl mikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

[l Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikodnek-e.

Az oszlopkar emelési és leengedési mozdula-
tai az "emelés-/leengedésszabalyoz6" karok-
kal (1) szabalyozhatok. A vonatkozé piktog-
rammal (4) ellatott éntapadds cimke a kezel6-
karon talalhato.

Az oszlopkar dontési mozdulatai a "déntés-
szabalyoz6" karral (2) szabalyozhatdk. A vo-
natkozé piktogrammal (3) ellatott dntapados
cimke a kezel6karon talalhato.

A piktogramok a kezel6kar ((1) vagy (2)) moz-
gasa szerinti irdnyban vannak elrendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése
Az emeldvilla felemelése:

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
20" kezelbkart (1) a nyil (B) iranyaba.

Az emelbvilla leengedése:

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
z8" kezelbkart (1) a nyil (A) iranyaba.

I y
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Mikodtetés

Emelés

Az oszlopkar dontése
Az oszlopkar eléredontése:

[1 Mozgassa a "dontésszabalyozé" kart (2) a
nyil (C) iranyaba.

Az oszlopkar hatradontése:

[1 Mozgassa a "dontésszabalyozé" kart (2) a
nyil (D) irdnyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A Leengedés

B 1] Emelés

C £\ Eléreddntés
D < Hatraddntés

STILL
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Emelés

Az emel6rendszer miikddtetése >
dupla kezelékarral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

[l Csak a kezel6ilésbdl mikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

[l Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikodnek-e. 4

Az oszlopkar emelési, leengedési és donté-
si mozdulatai az "oszlopkar" 360°-0s karja-
val (3) szabalyozhatok. A hidraulikus funkcio-
kat ((1) vagy (2)) szemléltetd piktogramokat
tartalmazo 6ntapados cimke a meghatarozott
helyen (4) van felhelyezve.

A piktogramok az "oszlopkar" 360°-os karja-
nak (3) mozgasa szerinti iranyban vannak el-
rendezve.

@ MEGJEGYZES

A targoncat az dntapadds matricanak (1)
megfelelben dllitigk be a gydrban. Az eme-
[6villa és az oszlopkar mozgatdsadra vonat-
kozo alabbi Iépések ezen a konfigurdcion
alapszanak.

« A forditva mikodo tengelyekre vonatkozo
matricanak (2) megfelelé konfigurdcio valfo-
zatként rendelhetd.

I y
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Az emelbvilla felemelése/leengedése

Emelés

Az emeldvilla felemelése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((B)) iranyaba.

Az emeldvilla leengedése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((A)) irdnyaba.

Az oszlopkar dontése

Az oszlopkar eléredontése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((C)) iranyaba.
Az oszlopkar hatradéntése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((D)) iranyaba.

Az emel6rendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A _l Leengedés

B 1] Emelés

C £\ ElBreddntés

D < Hatradontés

N TN
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Miikodtetés

Emelés

Az emelérendszer iranyitasa >
harmas kezelbkarral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

[l Csak a kezel6ilésbdl mikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

[l Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfelelden miikddnek-e. 4

Az oszlopkar emelési, leengedési és donté-
si mozdulatai az "oszlopkar" 360°-0s karja-
val (3) szabalyozhatok. A hidraulikus funkcio-
kat ((1) vagy (2)) szemléltetd piktogramokat
tartalmazo 6ntapados cimke a meghatarozott
helyen (4) van felhelyezve.

A piktogramok az "oszlopkar" 360°-os karja-
nak (3) mozgasa szerinti iranyban vannak el-
rendezve.

@ MEGJEGYZES

A targoncat az éniapados matricanak (1) meg-
feleléen allitigk be a gydrban. Az emelévilla és
az oszlopkar mozgatasadra vonatkozo alabbi
lépések ezen a konfigurdcion alapszanak.

Az emeldvilla felemelése/leengedése

Az emelévilla felemelése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((B)) iranyaba.

I y
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Mikodtetés

Emelés

Az emeldvilla leengedése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (3)
a nyil ((A)) iranyaba.

Az oszlopkar dontése

Az oszlopkar eléredontése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil ((C)) iranyaba.

Az oszlopkar hatraddntése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" 360°-os karjat (4)
a nyil (D)) iranyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A _l Leengedés
B 1] Emelés

C £\ Eléreddntés
D < Hatradéntés
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Az emelérendszer iranyitasa né- >
gyes kezel6karral

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

Emelés

[l Csak a kezel6ilésbdl mikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

[l Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikodnek-e.

Az oszlopkar emelési és leengedési mozdula-
tai az "emelés-/leengedésszabalyoz6" karok-
kal (3) szabalyozhatok. A vonatkozé piktogra-
mokat (1) tartalmazé 6ntapadés cimke a meg-
hatérozott helyen (6) van felhelyezve.

Az oszlopkar dontési mozdulatai a "déntés-
szabalyoz6" karral (4) szabalyozhatdk. A vo-
natkozé piktogramokat (2) tartalmazé 6ntapa- 6219005 046, V2
dos cimke a meghatarozott helyen (5) van fel-

helyezve.

A piktogramok a kezel6kar ((3) vagy (4)) moz-
gasa szerinti irdnyban vannak elrendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése
Az emeldvilla felemelése:

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
20" kezelbkart (3) a nyil (B) iranyaba.

Az emelbvilla leengedése:
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STILL



Mikodtetés

Emelés

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
20" kezelbkart (3) a nyil (A) iranyaba.

Az oszlopkar dontése
Az oszlopkar eléredontése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" kezel6karjat (4) a
nyil (C) iranyaba.

Az oszlopkar hatradontése:

[1 Mozgassa az "oszlopkar" kezel6karjat (4) a
nyil (D) irdnyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

A Leengedés
B 1] Emelés

C £\ Eléreddntés
D < Hatraddntés
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Az emel6rendszer miikddtetése >
a Fingertip segitségével

A VESZELY

Tilos az emelbvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgatok, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyuini, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez sulyos sériilést, sét ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

Emelés

[l Csak a kezel6ilésbdl mikddtesse az emelérend-
szert.

A nem megfeleld miikodtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitdsokkal ren-
delkez6 emel6érendszer kezelési madjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikddés érdekében kdvetni
kell az Gjonnan alkalmazott piktogramokat. Az (ize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

[l Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikodnek-e.

Az oszlopkar emelési és leengedési mozdula-
tai az "emelés-/leengedésszabalyoz6" karok-
kal (4) szabalyozhatok. A vonatkozé piktog-
rammal (3) ellatott éntapadds cimke a kezel6-
karon talalhato.

Az oszlopkar dontési mozdulatai a "déntés-
szabalyoz6" karral (1) szabalyozhatdk. A vo-
natkozé piktogrammal (2) ellatott dntapados
cimke a kezel6karon talalhato.

A piktogramok a kezel6kar ((4) vagy (1)) moz-
gasa szerinti irdnyban vannak elrendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése
Az emeldvilla felemelése:

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
20" kezelbkart (4) a nyil (B) iranyaba.

Az emelbvilla leengedése:

[1 Mozgassa az "emelés-/leengedésszabalyo-
z8" kezelbkart (4) a nyil (A) iranyaba.
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Mikodtetés

Emelés

Az oszlopkar dontése
Az oszlopkar eléredontése:

[1 Mozgassa a "dontésszabalyozé" kart (1) a
nyil (C) iranyaba.

Az oszlopkar hatradontése:

[1 Mozgassa a "dontésszabalyozé" kart (1) a
nyil (D) iranyaba.

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

1 Leengedés
11 Emelés

£\ Eléreddntés
J Hatradéntés

o0 w >

Az emel6rendszer miikodtetése
a Joystick 4Plus segitségével

A VESZELY

Tilos az emeldvillas targonca mozg6 alkatrészei (pl.
oszlopkar, oldalmozgat6k, munkaberendezések, te-
herhordé rendszerek stb.) kézé nyulni, illetve azok-
ra felkapaszkodni, mert ez siilyos sériilést, s6t ha-
lalt is okozhat.

] Kovesse a terhek kezelésére vonatkozo biztonsa-
gi el6irasokat.

] Csak a kezel6llésbdl miikodtesse az emelérend-
szert.

A nem megfelel6 mikddtetés balesetet okozhat!

Ezek a kezel6i utasitasok a gyari beallitasokkal ren-
delkez6 emel6rendszer kezelési maédjat irjak le.

Ha a hivatalos szervizkézpont mas konfiguracioét alli-
tott be, a biztonsagos miikédés érdekében kdvetni
kell az tjonnan alkalmazott piktogramokat. Az lize-
meltetének minden vezetével tudatnia kell, hogy egy
masik konfiguracié van bedllitva.

] Kovesse a kezel6karokon talalhat6 piktogramokat.

] Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a hidraulikus
funkciok megfeleléen miikédnek-e.

Az oszlopkar emelési, leengedési és donté-
si mozdulatai a Joystick 4Plus (1) botkor-
mannyal szabalyozhatdk. A hidraulikus funk-
ciokat szemléltetd piktogramokat tartalmazo
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Mikodtetés

Emelés

Ontapadds cimkék a kdvetkezd helyeken van-
nak felhelyezve: (2) és (4).

A piktogramok a Joystick 4Plus (1) botkor-
many és a vizszintes lengékar kapcsoldja-
nak (3) mozgasa szerinti irdnyban vannak el-
rendezve.

Az emeldvilla felemelése/leengedése D>
Az emelbvilla felemelése:

[ Huzza a Joystick 4Plus (1) botkormanyt
hatra (B).

Az emeldvilla leengedése:

[ Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt el6-
re (A).

Az oszlopkar déntése >
Az oszlopkar eléredontése:

[1 Dontse a vizszintes leng6kar kapcsolojat
(3) balra (C).

Az oszlopkar hatradontése:

[1 Dontse a vizszintes leng6ékar kapcsolojat
(3) jobbra (D).
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Mikodtetés

Emelés

Emelévilla oldalmozgatéja >
Az emeldvilla balra mozgatasa.

[1 Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt balra
(E).
Az emeldvilla jobbra mozgatasa:

[1 Tolja a Joystick 4Plus (1) botkormanyt jobb-
ra (F).

Az emelérendszer mozdulatai és a pik-
togramok értelmezése

1l Leengedés

1] Emelés

£\ Eléredéntés

J Hatradontés

LI« Oldalmozgato, bal oldal
4| Oldalmozgatd, jobb oldal

Mmoo W >

Specialis utasitasok, ha a targonca fel
van szerelve forgathat6 kijelz6- és ke-
zelbegységgel (valtozat)

Ha a kijelz6- és kezel6egység egy adott hely-
zetbe van allitva, a Joystick 4Plus véletlenll is
megérinthetd.

Az oszlopkar nem kivant mozgasanak elkeri-
|ése érdekében a hidraulikus funkciok minden
egyes mikodtetése elétt ki kell oldani a Joys-
tick 4Plus botkormanyt.

[0 A Joystick 4Plus kioldasahoz nyomja meg
egyszer és engedje fel az "F" valtdgombot.

A FIGYELEM

A megfelel8ség elvész, ha ezt a biztonsagi rendszert
felllirjak.

Ha ezt a biztonsagi rendszert felllbiraljak, a targonca
biztonsagos mikddése nem biztositott. A megfelels-

ségi nyilatkozat érvényét veszti. Ebben az esetben a

targonca nem miikodtethetd tovabb.

[ Gy6z8djon meg arrél, hogy senki sem irja felll ezt
a biztonsagi rendszert.

1 A napi haszndlat el6tt ellendrizze, hogy a bizton-
sagi rendszer miikodik-e.

N TN
STILL



Miikodtetés

Hidraulikus mozgasok dinamika-
ja

Sérlilésveszély all fenn a targonca késleltetett va-
lasza kovetkeztében!

Emelés

Ha az emelémiveletek alacsony mozgatéeré hasz-
nalatara vannak beallitva, az emelérendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem all le a kien-
gedést kévetden azonnal. Csak kb. egy masodperc
utan all le. Ez a viselkedés akkor is fennéllhat, ha
specifikus bedllitdsok vannak konfiguralva a Dyna-
mic Load Control 1 & 2 segédrendszerek esetében.

1 Kulénos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

A hivatalos szervizkdzpont csdkkenteni tudja
a hidraulikus mozgasok dinamikajat, hogy a
hidraulikus mozgasok igazodjanak az alkalma-
zas koévetelményeihez. A hidraulikus rendszer
mozgéasa ekkor lassabban valaszol a kezel6-
szerv miikodtetésére.

A maximalis mozgat6erd olyan alkalmazasok
esetében alkalmas, ahol a teherfelvevé rend-
szernek gyorsan és kdzvetlendl kell valaszt
adnia. A minimalis mozgat6erd olyan alkalma-
zasok esetében megfeleld, amelyek példaul
térékeny aruk olyan mozgatasat foglaljak ma-
gukban, amelynek soran el kell kerllni az t-
kdzéseket.

Maximalis mozgatderd (normal beallitas)
A hidraulikus mozgas azonnal koveti a ke-
zelbszerv mikodtetését.

* Akezel6szerv felengedését kdvetden a hid-
raulikus mozgas nagyon gyorsan lassul.

Az emelévilla gyorsan megall.

Minimalis mozgatéeré
A hidraulikus mozgas rendkivdl lassan
gyorsul fel a kezelészerv mikodtetésekor.

A hidraulikus mozgas nagyon lassan koveti
a kezel6szerv miikodtetését.

* Akezel6szerv felengedését kdvetden a hid-
raulikus mozgas csak lassan lassul le.

Ebbél kifolyélag az emelévilla tovabb miiko-
dik egy ideig, miel6tt mozgasa lealina.
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Mikodtetés

Emelés

Az 1-3. teherprogram kivalasz-
tasa

A targonca harom teherprogrammal rendelke-
zik az emeldvilla és az oszlopkar kilonbo-

z6 emelési viselkedéseihez. Minél nagyobb

a kivalasztott hajtasprogram szama, annal na-
gyobb a teherdinamika.

A teherprogramok kézti kiilonbségek
« 2" 1, teherprogram:
66%-0s emelési sebesség
+ 812 2 teherprogram:
85%-0s emelési sebesség
« 2B 3, teherprogram:
100%-0s emelési sebesség

A targonca emelési viselkedése a & menie-
lem alatt talalhaté kijelz6-kezel6egységen ke-
resztil valaszthato ki.

0 A 2'... funkciogomb megnyomasaval va-
lassza ki a kivant teherprogramot. 2 .

[1 Miutan a rendszer elmentette a teherprog-
ramokat kedvencként egy funkciégombon,
nyomja meg a 2 funkciogombjat, amig
meg nem jelenik a kivant teherprogram sza-
ma a kijelzén.

A dinamikus sav szegmenseinek szama mu-
tatja a kivalasztott teherprogram teherdinami-
kajat.
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Miikodtetés

Emelés

A teherdinamika korlatozasa az 1. teherprog- >
ramra a felmelegedési fazis soran

@ MEGJEGYZES

A bemelegitési eljaras soran a teherdinami-
ka az 1. teherprogramra korldtozodik. A szom-
szédos szimbolum megjelenik a kijelzén, amig
a felmelegedési fazis be nem fejezodik.

[] Lasd az "Uzemeltetés — Napi hasznalatba
vétel el6tti ellendrzések és feladatok” cimi ' | |
fejezet "A hidraulikaolaj felmelegitése hideg
kornyezeti hémérsékleten" cim(i részét.

Villakopas elleni védelem (valto-
zat)

A "villakopas elleni védelemmel" ellatott valto-
zat biztositja, hogy az emelévillak ne érintsék
a talajt. Az emel6villak védve vannak a kopas-
sal szemben, az épilet padléja pedig védve
van a sérlilésekkel szemben.

A villakopas elleni védelemnek két tipusa léte-

zik:

« Villakopas elleni védelem (valtozat)
Ezen valtozat az alabbiakban kerll ismerte-
tésre.

« Elektromos villakopas elleni védelem
A flottakezel6 konfiguralhatja ezt a valtoza-
tot. Lasd az "Elektromos villakopas elleni
védelem (valtozat)" cim( részt az "Emelési
magassagtol fliggd segédrendszerek” cimi
fejezetben.

Az emel6hengerek beépitett rogzitett Uitkdzdk-
kel rendelkeznek, hogy az emelévillak ne (t-
kdzzon a talajhoz. Az alsé (itk6z6 kényelme-
sebbé teszi a villak raklapba illesztését.

A vezetd nem tudja manualisan beallitani a
villa kopas elleni védelmét. A villakopas elleni
védelmet azonban folyamatosan be kell alli-
tani, ahogy az elsé abroncsok kopasa névek-
szik.
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[ Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

Emelés

Emeldvillak cseréje

A VESZELY

Az elgurul6 targonca személyeket gézolhat el, és
végzetes sériilést okozhat.

{1 Tilos a targoncaval emelkeddn/lejtén megallini.
[ Huzza be a rogzitéféket.

Balesetveszély az emeldvillak cseréjekor: a sulyos
emeldvillak a labfejére vagy térdére eshetnek.

A villatartétol balra és jobbra esé terilet veszélyzo-
nanak minésdil.

1 A villakarok cseréjekor viseljen véddkesztyiit és
munkavédelmi cip6t.

[mm]

Gondoskodjon réla, hogy senki se tartézkodjon a
veszélyes terileten.

[}

Ne huzza az emel6villakat.

(]

Az emeldvilldkat minden esetben két személynek
kell szallitania, szlikség szerint emel6 segitségé-
vel.

@ MEGJEGYZES

Ajanlott eqy raklapot hasznaini az emeldvillak
megtamaszidsara azok fel- és leszerelésekor.
Olyan raklapot valasszon, amely elég nagy
ahhoz, hogy az emelévillék ne alljanak ki a
raklapra helyezés utan. Ezzel a modszerre/
biztonsdgosan leengedheli és elszallithatja az
emelbvillakat.

Az emeldvillak két modon cserélhetdk:

1 Avillatarté oldalainal cserélje ki az eme-
|6villakat

2 Az emelbvillakat a villatarté als6 vezeto-
sinjén talalhato rogzitényilason keresztil
lehet leszerelni vagy bekapcsolni. Nem
minden villatarto rendelkezik ezzel a rég-
zitényilassal
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Eltavolitas a villatartd oldalain keresztil >

Emelés

@ MEGJEGYZES

Egyes tartozékokon a villatarto oldalan he-
gesztett (itkozok vannak, vagy az oldalakon
/6V6 régzitécsavarok vannak hegesztve. Az
emeldvillék ezutdn nem tolhatok ki az oldalu-
kon keresztil. Ebben az esetben az emeldvil-
Idkat a villatarto kézepén, alul taldlhato nyild-
son keresztiil kell felemelni. Lasd a kévetkezé
fejezetet: "Eltavolitas a villatarto kozepén ke-
resztil".

[ Az emeldvillak méretének megfelel6 rakla-
pot valasszon.

[ A raklapot helyezze le az emeldvilla bal
vagy jobb oldalan.

[ Allitsa az oszlopkart fliggéleges helyzetbe.

[1 Emelje meg az emelévillat. Az emelévillak
alsé széleinek kb. 3 cm-rel a raklap felett
kell lenniuk.

[ Huzza be a kéziféket.

[J Allitsa le a targoncat a kulcsos kapcsoloval,
majd tavolitsa el a kulcsos kapcsolot.

[ Csavarozza ki a jobb vagy bal oldalon levé 6219_003113
rogzitécsavart (2).

[l Huzza felfelé a rogzitékart (1).

[ Nyomja le az emeldvillakat a villatartordl a
raklapra.

Felszerelés a villatart6 oldalain keresz-
tal

@ MEGJEGYZES

Egyes tartozékokon a villatarto oldalan he-
gesztett (itkoz6k vannak, vagy az oldalakon
/6V6 régzitécsavarok vannak hegesztve. Az
emeldvillak ezutan nem kapcsolhatok be az
oldalukon keresztil. Ebben az esetben az
emeldvillakat a villatarto kozepén, alul taldl-
hato nyilason keresztil kell felemeini vagy
bekapcsolni. Lasd a kdvetkezd fejezetet: "Fel-
szerelés a villatarto kézepén keresztiil".

[l Helyezze az emelévillakat az emelévillatol
jobbra vagy balra allo6 raklapra.
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Emelés

[ KivUlrél befelé haladva tolja ra a villaagakat
az emeldvillara.

[1 Huzza felfelé a rogzitékart (1), és tolja a vil-
ladgakat a megfeleld pozicidba. Ellenérizze,
hogy a régzitékar a helyére ugrik-e.

[1 Helyezze fel és szoritsa meg a régzitécsa-
vart (2).

A VESZELY

Eletveszély all fenn az alahullé teher vagy villa ké-
vetkeztében!

71 Minden villacsere alkalmaval szoritsa meg a rég-
zitécsavart (2).

] Tilos a targoncat a rogzitécsavar nélkil vezetni és
terhet szallitani vele.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik "terhelésmérd” se-
gédrendszerrel (vdltozat), az emeldvillék cse-
réje utan allitsa nulldra a teher mérését. El-
lenkezd esetben nem garantalhato a pontos
rakomanymeérés. Lasd a kévetkezd fejezetet:
"A segédrendszerek nulldzasa".

Eltavolitas a villatarté k6zepén keresztiil
[1 Huzza be a kéziféket.

(] Allitsa az oszlopkart fliggéleges helyzetbe.

[1 Helyezzen egy raklapot a villatarto kézepe
elé.

[1 Engedje le a villatartot, amig az emeldvillak
pont a raklap félé kerilnek.

[l Huzza felfelé az emeldvilla rogzitékarjat.

STILL
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[] Tolja az emel6villat az emeldvilla kbzepe fe-
Ié, amig az emelévilla also rogzitbkampoja
(1) az emeldvilla als6 vezetbsinjének rogzi-
tényilasaba (2) nem kerdl.

Emelés

[1 Lassan dontse elére az oszlopkart, amig az
emeldvilla als6 rogzitékampoja (1) ki nem
csuszik a rogzitényilasbdl (2).

O

Folytassa a villatarté leengedését, amig az
emeldvilla teljesen fel nem fekszik a raklap-
ra.

(1 Ovatosan engedje tovabb a villatartét, amig
az emeldvilla felsé rogzitékampdja (3) le
nem valik a villatarto felsé vezet6sinjérol.

[1 Sziikség esetén ismételje meg az eljarast a
masik emel&villaval is.

Felszerelés a villatarté kézepén keresz-
tal

[ Emelje meg a villatartét kb. 600 mm-rel.

[l Helyezze az emeldvillat egy raklapra vagy
két fablokkra. Helyezze az emelévilla also
rogzitbkampojat (1) a villatartd vezetésinjé-
nek rogzitényilasa elé (2).

[1 Dontse elére az oszlopkart, amig az eme-
16villa fels6 rogzitbkampoja (3) a villatartd
fels6 vezetdsinje folé nem keril. A régzité-
kampé ekkor a helyére akaszthaté a villa-
tart6 felemelésekor.

[l Lassan emelje fel az oszlopkart, amig az
emeldvilla felsé rogzitékampoja (3) be nem
akad a villatarté fels6 vezet6sinjébe.

[l Lassan déntse hatra az oszlopkart, amig az
emeldvilla als6 régzitbkampdja (1) at nem
csuszik a villatart6 alsé vezetdsinjének rog-
zitényilasan (2).

[ Emelje fel az emeldvilla rogzitékarjat.

[1 Tolja az emelévillat balra vagy jobbra a ki-
vant helyzetbe a villatarton. Gy6zédjén meg
arrol, hogy a felsé rogzitékampd (1) a villa-
tarté fels® vezetdsinjén lévd egyik rogzits-
nyilas folétt helyezkedik el.

[ Nyomja le a rogzitkart. Gy6z6djon meg ar-
rél, hogy a rogzitécsap beakad a régzitényi-
lasba.
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[ A masodik emeldvilla felszereléséhez ismé-
telje meg az eljarast.

A VESZELY

A nem megfeleléen elhelyezett emeldvillak leeshet-
nek!

Emelés

11 Az emeldvillakat mindig Ugy helyezze el, hogy az
emeldvilla also régzitbkampdja (1) ne legyen a vil-
latart6 also vezetésinjének rogzitényilasaban (2).

Ha ezt nem veszi figyelembe, az emelévilla véletle-
nil leemelédhet a villatartérol. Példaul, ha a villahegy
a villatarté leengedésekor akadalyba tkdzik.

[ Gy6z8djon meg arrol, hogy az emelévilla régzi-
técsapja beakad a villatart6 felsé vezetdsinjének
egyik rogzitényilasaba.

A rogzitényilasok ugy vannak elhelyezve, hogy az
emeldvilla alsé rogzitékampoja (1) soha ne alljon ki
teljesen a rogzitényilasbdl (2), amikor a régzitécsap
az egyik rogzitényilasba illeszkedik.

Villatoldat (valtozat)

Az elgurulé targonca személyeket gazolhat el, és
végzetes sériilést okozhat.

{1 Tilos a targoncaval emelkeddn/lejtén megalini.
[ Huzza be a kéziféket.

1 A villatoldat cseréjét egy, a tobbitél lezart, bizton-
sagos és sik fellileten végezze.

Sérlilésveszély!

A villatoldat sulya miatt fennall a zizddas veszélye.
Az éles peremek vagy szélek miatt fennall a vagas
veszélye.

[ Viseljen véddkeszty(t és véddlabbelit.
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Borulasveszély!

Emelés

A villatoldat sulya és mérete befolyasolja a targonca
stabilitasat. A tényleges tehertavolsaghoz viszonyit-
va csOkkenteni kell a teljesitmény-adatlapon feltiinte-
tett megengedett sulyokat.

Ha a targoncat gyarilag villatoldattal szerelték fel,
utana a teljesitmény-adatlapot mar annak megfelel-
en igazitottak.

] Tartsa be a teherkapacitast; 1asd a "Teher keze-
lése" cimii fejezet "Teljesitmény-adatlap” cim( ré-
szét.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik a "terhelésmérés”
segédrendszerrel (véltozat), az emeldvilla cse-
réfe utan kotelezo elvégezni a "tarazast". El-
lenkezd esetben nem garantalhato a pontos
rakomanymerés.

Felszerelés >

A VESZELY

A lezuhano teher halalos sériilést okozhat!

A villatoldat hosszanak legalabb 60%-a az emeldvil-
lan kell, hogy nyugodjon. A villatoldat hosszanak leg-
feliebb 40%-a l6ghat tul az emeldvillak végén. A vil-
latoldatokat ezen felil rogziteni kell, nehogy lecsus-
szanak az emeldvillardl.

Ha a villatoldatot (1) nem régziti a régzitécsavar-
ral (2) és a tengelypecekkel (3), a teher a villatoldat-
tal egydtt lezuhanhat.

[ Tolja egészen hatra a villatoldatot a villa hatuljaig.

71 Ugyeljen arra, hogy a villatoldat hosszanak 60%-a
az emeldvillan helyezkedjen el.

Minden esetben biztositani kell a villatoldatot a 2 7071_003-104_v2
régzitécsavarral.

(]

[mm]

Minden esetben biztositsa a régzitécsavart a ten-
gelypecekkel.

[1 Huzza ki a tengelypecket (3) a régzit6csa-
varbol (2).

[l Huzza ki a rogzitécsavart a villatoldat-
bol (1).

[ Tolja ra a villatoldatot az emel6villara, mig
az neki nem simul a villa hatuljanak.

[1 lllessze vissza a villa hatulja mogétti rogzi-
técsavarokat teljesen a villatoldatba.
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Mikodtetés

[1 lllessze a tengelypecket a régzitécsavarba,
és rogzitse.

Emelés

Levalasztas

[1 Huzza ki a tengelypecket (3) a régzit6csa-
varbol (2).

[1 Huzza ki a régzitécsavart a villatoldat-
bol (1).

[1 Huzza le a villatoldatot az emeldvillakrdl.
[ lllessze a rogzitécsavart a villatoldatba.

[1 lllessze a tengelypecket a régzitécsavarba,
és rogzitse.

A forditott emeldvilla (valtozat)
hasznalata

A forditott emel6villaval (1) tovabbi emelési >
magassag érhet6 el. A forditott emeldvillat
ugyanolyan médon kell felszerelni, mint a ha-
gyomanyos emel6villat. A terheket a forditott W

emeldvilla tetején vagy arra fellégatva is emel-
het. Az oszlopkar a szokasos modon elére és
hatra donthet6.

A VESZELY

A lezuhan¢ teher halalos sériilést okozhat!

A normal emel6villak kialakitasuk miatt nem alkalma-
sak forditott izemeltetésre. A normal emelévillak a

forditott hasznalat esetén eltdrhetnek. L@}Z

] Csak specialis forditott emeldvillakat (1) hasznal-
jon, ha az emelévillakat megforditjak a magasabb ATTRRRRTRREEREERRRERRER R LELVRLAL DALV AY
emelési magassag érdekében!

Balesetveszély all fenn a teher megcsuszasa kovet-
keztében!

Hianyzé tehertdmasz esetén a teher csuszkalhat a
forditott emeldvillan. A villatoldat (valtozat) nem rog-
zithetd elcsuszas ellen.

71 Ne hasznaljon forditott emelévillaval rendelkezd
villatoldatot (valtozat).
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Mikodtetés

Fennall a targonca felborulasanak veszélye!

Emelés

A targonca haladasakor a tehersulypont (2) legfel-
jebb 600 mm-rel lehet a talajszint felett. Haladas és
fékezés kozben a targonca eléreborulhat.

] Haladas kézben a sulypont legfeljebb 600 mm-rel
legyen a fold felett.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik "tehermérést” segi-

16 rendszerrel (vélfozat), végezzen "tarat" a

forditott emeldvilldra valo valtas utan. Ellenke-

Z0 esetben nem garantalhato a pontos rako-

manymeérés.

[1 Ha az emelévillakat magasabb emelési ma-
gassag érdekében forditva hasznalja, csak
forditott emel6villakat hasznaljon.

[ Ne hasznaljon villatoldatot (valtozat).

[l Ha a "terhelésmérd" segédrendszer (valto-
zat) fel van szerelve, inditsa el a "tara" funk-
ciot.

[ Haladashoz a sulypont (2) legfeljebb 600
mme-rel legyen a fold felett.

[1 Ha a terhet a forditott emeldvilla alatt tartja,
tartsa be a "Fligg6 terhek szallitasa" cim(
részt is.

M(ik6dési hiba emelés kdzben

Hibas kiterjesztési sorrend

A VESZELY

Balesetveszély!

A haromiranyu oszlopkar (valtozat) esetében hibas
kiterjesztési sorrend kdvetkezhet be, azaz a belsd
oszlopkar kiterjesztése a szabademelés vége el6tt
megtorténik. Ekkor az oszlop tullépheti a teljes ma-
gassagot, ezért sérlilést okozhat a kdzuti atjarokban
és az alacsony mennyezet( épliletekben.

Hibas kiterjesztési sorrendet eredményezhet
példaul a kévetkez6:

A hidraulikaolaj hdmérséklete tul alacsony.
» Az emeldvilla szorul a belsé oszlopkarban.
» Az emel6henger szabademelése gatolt.
» Az emel6henger lancgdrgdje beszorult.

I y
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Mikodtetés

[] Tul alacsony hidraulikaolaj-hémérséklet
esetén lassan kapcsolja be néhanyszor az
oszlopkarfunkciokat; ezzel emeli az olaj hé-
meérsékletét.

Emelés

Ha a belsé oszlopkarban levé emelévilla, az
emelbéhenger vagy annak lancgorgéje blokkolt,
szlintesse meg a szorulas okat, mielétt folytat-
na a munkat.

[] Ertesitse a szervizkdzpontot.

A teheremel6 lancok nem fesziilinek.

A VESZELY

Veszély az alahull6 teher kdvetkeztében!

] Ellendrizze, hogy a lanc(ok) nem lazult(ak)-e meg
a teher leengedésekor.

Laza lancokat eredményezhet példaul a ké-

vetkez6:

» Az allvanyon marad az emelévilla vagy a
rakomany.

» Az emeldvilla gérgdinek szennyezddés mi-
atti szorulasa az oszlopkarban.

[0 Ha az emelévilla vagy a teher hirtelen meg-
all, emelje meg mindaddig az emelévillat,
mig a lancok ismét megfeszilinek, majd en-
gedje le a terhet egy masik alkalmas he-
lyen.

[1 Ha az emeldvilla gérgdi beszorulnak az
oszlopkarban a szennyez6dés kévetkezte-
ben, emelje meg az emeldvillat, mig a
lancok ismét megfesziinek. Tavolitsa el a
szennyezddést, és csak azt kdvetben foly-
tassa a munkat.

Sérlilésveszély!

] Tartsa be az oszlopkaron végzett munkalatokra
vonatkoz6 biztonsagi eldirasokat; lasd: - Fejezet
"Munkavégzés a targonca elejében”, Oldal 568 .

Hidraulikus blokkolas funkcio

A hidraulikus blokkolasi funkcié biztositja,
hogy a miikédé hidraulika 6sszes funkcidja
lizemen kivil legyen helyezve, valahanyszor a
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Mikodtetés

vezetbilésben 1évé Uléskapcsold felszabadul
a terhelés alol.

Emelés

A vezetblilés elhagyasakor a blokkolo funkcio
gatolja a kdvetkezd funkciok hidraulikus miko-
dését:

+ Rakomany megemelése

+ Rakomany leengedése

* Az oszlopkar dontése

+ Kiegészit6 hidraulikus funkcidk

» Kormanyzas

@ MEGJEGYZES

Csak a vészhelyzeti kormanyzas funkcio ma-
rad elérheto.

STILL




Mikodtetés

Rakomanykezelés

Rakomanykezelés

Rakomanyok kezelésével kap- >
csolatos biztonsagi eléirasok

A kdvetkezd fejezetekben a rakomany kezelé-
sére vonatkozé biztonsagi eldirasokrol olvas-
hat.

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat az alahull6 teher vagy a tar-
gonca részeinek leengedése.

1 Ne tartézkodjon a felemelt teher és emeldvilla
alatt.

{1 Tilos tullépni a kapacitasra vonatkozo adatlapon
jelzett maximalis terhelést. Ellenkezd esetben
nem garantalhato a targonca stabilitasa!

A VESZELY

Balesetveszély zuhanas vagy Uitk6zés kovetkezté-
ben!

6210_003-030

1 Ne kapaszkodjon vagy masszon fel az emelévillas
targonca mozgé alkatrészeire.

[ Tilos a villakra felallni.
] Személyeket ne emeljen fol a targoncaval.

A VESZELY

Balesetveszély lezuhané teher kévetkeztében!

[ Kisméret( targyak szallitdsakor tehertamasszal
(valtozat) akadalyozhatja meg, hogy a vezetére
zuhanjon a teher.

1 Kiegészitésképpen hasznaljon zart védétetdt (val-
tozat).

A VESZELY

Balesetveszély a kisebb alkatrészek szallitas k6z-
beni leesése miatt!

1 Kisméret( targyak szallitdsakor tehertamasszal
(valtozat) akadalyozhatja meg, hogy a vezetére
zuhanjon a teher.

[ Kiegészitésképpen hasznaljon zart védétetdt (val-
tozat).
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Mikodtetés

Teljesitmény-adatlap

Rakomanykezelés

Tilos tullépni a targonca teljesitmény-adatlap-
jan feltintetett teherkapacitast. A teherkapaci-
tast a tehersulypont, az emelési magassag, a
hasznalt szerelék vagy emelévilla és a gumi-
abroncsok befolyasoljak.

[ A teljesitmény-adatlap helye a "cimkézési
pontok" alapjan hatarozhaté meg.

A VESZELY

A targonca stabilitisvesztése halalos sériilést
okozhat!

Soha ne Iépje tul a teljesitmény-adatlapon jelzett
maximalis teherkapacitast. Az adatok tdmér és ho-
mogén teherre vonatkoznak. Ezen értékek tullépése
esetén nem garantalhat6 az emelévilla és az oszlop-
kar stabilitasa és szilardsaga.

Nem megfeleld vagy helytelen Gzemeltetés, illetve
személyek felvétele az emel6kapacitas novelése ér-
dekében tilos.

Tilos tovabbi sulyok elhelyezése a teherkapacitas
névelése céljabol.

A VESZELY

A teljesitmény-adatliap helytelen értelmezése ese-
tén fennall a halal veszélye!

Csak a targoncaban elhelyezett teljesitmény-adatla-
pok érvényesek!

Az abrak szemléltetd jellegliek.

1 Csak a targonca teljesitmény-adatlapjan feltiinte-
tett értékeket kdvesse.

A VESZELY

A targonca stabilitisvesztése halalos sériilést
okozhat!

A szerelékek (valtozat) megengedett terhelésének,
valamint a targonca és a szerelék kombinaci6 csok-
kentett teherkapacitas tullépése esetén fennall a sta-
bilitasvesztés veszélye.

1 A szerelékek (valtozat) megengedett terhét, vala-
mint a targonca és a szerelékek kombinacidjanak
csokkent teherkapacitasat tilos tullépni.

] Tartsa be a targonca és a szerelék specidlis telje-
sitmény-adatlapjan szerepl6 értékeket.
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Mikodtetés

Alap teljesitmény-adatlap

Rakomanykezelés
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AIap teljesitmény-adatlap 4 Oldalmozgaté "s" [mm)]
Az emel6tartozékok megnevezése (emelé- 5 A teher- és emel6tartozékok oldalnézete
villak vagy szerelék) 6 Teherkapacitas [kg]
2 Emelési magassag "h" (mm) 7 Teher- és emel6tartozékok feliilnézete
3 A teher sulypontja "c" és a villa hatso része

kozotti tavolsag [mm]

A targoncan mindig talalhato legalabb egy tel-
jesitmény-adatlap, amely az alap teljesitmény-
adatlap. Ez csak a szerelék nélkili emelbvillak
teherkapacitasat mutatja. Szerelék felszerele-
se esetén egy masodik teljesitmény-adatlapot
is elhelyeznek, amely a maradék teherkapaci-
tasra vonatkozo adatlap. Ez a tabla a szerelék
figyelembevételével egyiitt mutatja a teherka-
pacitast. Integralt szerelékek esetében csak
egy alap teljesitmény-adatlap készil, mivel

az integralt eszkdz6k nem tavolithatok el kén-
nyen a targoncabdl.
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Teljesitmény-adatlap jellemz6 alkalmazasa

Rakomanykezelés

2
A 4
[} {100x40x1200 h(mm)
+s}—e|} Nk 6580
H 6130
Q. |2 5880
I~ ol
oo T || =
A —
h c1}" c(mm)

Az itt hasznalt mintaértékek feketén vannak
jelélve.

[1 A tényleges teherkapacitas meghatarozasa-
hoz kévesse a targonca alap teljesitmény-
adatlapjat.
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Abra a targonca jellemz6 alkalmazasarol >

Rakomanykezelés

A mellékelt abran szereplé poziciészamok az
alap teljesitmény-adatlapon szerepl6 pozicio-
szamoknak felelnek meg.
1 Ateher sulypontja és a villa hatso része
kozotti tavolsag: 600 mm
2  Megengedett emelési magassag:
5880 mm

3 Felemelendd teher sulya: 1000 kg

A teher sulypontja és a villa hatsé része kdzot-
ti tavolsag 600 mm (1). Az emelési magassag-
nak 5880 mm-nek (2) kell lennie.

Ez azt jelenti, hogy a teher nem haladhatja
meg az 1000 kg-ot (3) (teherkapacitas).

igy ez azt is jelenti, hogy ha ebben a példaban
a teher sulypontja és a villa hatsé része kdzot-
ti tavolsag 600 mm, akkor egy 1000 kg-os te-

her nem emelheté 5880 mm-nél magasabbra.

Az egyes névleges emelékre megadott teher-
kapacitas erre a névleges emelésre vonatko-
zik. Az els6 sor emelési értékének tullépése
esetén a masodik sor teherkapacitdsa a ma-
sodik sor emelési értékéig érvényes.

Maradék teherkapacitasra vonatkoz6
adatlap beépitett eszk6z6khéz és sze-
relékekhez

@ MEGJEGYZES

A szerelékek maradék teherkapacitdsara vo-
natkozo adatlapjat az alap telfesitmény-adatla-
pon szerepld dbra szerint olvassak le.

Egyes szerelékeken normal oldalmozgat6
vagy nagymeéret(i oldalmozgaté talalhaté. A
normal oldalmozgaté éltalaban +100 mm-es,
a nagyméretl oldalmozgaté pedig 230 mm-es.

A nagyméret(i oldalmozgatdval ellentétben a
normal oldalmozgatd nagyobb teherkapacitast
biztosit, de csak a megadott normal oldalmoz-
gatasi hatékordn beldil.
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A nagyméretii oldalmozgatéval erésen kie- >
gyensulyozatlan terhek is mozgathatdk. Ha a
teher sulypontja nem kézépen van, a targonca
teherkapacitasa jelentésen csokken.

Mivel a nem integralt szerelékek cserélhetdk, XZP150 +100x40x1200 h(mm)
ezért egy targoncan tobb maradék teherkapa- £2223E027H 220) 260 290| 6580
citasra vonatkoz6 adattabla is szerepelhet. A E {7773i277Y 430/ 510| 560 5870
mara_(_jék teherkapacitasra vonatkozo6 adatlap 'g’ 1=-1i=21 so00| s90| 50| 5230
ezt kdvetden a felszerelt szerelékre vonatko- or=—=1—

zik. Integralt szerelékek esetében csak a vo- ":::" ":::" 570 670| 740| 4750
natkoz6 teljesitmény-adatlap van a targoncara E223E227Y 780] 920) 1000 4100
felszerelve. [Z2Z73E227Y 800| 600 500(c(mm)

[1 Ha a targoncan nagyméreti oldalmozgatés
beépitett eszkdz vagy szerelék talalhato,
vegye figyelembe a teljesitmény-adatlapon
talalhaté lehetséges maximalis oldalmozga-
tast. Maradék teherkapacitasra vonatkozé

adatlap, nagyméreti oldalmozgatéhoz,
S =230 mm

A targoncan ugyanahhoz a szerelékhez egy >
masodik maradék teherkapacitasra vonatkozé
adatlap is tartozhat, ha a szerelékre normal
oldalmozgatét szerelnek (altalaban £100 mm).

Ez a maradék teherkapacitasra vonatkoz6 " 1%ZP150 +100x40x1200 h(mm)
adatlap nagyobb teherbirast jelent, de csak az r==-1i--1 430] 510 560 6580
eldirt normal oldalmozgatasi hatokoron beldl. I ==

A normdl oldalmozgas tullépése esetén a ma- lizzzdioocd 5701 670) 740) €130
radék teherkapacitasra vonatkozé adatlap a Z|L__Ji-__i 640| 750| 820 5880
maximalisan lehetséges oldalmozgasra vonat- OTr22di-221 710] 840 8s0| 5230
kozik. A vezetd felel6s 1--1i---1 ss0| 1000] 1090 4800
a maradék teherkapacitasra vonatkozé adatla- [Z2YIZ273) 800/ 600| 500{c(mm)

pon szerepl6 teherkapacitésra és oldalmozga-
tasra vonatkozé informaciok betartasaért. Ha
kétségei vannak, haszndlja a lehetséges leg-
nagyobb oldalmozgatasi teherkapacitast.

. e . . Maradék teherkapacitasra vonatkozé adat-
Speciélis teljesitmény-adatlap a kie- lap, normél oldalmozgatéhoz, S = 100 mm
gyensulyozatlan terhekhez

Ha rendszeresen szallit kiegyensulyozatlan
terheket, specialis, kiegyensulyozatlan terhek-
re vonatkozo teljesitmény-adatlap szlikséges.
Ha az adatlap kés6bbi idépontban valik szlk-
ségessé, forduljon egy hivatalos szervizkdz-
ponthoz. Ehhez a rakomany tipusara és jelle-
gére vonatkoz6 informaciokra van sziikség.

56388011516 HU - 10/2025 - 12 249
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Rakomanykezelés

Teher felvétele

A rakomany megfelelé6 megtamasztasahoz
biztositani kell, hogy az emelévillak elég tavol
legyenek egymastol, és olyan mélyen becsus-
szanak a teher ala, amennyire csak lehet.

Ha lehetséges, a rakomanyt a villa hatsé ré-
szén kell elhelyezni.

A rakomanynak nem szabad tulsagosan tul-
nyulnia a villavégeken, illetve forditva.

A rakomanyt lehetéség szerint k6zépen, vagy
ahhoz nagyon kozel kell felemelni.

A VESZELY

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kévetkez-
tében!

Kis méretii targyak szallitdsakor védépanttal (valto-
zat) akadalyozhatja meg, hogy a vezetére zuhanjon
a teher.

Zart tet6burkolatot (valtozat) is hasznaljon.

A leszerelhetd tetépaneleket nem szabad eltavolita-
ni.

Villadgak bedllitasa > \ J/I/.'
[ Emelje fel a régzitékart (1), és mozgassa az

emeldvillakat a megfelel6 helyzetbe.

[1 Hagyja, hogy a roégzit6kar a helyére pattan-
jon.

A terhelés sulypontjanak a villaagak koézotti
rész kozepére kell esnie.

[1 Csak abban az esetben aktivalja az emel6-
villa-pozicionalét (valtozat), ha a villan nincs
teher.

6210_842-001

Veszélyzéna

Veszélyzénanak nevezik azt a teriiletet, me-
lyen beliil személyek épségét veszélyezteti
a targonca mozgasa, a miikddé berendezés,
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Mikodtetés

a teherhordd berendezések (pl. szerelékek)
vagy maga a rakomany. Szintén ide soroljak
azon terlileteket, melyeken a rakomany ala-
hullhat, mik6dé berendezések lezuhanhatnak
vagy azokat leengedhetik.

A VESZELY

Sériilésveszély!
{1 Tilos a villakra felallni.

Rakomanykezelés

A VESZELY

Sérilésveszély!
[ Tilos a felemelt villak ala allni!

A VESZELY

A targonca veszélyz6najan beliil személyi sériilés
fordulhat el&!

A targonca veszélyzénajaban egyetlen személy sem
tartdzkodhat; ez alél kivétel a vezet6 a targonca nor-

figyelmeztetés ellenére sem hagyjak el a veszélyzo-

nat:

1 Azonnal fiiggessze fel a targoncaval végzett mun-
kat.

[ Gondoskodjon arrdl, hogy illetéktelenek ne hasz-
nalhassak a targoncat.

@ A VESZELY

Az alahullé rakomany veszélyt vagy
akar halalos sérilést is okozhat!

] Tilos a fliggd terhek alatt tartézkodni,
illetve azok alé allni.
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Rakomanykezelés

Raklapok szallitasa

Alapesetben a terhet (pl. raklapokat) egyen-
ként kell szallitani. Tobb teher egyideji szal-
lithsa csak a kovetkez6 esetekben megenge-
dett:

» ha a munkafeliigyel6 igy rendelkezik, és

 ha az megfelel a miiszaki kovetelmények-
nek.

A targoncavezetének kell gondoskodnia a te-
her megfeleld allapotardl. Csak a biztonsago-
san és korlltekintéen elhelyezett teher szallit-
hato.

Fliggd teher szallitasa

Fuggo terhek szallitasa el6tt tajékozodjon az
adott orszag hatdsagaitol (Németorszagban
a munkaaddk felelésségbiztositasat kezeld
szervezetektdl).

Eléfordulhat, hogy az adott orszagban korlato-
zasok vannak érvényben az ilyen jelleg(i ter-
hek szallitasara vonatkozéan, igy pl. Olaszor-
szagban.

[1 Forduljon az illetékes hatésagokhoz.

[ Tartsa be az adott orszagban a targonca
hasznalatara vonatkozé el6irasokat.

Ha az adott orszagban nincsenek a fliggé ter-
hekre vonatkozo orszagspecifikus el6irasok,
tartsa be a biztonsagos kezelésre vonatkozé
alabbi utasitasokat.

A VESZELY

Balesetveszély a fliggesztett terhek szallitasa mi-
att!

A felfliggesztett terhek lengeni kezdhetnek. A lengé
terhek a kovetkezd veszélyt hordozzak:

[ Kovesse a "Fuiggé teher szallitasara vonatkozd
utasitasok" cim( részben leirtakat.

>
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Fligg6 teher miatti kockazatok

« Korlatozott fékezési jellemzdék és kormany-
z3as

» Az els6 tengely felborulasa

« A jarmi haladasi iranyhoz képest jobbra
torténé bukasa

* A kisérészemélyzettel vald utkdzés veszé-
lye

» Csokkent latasi viszonyok

A VESZELY
Stabilitasvesztés!

A csUszé vagy fuiggd teher a stabilitas elvesztéséhez
és a targonca felboruladsahoz vezethet.

Rakomanykezelés

[ Kovesse a "Fliggé teher szallitdsara vonatkozd
utasitasok" cim( részben leirtakat.

Fliggd teher szallitdsara vonatkozoé utasita-
sok

« A megfelel6 sebesség és vezetési stilus
(6vatos kanyarodas, fékezés) alkalmazasa-
val megakadalyozhato, hogy a fiiggé teher
lengeni kezdjen.

A fiiggd terheket ugy kell a targoncara csa-
tolni, hogy a hevederek ne mozduljanak el
vagy oldjanak ki véletlenil, és ne sériljenek
meg.

» Fuggo teher szallitasakor rendelkezésre
kell allnia megfelelé segédeszkdzoknek (pl.
rogzitéhuzalok, tartéoszlopok), hogy a segi-
t6 személyzet vezetni tudja a fliggé terhet,
megakadalyozva annak belengését.

« Forditson kiemelt figyelmet annak biztosita-
sara, hogy ne tartézkodjanak személyek az
Uttesten a jarmi haladasi utjaban.

» Ha ennek ellenére a teher lengeni kezd,
gy6z&djon meg rdla, hogy senki nincs ve-
szélyeztetve.

A VESZELY

Balesetveszély a fliggesztett terhek szallitdsa mi-
att!

1 Flggé teher szallitdsakor a vezetési és a rakoda-
si miveleteket tilos hirtelen mozdulattal végezni
vagy befejezni.

[}

Tilos fuiggd teherrel emelkedére hajtani.

(]

Folyadékokat tartalmazoé tartalyok fiiggd teherként
valo szallitasa tilos.
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Mikodtetés

Rakomanykezelés

Teher felemelése

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat az alahull6 teher vagy a tar-
gonca részeinek leengedése.

1 Ne tartézkodjon a felemelt teher és emeldvilla
alatt.

] Tilos tullépni a kapacitasra vonatkozé adatlapon
jelzett maximalis terhelést. Ellenkezd esetben
nem garantalhato a targonca stabilitasa.

[1 Csak olyan raklapokat hasznaljon, amelyek
kiterjedése nem haladja meg a meghataro-
zott maximalis méretet. Sérilt rakodéberen-
dezést és nem megfeleld alaku terhet tilos
tarolni.

[1 A terhet ugy helyezze az emel6szerkezet-
re berendezésre, illetve ugy rogzitse azon,
hogy ne tudjon elmozdulni vagy leesni.

[1 A teher tarolasa soran tgyeljen arra, hogy
az el6irt atjaroszélességet ne csokkentsék
a teher kialld részei.

[ Ovatosan kézelitse meg az allvanyt/polcot, >
zO0kkenésmentesen fékezze le a jarmiivet,
majd alljon vele kdzvetlenil az allvany/polc
elé.
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Mikodtetés

[ Pozicionalja az emeldvillakat. >

Rakomanykezelés

[ Allitsa fiiggéleges helyzetbe az oszlopkart.

[ Emelje fel az emelévillat az allvany/polc
magassagaig.

A FIGYELEM
Az alkatrészek karosodasanak veszélye!

A villa rakatba valé helyezésekor lgyeljen arra, hogy
nehogy megsériljon a rakat vagy a teher.

[1 Amennyire csak lehet, tolja be a villat a >
megemelendd teher ala. Amint a villa hatul-

ja megérinti a terhet, allitsa meg a targon- T%
cat. A terhelés sulypontjanak a villadagak ko- l‘ h
z6tti rész kdzepére kell esnie.

STILL



Mikodtetés

[ Emelje addig az emeldvillat, mig a terhet >
teljes egészében a villa nem tartja.

NETa—— | ™ ki

Balesetveszély!

Rakomanykezelés

0 Ugyelien a veszélyzénaban tartézkodé szemé-
lyekre.

] Ellendrizze, hogy a hata mégétt szabad-e az ut.

A VESZELY

A felborulas kockazata miatt tilos az oszlopkart fel-
emelt teherrel megdéntenil

1 Az oszlopkar megddntése elétt engedje le a ter-
het.

[l Lassan és 6vatosan tolasson hatra, hogy
a teher felemelkedjen az allvanyrdl/polcrol.
Zokkenésmentesen fékezze le a jarmivet.

[J Engedje le a terhet szabad talajmagassa- >
gig.
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Miikédtetés

[ Déntse hatra az oszlopkart. >

Rakomanykezelés

A rakomany szallithaté.

: D : D
I 1
A Nem belathato terilet (max. 1085 mm) Y Teher
(o} Teher magassaga (vezetési helyzetben) 4 A jarmikezel6 szemmagassaga
D 4000 mm (a teher hatso sarkatél az elsé ré-

szig vald tavolsag, amikor vezetési helyzet-
ben az emeldvillara van helyezve)

Haladas kdzben a jarmivezetd latoterét jelen-
tésen korlatozhatja a nagyobb teher (Y) vagy
a rogzitett szerelékek. llyen korilmények ké-
z6tt nem garantalt a biztonsagos tizemeltetés.

A latasi viszonyok a be nem lathato teriilet (A)
meghatarozasaval mérhetdk fel.

Amennyiben a be nem lathato terlilet mérete
meghaladja az 1085 mm-t (EN16842-2/A3),

T Sz suass -l |
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Mikodtetés

Rakomanykezelés

a latasi viszonyok nem megfelelének szamita-
nak.

Mavelet:

[ Foglaljon helyet a kezeléiilésben, és igazit-
sa meg a szék helyzetét.

[ Hatarozza meg a nem lathato teriletet (A)
a teher magassaga (C) és az utvonal hos-
sza (D) = 4000 mm segitségével.

A nem lathato terlilet (A) hossza nem halad-
hatja meg az 1085 mm-t.

[1 Ha a nem lathato terilet (A) hossza meg-
haladja az 1085 mm-t, tegye a kdvetkezdk
egyikét:

* Vezessen hatramenetben.

+ Ossza el a terheket Ugy, hogy a teher ma-
gassaga (C) csokkenjen, és a nem lathato
terilet (A) 1085 mm-nél kisebb legyen.

Teherszallitas

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivalokat ezzel kapcsolatban "A
vezetésre vonatkozo biztonsagi eldirdsok" ci-
md fefezetben olvashat.

A VESZELY

Minél magasabbra emelik a terhet, annal kevésbé
stabil. El6fordulhat, hogy a targonca eléredél. A te-
her leeshet. Megné a baleset veszélye.

Felemelt teherrel és eléreddntétt oszlopkarral tilos
vezetni.

1 A teher csak leengedett allapotban szallithaté.

[ Engedje le a terhet mindaddig, amig eléri a talaj-
tavolsagot (max. 300 mm).

] Csak hatradontott oszlopkarral vezesse a targon-
cat.
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Miikodtetés

Rakomanykezelés

[ A sarkoknal lassan és dvatosan vezessen. [

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivalokat ezzel kapcsolatban a
"Kormanyzas" cimdi fejezetben olvashat.

[1 Minden esetben lassan gyorsitson és fékez-
zen.

@ MEGJEGYZES

Tovabbi tudnivalokat ezzel kapcsolatban az
"Uzemi fék miikodtetése” cimii fejezetben ol-
vashat.

[1 Ne hasznalja ugy a targoncat (pl. oldalmoz- [>
gatdval), hogy a teher oldaliranyban tullog-
jon rajtal

Razéfunkcio (valtozat)

@ MEGJEGYZES

A rdzofunkciot csak rovid ideig ajanlott hasz-
nélni, mert a megndévekedett terhelés miatt
csOkkenti a teheremeld lancok éElettartamat.

Leiras
A hidraulikus razoéfunkcié segitségével egy-
szer{bben kivitelezhetdk az olyan miveletek,

mint az dmlesztett anyagokat tartalmazé tar-
talyok kitritése. A razéfunkcioé az "Emeld"

I y
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Mikodtetés

funkcio révén az emeldvillat gyorsan fel-le
mozgatja.

Rakomanykezelés

A funkcio csak korlatozott terhelés mellett
hasznalhato, teljes névleges teher mellett pe-
dig tilos hasznalini.

A razéfunkcié esetében megengedett maxi-

malis teher:

» A névleges teher maximum 30%-a. Ha sze-
reléket hasznalnak, annak sulyat ki kell von-
ni ebbdl az értékbdl.

@ MEGJEGYZES

A szerelék sulya az adattabldjan lathato.

Mikddtetés
A razoéfunkcio aktivalasa:

[1 Vigye el az "Emel6" funkci6 kezelészervét
négyszer gyors egymasutanban a nulla al-
1as felett.

Az emelévilla a megszokott médon mozog. A
razéfunkcio a kezelészerv negyedik kimozdi-
tasat kovetden aktivalodik.

[1 Mozgassa el6re-hatra a kezel6szervet.

Az emeldvilla gyorsabban és jobban rangat6z-
va fog fel-le mozogni.

A razas erésségét a kezelészerv mozgatasa-
nak intenzitasaval szabalyozhatja. Minél he-
vesebben és gyakrabban mozgatja a kezelé-
szervet, annal intenzivebb a razas.

@ MEGJEGYZES

A funkcio aktivaldsat kovetd két masodpercen
belil meg kell kezdenie a rézdst. Ha a ket
madsoaperc anélkiil telik el, hogy haszndlja a
razast, a funkcio ismét kikapcsol.

A rézéfunkceioé az aktivalasat kdvetd két masodpercig
aktiv.

Ha ez id6 alatt csupan emelni/leengedni kivanja a
terhet, Gigyeljen arra, hogy az emelévilla a normal
hasznalathoz képest Iényegesen hirtelenebben mo-
zog a teherrel. Ha a két masodperc alatt nem hasz-
nalja a razéfunkciot, az emeldvillat és a rajta levd
terhet ismét a megszokott médon mozgathatja.
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STILL




Mikodtetés

A koztes emelésmegszakitas véletlen kikapcsolasa
balesetveszélyes.

Rakomanykezelés

Ha a targonca rendelkezik "kéztes emelésmegszaki-
tassal", és a razas funkciot a kdztes emelésmegsza-
kitas hataranak kozelében hasznalja, azzal akaratla-
nul is torolheti az emelési hatart.

Ez akkor fordulhat el6, ha a kezelészervet kétszer
kell elmozditani az emelési hatar térléséhez. llyen
esetekben, ha a razas funkcié kezel6szervét vjra
mikdodtetik, az tordlheti az emelési hatart. Az emels-
villa ezutan a razasi folyamat soran az emelési hatar
folé mozdul. Ezért az emelévilla belelitkdzhet a ma-
gasabb targyakba.

11 Ne hasznalja a razas funkciét az emelési magas-
sag kozelében.

1 Az emelési hatar térléséhez nyomja meg az "F
gombot". Lasd az alabbi megjegyzést.

@ MEGJEGYZES

Az emelési hatdar az "F gomb" megnyomdasa-
val torélhetd. Lasd még a "Koztes emelés-
megszakitas (valtozat)" cimd részt. Ehhez a
lehetdséghez vegye fel a kapcsolatot a hivata-
los szervizkdzponttal.

A kdvetkezd részben megismerkedhet a razo-
funkcié aktivalasanak mikéntjével a kiilonbo-
206 kezel6szervek normal "emelési/leengedé-
si" miveletkiosztas keretében torténé haszna-
lataval. Ha kezel6szerven az "emelés/leenge-
dés" funkcio kiosztasa eltér a normaltol, a ra-
zo6funkcio aktivalasa is az eltérd kiosztassal
torténik.
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Mikodtetés

Rakomanykezelés

Joystick 4Plus:

[1 Mozgassa a Joystick 4Plus (1) botkormanyt
négyszer elére-hatra az (A) és (B) pozicidk
kozott. Azt kdvetéen mozgassa a részegy-
séget ugyanezzel a mddszerrel.

Dupla kezel6kar:

[1 Mozgassa a 360°-os kart (2) négyszer el6-
re-hatra az (A) és (B) poziciok kozott. Azt
kévetéen mozgassa a részegységet ugya-
nezzel a médszerrel.

>

6210_003-089
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Mikodtetés

Rakomanykezelés
Harmas kezel6kar: >

[1 Mozgassa a 360°-os kart (3) négyszer el6-
re-hatra az (A) és (B) pozicidk kozott. Azt
kovetéen mozgassa a részegységet ugya-
nezzel a modszerrel.

Négyes kezel6kar:

[1 Mozgassa a kezel6kart (4) négyszer el6re-
hatra az (A) és (B) poziciok kozott. Azt ko-

vetden mozgassa a részegységet ugyanez-
zel a modszerrel.

Fingertip: 3 -
[1 Mozgassa a kezel6kart (5) négyszer el6re-

2 -3
hatra. Azt kdvetéen mozgassa a részegyse- % tg
get ugyanezzel a modszerrel. Q
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Mikodtetés

Rakomanykezelés

Teher lerakasa

A VESZELY

Balesetveszély a megvaltozott déntés kdvetkezté-
ben!

A tehersulypont és a dontés nyomatéka az oszlop-
kar megemelt rakomannyal valo eléredéntése vagy a
teher csUszkalasa miatt mozdul el. A targonca elére-
délhet.

11 Megemelt emelétartozékkal csak akkor dontse
elére az oszlopkart, ha az kozvetlenil a teher f6-
16tt van.

1 Az oszlopkar eléreddntésekor kiilondsen elévigya-
zatosan jarjon el, hogy a targonca ne déljon elére,
és a teher ne csusszon meg.

A lezuhané teher balesetveszélyes!

Ha leengedés kdzben az emeldvilla vagy a teher
felfliggesztve marad, a teher leeshet.

[ Teher felemelésekor iranyitsa a targoncat annyira
hatra, hogy a rakomanyt és a villadgakat szabad-
on le tudja engedni.

[ Az eléirasoknak megfeleléen kozelitse meg >
a rakomanyt, leengedett teherrel.

[ Allitsa fiiggéleges helyzetbe az oszlopkart.

1 Emelje fel a terhet az allvany/polc magas-
sagaig.

[ Ovatosan kézelitse meg az allvanyt.
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Miikodtetés

[1 Engedje le a terhet, amig az szilardan az >
allvanyon/polcon all.

A VESZELY

Balesetveszély!

Rakomanykezelés

0 Ugyelien a veszélyzénaban tartézkodé szemé-
lyekre.

] Ellendrizze, hogy a hata mégott szabad-e az ut.

[1 Tolasson vissza addig a targoncaval, amig
a villadgakat az allvany/polc érintése nélkl
is le tudja engedni.

[1 Engedje le a villat szabad talajmagassagig.

[ Dontse hatra az oszlopkart, és hajtson el.

Emelkeddn és lejtdn torténd ha- >
ladas

A VESZELY

Eletveszély!

Az emelkeddn/lejtén torténd haladas specialis kocka-
zatokkal jar!

[l Kdvesse az alabbi utasitasokat.

[1 Emelkeddn/lejtén a rakomanyt hegymenet-
ben kell szallitani.

[1 Csak olyan emelked&kon és lejtékon sza-
bad haladni, amelyek kozlekedési utnak mi-
ndéstilnek, és hasznalatuk biztonsagos.

[1 Gy6zbdjon meg arrdl, hogy az Uttest tiszta
és jol tapad.

1 Ne kanyarodjon emelkedén/lejtén.

[1 Emelkeddre és lejtére, illetve azok mentén
ne kanyarodjon szégben.

[1 Tilos a targoncat emelkeddn vagy lejtén le-
parkolni.

[1 Vészhelyzetben ékekkel biztositsa a targon-
cat, hogy az ne tudjon elgurulni.

[ A lejtékdn csokkentse a targonca sebessé-
gét.
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Mikodtetés

[1 Ne hajtson gyorsabban egy lejtén annal,
mint amennyivel a targonca ugyanazon az
emelkeddn felfelé tudna haladni.

Rakomanykezelés

[1 Sziikség esetén hatarozza meg a maxima-
lisan megengedett sebességet egy emelke-
dén végzett prébadttal.

A minimalis fékezési és stabilitasi értékek

miatt tilos 15%-osnal meredekebb emelke-

dén/lejtén hosszabb ideig haladni.

[ Miel6tt 15%-osnal meredekebb emelke-
dén/lejtén haladna, vegye fel a kapcsolatot
a hivatalos szervizkdzponttal.

Emelkeddn vagy lejtén tilos a teher készletbe
helyezése/onnan vald levétele!

[ A terhet vizszintes sikban helyezze készlet-
be/vegye le onnan.

Felvondkba valé behajtas >

A targoncaval csak megfelel6 teherkapacitasu
felvonékba hajtson be, illetve olyanokba, ame-
lyek hasznalatat az lizemeltetd engedélyezte
(errél 1asd a "Felelés személy fogalmanak
meghatarozasa" cim( részt).

A VESZELY

Halalos sériilés veszélye all fenn, ha ®n beszorul
vagy a targonca eliiti.

1 A liftben nem szabad senkinek sem tartézkodnia,
amikor a targonca behaijt.

] Személyeknek csak azt kdvetéen szabad beszall-
niuk a felvondba, hogy a targonca biztonsagosan
megallt; az érkezést kdvetden az utasoknak kell
elséként elhagyniuk a liftet.
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Mikodtetés

Rakomanykezelés
A tényleges 6ssztbmeg megéllapitésa D
[ Parkolja le biztonsagosan a targoncat és
allitsa le.
[ Olvassa le a részegységek sulyat az adat- STILL g
tab|aro| éS SZUkSég szerint a szerelék (Vél- (ype-Modéle-Typ/Se;s\ no.-No. de sér\e—Senen-eryejannee Bau}ahr‘ 1
tozat) adattablajarol, és/vagy mérje le a fel- L

Rated capacity Unladen mass.
Capacité nomnale | kg Masse a vide

emelendod terhet.

Leergewicht

Battery voltage

[ A targonca tényleges 0ssztomegének meg- Setenespamning —
allapitasahoz adja 6ssze a meghatarozott §S}§:aﬁ::*m”;,w:;m\ ]
egyedi tdmegeket:

eral glns(ruclvons I~
- mrM de der 3
cn e Beriasamiaiung

Menetkész lres tdmeg (1)
+ Max. megengedett akkumulatorsuly (2)

+ Terhel6suly (valtozat) (3)

+

Szerelék (valtozat) nettd tomege

Felemelend6 teher sulya
100 kg (vezetd6 szamara fenntartva)
Tényleges 6ssztdmeg

+ o+

[1 Villakkal el6re hajtson be a targoncaval a

litbe. Ugyeljen ra, hogy ne érjen az akna
falahoz.

[ Parkolja le a targoncat biztonsagosan a lift-
ben és dllitsa le, mert igy elkerdilheti a rako-
many vagy a jarm( ellenérizetlen elmozdu-
lasat.

STILL



Mikodtetés

Rakoddhidra hajtas >

A VESZELY

Balesetveszély a targonca lezuhanasa kovetkezté-
ben!

Rakomanykezelés

A kormanymozdulatok hatasara a targonca hatso ré-
sze lefordulhat a rakodoéhidrél. Ez az emeldvillas tar-
gonca sérilését okozhatja.

A teherauto és az emel6villas targonca vezetdjének
meg kell dllapodnia a teherauté indulasanak idejé-
ben.

1 Rogzitsék a teherautd induldsanak idejét.
] Hatarozza meg a targonca tényleges sulyat.

] Rakodohidon torténé athaladas el6tt tanulma-
nyozza a rakoddhidra vonatkozé kezelési utasita-
sokat.

] Ellendrizze, hogy a rakoddéhid megfeleléen van-
e felszerelve és rogzitve, valamint, hogy elegen-
dé6 teherkapacitassal rendelkezik-e (pl. teherauto,
hid).

1 Gy6z6djon meg réla, hogy a teherautd, amelyre
fel kivan hajtani, rogzitve van elmozdulas ellen, és
elbirja a targonca rakomanyat.

A tényleges 6ssztdmeg megallapitdésa [

[ Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Olvassa le a részegységek sulyat az adat-

. I - . A - . V4 STILL GmbH
tablarol és s’zulf_s’eg’] sgerlnt a sz?rglek (val- STILL S,
tozat) adattab'ajal’ol, eS/Vagy merje Ie a fel_ Type-Modele-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
) / / 1 -1
emelend® terhet. Rated capaciy Uniaden mass T
Capacié nominale | ko] Msso & ice I ka|
[ A targonca tényleges 6ssztdmegének meg- sty vtage _ E 2
allapitdsahoz adja 6ssze a meghatarozott Batlriespannung ko
A A = A . Rated drive power
részegyseg-tdmegeket: Filssance motnom. o] )5 \{
, . . see Operating instructions I~
Menetkész Ures témeg (1) C € - (L e et ng 3

+ Max. megengedett akkumulatorsuly (2)

+ Terhelésuly (valtozat) (3)

6219_003-040

+ Szerelék (valtozat) netté tdmege

Felemelend6 teher sulya
100 kg (vezetd szamara fenntartva)
Tényleges 6ssztdmeg

[ Rakodohidakon lassan és évatosan vezes-
sen.
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Emelési magassagtél fiiggd segédrendszerek

Optikai emelési magassagot mé-
ré rendszer (valtozat)
Kivitel és miikddés >

A targonca optikai emelésimagassag-mérd
rendszerrel is felszerelhetd. Ez a rendszer

az ebben a fejezetben leirt segédrendszerek
eléfeltétele. A targonca bekapcsolasa utan a
rendszer azonnal hasznalatra kész. A rend-
szer egy LED-es emelési magassag érzékel6t
tartalmaz az oszlopkar aljan (2), valamint egy
reflektort (1) az emelévillan.

@ MEGJEGYZES

A LED-/érzékelbegység és a reflektor gyari
bedllitasuak. A késébbi beallitasok elvégzése-
hez forduljon a hivatalos szervizkbzponthoz.

6219_003-029

A LED-es emelésimagassag-érzékeld folya-
matosan fényjelet bocsat ki, amely a reflekto-
ron visszaverédik. A targonca vezérléegysége
a fényjel haladasi ideje alapjan kiszamitja az
aktualis emelési magassagot.

@ MEGJEGYZES

Bar a LED-es emelésimagassag-érzekeld int-
ravorés fénye nem jelent veszélyt az emberi
szemre, ne nézzen kozvetlendil a fényforras-
ba.
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Mikodtetés

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Tisztitas >

A LED-es érzékeld lvegét (2) és a reflektort
(1) minden munkakezdés elétt ajanlott ellen-
Orizni és szikség szerint meg kell tisztitani.

A sziikséges tisztitads gyakorisagat a targonca
hasznalatanak kortlményei hatarozzak meg.
A fényjel fényminéségét a sirl esé vagy az
érzékel6 kodosodése is csokkentheti.

Ha a fényjel tul gyenge, akkor a LED-es ér-
zékeld lGvegét (2) és a reflektort (1) meg
kell tisztitani. Az emelési magassag helyett
harom vizszintes vonal lathaté a kijelz6- és
kezelbegységen.

6219_003-136

Akijelzbn a Clean 1ift height sen- D
sor (Emelémagassag-érzékeld tisztitasa)
Uzenet jelenik meg.

5 BT A

[ Tisztitsa meg az érzékeld livegét (2) és a 00t
reflektort (1) puha ronggyal és vizzel. '

Y

-m Tisztitsa meg

[ Szlikség esetén tisztitsa meg a porvédd = 71.9° )\ az emelomag. érzékeljét
fedelet (3) is. !

Egy kevés tisztitdszert azonban belekeverhet

a vizbe. J
A FIGYELEM N =
— VAR NCH ¢
Nem megfeleld tisztitas altal okozott alkatrészséru- — —
lés.

Az érzékel6 livege és a reflektor a helytelen tisztitasi
folyamatok soran sérilhet.

[l Az alkatrészeket ne tisztitsa szaraz tisztitoszerek-
kel.

1 Ne hasznaljon szénhidrogéneket tartalmazo tiszti-
toszereket.

Szénhidrogéneket tartalmazo tisztitdszerek
tobbek kdzott:

* Aceton
* Metanol
« Etanol
» Propanol

N TN
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

A FIGYELEM

Nagynyomasu tisztitdberendezés alkalmazasa ese-
tén fennall a LED-es emelésimagassag-érzékeld ka-
rosodasanak veszélye!

A viz bekerilése altal a nagynyomasu tisztitéberen-
dezések alkalmazasa karosithatja a LED-es emelé-
simagassag-érzékel6t. Ez helytelen mérési eredmé-
nyekhez vezethet.

7 Ne irdnyitsa a nagynyomasu tisztitoberendezés-
bél érkez6 vizsugarat kdzvetlenil a LED-es eme-
lésimagassag-érzékeldre.

A miikddési rendellenességek meg-
sziintetése

@ MEGJEGYZES

A rosszul elhelyezkedd LED-es emelésima-
gassag-érzekeldt vagy a meghajlott reflektort
csak a hivatalos szervizkézpont allithatia be.

[1 Ha a rendszer miikddési rendellenessége
tovabbra is fennall, forduljon a hivatalos
szervizkézpont munkatarsaihoz.

Meghibasodas esetén az Ellendrizze

az emeldémag.-érz. és a fényszo-
rot Uzenet jelenik meg a kijelz6- és keze-
I6egységen. Ha a hiba mar nem all fenn vagy
ki lett javitva, a rendszer automatikusan ujra
elérhetévé valik.

Az emelésimagassag-mér6 rendszer meghi-
basodasa esetén a targonca emelési magas-
sagtol figgd funkcioi korlatozottak. A hibat
ezért azonnal meg kell sziintetni.

Szennyez6dés

A fényjelnek a jel utjaba esé szennyez6dések
vagy idegen targyak okozta atmeneti megsza-
kadasat a vezetd is elharithatja. Lasd a "Tisz-
titas" cim{ részt.

Kondenzacid/jegesedés

Ha a targonca nagyon hideg kérnyezet (pl.
hiitéhaz) és normal kérnyezet kdz6tt ingazik,
jég vagy paralecsapodas keletkezhet az érzé-
keldn. A jel ezutan rovid ideig megszlinhet,
amig a kondenzacié vagy a jegesedés el nem
mulik.

I y
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Mikodtetés

Emelési magassagtodl fliggbé segédrendszerek

Miikédtetés vészhelyzeti izemmaddban
meghibasodas esetén

Az emelésimagassag-mér6 rendszer meghi-
basodasa esetén a targonca vészhelyzeti
izemmddba kapcsol.

Vészhelyzeti izemmodban az emelési magas-
sagtol fiiggd, alabb felsorolt segédrendszerek
nem érheték el:

« Emelési magassag kijelzése

« Villakopas elleni védelem

» Oszlopkar-atmenet tompitasa

A mért érték hianya miatt az emelési magas-
sagtol figgd segédrendszerek az emelési ma-
gassag szamitott értékeit hasznaljak.

Biztonsagi okokbdl a szamitott emelési ma-
gassag mindig kisebb a tényleges emelési
magassagnal.

A kovetkezd segédrendszerek tovabbra is mi-
kodtethetdk, de a vészhelyzeti miikddés korla-
tozasaival:

» Kbztes emelésmegszakitas

[1 Engedje el az emelési miivelet kezel6szer-
vét, hogy az visszatérjen a nulla helyzetbe.

Az emeldvilla ezutan csokkentett sebességgel
folytathatja az emelést.
» Oszlopkar végiitkézés-tompitasa

[1 Engedje el az emelési miivelet kezel6szer-
vét, hogy az visszatérjen a nulla helyzetbe.

Fennall a mennyezethez (itkdzés veszélye.

Az emeldvilla most korlatozas nélkil felemelhet6 a
maximalis emelési magassagra.

0 Ugyelien a mennyezet magassagara.

« Sebességkorlatozas emelt villakocsinal

A sebességcsokkentés a normal mikddéshez
képest mar alacsonyabb emelési magassag-
nal bekapcsol.

N TN
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Emelési magassag kijelzéje (val- >
tozat)

Ha a targonca rendelkezik optikai emelésima-
gassag-mérd rendszerrel, az aktualis emelési 1 ' 6 t
magassag (1) folyamatosan lathaté a kijelz6-

és kezel6egységen. 7 0 o \//
'

A megjelenitett emelési magassag az emel6-
villak also sikjanak magassagat jelenti. Sziik-

ség esetén a hivatalos szervizkdzpont ettél 2 Y 7 1 m
eltérd értéket is beallithat. Eltérd szerelék fel- /

helyezése esetén a hivatalos szervizkdzpont-
nak be kell allitania ezt az értéket.

A rendszer a teljes emelési tartomanyban, a 1
talaj szintjétél a maximalis emelési magassa-
gaig mikodik.

Megfelelb konfiguralas esetén a mérési pon-
tatlansag a kovetkezd:

Ismételhetéség +5 mm
Maximalis o méresi| s
pontatlansag

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca elbfeltételei megvalfoztak (pl. a
gumiabroncsok kopottak), az emelési magas-
sdg kifelzett érteke elférhet a ténylegestdl. Eb-
ben az esetben az emelési magassag kijelzé-
sét nulldzni kell.

[ Lasd a kovetkez6 részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

Easy Target (valtozat)

"Easy Target" kiegészité segédfunkcid az
emelési magassag méréséhez.

Ezzel a segédfunkcidval a flottamenedzser

a jogosultsagaval meghatarozhatja és elment-
heti a rendszeresen megkozelitett emelési
magassagokat. Legfeljebb tiz kiilénbdz6 eme-
|ési magassag allithaté be a raktar tiz kilon-
b6z6 terliletéhez.

"Easy Target" a villa teljes emelési terjedelmé-
ben, a talaj szintjétél a maximalis emelési ma-
gassagig mikodik.

I y
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Mikodtetés

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

A hidraulikus funkciok kiiléonb6z6 kezelészer-
veihez a megkdzelitett emelési magassagok
tarolasa a kovetkezé modon torténik.

» Tobbkaros, kezel6karos és Fingertip mi-
kodtetés:

Funkciégomb
« A Joystick 4Plus mikddtetése:
Tolégomb "F"

Az egységesség érdekében a funkcibgombra
és a shift gombra "F" egyarant "F gombként"
hivatkozunk a kdvetkez6 részekben.

A Easy Target konfiguralasa

A funkcio hasznalatahoz a kivant emelési ma-
gassagokat kell beallitani. A kivant emelési
magassagok kdzvetleniil megadhatok a kijel-
z6- és kezelbegységen. Emellett az "Oszlop-
kar automatikus fiiggéleges helyzetbe allitasa"
valtozatot is be kell allitani.

@ MEGJEGYZES

Ldsd az "Oszlopkar automatikus fiiggbleges
helyzetbe dllitasa" részt a "Doléssz6gtdl fiiggd
segédrendszerek” alfejezetben.

(] Allitsa le a targoncat.
[ Huzza be a kéziféket.

[1 Aktivalja "A jarmiflotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

Az emelési magassagok megadasa a
kijelzo- és kezel6egységen val6 bevite-
ltukkel

1 Nyomja meg a (=] gombot.
1 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

(1 Nyomja meg a Jarmiibed11itasok J&
funkcidgombot.

[1 Nyomja meg az easy Target funkcio-
gombot.
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Mikodtetés

Emelési magassagtol fliggbé segédrendszerek

Megnyilik a raktar elérhetd terlleteinek listaja. [>

[ Az emelési magassag megadasahoz nyom-
ja meg a raktar kivant terliletének megfeleld
funkciobillenty(t.

Ekkor megnyilik a raktar ezen teriletére meg- >
hatarozhaté emelési magassagok listaja.

. c.1
@ MEGJEGYZES memeo=p |
Ez a példa a raktar "C" terdiletének rendelke- c.2
zésre dllo, meghatarozhato emelési magassa- TTmeo=n
gait mutatja. A rakiar teriiletei egyenként elne-
vezhetbk a hivatalos szervizkézpontban. —-m gil
[1 Nyomja meg a megfelelé funkcidgombot a ca
kivant emelési magassaghoz. -mmooo
c.5
-==m E‘r_I
I T e
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Mikodtetés

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant
emelési magassagot.

[1 Adja meg az emelési magassagot a 0-9
funkcibgombokkal.

[1 Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-
bot.

A meni bezarul. Megnyilik a raktar ezen teru-
letére megadhato emelési magassagok listaja.

@ MEGJEGYZES

A rakitdr meghatarozott teriiletei kedvencek-
ként (s megjelenithetok. Ennek elvégzésével
kapcsolatos informdciokért tekintse meg a ki-
Jelz6- és kezelbegységhez tartozo eredeti ke-
zeldi utasitasokat.

Az emelési magassag meghatarozasa
az emelési magassag megkézelitésével
[ Az el6z6 részben leirtak szerint valassza ki

a raktar kivant teriiletét az emelési magas-
sag meghatarozasahoz.

[ Engedje ki a rogzit6féket, és hajtson olyan
raklappoziciéba, amelyhez meg kivanja ha-
tarozni az emelési magassagot.

[ Az emeldvillat emelje a kivant emelési ma-
gassagba.

[ Amikor elérte a kivant emelési magassagot,
fejezze be az emelési miveletet.

[ A megerésitéshez nyomja meg a v funkci-
égombot.

Az emelési magassag tarolasra keril.

>

1 c.2 6
2 7
Adja meg a
3 kivant magassagot 8

0,000 m
4 9
@) - Tories ®-
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S Szerviz.
D
_il_ Alljon ra
a kivant
magassag.
|
L]
0 km/h @'
—
y 4
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

A tarolt emelési magassag az el6zéleg kiva-
lasztott raktarterileten jelenik meg.

Ebben a példaban az emelési magassag
1,04 m.

Az Easy Target miikédtetése

Az Easy Target hasznalatahoz legalabb egy
emelési magassagot el kell tarolni. Az emelési
magassag mentésének |lépéseit az "Easy Tar-
get konfiguracid" cim( rész irja le.

A "terhelésmérés" funkcié hasznalataval a tar-
gonca automatikusan érzékeli, hogy van-e te-
her a villan.

A teher raktarban vald elhelyezésének vagy a
teher készletbdl valo eltavolitasanak segedje
észleli, hogy a vezet6 tarolni vagy eltavolitani
szeretne valamit. Ebben a példaban a készle-
teltavolitasi segéd (1) aktiv. A £l szimbolum
melletti narancssarga aktivalasi sav ezt jelzi.
A készletelhelyezési segédre valo valtashoz
nyomja meg a =l szimbolum melletti funkcio-
gombot.

@ MEGJEGYZES

Ha a teher 150 kg-nal kisebb, el6fordulhat,
hogy a rendszer nem érzékeli a terhet. Ekkor
megkezdddik a készletelhelyezési miivelet.

[ Ebben az esetben nyomja meg a = funkci-
6gombot a készleteltavolitasi segédre valo
valtashoz.

>

A &

2D Ed e
J 081, m =
- 1,04 m | c2
+ (B 1,04 =
|| 2,8°/ m =d
c3
-m ET_I
c4
-m ET—I
0 km/h ~=m 2;5
s — |
EAE ] H
£D g2
0,81t |2z
_ﬂ B 0,66 m %2, 1,00 m
8 2,8°/ [%3 -0,34m
o
@® |
P
/
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Mikodtetés

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Valassza ki a raktar kivant teriletét a "Teher »
Easy Target" funkciomeniiben vagy a kedven-
cek kozott. A szomszédos példa egy kedven-
cen (2) keresztlil mutatja be a kivalasztast.

[1 Kozelitse meg a raktar teriiletének kivalasz-
tott emelési magassagat az emeldvillaval.

Az ehhez sziikséges kovetkezd lépések a
kijelzén lathatdk. Az aladbbiakban ismertetett
szimbdlumok a mikddtetésre szolgalnak.

Alkalmazott szimboélumok és jelentésiik

Készletbe helyezés

Kivétel a készletbdl

>

Y
O

X 9.0n 12:19

0,81t

N3

D

=3

A ]
I 1,06 m *3
63 & 2,8°\// -Q..Iz 00

= A SN D

QZ

XX}

(@)

BO
[1:4

Az emelbvilla felemelése

Az emeldvilla leengedése

A villa visszahuzasa

LTl 2@

A villa kiterjesztése

A teher készletben val6 elhelyezése

A szomszédos példa az emelés (4) iranyat
mutatja a kdvetkez® tarolt emelési magassa-
gig (3). Az emelési magassag kivalasztasa
utan megjelenik a kdvetkezé emelési magas-
sag eléréséig hatralévo tavolsag (5).

[1 Mozgassa a hidraulikus funkcio kezelészer-
vét a kivant iranyba.

[1 Nyomja meg az "F gombot", és tartsa le-
nyomva.

>

/
2

w
O

L

5

Kdvetkezd tarolt emelési magassag
Az emeldvilla mozgasanak aktudlis iranya
Kdvetkez6 magassag a mozgas iranyaban
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

[ Amikor az emelévilla megkozeliti a kivant >

emelési magassagot, engedije fel az "F 6\ I7
gombot". —— -
A kijelz6én az 1,00 m-es emelési magassag (6) gD 08¢ [ B.2 \
és az emeldvilla és a 0,00 m emelési magas- ! =
sag kozétti tavolsag (7) lathato. | é 115m 22 1,00m
9 2,8°/ |1 0,00m

Az emelési magassag elérésekor az emeldvil-
la automatikusan megall.

A "Készletbe helyezés" szimbdlum <l (9)
melletti narancssarga aktivalasi sav azt jelzi,
hogy a készletelhelyezési segéd aktiv.

@

A készletelhelyezési segéd a kdvetkezd utasi-
tasokat adja:

oo\,J\ ‘L
&

[1 Helyezze a terhet az allvanyba <l (8).

A teher készletbe torténd helyezése utan a
Ll szimbolum jelzi, hogy a terhet a kdvetkez6
lépésben le kell engedni.

[ Engedije le az emelévillat. >

Az emeldvilla csak a teher leengedéséig
ereszkedik le automatikusan. Az emelévilla

akkor is megall, ha a kezel6szerv még miikod- gD B.2

tetve van.

A "Készletbe helyezés" szimbslum -2 (11 | 2 1,00 m
észletbe helyezés" szimbdlum <ol (11) 1 -016m

melletti narancssarga aktivalasi sav azt jelzi,
hogy a készletelhelyezési segéd aktiv.

A készletelhelyezési segéd a kovetkezd utasi- _’I

tasokat adja:

1 Huzza ki a terhet az allvanybdl —| (10).

0 kmh [ ’— ]
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Mikodtetés

Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

Teher eltavolitasa a készletbdl

Valassza ki a raktar kivant teriiletét a "Teher » >

Easy Target" funkciomeniiben vagy a kedven-
cek koézott. A szomszédos példa egy kedven-
cen (12) keresztiil mutatja be a kivalasztast.

[1 Kozelitse meg a raktar kivalasztott teriletét.

[1 Mozgassa a hidraulikus funkcié kezelészer-
vét a kivant iranyba.

Az "F gomb" megnyomasa utan a kijelzén lat-
haté, hogy melyik tarolt emelési magassagot
éri el a rendszer az aktudlis emelési iranyban.

[1 A kezel6szerv elmozditasakor nyomja meg
és tartsa lenyomva az "F gombot".

[ Amikor az emelévilla megkozeliti a kivant
emelési magassagot, engedje fel az "F
gombot".

Az emelési magassag elérésekor az emel6-
villa automatikusan megall. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a teher egy raklapon van.

[1 Tolja be a villat az allvanyba.

A 1] szimbélum (13) azt jelzi, hogy a terhet a
kovetkez6 1épésben fel kell emelni.

[ Emelje meg az emeldvillat.

Az emeldvilla csak addig emelkedik automa-
tikusan, amig a teher mar tavolithato az all-

vanybol. Az emelévilla akkor is megall, ha a

kezelészerv még mikdodtetve van.

Az "Kivétel a készletbdI" szimbdlum = mel-
letti narancssarga aktivalasi sav azt jelzi, hogy
a készleteltavolitasi segéd aktiv.

A kijelz6 azt jelzi, hogy vissza kell tolatnia.

A "hatrameneti" menetirany kivalasztasat ko-
vetben a folyamat befejezédik. Az emeldvilla
ismét reagal az emel6 és leengedd kezel6-
szervek mozgasara.
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Miikodtetés

Emelési magassagtol fliggd segédrendszerek

Kbztes emelésmegszakitas (val- >
tozat)

Ez a funkcié megszakitja az emelési folyama-
tot egy beallitott emelési magassagnal. A kdz-
tes emelésmegszakitas funkcié akkor hasz-
nos, ha az emel@villat gyakran felemelik egy
adott emelési magassagra.

Két opcio kozll valaszthat a targonca megva-
sarlasakor:

1 Atargonca megvasarlasakor meghata-
rozzak, hogy mely magassagnal tortén-
jen a koztes emelésmegszakitas.

Ezeket az emelési magassagokat ezutan
a szallitaskor allitjiak be és aktivaljak.

2 Atargonca megvasarlasakor nem hatar-
oznak meg emelési magassagokat.
Maguk az emelési magassagok "A jar-
mflotta-kezelé hozzaférési jogosultsaga"
funkcioval konfiguralhatdk és hatarozha-
tok meg. Lasd "A flottakezeld altal vég-
zett konfiguralas" cimii részt ebben a fe-
jezetben.

@ MEGJEGYZES

Hasznalat elétt ellendrizze az itt beallitott
emelési magassdgot aKdztes emelés-
megszakitas mendben.

@ MEGJEGYZES

A flottakezeld a hozzaférési jogosultsagaval
megadhatja azokat az emelési magassago-
kat, amelyeken a koztes emelésmegszakitds
érvénybe Iép. Ha a flottakezeld hozzaférése
nincs engedélyezve, a hivatalos szervizkoz-
pontnak be kell dllitania a kivant emelési ma-
gassdgokat.

A kdztes emelésmegszakitas mindig aktiv,
amikor a targonca be van kapcsolva. Ha a
funkciot kikapcsoljék, a targonca kdvetkezd
bekapcsolasakor ismét aktiv lesz.

Az emelési mlvelet soran az aktiv koztes
emelésmegszakitast a szlirke szimbdlum 1]
jelzi. Ez azt jelenti, hogy a villa a beavatkozasi

magassag alatt all.

Ha a _t] szimbélum fekete szinnel jelenik
meg, a villa kdzvetlenil a beavatkozasi ma-
gassag alatt van.

I y
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Emelési magassagtdl fliggbé segédrendszerek

@ MEGJEGYZES

A kijelz6n mindig az aktudlis emelési mozgas
utvonalaban leévé kdvetkez6 emelési hatar lat-
hato. A kévetkezé emelési hatar, amelynél

a funkcio beavatkozik, szlirke szinnel jelenik
megq a kijelzén. Amint az emelévilla kézeledik
az emelési hatdrhoz és a funkcio beavatkozik,
a kijelz6 elsotéttil.

Emelés az aktualis emelési hataron tual

Az aktualis emelési hataron tuli emeléshez az
alabbiak szerint jarjon el:

1 Amikor az emeldvilla eléri a bedllitott eme-
|ési hatart, és automatikusan megall, allitsa
a kezel6berendezést nullhelyzetbe.

[1 Ezutéan tolja vissza a kezel6berendezést
"emelési" iranyba.

[ Ekkor egy masodperce van, hogy a keze-
I6berendezést visszaallitsa nullhelyzetbe,
majd ismét a kezel6berendezést ismét
"emelési" iranyba mozgassa.

Az emeldvilla magasabbra emelkedik.

Ha a szimbdlum eltlinik, a villa a beavatkozasi
magassagnal vagy annal magasabban van.

Ha az emeldvillat a kdztes emelésmegszaki-
tas beallitott emelési magassaga ala engedik,
a koztes emelésmegszakitas funkcio ismét
bekapcsol.

A koztes emelésmegszakitas véletlen kikapcsolasa
balesetveszélyes.

Ha a targonca rendelkezik "kdztes emelésmegszaki-
tassal", és a razas funkciot a kdztes emelésmegsza-
kitas hataranak kézelében hasznalja, azzal akaratla-
nul is térolheti az emelési hatart.

Ez akkor fordulhat el6, ha a kezelGszervet kétszer
kell elmozditani az emelési hatar torléséhez. llyen
esetekben, ha a razas funkcié kezelészervét Ujra
mikaodtetik, az torélheti az emelési hatart. Az emel6-
villa ezutan a razasi folyamat soran az emelési hatar
félé mozdul. Ezért az emeldvilla beleutkdzhet a ma-
gasabb targyakba.

[ Ne haszndlja a razas funkciot az emelési magas-
sag kozelében.

11 Az emelési hatar térléséhez nyomja meg az "F
gombot". Tekintse meg a kévetkezd részt.

Mikodtetés
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Opcié: emelés a kdztes emelésmegsza-
kitas félé az "F gombbal"

Opcionadlisan a hivatalos szervizk6zpont ugy
is konfiguralhatja a funkciét, hogy a koztes
emelésmegszakitas felfliggesztésre kerdljon,
amikor a hidraulikus funkciok kezelészervein
lévé "F" gombot megnyomjak.

[ Emelje fel az emelévillat, amig meg nem all
a beallitott emelési magassagnal.

[1 Engedje el "emelés" kezelbeszkodzét, és
nyomja meg az "F" gombot.

A fekete szimbdlum eltlinik. A funkcioé révid
idére felfliggesztésre kerdil.

[1 Folytassa az emelést egy masodpercen be-
10, ktldnben a funkcié ismét beavatkozik.
Ha a funkcié ismét beavatkozik, a fekete
szimbdlum ujbol megjelenik.

A kéztes emelésmegszakitas kikapcso-
lasa

[1 Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a meni els6 szintje.

[1 Nyomja meg a = funkcidgombot.
) Nyomja meg a _t] funkciégombot.

A funkcidgomb melletti narancssarga szini
aktivalasi sav kialszik.

A 1] szimbolum eltiinik a 6 kijelzérél.

A funkcio a targonca kdvetkez Ujrainditasaig
kikapcsol.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

[ Aktivalja "A jarm(flotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

1 Nyomja meg a =] gombot.

7 Nyomja meg a #* funkcidégombot.

STILL
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[ Nyomja meg a Jarmiibedllitésok J& >

funkciégombot.

N
Jarmiinformaciok  (T)
N
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ;’}?
o
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz _»R

] Nyomja meg az Emelésmegszaki - >

téas funkciégombot.

—

N
Emelés megszakitasa

Utéanfutasi id6

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal
Vg \Jarmiiflotta-kezeld —

N TN
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Ez a meni harom tarolasi helyet kinal. >

[1 Az 1. tarolasi hely konfiguralasahoz nyomja

megazl. kdztes emelésmegsza-
kitéas funkcibgombot. Emelés 1. koztes megszakitasa

Emelés 2. k6éztes megszakitasa

Emelés 3. kéztes megszakitasa

Emelés megszakitasanak vége

L T \Uimiiflottackezels.

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant >
emelési magassagot.

[ Adja meg az emelési magassagot a 0-9 Véas6 emelés-

funkciégombokkal. 1 9 o 6
9 megszakitas

[l Az elmentéshez nyomja meg a =) gom- 2 7
bot.

0 Az aktivalashoz nyomja meg a gorge- 3 ~ Adjamega 8
t6gombot V7. kivant magassagot

6,892

A menu bezarul. Megjelennek a tarolasi he- 4 " 9

lyek. A narancssarga aktivalasi sav jelzi, hogy o e

azl. kéztes emelésmegszakitéas @ -roes © - i

aktiV. 5 = Ment/és @ = Vifszavonl(és . 0
y 4
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[1Az1. koztes emelésmegszaki- >
téas kikapcsolasahoz nyomjamegaz 1.
kdztes emelésmegszakitéas funkci-
6gombot. 1 Végs6 emelés- 6

megszakitas

[1 Nyomja meg a gérgetégombot 7.

Az1. kOztes emelésmegszakitéas 2 7
kik.apcsol. A narancssarga aktivalasi sav kial- Adja meg a
szik. 8 kivant magassagot 8
6,892 m
4 9
@) - ories ®-

5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve .

rkezeld

Emelési atmenet tompitasa

Ez a segédrendszer az optikai emelésimagas-
sag-mérd rendszerrel egyutt biztositja, hogy
az emelési sebesség és a leengedési sebes-
ség az oszlopkar atmeneti pontjainal be le-
gyen allitva. Ennek eredményeként a belsd
oszlopkarok egyenletesen, zokkenés nélkul ki-
be tudnak mozogni a kiilsé oszlopkarnal. Az
emelési és leengedési miveletek a teleszkoé-
pos oszlopkarokon és harmas oszlopkarokon.
Ez megvédi a terhet a zokkenésektdl.

Oszlopkar végiitk6zés-tompitasa
(valtozat)

Ez a segédrendszer az optikai magassagmé-
ré rendszerrel egydtt biztositja, hogy az eme-
|6villa finoman érje el az emelési végallast.
Ez megakadalyozza, hogy az emelés hirtelen
megalljon.

Ha a targonca "automatikus fliggéleges osz-
lopkar-pozicionald" valtozattal van felszerelve,
a dontés végutkdzait is dvatosan kdzeliti meg.
Errél a "dontésvégallas tompitasa" segédrend-
szer gondoskodik. Ez néveli a jarmivezetd ké-
nyelmét.

N TN
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Emelés megszakitasanak vége >
(valtozat)

Ez a segédrendszer korlatozza az emelévilla
emelési magassagat. //////

Ez a segédrendszer a vezet6t nem menti fel a
"terhek kezelésére vonatkozé biztonsagi eli-
rasok" kovetése alol.

Az emelés megszakitasanak vége alapértel-
mezés szerint aktiv, amikor a targonca be van
kapcsolva. Megjelenik a kijelzén a “4] szimbo-
lum. Szlikség esetén kikapcsolhat6. A targon-
ca ismételt bekapcsolasakor a funkcio Ujra ak-
tivalodik.

@ MEGJEGYZES

Hasznalat elétt ellendrizze az itt beallitott
emelési magassdagot azEmelés megsza-
kitasanak vége mentben.

Az emelés megszakitasanak vége funk-
ci6 kikapcsolasa

[ Allitsa le a targoncat.

[l Huzza be a kéziféket.

[ Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.

[1 Nyomja meg a = funkcibgombot.
[ Nyomja meg a “1] funkciégombot.

Kialszik a “4] szimbolum. Az emelés megsza-
kitasanak vége funkcio kikapcsol.

[ Az emelés megszakitasanak vége funkcié
Ujboli bekapcsolasahoz nyomja meg ismét
a “4 funkciégombot.

@ MEGJEGYZES

A maximalis emelési magassdgot nem modo-
Sithatjia a vezetd. Ezt a hivatalos szervizkoz-
pont vagy a kijelzo-kezelbegységen elérheté
"A jarmiiflotta-kezel6 hozzaférési jogosultsa-
ga" mendipontban modosithat/a.

I y
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A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaféresi
jogosultsaga" funkciot.

1 Nyomja meg a (=] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkcidégombot.

(] Nyomja meg a Jarmiibedllitasok & D>

funkcidgombot.

Al
Jarmiinformaciok (D)
Al
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguracick 1
Q‘
Jarmabeallitasok (g
N
Szerviz AQ

1 Nyomja meg az Emelésmegszaki - >

téas funkciogombot.

——

A
Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™

villakocsinal
S \Uarmiiflotta-kezel§ ~—

N TN
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[ Nyomja meg az Emelés megszakita- [
sadnak vége funkciégombot.

Emelés 1. k6éztes megszakitasa

Emelés 2. k6éztes megszakitasa

Emelés 3. kéztes megszakitasa

Emelés megszakitasanak vége

L T \Uimiiflottackezels.

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant >
emelési magassagot.

[ Adja meg az emelési magassagot a 0-9

Végso emelés-
funkciégombokkal. 1 9 6

megszakitas

[1 Az elmentéshez nyomja meg a (=) gom-

bot. 2 7
0 Az aktivalashoz nyomja meg a gorge- 3 ~ Adjamega 8
t6gombot V7. kivant magassagot
6,892
A menl bezérul. A narancssarga aktivalasi 4 " 9
sav jelzi, hogy az Emelés megszakita- @ - s @ - neawaes

sénak vége funkcié aktiv.

5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve "

kezels
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[1 AzEmelés megszakitasanak vége [

kikapcsolasahoz nyomja meg az Emelés
megszakitasanak vége funkcidbgom-
bot.

[1 Nyomja meg a gérgetégombot 7.

Az Emelés megszakitdsanak vége
funkcio kikapcsol. A narancssarga aktivalasi
sav kialszik.

Sebességkorlatozas az emel6-
villa felemelésekor (valtozat)

Ha az emelévillat 500 mm-nél magasabbra
emelik, a segédrendszer automatikusan csok-
kenti a targonca sebességét.

@ MEGJEGYZES

Az emelési magassagot a hivatalos szerviz-
kozpont vagy a kijelz6-kezelbegységen elér-
hetd "A jarmiifiotia-kezeld hozzaférési jog-
osultsaga” mendpontban modosithatjia legfel-
Jjebb 500 mm-ig.

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas
Az emelési magassag megadasa

[1 Aktivalja "A jarmiflotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

1 Nyomja meg a =] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

Végs6 emelés-
megszakitas

Adja meg a

kivant magassagot

[ 6892 -

@) - ories ®-

= Mentés @ = Visszavonas 0
s .

rkezeld
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[ Nyomja meg a Jarmiibedllitésok J&@ >

funkciégombot.

N
Jarmiinformaciok  (T)
N
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ;’}?
o'
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz AQ

[ Nyomja meg az Emelés sebességé- [

nek korléatozéasa funkcidbgombot.

—

N
Emelés megszakitasa

Utéanfutasi id6

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal
Vg \UJarmiiflotta-kezeld —
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[1 Nyomja meg az Emelési magas-
sag funkcidgombot.

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant ma-
gassagot.

@ MEGJEGYZES

A segédrendszer 500 mm-tdl automatikusan
beavatkozik, igy a magassag csak 500 mm-ig
vdlaszthato ki szabadon.

[1 Adja meg a magassagot a 0—9 funkcio-
gombokkal.

[ Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-
bot.

A meni bezarul.
A sebességkorlatozas megadasa

A maximalis sebesség az emelési magassag
megadasahoz hasonléan hatarozhaté meg.

[ Aktivalja "A jarmiflotta-kezeld hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

1 Nyomja meg a ] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

>

>

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

L T \Uimiiflottakezels.

Sebességkorlatozas
1 | emelt villakocsinal » 6
Emelési magassag
2 7
Adja meg a
3 kivant magassagot 8
4 9
@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve Jarmiifiotta-kezels
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[ Nyomja meg a Jarmiibedllitésok J&@ >

funkciégombot.

N
Jarmiinformaciok  (T)
N
Megjelenitési informaciok [
Gyakori konfiguraciok ;’}?
o'
Jarmibeallitasok |
N
Szerviz AQ

[ Nyomja meg az Emelés sebességé- [

nek korléatozéasa funkcidbgombot.

—

N
Emelés megszakitasa

Utéanfutasi id6

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™
villakocsinal
Vg \UJarmiiflotta-kezeld —
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[ Nyomja meg a Sebességkorlatozas [
funkciégombot.

Emelési magassag

Sebességkorlatozas

I S \Uimiiflottakezels.

Ebben a meniiben lehet megadni a maximalis >

sebességet.
[ Adja meg a sebességet a 0-9 funkciégom- Sebességkorlatozas
bokkal. 1 6
[1 Az elmentéshez nyomja meg a =) gom- 2 7
bot.
A menii bezarul Adjon meg maximalis
: 3 | sebességet (2...20km/h) | 8
km/h
4 9
@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S

N TN
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Elektromos villakopas elleni vé- >
delem (valtozat)

Ez a segédrendszer az optikai magassagmérd
rendszerrel egyitt biztositja, hogy az emelévil-
lak ne érjenek a talajhoz. Az emeldvillak rak-

lapba valé beillesztésének megfelel6 magas-

saga is konfiguralhat6. Mivel a villat mindig tel-
jesen le kell engedni a targonca biztonsagos
parkolasahoz, a villa kopasvédelme ideiglene- i —
sen felfuiggeszthetd. Lasd a kdvetkez6 részt:

"A villak teljes leengedése". \\\\\\

@ MEGJEGYZES

A villa kopdsvédelmének kivant magassagat
a hivatalos szervizkozpont vagy a kijelz6-ke-
zelbegységen elérhetd "A jarmiiflotta-kezeld
hozzaféresi jogosultsaga” mentipontban mo-
dosithatja.

A villakopas elleni védelmi funkcié mindig ak-
tiv, amikor a targonca be van kapcsolva. A

lenik meg a kijelzén. A funkcioé kikapcsolasat
kizarélag a hivatalos szervizk6zpont hajthatja
végre.

« Haa & szimbdlum sziirke, a segédrend-

szer aktivan mikodik.

Az emel6villa nem sillyed a beallitott szint-
nél magasabb szintre.

Leengedés a talajra

@ MEGJEGYZES

A villa kopasvédelme nem kapcsolhato ki tar-
tdsan. A villakopas elleni védelem ideiglene-
sen kikapcsolhato az emeldvillék talajra valo
leengedéséhez, és a targonca biztonsagos le-
parkoldasahoz.

[1 Engedje le az emelévillat addig, amig a vil-
lakopas elleni védelmi funkcié kdzbe nem
Iép.

[1 Engedje el az "als¢" kezelbszervet.

A villakopas elleni védelem ki van kapcsolva.

I y
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[1 Ha teljesen le kivanja engedni a villakat
a talajra, aktivalja Ujra a "leengedd" kezel6-
szervet.

@ MEGJEGYZES

Masik lehetdségként a hivatalos szervizkdz-
pont beéllithatia az "F" gombot ugy, hogy az-
zal kikapcsolhato legyen a villakopas elleni vé-
delem a villa teljes leengedéschez.

@ MEGJEGYZES

Az emeldvillak cseréje esetén a villakopés el-
leni védelmet nullazni kell.

[1 Lasd a kovetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nulldzasa".

A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

A villakopas elleni védelem magassaga kon-

figuralhaté (példaul eltéré magassagu vagy

egyenetlen feliletl raklapokba torténd vissza-

huzashoz).

[ Aktivalja a "Jarmdiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

1 Nyomja meg a ] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

[] Nyomja meg a Jarmiibedllitasok & [
funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciék

Jarmiibeallitasok

-
%3,

Z%A

Szerviz

N TN
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[ Nyomjameg a Villakopas-védelem [
funkciégombot.

——

Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™

villakocsinal
S \Uarmiiflotta-kezel§ ~—

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant ma- >

gassagot.
[ Adja meg a magassagot a 0-9 funkcio- Villakopés védelme
gombokkal. 1 6
[l Az elmentéshez nyomja meg a =) gom- 2 7
bot.
A menu bezarul. 3 ) ’Adja meg a 8
kivant magassagot
m
4 9
@ = Torlés
5 = Mentés @ = Visszavonas 0
S a kezeld
Ay
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Oszlopkar délésszdgének kijel- >
z6je (valtozat)

Az oszlopkar aktualis d6lésszdgének ismere-
tével kdnnyebb a terheket rakatba helyezni,

illetve onnan levenni éket. Ha a targonca 1 ' 6 t
"oszlopkar-délésszdg kijelzd" segédrendszer-

rel van ellatva, az oszlopkar délésszdge (1) 7 0 o \// L q
megjelenik a kijelzén. ]

(2) MecuEcYZES 2, 71 m

A kopott gumiabroncsparok cseréjekor, illetve
ha az elsé és hadtso gumiabroncsok kiilonbozé
szinten kopottak, az oszlopkar ddlésszogenek
kijelzéjét nullazni kell.

[ Lasd a koévetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

Déntésvégallas tompitasa (valto-
zat)

A segédrendszer jovoltabdl a véghelyzetekbe
térténd mozgatas zokkendmentes lesz. Ez
megvédi a terhet a zokkenésektdl.

Oszlopkar automatikus fiiggéle- >
ges helyzetbe éllitdsa (valtozat)

A FIGYELEM
Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd (itkd- |‘_

zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

1 Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata elétt alljon a
targoncaval kelld tavolsagra az allvanyoktol és
egyéb targyaktdl.

Az "oszlopkar automatikus fiiggéleges hely- —
zetbe dllitasa" segédrendszer segitségével
ugy helyezheti le az arukat, hogy azok pon-
tosan fligg6legesek legyenek (pl. papirteker- 6219003077
csek). Ez megel6zi, hogy a teher sériiljon

a lehelyezésekor. Az "Oszlopkar automatikus

fliggbleges helyzetbe vitele" eléreddntéskor

lép mikddésbe. Egy tovabbi valtozat érhetd

298 56388011516 HU - 10/2025 - 12
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Délésszégtol fliggd segédrendszerek

el, amely hatradontéskor is mikodik. A don-
t6 munkahengerek puhan érkeznek a végt-
kézbkbe a nagyobb rezgések és itések elke-
rilésére. A targonca lengé mozgasa minima-
lisra csokken, igy névekszik a munkavégzés
biztonsaga. Az oszlopkar automatikus fliggé-
leges helyzetbe torténd allitasa csokkenti sza-
mos alkatrész kopasat, és ebbdl kifolyolag a
javitasi koltségeket is.

Az "oszlopkar automatikus fliggéleges hely-
zetbe viteli" segédrendszer a kdvetkezd 6nallo
funkciokat foglalja magaban:

* Az "Oszlopkar automatikus fliggéleges
helyzetbe vitele" funkcié megjelenitése

» Az "Oszlopkar automatikus fliggéleges
helyzetbe vitele" funkcié automatikus indita-
sa

A targonca csak az "oszlopkar-délésszog kijel-
z8" funkcioval is felszerelhetd.

@ MEGJEGYZES

Az oszlopkar automatikus fliggbleges helyzet-
be vitelének funkcio-ellendrzését minden eset-
ben el kell végezni a targonca hasznalatba
vételekor.

[1 Lasd "Az oszlop automatikus fliggéleges
helyzetbe allitasanak mikodés-ellenérzése”
cim( részt.

[ Nyomja meg a -/ funkciégombot.
Megjelenik a kijelzén a —Jf szimbolum.

[ Déntse hatrafelé az oszlopkart litk6zésig.
[ Déntse el6re az oszlopkart.

Az oszlopkar fiiggéleges helyzetben all meg.

@ MEGJEGYZES
Az oszlopkar is megadll fiiggdleges helyzetben,

ha hatradontott helyzetbdl > 3 fokkal elbrefele
aonti,

STILL
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Ddlésszogtdl fiiggd segédrendszerek

@ MEGJEGYZES

Hogy az oszlop automatikus fiiggdleges hely-

zetbe dllitasa mindig pontos legyen, el kell

végezni a funkcio kalibralasat. A kalibralds-

hoz "jarmliflotta-kezeld hozzaférési jogosult-

sdg" sziikséges. Ez a hozzaférési jogosultsdg

a kdvetkezobk esetén sziikséges.

» A rakomany felrakdsa a rakatra és levétele
onnan nehézaru-szallito jarmd rampdajan

« Abroncskopds esetén

» Ha az oszlopkar egyértelmiien nem fiiggd-
leges helyzetben van

[1 Lasd "Az oszlop automatikus fliggéleges
helyzetbe allitasanak kalibralasa" cimi
részt.

Az oszlopkar automatikus fligg6-
leges helyzetbe allitasa funkcid
(valtozat) miikodésének ellendr-
zése

A FIGYELEM

Az allvanyokkal vagy egyéb targyakkal torténd Gtko-
zés kovetkeztében fennall az oszlopkar karosodasa-
nak veszélye!

1 Az "oszlopkar automatikus fliggéleges helyzetbe
vitele" segédrendszer hasznalata el6tt alljon a
targoncaval kelld tavolsagra az allvanyoktol és
egyéb targyaktol.

[1 Az oszlopkar automatikus fiiggéleges hely-
zetbe allitasa funkciéo mikddésének ellendr-
zéséhez az alabbiak szerint jarjon el:

[ Nyomja meg a - funkciégombot.
Megjelenik a kijelzén a —J/ szimbolum.

[ Déntse hatrafelé az oszlopkart litk6zésig.
[ Déntse elére az oszlopkart.

Az oszlopkarnak fliggéleges helyzetben kell
megallnia.

Ezt kdvetéen hasznalhat6 az oszlopkar auto-
matikus fligg6leges helyzetbe viteli funkcioja.

[1 Ha az oszlopkar nem all meg a fliggdle-
ges helyzetben, akkor ne hasznalja a se-
gédrendszert.

N TN
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Délésszégtol fliggd segédrendszerek

[ Ebben az esetben forduljon a hivatalos
szervizk6zponthoz.

Az oszlop automatikus fiigg6le-
ges helyzetbe allitdsanak kalib-
ralasa

Az oszlop automatikus fiiggdéleges helyzetbe

allitasa a kijelz6- és kezel6egységen talalhato
varazslo segitségével kalibralhato.

@ MEGJEGYZES

A vardzslo hasznalatahoz jarmdflotta-kezelbi
hozzaférési engedély sziikséges. A bedllita-
sok meniihdz csak allo targonca és behuzott
kézifék esetén lehet hozzaférni. Ha a kézifeket
id6 eldtt kiengedi, a beallitasok mendii bezaro-
dik.

[1 Sziikség esetén tegye le a terhet.

[1 Hajtson a targoncaval egy olyan teriletre,
ahol rakomanyt helyez el és rakomanyt
vesz el.

Az "oszlopkar automatikus fiigg6leges hely-
zetbe éllitasa" segédrendszer kalibralasa utan
egy raklap tarolhato vizszintesen egy allvany-
ban, amikor a targonca példaul nehézaru-szal-
lité jarmi rampéajan all.

[ Emelje fel kicsit az emel6villat.

[ Huzza be a kéziféket.

STILL
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Délésszogtdl fiiggd segédrendszerek
[1 Tegyen fel egy vizmértékes dontési szog
sablont az oszlopkar kiilsejére.

[ Allitsa az oszlopkart fiiggéleges helyzetbe a
vizmértéknek megfeleléen.

1 Nyomja meg a =] gombot.
1 Nyomja meg: #* Softkey.

[ Aktivalja a "Jarm(iflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

[ Nyomja meg a Szerviz funkcibgom-
bot -]

>

=

e 08 F 08 “’k
M/WWAMIJ.MM s

N
Jarmiiinformaciok (1)

A |
Megjelenitési informaciok ﬂ

W

Gyakori konfiguraciok

ﬁA

Jarmiibeallitasok r

Z%A

Szerviz
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[1 Tallézzon a goérgetégombokkal A V7 a
Kalibralas menihoz.

[ Nyomja meg a Kalibréalas funkcibgom-
bot.

[ Nyomja meg az Emelévaz déntése
funkciégombot.

Elindul a terhelésmérés kalibralasi varazsldja.
[1 Kdvesse a kijelzén megjelené utasitasokat.

I HaA kalibrdléds sikertelen !
Uzenet jelenik meg, nyomja meg a [v] funk-
ciégombot.

[l Ismételje meg az eljarast.

Miutan a kalibralas sikeresen befejez6dott,
megjelenik a Sikeres kalibralas v
felirat.

[ Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

A kalibralas ezzel befejez6dott.

@ MEGJEGYZES

Ha a kalibralds soran megjelenik az 26701
Vezetdtamog. rendszer fellgy.
hibaja A\ dzenet futtassa le djra a kalibra-
last.

STILL
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Karbant. intervallum

N
Kalibralas

Sokkérzékeld

Jelszo (hozzaf. jogos.) modositasa

Hidr. rendsz. nyomasm.
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Terheléstél fliggd segédrendszerek

Tulterhelés-észlelés (valtozat)

Balesetveszély all fenn a megengedett emel&kapaci-
tas tullépése miatt!

Ez a segédrendszer nem helyettesiti a vezetd arra
vonatkozo kotelességét, hogy betartsa az adattablan
feltiintetett emel6kapacitast.

1 Ne Iépje tul az adattablan szereplé emel6kapaci-
tast.

Ez a segédrendszer figyelmezteti a vezetdt,
ha tul nagy terhet vett fel. A TGlterhelés
Al uzenet jelenik meg a kijelz6- és kezelbegy-
ségen.

A maximalis terhelésbe a felvehet6 6sszes te-
her sulya mellett az esetleges szerelékek su-
lya is beleszamit. A hivatalos szervizkdzpont
a maximalis terhelés beallitasat is konfigural-
hatja. A maximalis terhelés értéke ugyanakkor
nem lehet magasabb a névleges terhelésnél.

A tllterhelés-észlelés az alabbi médon korla-
tozza a hidraulikus funkciokat:

« A névleges kapacitas vagy a hivatalos szer-
vizkdzpont altal beallitott maximalis terhelés
tullépésekor az emelési sebesség lecsok-
ken.

» Ha a névleges kapacitast vagy a beallitott
maximalis terhelést tébb mint 10%-kal tullé-
pik, az "Emelés" funkci6 kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

Az alabbiakra legyen kiildnds tekintettel:

» Ha a tehernyomadas-érzékelé meghibasodik,
a rendszer a maximalis terhelést (névieges
terhelést) feltételezi. A funkcio maximalis
mértékben mikddik.

» Ha az emelési faziskapcsolo meghibasodik,
a largonca vezérlbegysége azt felfételezi,
hogy az emeldvilla a maximalis emelési ma-
gassdgban van.

* Tulterhelés esetén az "emelési” funkcio
gyarilag le van tiltva. A hivatalos szervizkéz-
pont feloldhatia az "emelési” funkcio letilta-
sat, €s helyette korldtozhatja a funkciot.

STILL
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A flottakezel6 altal végzett konfiguralas

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaféresi
jogosultsaga" funkciot.

1 Nyomja meg a & gombot.

[1 Nyomja meg a «* funkciégombot.

0 Nyomja meg a Jarmibedllitasok j& D
funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciék

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
%3,

Z%A

Szerviz

[ Nyomja meg a TG4lterhelés-érzéke- [
1és funkcidgombot.

——

A
Emelés megszakitasa

Utanfutasi idé

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™

villakocsinal
S \Uarmiiflotta-kezel§ ~—
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Ebben a meniben lehet megadni a kivant to- >
meget.

[1 Adja meg a tdmeget a 0-9 funkciégombok- Tulterhelés-észlelés
kal. 1 6

@ MEGJEGYZES

Csak a targonca megengedett terhelési kapa- 3 Adja meg a kivant suly 8

cifdsanal alacsonyabb érték vihetd be tulterhe-
lésként. 1,800] t

[ Az elmentéshez nyomja meg a & gom- s
bot_ @ = lorles

5 = Mentés @ = Visszavonas 0
Ve

jérmilfiotta-kezel6

A meni bezarul.

Dynamic Load Control 1 (valto-
zat)

Balesetveszély tulterhelés miatt!

A Dynamic Load Control 1 nem biztonsagi funkcio,
és nem mentesiti a vezet6t a terhelési abran mega-
dott informaciok kévetése aldl!

Balesetveszély all fenn az emelérendszer lassu va-
laszadasa esetén!

Ha az emel6miiveletek alacsony mozgatderé hasz-
nalatara vannak beallitva, az emelérendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem all meg azon-
nal, hanem kb. egy masodperc utan.

Ez a viselkedés akkor is fennallhat, ha specifikus be-
allitasok vannak konfiguralva a Dynamic Load Cont-
rol 1 esetében.

[l Kilonos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

] Kovesse az "Emelés" cim( fejezet "Hidraulikus
mozgasok dinamikaja" cimi részében leirtakat.

A Dynamic Load Control 1 javitja a teher ke-
zelését. Ez a funkcio vedi a targoncat és a
terhet a hirtelen mozdulatoktdl.

N TN
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A Dynamic Load Control 1 az emelési és don-
tési dinamikat, valamint a haladasi dinamikat a
kovetkezd kritériumok szerint szabalyozza:

+ Emelési magassag
» Teher stlya

A rendszer sziikség esetén lelassitja a kritikus
allapotokhoz vezethetd tehermozgasokat.

A Dynamic Load Control 1 a kévetkez6é miiko-
dési helyzetekben avatkozik be:

« Teleszkopos oszlopkarral:
Az emelévilla legalabb 2,1 m-re van a talaj-
tol.

» Haromiranyu oszlopkarral:
Az emelbvilla a masodik emelési fazisban
van

+ A felvett teher meghaladja a névleges ter-
helés 50%-at

A haladasi sebesség 5 km/h-ra cstkken

2,1 m-es vagy magasabb emelési magassag

esetén, vagy a masodik emelési szakaszban.

@ MEGJEGYZES

Ha az emeldvillét a fent emlitett emelési ma-
gassdg ala stillyesztette, a vezetd ismét kikap-
csolhatia a sebességkorldtozast. Ehhez rovid
idbre engedje fel a gazpedalt.

Ha a Dynamic Load Control 1 érzékel6je meg-
hibasodik, a funkcié beavatkozasanak szintje
a maximumra emelkedik.

Dynamic Load Control 2 (valto-
zat)

Balesetveszély tulterhelés miatt!

"Dynamic Load Control 2" nem biztonsagi funkcid, és
nem mentesiti a vezetét a terhelési abran megadott
informaciok kovetése alol!

STILL
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Balesetveszély all fenn az emelérendszer lassu va-
laszadasa esetén!

Ha az emel6miiveletek alacsony mozgatderé hasz-
nalatara vannak beallitva, az emelérendszer késlel-
tetve reagal a kezel6szerv felengedésekor, még
vészhelyzetben is. Az emelévilla nem all meg azon-
nal, hanem kb. egy masodperc utan.

Ez a viselkedés akkor is fennallhat, ha specifikus be-
allitasok vannak konfiguralva a Dynamic Load Cont-
rol 2 esetében.

[l Kilonos figyelemmel és gondossaggal végezze a
munkat.

] Kovesse az "Emelés" cim( fejezet "Hidraulikus
mozgasok dinamikaja" cimi részében leirtakat.

"Dynamic Load Control 2" javitja a teher keze-
lését. Ez a funkcio védi a targoncat és a terhet
a hirtelen mozdulatoktdl.

A Dynamic Load Control 2 az emelési és don-
tési dinamikat, valamint a haladasi dinamikat a
koévetkez6 kritériumok szerint szabalyozza:

« Emelési magassag

« Teher sulya

« Tehersulypont

A Dynamic Load Control 2 a kévetkez6é miiko-

dési helyzetekben avatkozik be:

» Teleszkopos oszlopkarral:
Az emeldvilla legalabb 2,1 m-re van a talaj-
tol.

« Haromiranyu oszlopkarral vagy NiHo (ma-
gas-alacsony) oszlopkarral:
Az emel6villa a masodik emelési fazisban
van

+ A targonca sulypontja a teher helyzete miatt
kedvezétlen helyzetbe kertilt

A Dynamic Load Control 2 kiszamitja a harom
feltétel kdzotti kdlcsdnhatast, és beavatkozik a
szamitott eredménybe.

A rendszer szilkség esetén lelassitja a kritikus
allapotokhoz vezethetd tehermozgasokat.

A haladasi sebesség 5 km/h-ra csékken
2,1 m-es vagy magasabb emelési magassag
esetén, vagy a masodik emelési szakaszban.

N TN
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@ MEGJEGYZES

Ha az emeldvillat a fent emlitett emelési ma-
gassdg ala stillyesziette, a vezetd ismét kikap-
csolhatia a sebességkorldtozast. Ehhez rovid
idére engedje fel a gazpedalt.

A kijelz6- és kezelbegység kijelz6jén lévo sav- >
jelzés a terhekkel kapcsolatos informaciok re-
szét képezi. Ez a Dynamic Load Control 2

része. C

A savok szama és szine jelzi, hogy a megal-
lapitott tehersuly és tehersulypont milyen mér- B
tékben befolyasolja a targonca stabilitasat.

A savjelzés harom részre és tiz szegmensre

van osztva.

A Sziirke teriilet A
Az emelési és dontési mozgasok dinami-
kaja nem észrevehetéen csokken.

B  Sarga teriilet

Ha a névleges terheléshez kozeli terhet
vesz fel, a kijelzés a sarga terlletre moz-
dul.

[llllll'nn”ll'

Az emelési és dontési mozgasok dinami- S ggl:grl;e
kéja észrevehetben csokken. c Piros

[ Megfelel6 szintli gondossaggal kezelje a
terhet.

C  Piros teriilet
Ha a teher sulya és a tehersulypont kom-
binaciéja meghaladja az eldirt értéket, a
kijelzés a piros teriletre mozdul.
Az emelési és dontési mozgasok dinami-
kaja jelentésen csokken.

[ Ebben az esetben tegye le a terhet, vagy
dontse hatra.

Ha a Dynamic Load Control 2 érzékel6je meg- >
hibasodik, a funkcié beavatkozasanak szintje

a maximumra emelkedik. A sav helyett egy
kereszt jelenik meg.

[l Ha a kijelzés folyamatosan lathato, fordul-
jon a hivatalos szervizk6zponthoz.

s
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Tehermérés (valtozat) >

A szallitandé teher sulyanak ismerete na- 1
gyobb biztonsagot ad a gép kezelbjének. Ha

a targonca rendelkezik a "tehermérés" segéd-

rendszer, a felemelend6 teher sulya lemérhe-

t6, és megjelenithetd a kijelz6- és kezelbegy-
ségen (1). A mérési pontossag a névleges ka- 1 6 t
pacitas 5%-a. '

[ Tartsa szem el6tt a kdvetkezd biztonsagi 7 0 o \//
'

informaciokat.

2,71 m

Balesetveszély al fenn az alahullé teher kévetkez-
tében!

Ha nem vette figyelembe a tehersulypontot vagy a
terhet nem emelte fel kortltekintd biztonsaggal, a
teher lezuhanhat.

] Korultekintéen emelje fel a terhet. Tekintse meg a
"Teher felvétele" cim( fejezetet.

Balesetveszély all fenn a maradék emel6kapacitas
tullépése miatt.

Amennyiben a méréssel megallapitott suly megha-
ladja a targonca megengedett maximalis maradék
emel6kapacitasat, a targonca miikddtetése nem biz-
tonsagos.

] Haladéktalanul engedje le a terhet, és csdkkentse
a terhelést.

[1 Szlkség szerint hasznaljon egy masik, megfeleld
teherkapacitasu targoncat.

@ MEGJEGYZES

Hogy a mérés mindig pontos legyen, el kell
végezni a tehermérés kalibraldsat. A kalib-
rdlashoz "jarmdiflotta-kezeld hozzaférési jog-
osultsag"” sziikséges. Ez a hozzaférési jog-
osultsag a kdvetkezbk eseten sziikséges:

» Az emelbvillék cseréje utan.
» A szerelékek felszerelése, illetve cseréje

utan

» Ha a megjelenitett értckek nyilvanvaloan
helytelenek

Ha folyamatosan a - . - - t lathatd, az azt

jelenti, hogy a funkcié kalibralasa nem megfe-
leld (terhelés < 0 kg).

N TN
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[ Lasd a koévetkezd részt: "A terhelésmérés
kalibralasa".

@ MEGJEGYZES

Emeldvilla vagy szerelék cseréje esetén a ter-
helésmeérést nullazni kell.

[1 Lasd a kovetkezd részt: "A segédrendsze-
rek nullazasa".

A terhelésmérés kalibralasa

Ha a targonca rendelkezik "terhelésmérés" se-
gédrendszerrel, akkor ezt a segédrendszert
kalibralni kell.

A terhelésmérés kalibralasa a kijelz6-keze-
|16egységen lévé varazsloval torténik.

@ MEGJEGYZES

A kalibraldsi elfarashoz jarmdiflotia-kezeldi
hozzaférési engedély sziikséges. A beallita-
sok menliihéz csak &allo targonca és behuzott
kézifék esetén lehet hozzaférni. Ha a kéziféket
id0 eldtt kiengedi, a beallitasok menii bezaro-
dik.

[1 Sziikség esetén tegye le a terhet.
[1 Hajtson a targoncaval sik feliletre.
[1 Huzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a =] gombot.

1 Nyomja meg: #* Softkey.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcioét.

STILL
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[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom- >
bot -}

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmiibeallitasok

-
3,

Szerviz

Z%A

[] Tall6zzon a gérgetégombokkal A V7 a >
Kalibralas meniihoz.

Karbant. intervallum

N
Kalibralas

A
Sokkérzékel6

Jelsz6 (hozzaf. jogos.) médositasa

Hidr. rendsz. nyomasm.
e T
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[ Nyomja meg a Terhelésmérés funkcio- [
gombot.

Elindul a terhelésmérés kalibralasi varazsloja.
[1 Kovesse a kijelzén megjelend utasitasokat.

0 HaA kalibraléds sikertelen !
Uzenet jelenik meg, nyomja meg a funk-
ciégombot.

[l Ismételje meg az eljarast.

Miutan a kalibralas sikeresen befejez6dott,
megjelenik a Sikeres kalibralas v
felirat.

[ Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

A kalibralas ezzel befejez6dott.

@ MEGJEGYZES

Ha a kalibralds soran megjfelenik az 6701
Vezetdétamog. rendszer fellgy.
hibaja A\ dzenet futtassa le djra a kalibra-
last.

Pontos terhelésmérés (valtozat) >

Ez a segédrendszer csak a "terhelésmérés"
funkcioval felszerelt targoncavaltozat esetén
érhetd el.

A "pontos terhelésmérés" valtozat lehetévé te-
szi a felemelendd teher stlyanak megméré-
sét és kijelzését a kijelz6-kezel6egységen a
targonca névleges teherbirdsanak 3%-os pon-
tossagaval.

@ MEGJEGYZES

Ha a terhet teheremelé-szerkezettel nem kell
mérnj, akkor hasznalja a nullazasi funkciot.
Tekintse meg a kovetkezo részt.

[ Biztonsagosan emelje fel a terhet.
[1 Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a meni els6 szintje.

[1 Nyomja meg a = funkcidbgombot.

STILL
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[1 Nyomja meg a 4l funkciégombot (1). >
1
\
EAE ]
s - = a
1.5t | &
=D 0,70 m | - i
0,0°_|
ja'a]
o'}
&
LX1 J
|4 ® )
LN ] —
Megjelenik az Engedje le kissé a >
villat i kérés.
J Engedje | 16villat. ERE]
ngedje le az emeldvilla s> = El )
1.5t | &
@ MEGJEGYZES =D g 0,70 m Engedie le kissé | ]
Az emelbvilla lassti leengedése megnéveli a - g o.0° avillat
mérés pontossdgat a tobbkaros vezérlbvel el- B
lafott targoncakndl. ool
A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a ,@j _¢|
Kiszamitas foly. (N lizenet. com
|14 ® )
LX) .
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Miikodtetés

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

Ha a szamitas sikeres volt, megjelenik a teher [>
(1) mért értéke. 1

@ MEGJEGYZES

Ha a tarazo funkcio nem volt aktiv, akkor a 070 m
felemelésre kertil6 teher teljes témege megje-

lenik. g 0,0°
A mért tdmeg mindaddig lathaté marad, amig:
* A terhelés mérése ismét meg nem torténik
» Az érzékel6rendszer érzékeli a tbmeg valto-
z3sat
Ebben az esetben a - . -- t jelenik meg
tdmegkeént. —

/%
o
B]
ol
=]
/
=

w
O
B0

1.32¢ | i)

“~
2

~ |®

| e
210

14 ;-8

Tara funkcié (valtozat) >

A téra funkcié a pontos tehermérés alfunkcié-
ja. Ha a preciziés terhelésméré funkcié nem
tényez6 a tehertartaly tomegében, a tarazo
funkciot kell futtatni. Ekkor meg lehet hataroz-
ni a felemelt teher nettd sulyat.

@ MEGJEGYZES

A kbvetkezd folyamat sordn engedje le kissé
az emeldvillat. Ekozben az emeldvilla nem
érintheti a talajt, maskilénben az eredmény
pontatlan lesz.

[ Allitsa fliggéleges helyzetbe az oszlopkart.

I Emelje fel az Ures tehertartalyt (pl. lada). 6219_006-105

[ Emelje fel a villat 300-800 mm magassag-
ba.

[ Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.
[1 Nyomja meg a = funkcidbgombot.

7 Nyomja meg a 4l funkciégombot.
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Mikodtetés

Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

[1 Nyomja meg a &l funkciégombot (1). >
A 8l szimbdlum melletti aktivalasi sav vilag- 1\
itani kezd. e - \
D il al
1.5t | &
=D 0,70 m | - i
0,0°_|
ja'a]
o'}
&
LX1 J
|4 ® )
LN ] —
Megjelenik az Engedje le kissé a >

villat Y kérés.

[1 Engedje le az emeldvillat.

A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a
Null. beadll. foly. (N lizenet.

zD Engedje le kissé !I
Ha a tarazo funkcio sikeresen lefutott, 0,00 t avillat
érték jelenik meg. A &l szimbdlum melletti R
aktivalasi sav tovabbra is vilagit. som
[ A tara funkcié sikertelen lefutasa esetén, fE’l:l\ _;I
kévesse a kijelzdn 1évé kérést és ismételje il
meg a folyamatot. %' ‘ o) ’

Teher felemelésekor a -, - - t lathatd.

Elvégezhetd a "Pontos terhelésmérés".

[1 A tarasuly térléséhez ismét nyomja meg a
4| funkciégombot.

Balesetveszély helytelen teherspecifikacio kdvetkez-
tében!

Ha a pontos tehermérés funkcié kdvetelményei meg-
valtoznak, a tara funkciét Gjbdl kell futtatni, példaul
ha a pontos tehermérést lada nélkil kell elvégezni.
Ellenkezé esetben az Uj pontos tehermérés tovabbra
is levonja a lada sulyat.

] Futtassa Ujra a tarazo funkciot teher vagy lada
nélkl.
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Miikodtetés

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

Teljes teher (valtozat) >

A "teljes teher" valtozat segitségével tobb te-
her egyittes stlya szamolhato ki. A "teljes te-
her" a "tehermérés" kiegészitd funkcidja. Rog-
ziti az egyes terheket, illetve akar harom teljes
teher adatat is tarolja.

Ez lehetévé teszi példaul harom kiilénbdzd
konténer megterhelését és a teher sulyanak
meghatarozasat. Ez a funkcio példaul akkor
hasznos, ha egy konténer terhelhetésége kor-
latozott, és szeretné tudni, mikor éri el az en-
gedélyezett tehersulyt.

Ez a funkcio példaul a szallitasi dokumentu-
mokon feltlintetett terhek aktualis terhekkel
val6 6sszehasonlitasa esetében hasznos.

A teljes teher hozzaadasanak folyamata a ko-

vetkezd:
1 Emelje fel a terhet, és nyissa meg a teher
mendt.

2 Meérje meg a terhet.
3 Adja hozza/vonja ki a terhet.

Stabilitast veszélyeztetd kortilmény.

Amennyiben a méréssel megallapitott suly megha-
ladja a targonca megengedett maximalis maradék
emel6kapacitasat, a targonca mikddtetése nem biz-
tonsagos.

[ Ne emelje a terhet 800 mm-nél magasabbra.

[ Haladéktalanul engedje le a terhet, és csdkkentse
a terhelést.

[ Szlikség szerint hasznaljon egy masik, megfeleld
teherkapacitasu targoncat.

@ MEGJEGYZES

Emelje fel a terhet 300-800 mm-rel a talaj folé,
mivel a terhet ezutan kissé le kell engedni a
Sulyméréshez. Ha a sulyméréskor megallapi-
tasra kertdil, hogy a teher til nehéz, tilos a ter-
het 800 mm-nél magasabbra emelni. Az eme-
6villa karok nem érinthetik a talajt.

A teher felemelése és a teher menii
megnyitasa

[ Biztonsagosan emelje fel a terhet.
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Mikodtetés

Terheléstdl fiiggb segédrendszerek

1 Nyomja meg a (=] gombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.
[1 Nyomja meg a = funkcidégombot.

[1 Nyomja meg a +&l funkcidgombot.

Megjelenik a harom tarolasi helyet mutaté me- [>
ni a teljes terheléshez.

A teljes teher itt keril ismertetésre a &l hasz- ] =
nalataval. zD 0,00 -+t
|
j it i6
[ Nyomja meg a “#l! funkcidégombot. @ 0,00 wp
L\__l 0,00 &3
Rl @
|

Megjelenik a tarolasi hely +#l menije. >
Ez a meni a kdvetkez6 funkcidkat biztositja:
. . I -

8| Tara o D = &l
+ 4| Pontos terhelésmérés il
* + Teher hozzaadasa

1 <t -

+ — Teher kivonasa ,\<?_ — it 4

Teljes teher torlése

=]

+

Teher mérése

[1 Nyomja meg a 4l funkcidgombot. Mérje
meg a terhet.

A

® 000t i

STILL



Miikodtetés

Terheléstdl fliggd segédrendszerek

Megjelenik egy lizenet a kdvetkezd szoveggel: >

Engedje le kissé a villat .

[1 Engedje le az emeldvillat. > cAE] = | El
A rendszer kiszamitja az értéket. Megjelenik a 1.5¢ | a

Kiszamitas foly. (N lizenet. 2 |z 0,70 m | Engedie lokissé | ]
Ha a szamitas sikeres volt, megjelenik a te- g o0,0° avillat

her. 6{5
Teher hozzaadasa fh‘éﬁ _;l

[ Emelje fel a hozzaadni kivant terhet. ;1. { pe= }

[ Mérje meg a terhet a korabban leirt modon. .o i

[1 Nyomjameg a + funkcidbgombot.

A rendszer automatikusan menti a terhelést.

Teher kivonasa
[ Emelje fel a kivonandé terhet.
[1 Mérje meg a terhet a korabban leirt médon.

[1 Az aktualis teher kivonasahoz nyomja meg
a — funkcibgombot.

Az &sszegbdl kivonasra kerll az aktudlis te-
her.

A rendszer automatikusan menti a terhelést.

@ MEGJEGYZES

Ha példaul ez a teher nem a megfeleld teljes
teherhez lett hozzaadva, kivonast is végre le-
het hajtani a korabban mért és hozzaadott te-
her esetében.

Teljes teher torlése

[ A teljes teher torléséhez nyomja meg a
fi funkciogombot.

Megjelenika Tér1li a ter. telj.
6ssz.? lzenet ? .

[ A torléshez nyomja meg a [v] funkciégom-
bot.

[1 A visszavonashoz nyomja meg a [X] funkci-
6gombot.

A kijelz6 visszavalt a harom tarolasi hely me-
nujére.

I y
STILL



A segédrendszerek nullazasa

Mikodtetés

A segédrendszerek nullazasa

Nullazasi folyamat

A kovetkezd segédrendszereket néha nullazni

kell.

Terhelésmérés

Emelévillak vagy szerelékek cseréjekor
Emelési magassag kijelzése

Kopott gumiabroncsok cseréjekor

Az egyre kopottabb abroncsokhoz / Uj ab-
roncsokhoz

Oszlop ddlésszdgének kijelz6je

o Kopott abroncspar cseréjekor, ha az elsd
és a hatsé gumiabroncsok kiilénb6z6 szin-
ten kopottak.

0 Ha az els6 és hatsd gumiabroncsok ko-
passzintje eltérd.

Elektromos villakopas elleni védelem
Emelévilla cseréjekor

@ MEGJEGYZES

A "terhelésmérd” segédrendszer nullézdsa itt
példaként szolgal.

[ Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési

jogosultsaga" funkciét.

[ Nyomja meg a &) gombot.

[1 Nyomja meg a #* funkciégombot.

[ Nyomja meg a Jarmiibedllitasok &

funkciégombot.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

-
3,

Jarmiibeallitasok

Z%A

Szerviz

N TN
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Mikodtetés

[1 Nyomja meg a Nullazas funkcibgombot.

[ Nyomja meg azon segédfunkcié funkcié-
gombjat, amelyet nullazni kivan, pl. Teher
stlya.

@ MEGJEGYZES

A t6bbi segédrendszer nulldzasi folyamata na-
gyon hasonlo.

STILL

>

>

A segédrendszerek nullazasa

——

Kiegészit6 hidraulika

N
PIN-kéd modositasa

N
Vezet6i profilok kezelése

N
Beépitett toltéeszkoz

N
Nullazas

T \Udmiifiottakezels -~

Terhelési suly

Emelési magassag

Délésszég

Villakopas-védelem

S \Uimiflotta-kezels




Mikodtetés

A segédrendszerek nullazasa

Az utasitasok megjelennek a kijelzén. >

Itt: Villak leengedése

Az utasitasok kovetése utan a Nullazas Terhelési suly
sikeresvagyaNulldzas sikerte-
len Gzenet jelenik meg.

[1 Ha a nullazas nem sikerdilt, probalja ujra. Engedje le a villakat

[ Ha a nullazas tobbszori probalkozas utan
sem sikertil, forduljon a hivatalos szerviz-

kézponthoz. ¢ I

jarmilfiotta-kezelo
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Miikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Nyomasmentesiteni kell a hid-
raulikus rendszert

Az alapvetd funkcioktdl eltérd tovabbi hidrau- >
likus funkcidk engedélyezéséhez a targonca
dugés csatlakozokkal (1) rendelkezik az osz-
lopkaron.

Szoritashoz hasznalt és nem szoritashoz
hasznalt szerelékek csatlakoztathatok ezek-
hez a dugés csatlakozdkhoz.

» A nem szoritdshoz hasznalt szerelékek az
emeldvillan 1évé csatlakozokon (1) keresztil
a harmadik hidraulikakérhéz csatlakoznak,
illetve az "5. hidraulikus funkcion" keresztil
kertilnek szabalyozasra.

Ha a targonca tébbkaros vezérlével van el-
latva, a szerelékek a "6. hidraulikus funkci-
on" keresztiil is szabalyozhatdk.

» A szoritdshoz hasznalt szerelékek vezérlé-
se nem az "5./6. hidraulikus funkcion" ke-
resztll torténik Az oszlopkaron lévé dugés csatlakozok

A szerelékeket csak szakember szerelheti fel.
A szerelékek gyartoja és forgalmazoja altal
rendelkezésre bocsatott specifikaciokat figye-
lembe kell venni a szerelékek felhelyezése
kdzben.

Szerelékek cseréje el6tt nyomasmentesiteni
kell a hidraulikus rendszert. Ez a kijelz6- és
kezelbegységen lévé varazsloval torténik.

Ha a targonca rendelkezik "5." vagy "6. hid-
raulikus funkcioval", akkor azok hidraulikako-
rét is nyomasmentesiteni kell.

[1 A hidraulikus rendszer nyomasmentesitésé-
hez olvassa el a kdvetkez6 részeket.

 "A hidraulikarendszer nyomasmentesitésé-
re szolgal6 varazslo"

» "A hidraulikarendszer nyomasmentesité-
se ... segitségével" (lasd a megfelel6 keze-
|6szervet!)

» "A hidraulikarendszer nyomasmentesité-
se ... és az 5. funkcio segitségével" (lasd
a megfelel6 kezelészervet!)

« "A szoritashoz hasznalt szerelékek specia-
lis funkcioja"

» "A nyomasmentesités befejezése"

I y
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Mikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitésére szolgal6 varazslé

A hidraulika nyomasmentesitése a kijelzé-ke-
zel6egységen 1évd varazsloval torténik.

Ha ez a funkcio sziikséges a napi hasznalat-
hoz, forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.
A hivatalos szervizkdzpont engedélyezni tudja
a funkciét a vezetd szamara.

@ MEGJEGYZES

A vardzslo hasznalatahoz jarmdiflotta-kezeldi
hozzaférési engedély sziikséges. A beallita-
sok menlihdz csak allo targonca és behuzott
kezifék esetén lehet hozzaférni. Ha a kéziféket
d6 elétt kiengedi, a bedllitasok mendii bezaro-
dik.

[1 Szlkség esetén tegye le a terhet.

[ Huzza be a kéziféket.

A varazslo elinditasa
1 Nyomja meg a (=] gombot.
1 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

[ Aktivalja a "Jarm(iflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

1 Nyomja meg a Szerviz funkciogom- >
bot -}

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciék

% |00,

Gyakori konfiguraciok

-
3,

Jarmiibeallitasok

Szerviz

Z%A
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Mikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

1 Nyomja le a gérgetégombokat A V7, amig >
meg nem jelenik a Hidr. rendsz.
nyomasm. menu.
[l Nyomjameg aHidr. rendsz. nyo- Elektromos régzitéfék ell.
masm. funkciGgombot.
Hidr. rendsz. nyomasm.
Verzidlista
Ertesitési lista
Hibalista
. o |
A kdvetkezd lizenet jelenik meg: Figye- >
lem, az emeldszerkezeten mozga-
sok léphetnek fel! !
[ A megerésitéshez nyomja meg a [/] funkci-
6gombot.
. y L Figyelem, az emel6szerkezeten
Nyomja meg a [X] funkciégombot a varazslo- mozgasok léphetnek fel!
bdl valo kilépéshez.
!
—
Ay

STILL



Mikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

A kdvetkezd Uzenet jelenik meg: Téritse >
el az Osszes hidraulikus ten-
gelyt, majd kapcsolja ki a jar-
mivet !

[ Nyomasmentesitse a hidraulikat, lasd az )
adott kezel6szervekre vonatkozo fejezetet. Teritse el az dsszes
hidraulikus tengelyt, majd

A teheremel rendszer mozdulatai ziz6dasveszélyt
jelentenek!

A nyomas-mentesitési folyamat soran az emelévilla
vagy az oszlopkar csak kissé mozdithaté el.

1 Ne nyuljon a teheremel® rendszer alkatrészei ko-
zé, illetve ne alljon alajuk.

@ MEGJEGYZES

Ne mozgassa a kormanykereket a hidraulika
nyomadsmentesitése kozben. Ellenkezd eset-
ben 4jbol nyomds képzddik a hidraulikus rend-
szerben. Amint ujbol nyomas képzddott a
hidraulikus rendszerben, a hidraulika nyomas-
mentesitési funkcidja inaktivva valik.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a tobbkaros vezér-
16vel

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".

Az alapfunkciok hidraulikakéreinek nyo- >
masmentesitése

Az alapfunkciok kozott talalhaté az elsé négy
hidraulikus funkci6. Az alapfunkciék az els®
két hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkcidk a kdvetkezdk:

» Emeldvilla emelése

* Emeldvilla leengedése

» Oszlopkar eléreddntése

« Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a kezel6karokat (1, 2) a nyil irAnyaba,
amig végallasba nem kerllnek.

Az alapfunkciok hidraulikakérei ezzel nyomas-
mentesitve vannak.
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Miikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

A kiegészit6 funkcidk hidraulikakéreinek >
nyomasmentesitése

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal-
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikako-
rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakor vezérli.

[1 Tolja el a hidraulikus funkciokat szabalyozo
kezel6karokat (3, 4) a nyil iranyaba Utkdzé-
sig.

A kiegészitd funkciok hidraulikakérei ezzel

nyomasmentesitve vannak.

@ MEGJEGYZES

A munkaeszkoztdl fliiggden a kezelbkar (2) ol-
dalmozgato és a villabeallito funkciokhoz ren-
delheld.

[1 Ebben az esetben nyomja meg és tartsa
lenyomva az (1) gombot.

[1 Tolja a kezelbkart (2) a nyil iranyaba utko-
zésig.
[1 Engedje fel a gombot (1).

Az oldalmozgatd és a villabeallité hidraulika-
kor ezzel nyomasmentesitve van. Az oszlop-
karon 1évé dugds csatlakozék nyomasmente-
sllnek.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébdl" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése tébbkaros miikéd-
tetéssel, valamint az 5. és a

6. funkcidval
Ha a targonca tébbkaros vezérl6vel van ellat-
va, a szerelékek az "5. hidraulikus funkcion"

és a "6. hidraulikus funkcion" keresztill is sza-
balyozhatdk.

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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Mikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az "5. és a 6. hidraulikus funkcié" hid- D>
raulikakéreinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. és 6. hidrauli-
kus funkcioval", akkor azok hidraulikakoreit is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit az
alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hidrauli-
kakoreinek nyomasmentesitéshez. Emellett a
hidraulikakorok a szerelékek miikodtetésével
megegyezd mddon nyomasmentesiiinek. Az
"5. és a 6. hidraulikus funkciok" hidraulikakorei
a kezel6szervek adott gombjain keresztiil ma-
kodtethetok.

[1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az (1)
gombot.

[1 Tolja a kezel6kart (4) a nyil iranyaba (tko-
zésig.
Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-

masmentesil. Az oszlopkaron 1évé dugds
csatlakozdk nyomasmentesiilnek.

[1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az (2)
gombot.

[1 Tolja a kezeldkart (3) a nyil iranyaba tko-
zésig.
A 6. hidraulikus funkcio hidraulikakére nyo-

masmentesil. Az oszlopkaron 1évé dugds
csatlakozok nyomasmentesiilnek.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébol" cimi
részt.

Az emelérendszer nyomasmen-
tesitése dupla kezel6karral

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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Miikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az alapfunkcidk hidraulikakéreinek nyo- >

masmentesitése

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy 1

hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az els6 f

két hidraulikakor altal van szabalyozva. e ="

Az alapfunkciok a kdvetkezdk:

» Emeldvilla emelése

+ Emelévilla leengedése

« Oszlopkar eléredontése r/_\ l_\\

* Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a szabalyozokart (1) a nyil iranyaba T@) — ®7
Utkdzésig.

Az alapfunkciok hidraulikakorei ezzel nyomas-
mentesitve vannak.

A kiegészit6 funkcidk hidraulikakéreinek >

nyomasmentesitése

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal- 1
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz 4+
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikaké- < -

rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakér vezérli.

[1 Tolja el a kiegészit6 funkciokat szabalyoz6

szabalyozokart (1) a nyil irdnyaba itkozé-

A kiegészité funkciok hidraulikakérei ezzel Coe = )
nyomasmentesitve vannak. 7

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébal" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a dupla kezelbkar-
ral és az 5. funkciéval

Ha a targonca dupla kezel6karral van ellatva,
a szerelékek az "5. hidraulikus funkcién" ke-
resztll is szabalyozhatok.

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikaké- >
reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus f
funkciéval", akkor annak hidraulikakorét is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit az
alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hidrauli-
kakoreinek nyomasmentesitéshez. Emellett a
hidraulikakorok a szerelékek miikodtetésével
megegyezd mddon nyomasmentesiiinek. Az

"5. hidraulikus funkcié" hidraulikus kére az |‘/_| l_\\
"5. funkcid" (2) funkcidgombjaval miikddtethe-

8. N===X<%
.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat. 2

Az "5. funkcio" ++ LED-kijelz6je vilagitani
kezd.

[1 Tolja a szabalyozdkart (1) a nyil iranyaba
Utkozésig.
Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-

masmentesll. Az oszlopkaron lévé dugos
csatlakozék nyomasmentestlnek.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkci¢" «+ LED-kijelzéje kialszik.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébdl" cimi
részt.

Az emelérendszer nyomasmen-
tesitése harmas kezelbkarral

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".

N TN
STILL



Miikodtetés

A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az alapfunkcidk hidraulikakéreinek nyo- >
masmentesitése

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy
hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az els6
két hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkciok a kdvetkezdk:
+ Emeldvilla emelése

+ Emelévilla leengedése

* Oszlopkar eléreddntése

* Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a szabalyozokart (1) a nyil iranyaba
Utkdzésig.

Az alapfunkciok hidraulikakorei ezzel nyomas-
mentesitve vannak.

A kiegészit6 funkcidk hidraulikakéreinek >
nyomasmentesitése

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal-
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikako-
rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakér vezérli.

[1 Tolja el a hidraulikus funkciokat szabalyozo
kezel6karokat (1, 2) a nyil iranyaba Utkdze-
sig.

A kiegészité funkciok hidraulikakérei ezzel

nyomasmentesitve vannak.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébal" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a tripla kezelbkarral
és az 5. funkciéval

Ha a targonca tripla kezel6karral van ellatva, a
szerelékek az "5. hidraulikus funkcion" keresz-
tll is szabalyozhatok.

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikaké- >
reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus
funkciéval", akkor annak hidraulikakorét is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit az
alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hidrauli-
kakoreinek nyomasmentesitéshez. Emellett a
hidraulikakorok a szerelékek miikodtetésével
megegyezd mddon nyomasmentesiiinek. Az
"5. hidraulikus funkcié" hidraulikus kére az

"5. funkcid" (2) funkcidgombjaval miikddtethe-
to.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcio" ++ LED-kijelz6je vilagitani
kezd.

[1 Tolja a kezelbkart (1) a nyil iranyaba tko-
zésig.
Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-

masmentesll. Az oszlopkaron lévé dugos
csatlakozék nyomasmentestlnek.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkci¢" «+ LED-kijelzéje kialszik.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébdl" cimi
részt.

Az emelérendszer nyomasmen-
tesitése négyes kezelbkarral

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az alapfunkcidk hidraulikakéreinek nyo- >
masmentesitése

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy
hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az els6
két hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkciok a kdvetkezdk:
+ Emeldvilla emelése

+ Emelévilla leengedése

* Oszlopkar eléreddntése

* Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a kezelbkarokat (1, 2) a nyil iranyaba,
amig végallasba nem kerlilnek.

Az alapfunkciok hidraulikakorei ezzel nyomas-
mentesitve vannak.

A kiegészit6 funkcidk hidraulikakéreinek >
nyomasmentesitése

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal-
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikako-
rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakér vezérli.

[1 Tolja el a hidraulikus funkciokat szabalyozo
kezel6karokat (1, 2) a nyil iranyaba Utkdze-
sig.

A kiegészité funkciok hidraulikakérei ezzel

nyomasmentesitve vannak.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a varazslobol" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a négyes kezel6-
karral és az 5. funkciéval

Ha a targonca négyes kezel6karral van ellat-
va, a szerelékek az "5. hidraulikus funkcion"
keresztiil is szabalyozhatdk.

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikaké- >
reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus
funkciéval", akkor annak hidraulikakorét is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit az
alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hidrauli-
kakoreinek nyomasmentesitéshez. Emellett a
hidraulikakorok a szerelékek miikodtetésével
megegyezd mddon nyomasmentesiiinek. Az
"5. hidraulikus funkcié" hidraulikus kére az

"5. funkcid" (2) funkcidgombjaval miikddtethe-
to.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcio" ++ LED-kijelz6je vilagitani
kezd.

[1 Tolja a kezelbkart (1) a nyil iranyaba tko-
zésig.
Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-

masmentesll. Az oszlopkaron lévé dugos
csatlakozék nyomasmentestlnek.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkci¢" «+ LED-kijelzéje kialszik.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébdl" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a Fingertip segitsé-
gével

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

9@@5&
x

4

A hidraulikakérék nyomasmentesitése D>
az alapfunkciékhoz

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy
hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az els6
két hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkciok a kdvetkezdk:
+ Emeldvilla emelése

+ Emelévilla leengedése

* Oszlopkar eléreddntése

* Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a kezelbkarokat (1, 2) a nyil iranyaba,
amig végallasba nem kerlilnek.

Mostantél az alapfunkciok hidraulikakérei nyo-
masmentesitve vannak.

A hidraulikakérék nyomasmentesitése a >
kiegészit6 funkcidk érdekében

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal-
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikako-
rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakér vezérli.

[1 Tolja el a hidraulikus funkciokat szabalyozo
kezel6karokat (1, 2) a nyil iranyaba Utkdze-
sig.

A kiegészité funkciok hidraulikakérei ezzel

nyomasmentesitve vannak.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a varazslobol" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a Fingertip és az
5. funkcié hasznalataval

Ha a targonca Fingertip billenékapcsol6val
van ellatva, a szerelékek az "5. hidraulikus
funkcion" keresztll is szabalyozhatok.

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az "5. hidraulikus funkcidé" hidraulikako- >

reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus
funkciéval", akkor annak hidraulikakorét is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit az
alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hidrau-
likakoreinek nyomasmentesitéshez. Emellett
a hidraulikakorok a szerelékek mikodtetésé-
vel megegyezd médon nyomasmentesiinek.
Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikus kére

az "5. funkcid" (2) funkcibgombjaval mikodtet-
heté. A kezel6karok ( (1) vagy (4)) hozzaren-
delhetdk az 5. funkciéhoz. Figyelje meg az

5. funkcidhoz tartozd piktogramot.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcié" ++ (3) LED-kijelz6je vilagitani

kezd.

[1 Tolja a kezelbkarokat ((1) vagy (4)) a nyil
iranyaba, amig végallasba nem keriilnek.

Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-
masmentesll. Az oszlopkaron lévd dugos
csatlakozék nyomasmentestlnek.

[ Miikodtesse az "5. funkcid" (2) funkcié-
gombjat.

Az "5. funkcié" ++ (3) LED-kijelzje kialszik.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a varazslobol" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-

mentesitése a Joystick 4Plus se-

gitségével

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

Az alapfunkcidk hidraulikakéreinek nyo- >
masmentesitése

Az alapfunkciok kozott talalhatd az elsé négy
hidraulikus funkcié. Az alapfunkciok az els6
két hidraulikakor altal van szabalyozva.

Az alapfunkciok a kdvetkezdk:

» Emeldvilla emelése

+ Emelévilla leengedése

* Oszlopkar eléreddntése

* Oszlopkar hatradéntése

[ Tolja a Joystick 4Plus (2) karjat a nyil ira-
nyaba Utkdzésig.

[ Tolja el a vizszintes lengékargombot (1) a
nyil irdnyaba (itkzésig.

Az alapfunkciok hidraulikakdrei ezzel nyomas-

mentesitve vannak.

A kiegészit6 funkcidk hidraulikakéreinek >
nyomasmentesitése

A kiegészitd funkciok kdzé tartozik az oldal-
mozgatas és a villabeallitas. A szoritashoz
hasznalt szerelékek is ezekhez a hidraulikako-
rokhoz csatlakoznak. Ezeket a funkcidkat a
harmadik és a negyedik hidraulikakor vezérli.

Tolja a Joystick 4Plus (1) karjat a nyil iranyaba
Utkdzésig.

A kiegészitd funkciok hidraulikakorei ezzel
nyomasmentesitve vannak.

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébal" cimi
részt.

A hidraulikarendszer nyomas-
mentesitése a Joystick 4Plus és
az 5. funkcié hasznalataval

Ha a targonca Joystick 4Plus billenékapcsolé-
val van ellatva, a szerelékek az "5. hidraulikus
funkcion" keresztll is szabalyozhatok.
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

[ Inditsa el a "varazslét a hidraulikus rend-
szer nyomasmentesitéséhez".

Az "5. hidraulikus funkcié" hidraulikaké- >
reinek nyomasmentesitése

Ha a targonca rendelkezik "5. hidraulikus
funkciéval", akkor annak hidraulikakorét is
nyomasmentesiteni kell. Az eljaras hasonlit
az alapfunkciok és a kiegészitd funkciok hid-
raulikakoreinek nyomasmentesitéshez. Emel-
lett a hidraulikakérok a szerelékek mikodte-
tésével megegyez6 médon nyomasmentesiil-
nek. Az "5. hidraulikus funkcio" hidraulikus ko-
re az "F" (1) funkcidgombbal mikddtethetd.

A Joystick 4Plus (3) vagy a vizszintes leng6-
kargomb (2) rendelheté az 5. funkcidhoz. Fi-
gyelje meg az 5. funkcidhoz tartozé piktogra-
mot.

[ Tartsa lenyomva az "F" valtébillentydit (1).

[1 Tolja a Joystick 4Plus (3) karjat a nyil ira-
nyaba utkdzésig.

Tolja el a vizszintes leng&kargombot (2) a nyil
iranyaba (tk6zésig.
Az 5. hidraulikus funkcié hidraulikakére nyo-

masmentesll. Az oszlopkaron lévé dugos
csatlakozék nyomasmentestlnek.

[ Engedje fel az "F" valtébillentyt (1).

A nyomasmentesités befejezése

[ A nyomasmentesités befejezéséhez tekin-
tse meg a "Kilépés a Varazslébol" cimi
részt.

A szoritashoz hasznalt szerelé-
kek specialis funkcioja

Ha szoritdshoz hasznalt szerelék van felsze-
relve, tartsa be a kdvetkezdket:

A szoritashoz hasznalt szerelékek hidrauli-
kakorének nyomas-mentesitési médja meg-
egyezik a szoritopofa nyitasa és bezarasa
esetében alkalmazott eljarassal.

« Lazitsa meg a szoritépofa-zarémechaniz-
must; ehhez tekintse meg a szoritépofa-za-
rébmechanizmussal kapcsolatos adott része-
ket.
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A hidraulikarendszer nyomasmentesitése

» Nyomja egyszer a kezel6szervet a "Nyitas"
iranyba.

» Nyomija egyszer a kezel8szervet a "Beza-
ras" irdnyba.

[1 Olvassa el a "Szerelékek" cim( fejezet
"Szoritdpofa-zarémechanizmus (valtozat)"
cim( részét.

Kilépés a varazslébol

[1 A hidraulika nyomasmentesitését kvetéen
nyomja meg a [v] funkcibgombot a megeré-
sitéshez.

A hidraulika nyomasmentesitésére szolgalé
varazslo ki van kapcsolva. A targonca miké-
désre kész.
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Szerelékek

Szerelékek

Szerelékek beépitése

Ha a targoncat gyarilag szerelik fel integralt
szerelékkel (valtozat), be kell tartani a STILL
integralt szerelékekre vonatkozo kezeléi utasi-
tasait.

Ha a szerelékeket a munkavégzés helyén
szerelik fel, kovetni kell a szerelék gyartoja al-
tal rendelkezésre bocsatott kezel6i utasitaso-
kat.

A nem az emel@villas targoncahoz mellékelt
szerelékek esetén be kell tartani a szerelék
gyartojanak elbirasait és kezeldi utasitasait.

Az els6 lizembe helyezés el6tt szakértével
ellendriztetni kell a szerelék megfeleld miko-

komannyal, illetve anélkil. Ha a szakember
nem tartja megfelelének a kilatast, latast segi-
t6 eszkozoket (pl. tlikrét, kamera- vagy moni-
torrendszert) kell hasznalni.

[] Tartsa szem el6tt a kdvetkez6 figyelmezte-
téseket.

A VESZELY

Lezuhan6 teher okozta balesetveszély!

Ha a terhet szorit6 vagy arra nyomast kifejté szere-

l1ék nem rendelkezik masodik, aktivalando kezelési

funkcioval (blokkolas), a teher kilazulhat és leeshet.

1 Gy6z6djon meg arrol, hogy a masodik, aktivalan-
do6 kezelési funkcié (blokkolas) elérhetd.

1 llyen jellegii szerelékek utélagos felszerelése ese-
tén egy masodik, aktivalandé kezelési funkciot
(blokkolas) is fel kell szerelni.

A VESZELY

Lezuhan6 teher okozta balesetveszély!

Ha integralt oldaliranyd mozgast lehetévé tevd szori-
tépofa van beépitve, ugyeljen arra, hogy a szoritépo-
fa ne nyiljon ki oldaliranyd mozgaskor.

[ Szerelés el6tt tajékoztassa a szervizkdzpontot.

] Ne nyuljon az emelévillas targonca mozgdé alkat-
részeihez, és ne masszon fel rajuk.
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Balesetveszély helytelen cimkézés kovetkeztében!

Szerelékek

A helytelen vagy hianyzé cimkézés balesetet okoz-
hat a szerelékek hasznalatakor.

Ha a targoncan nem talédlhat6 a szerelék maradék
emel6kapacitasara vonatkozo6 adatlap, és a kezel6-
szerveket nem jeldlik piktogramok, a targonca hasz-
nalata tilos.

] Csak CE tanusitvannyal rendelkezé szerelékeket
hasznaljon, amelyek rendelkeznek kezeldi utasita-
sokkal és a sziikséges cimkékkel.

(]

Az Egyeslilt Kirdlysagban a szerelékeknek UKCA-
tanusitvannyal is kell rendelkeznilk, illetve rendel-
keznilk kell a szilkséges cimkézéssel.

1 Legyen a szerelék maradék emel6kapacitasara
vonatkoz6 adatlap a targoncara rogzitve.

[mm]

Gondoskodjon a kezel6szervek ismételt felcimké-
zésérdl.

[mm]

A hivatalos szervizkdzpontnak a hidraulikus rend-
szert a szerelék kdvetelményeihez kell igazitania
(pl.: a szivattyamotor fordulatszamanak beallitasa-
val).

Balesetveszély a kormanyrendszer meghibasodasa
esetén!

A szerelékek cseréjekor hidraulikaolaj-veszteség is
eléfordulhat.

Ha a szerelékeket gyakran cserélik, a hidraulikaolaj
szintje tul alacsony lehet.

Ha az oszlopkar ki van hizva, az alacsony hidrauli-
kaolaj-szint kormanyrendszer hibaihoz vezethet.

[ Ha a szerelékeket gyakran cserélik, rendszeresen
ellendrizze a hidraulikaolaj szintjét, és sziikség
esetén toltse fel a hidraulikaolajat.

@ MEGJEGYZES

Ha nincs biztositva a szerelékhez sziikséges
cimkézés, azonnal forduljon a hivatalos szer-
vizkézponthoz.

Valtott hasznalat elektromos kapcsolo-
szelep segitségével

Ha valtott hasznalatra szolgalé nem beépitett
szerelékeket hasznal az 6tddik és hatodik hid-
raulikus funkcio elektromos kapcsol6szelepé-
vel egyltt, az elektromos kapcsoldszelepet
12 V-on kell mikodtetni.
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Szerelékek

[1 Sziikség szerint forduljon a hivatalos szer-
vizkdzpont munkatarsaihoz.

Az oszlopkaron 1évd dugés csatlakozék >

[1 A szerelék felszerelése el6tt nyomasmente-
sitse a hidraulikarendszert; lasd: "A hidrauli-
karendszer nyomasmentesitése".

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

A dugés csatlakozok nyitott csatlakozasai (1) szen-
nyezédhetnek. Szennyezddés kerlilhet a hidraulika-
rendszerbe. A dugds csatlakozék megmerevedhet-
nek.

[ Atartozék leszerelését kdvetden a védésapkakkal
zarja le a csatlakozokat.

Szerelékek felszerelése

Csak arra jogosult személyek szerelhetik fel a
szereléket, és csatlakoztathatjak az energiael-
latast a szerelékhez.

[1 Ennek soran be kell tartani a gyarto és a
szallitd vagy a szerelék albeszallitoja altal
megadott informaciokat.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kovetkezo felelbs személy defi-

[ Allitsa le a targoncat.
[1 Rogzitse a szerelékeket.
[ Inditsa be a targoncat.

[1 Ellenérizze, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a felszerelt szerelékek valamennyi funkciéja
megfeleléen mikddik.

Emel6kapacitas szerelékkel egyiitt

A szerelék és a raksuly kombinacioja soran
nem léphetd tul a szerelék megengedett eme-
I6kapacitasa és a targonca megengedett ter-
helése (kapacitas és terhel6nyomaték). Tartsa
be a gyarto és a szerelék forgalmazojanak
vagy viszonteladdjanak eldirasait.
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Mikodtetés

[1 Tekintse meg a maradék emel6kapacitasra
vonatkozo adatlapot, lasd a kdvetkezd feje-
zetben: "Teher felvétele szerelékkel".

Szerelékek

STILL



Mikodtetés

Altalanos utasitasok szerelékek
vezérléséhez

Szerelékek

A szerelékek az elsé négy hidraulikus funkci-
6n keresztll szabalyozhatdk, de valtozatként
is az 5. és 6. funkcion keresztil. Az 5. és

6. funkcio egy, a kezel6szerven talalhato gom-
bon keresztiil mikodtethetd, illetve a kezel6-
szerv vagy a tovabbi nyomégombok mozgata-
saval.

A szerelékek (valtozat) vezérlésének maddja
a targonca berendezései kozé tartozé kezels-
szervektdl fligg.

A lehetséges berendezésvaltozatok a kovet-
kezok:
» Tobbkaros vezérld

» Tobbkaros vezérld 5. vagy 6. funkcioval
(valtozat)

* Dupla kezel6kar

» Dupla kezel6kar 5. funkciéval (valtozat)

* Harmas kezel6kar

» Harmas kezel6kar 5. funkcioval (valtozat)
» Négyes kezelékar

* Négyes kezel6kar 5. funkcioval (valtozat)
+ Fingertip

 Fingertip 5. funkcioval (valtozat)

» Joystick 4Plus

» Joystick 4Plus 5. funkcidval (valtozat)

[ A szerelékek szabalyozasahoz lasd a meg-
felel6 kezel6szervekkel kapcsolatos része-
ket a jelen fejezetben.

A szerelékek hasznalata tovabbi veszélyeket ered-
ményezhet, példaul a tehersulypont megvaltozasat,
Ujabb veszélyes terileteket stb.

A szerelékek csak az adott kezel6i utasitasokban
ismertetett rendeltetési célokra hasznalhatok. A tar-
goncavezetOket tajékoztatni kell a szerelékek kezelé-
si modjaral.

A terhet csak megfeleléen felemelve és rogzitve sza-
bad a szerelékekkel felemelni és szallitani. Ha szlk-
séges, biztositsa a terhet csUszas, elgurulas, esés,
megingas vagy délés ellen. A terhelés sulypontjanak
athelyezése hatassal van az emel6villas targonca
egyensulyi helyzetére.

1 Vegye figyelembe a hasznalt szerelék kapacitasa-
ra vonatkozé adatlapon foglaltakat.
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Miikodtetés

@ MEGJEGYZES

Ha egyszerre t6bb hidraulikus funkciot is
hasznal, ezek a funkciok hatdssal lehetnek
egymadsra. Ha példaul az emeldvillat feleme-
lik, és ugyanakkor eqy munkaeszkozt miikéa-
tetnek, megvalfozhat a munkaeszkéz emelési
sebessége vagy lizemi sebessége.

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

A lent leirt funkciokon tul tovabbi valfozatok
8s funkciok is elérhetdk. A mozgas irdnyat

a kezelbszerveken lathato piktogramok jeldlik.
A bemutatott szerelékek mindegyike berende-
zésvdlfozat. A szerelék vonatkozo mozgdsa-
nak vagy mikédésének pontos leirasat meg-
taldlja a vonatkozo kezeldi utasitasokban.

A jarmiflotta-kezel6i hozzaférési jogosultsag-
gal (valtozat) a jarmiflotta-kezel6 beallithatja
a kiegészit6 hidraulika sebességét a szerelé-
kekhez.

[1 Lasd még a "Szerelékek hidraulikus sebes-
ségének bedllitasa" cim( részt ebben a fe-
jezetben.

Szerelékpélda a kiegészitd hid-
raulika csatlakoztatasahoz

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkozpont kézli, hogy mely
szerelékek hasznalhatok a targoncaval.

A szerelékek kiegészité hidraulikahoz valé
csatlakoztatasa az abran lathaté médon torté-
nik, a szerelékre vonatkozé kezel6i utasitasok
kiemelt informacidi szerint.

[1 Tekintse meg a "Miiszaki adatok" cim( fe-
jezet "A kiegészité hidraulikara vonatkozé
informaciok" szakaszat.

A szerelékekhez rendelkezésre allé hidrauli-
kus tengelyek menijében a Hidraulikus
tengely megnevezés hatarozza meg a
megfeleld kiegészitd hidraulika csatlakoztata-
sat. Lasd még a "Szerelékek hidraulikus se-
bességének bedllitdsa" cimi részt ebben a
fejezetben.
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Mikodtetés

Példa az emeldvillak beallitasara szolgalo tar- >
tozékra 1 2
1 1. kiegészit6 hidraulika
2 2. kiegészit6 hidraulika

3 1. kapcsolészelep elektromos csatlako-
zasa (két kapcsoldszelep lehetséges)

Szerelékek

Ha egy szerelék csatlakozik az 1. kiegészité
hidraulikahoz (1), és ehhez a munkaeszkdz-
h6z mas funkcié sziikséges, ez a 3. kiegészitd
hidraulika funkciojaként keril meghatarozasra.

A kapcsoldszelep elektromos csatlakozasa (3)
szlikséges erre a célra.

Ugyanez vonatkozik a 4. kiegészité hidraulika-
ra is, amelyet a 2. kiegészitd hidraulika (2)
taplal, és egy tovabbi csatlakozéval hasznal-
haté egy olyan kapcsoldszelephez, amely itt
nem lathato.

@ MEGJEGYZES

Ha egy kapcsoloszelepet haszndl, az ezzel a
kapcsoloszeleppel taplalt 1. és 3., illetve 2. és
4. kiegészitd hidraulika funkcioi nem mdkod-
tethetdk egyidejiileg. A kapcsoldszelep vagy
az 1. és 3., vagy a2. és 4. kiegészité hidrauli-
kat taplalja.

Szerelékek hidraulikus sebessé-
gének bedllitasa

Ha kilonb6z6 szerelékek vannak felszerelve,
a jarmiflotta-kezel6 beallithatja a szerelékek
hidraulikus fordulatszamat, és igy a hidrauli-
kaolaj aramlasi sebességét. A sziikséges érté-
keket szerelékre vonatkozé kezel6i utasitasbdl
olvashatja ki. A megfelel6 beallitasok elvegzé-
séhez a hivatalos szervizkdzpont nyujt segit-
séget.

[1 Tekintse meg a "Miszaki adatok" cim( fe-
jezet "A kiegészitd hidraulikara vonatkoz6
informaciok" szakaszat.

"A kiegészité hidraulikara vonatkozé informa-
ciok" targoncatol fliggden eltéréek lehetnek.
Ezt vegye figyelembe a szerelék kivalasztasa-
kor.
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Mikodtetés

@ MEGJEGYZES

A bedllitasi eljarashoz jarmdflotta-kezeldi hoz-
zaféresi engedély sziikséges. A bedllitasok
mentihoz csak &llo targonca és behuzott kézi-
fék esetén lehet hozzaférmi. Ha a kéziféket idb
elbtt kiengedi, a bedllitasok mend bezarodik.

Szerelékek

1 Huzza be a kéziféket.
1 Nyomja meg a =] gombot.
1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

[ Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

[1 Nyomjameg a Kiegészité hidrau-
lika funkciégombot.

Ez a menii felsorolja a szerelékekhez elérheté >
Osszes hidraulikus tengelyt.

[1 Olvassa el a szerelék kezelési utasitasat, . .
hogy meghatarozhassa, mely hidraulikus Hidraulikus tengely 1
tengelyhez van hozzarendelve szerelék.

A hivatalos szervizkdzpont segit a tengelyek Hidraulikus tengely 2
meghatarozasaban.

Hidraulikus tengely 3

A fordulatszam beallitasa

. e . Hidraulikus tengely 4
[1 Nyomja meg a konfiguralni kivant hidrauli-

kus tengely funkciégombjat.

Hidraulikus tengely 5

) —— ST T O ~
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Mikodtetés

Ez a meni a taplalas aramlasat jelzi. >

Szerelékek

A visszatérd aramlas vilagosabb szinnel jele-

nik meg.
+ A hidraulikaszivattyd aktualisan beallitott Kiegészit6 hidraulika 2
fordulatszama 1 /perc mértékegységben
van meqa?dva. o o T | El6rearamlas 33001 /min | T
« Az aktualisan beallitott taparamlasi sebes- ! -
ség 1/perc mértékegységben van me- L/ 46.2L/min |,
gadva. 4| U
@ ' - +
MEGJEGYZES
A tapdramlasi sebesség a fordulatszamtol
fugg jirmiiflotta-kezel.

A visszatérd aramlas automatikusan igazodik
a beallitott taparamlashoz. Amikor a (3 funk-
ciégomb melletti narancssarga aktivalasi sav
vilagitani kezd, a szinkronizalas automatiku-
san végbemegy. A visszatéré aramlas csak
halvanyan jelenik meg a kijelzén.

A fordulatszam bedllitdsdhoz nyomja meg a
+ vagy — funkciégombot.

[1 A beallitas elmentéséhez nyomja meg a
funkciogombot.

A beallitasok elmentésre keriilnek.

[1 A beallitas térléséhez nyomja meg a
funkciégombot.

A bedllitasok visszadllnak a legutébb beallitott
értékre.
Az aramlasi sebesség régzitése

A hidraulikaolaj aramlasi sebessége is teljes
mértékben régzithetd.

(] Ehhez haszndljaa ¥ funkcidgombot.

A hidraulikus tengely hidraulikaolaj-aramlasa
zarolva van.

A visszatéré aramlas sebességének kii-
I6n torténd beallitdsa
A szereléktdl fliggben eléfordulhat, hogy a vis-

szatér6 aramlas sebességét kilon kell bealli-
tani.

[ Ehhez hasznalja a (& funkciogombot.
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Szerelékek
A visszatér6 aramlas a taparamlassal egyitt >
teljes fényerdvel jelenik meg.
A fordulatszam bedllitdsahoz nyomja meg a
+ vagy — funkciégombot. Kiegészité hidraulika 2
[0 A beallitas elmentéséhez nyomja meg a _ +
funkcidbgombot. Elgrearamlas 3900 1/min
A bedllitasok elmentésre kertilnek. Ly 54,6 L/min
: , /i o
[ A beallitas térléséhez nyomja meg a
funkciogombot. — +
Visszaaramlas 3300 1/min
A bedllitasok visszaallnak a legutébb beallitott 4 -
értékre. 46,2 L/ min

Szoritépofa-zaréomechanizmus
(valtozat)

A targonca felszerelhet6 egy szoritépofa-zaro-
mechanizmussal a szoritdshoz hasznalt sze-
relékekhez. A szoritépofa-zarémechanizmus
megakadalyozza a szoritopofa véletlen kinyi-
lasat a mikaodtetés funkcié nem szandékos
aktivalasakor.

A VESZELY

Ha a szorit6pofa-zarémechanizmus megfeleld mi-
kddése nem garantalt, az alahullé rakomany élet-
veszélyt okozhat!

Ha a targoncan a szoritépofa mellett tovabbi szere-
lékeket is hasznalnak, tgyeljen arra, hogy a szoritd
minden egyes felszerelését kdvetden a szoritopofa-
zarémechanizmus funkciét ismét hozzarendeljék a
vonatkozo kezelészervhez.

] Gondoskodjon réla, hogy a hivatalos szervizkdz-
pont ismét hozzarendelje a szoritopofa-zaréme-
chanizmus funkciot a megfelelé kezelészervhez.

71 Ugyeljen a jarulékos szoritépofa-zarémechaniz-
mus funkcié meglétére.

[l Lasd a "Szerelékek felszerelése" cimi részt.

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az "5. funkci-
oval”.
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Szerelékek

A "Szerelékek vezérlése..." cimi rész bemu-
tatja a szoritopofa-zaromechanizmus miikéd-
tetését.

[1 Lasd az adott kezel6szervre vonatkozé feje-
zetet.
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Szerelékek vezériése tbbbkaros >
szabalyozokkal

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal (1, 3) torténik. A
hidraulikus funkciokat ((2, 4)) szemléltet6 pik-
togramok a kezel6karokon vannak felhelyez-
ve.

[ Figyelje meg a piktogramokat ((2) vagy (4)).

A piktogramok a kezel6kar ((1) vagy (3)) moz-
gasa szerinti iranyban vannak elrendezve.

Az alabbiak vannak érvényben:

[ Mozgassa el6refelé a kezel6kart.

A szerelék a piktogram felsé részén jelolt
irdnyba mozog.

[l Mozgassa hatrafelé a kezel6kart.

A szerelék a piktogram als6 részén jelolt
iranyba mozog.

(1 Ugyeljen a kdvetkez6 szerelékfunkciokra és
piktogramokra.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcio

ram

o Vazkeret, illetve emelévilla eléremoz-

gatasa

Véazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatdé mozgatasa balra
Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla beallitasa: nyitas
Emelévilla beallitasa: zaras

A teher kitolasa

A teher behizasa

Forditas balra

Forditas jobbra

Rakoddkanal felbillentése
Rakoddkanal visszabillentése
Hajtsa balra az emelévillat.

Hajtsa jobbra az emeldvillat.

H B 4 ¥~ vk FEEF L
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Mikodtetés

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Elfé-
16 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélnitik oket.

Szoritépofa-zarémechanizmus

@ MEGJEGYZES

MUiszaki okok miatt nem &ll rendelkezésre
szorftdpofa-zaromechanizmus a tébbkaros ke-
zelbszerv esetében.
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Szerelékek vezérlése tébbkaros >
miikddtetéssel, valamint az 5. és

a 6. funkcidval

Az "5. és 6. funkcid" ((1, 2)) funkciégombja

és a kezel6karok ((3, 4)) az "5. funkcid" és a
"6. funkcid" vezérelésére szolgalnak.

Szerelékek

A kezel6karon lévé piktogramok kbzepén és
aljan az adott karral aktivalt funkcioét lathatja.
A piktogram tetején azt lathatja, hogy a sze-
relék rendelkezik-e az "5. funkciéval" vagy a
"6. funkcioval".

Az alabbiak vannak érvényben:
[1 Mozgassa el6refelé a kezelbkart (3, 4).

A szerelék a piktogram kézéps6 részén jeldlt
irAanyba mozog.

[1 Mozgassa hatrafelé a kezel6kart (3, 4).

A szerelék a piktogram also részén jeldlt
irdnyba mozog.

[1 Tartsa nyomva a kapcsolot (1).

A szerelék kiegészitd funkcioja bekapcsol, és
"5. funkcioként" a kezelbkarral (4) vezérelhet6.

@ MEGJEGYZES

Az "5. funkcio" mozgdsat/mikodését illetéen
ldsd a felszerelt szerelékhez tarfozo kezeldi
ulasitasokat.

[1 Tartsa nyomva a kapcsolot (2).

A szerelék kiegészitd funkcidja bekapcsol, és
"5. funkcidként" vagy "6. funkcioként" a keze-
I6karral (3) vezérelhetd.

@ MEGJEGYZES

Az "5. funkcido" vagy a "6. funkcio" mozga-
sat/mukddését illetden ldsd a felszerelt szere-
lékhez tartozo kezeldi utasitdsokat.

(1 Ugyeljen a kdvetkez6 szerelékfunkciokra és
piktogramokra.
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Szerelékek

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié

ram

o Véz'keret, illetve emelévilla eléremoz-
gatasa
Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatd mozgatasa balra
Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
Emeldvilla bedllitasa: nyitas
Emelévilla bedllitasa: zaras

A teher kitolasa

A teher behlzasa

Forditas balra

Forditas jobbra

Rakodokanal felbillentése
Rakodokanal visszabillentése
Hajtsa balra az emeldvillat.

Hajtsa jobbra az emel6villat.

B H A ¥~ Uk EIERF L

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Elté-
6 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélnitik 6ket. Ha ismert szerelékré/
van szo, az adott szimbdlum beragad a meg-
felelé kezelbkar elején I€vS panelen.
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Szerelékek mikddtetése a dupla >
kezelbkarral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) ve-
zérlése a "szerelékek" szabalyozokarjaval (1)
torténik. A hidraulikus funkcidkat (2) szemlél-
teté piktogramokat tartalmazé 6ntapadés cim-
ke a meghatarozott helyen van felhelyezve.

[1 Ha az 6ntapados cimke olvashatatlanna va-
lik vagy hianyzik, forduljon a hivatalos szer-
vizkdzponthoz.

[1 Figyelije meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (2).

A "szerelékek" szabalyozokarjan (1) lathato
piktogramok mutatjak az adott karral aktival- 6219 003047 V2
haté funkciokat.

A piktogramok a "szerelékek" szabalyozdkar-
janak (1) mozgasa szerinti iranyban vannak
elrendezve.

Az alabbiak vannak érvényben:

[1 Mozgassa a "szerelékek" keresztkarjat (1) a
nyil ((A), (B), (C) vagy (D)) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (A), (B), (C)
vagy (D) iranyba mozdul el, a piktogramon fel-
tlntetett modon.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcié

ram

- Vazkeret, illetve emelbvilla eléremoz-

gatasa

Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatd mozgatasa balra

=

L

2l |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l Emelbvilla bedllitasa: nyitas
i':

4

Emelévilla beallitasa: zaras
Teherrogzité elem kioldasa
Teherrogzité elem 6sszefogasa
«m» | Befogopofa nyitasa
~m« | Befogopofa zarasa

9 |Forditas balra

¢ Forditas jobbra
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Mikodtetés

Szerelékek

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié
ram

‘P |Rakoddkanal felbillentése
= Rakoddkanal visszabillentése

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Elté-
6 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

Szoritépofa-zardmechanizmus

[1 A szoritopofa-zarémechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elbre a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kioldé" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritdpofa-zarémechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja

a szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masoadperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

[ A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

[ A szoritopofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezel6kart (2).

6219_003-053
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Miikodtetés

Szerelékek mikddtetése a dupla >
kezel6karral és az 5. funkcioval

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

Miiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcio" (3) funkciégombja és a szaba-
lyozdkar (1) az "5. funkcid" vezérelésére szol-
galnak.

A hidraulikus funkciokat (2) szemléltetd piktog-
ramokat tartalmazé 6ntapadds cimke a meg-
hatarozott helyen van felhelyezve.

6219_003-048_V2

[1 Ha a matrica nem olvashato vagy hianyzik,
forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

[ Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (2).

A "szerelékek" szabalyozokarjan lathato pik-
togramok mutatjak az adott karral aktivalhato
funkcidkat.

Az alabbiak vannak érvényben:

[ Miikodtesse az "5. funkcio" (3) funkcié-
gombjat. Az "5. funkcié" -+ LED-kijelz&je
vilagitani kezd.

[1 Az 5. funkcioé ismételt kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét az "5. funkcid" (3) funkci-
6gombot. Az "5. funkcié" LED-kijelzéje kial-
szik.

[1 Mozgassa a "szerelékek" szabalyozokar-
jat (1) anyil ((A), (B), (C) vagy (D)) iranya-
ba.

A szerelék ennek megfeleléen az (A), (B), (C)
vagy (D) iranyba mozdul el, a piktogramon fel-
tlntetett modon.

STILL



Mikodtetés

Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon-
figuracio esetében:

Ha a "szerelékek" szabalyozdkarja (1) a
nyil ((A)) irdnyaba mozog, azzal kitolja a villat.

Ha az "5. funkcid" (3) funkciégombijat mikdd-
teti és a "szerelékek" szabalyozdkarja (1) a
nyil ((A)) irdnyaba mozog, azzal kinyitja az
emeldvillakat.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié

ram

* Segédhidraulika, "5. funkcié"

o Vazkeret, illetve emeldvilla eléremoz-
gatasa

- Vazkeret, illetve emeldvilla hatramoz-
gatasa

L« |Az oldalmozgaté mozgatésa balra

Al |Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra

l=l  |Emelévilla beallitasa: nyitas

Al |Emelévilla bedllitasa: zaras

9 |Forditas balra

C Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Elté-
16 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselen a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélnitik Sket.

6301_003-015
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Miikodtetés

Szerelékek szabalyozasa a har- >
mas kezelbkarral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal (1, 2) torténik. A
kezel®kar (2) hidraulikus funkciéit (3), valamint
a kezel6kar (1) mikodtetését szemléltetd pik-
togramokat tartalmazé 6ntapadés cimkék (4)
a meghatarozott helyeken vannak felhelyezve.

[l Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

[1 Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazo-
16 piktogramokat az dntapadds cimkéken
(3, 4).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

6219_003-049_V2

Az alabbiak vannak érvényben:
[1 Mozgassa a dontésszabalyozé kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
irdanyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

[ Mozgassa a dontésszabalyozé kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcio

ram

o Vazkeret, illetve emelévilla eléremoz-
gatasa
Véazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatdé mozgatasa balra
Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla beallitasa: nyitas

Emelévilla beallitasa: zaras
Teherrogzité elem kioldasa

e FIERF L

Teherrdgzitd elem dsszefogasa
«m» Befogopofa nyitasa
~m« | Befogopofa zarasa

I y
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Mikodtetés

Szerelékek

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié
ram

9 Forditas balra

C Forditas jobbra

‘P |Rakoddkanal felbillentése

= Rakododkanal visszabillentése

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Elté-
16 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

Szoritépofa-zarémechanizmus

[1 A szoritopofa-zarémechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elbre a kezelbkart (2).

A szoritdpofa-zaromechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritdpofa-zardmechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritdpofa hidraulikus nyitasi funkcidja

a szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

[1 A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezel6kart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritopofa-zaromechanizmust.

[1 A szoritopofa zarasahoz huzza hatrafelé a
kezeldkart (2).

il

o%

6219_003-054
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Miikodtetés

Szerelékek mikodtetése a har- >
mas kezelbkarral és az 5. funkci-
oval

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritdshoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcid" (2) funkciogombja és a kezel6-
kar (1) az "5. funkcio" vezérelésére szolgal.

A hidraulikus funkciokat (3) szemléltetd piktog- / ‘
ramokat tartalmazé 6ntapadés cimke a meg- 3 2
hatarozott helyen van felhelyezve.

[1 Ha a matrica nem olvashato vagy hianyzik,
forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

[ Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (3).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkciokat mutatjak, amelyet a kar aktival.

Az alabbiak vannak érvényben:

[ Miikodtesse az "5. funkcio" (2) funkcié-
gombjat. Az "5. funkcié" -+ LED-kijelz&je
vilagitani kezd.

[1 Az 5. funkcioé ismételt kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét az "5. funkcid" (3) funkci-
6gombot. Az "5. funkcié" LED-kijelzéje kial-
szik.

[1 Mozgassa a kezel6kart (1) az (E) vagy az
(F) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

STILL



Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon-
figuracio esetében:

Ha a kezel6kart (1) az (E) nyil iranyaba moz-
gatjak, az oldalmozgaté bal oldalra mozdul.
Ha az "5. funkcid" (2) funkciégombijat mikod-
tetik és a kezeldkart (1) a nyil ((E)) iranyaba
mozgatjak, az emeldvillak kinyilnak.

Pik-
tog- |Szerelékfunkci6é
ram

* Segédhidraulika, "5. funkcié"
Llc  |Az oldalmozgaté mozgatasa balra
2l | Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l  |Emelbvilla beallitasa: nyitas
2l |Emelévilla bedllitasa: zaras

9 |Forditas balra

C Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Elté-
6 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sztikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

>

6301_003-016
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Miikodtetés

Szerelékek mikodtetése ané- >
gyes kezel6karral

Szerelékek

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal (1, 2) torténik. A
kezel®kar (2) hidraulikus funkciéit (3), valamint
a kezel6kar (1) mikodtetését szemléltetd pik-
togramokat tartalmazé 6ntapadés cimkék (4)
a meghatarozott helyeken vannak felhelyezve.

[l Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

[1 Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazo-
16 piktogramokat az dntapadds cimkéken
(3, 4).

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

6219_003-051_V2

Az alabbiak vannak érvényben:
[1 Mozgassa a dontésszabalyozé kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
irdanyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

[ Mozgassa a dontésszabalyozé kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcio

ram

o Vazkeret, illetve emelévilla eléremoz-
gatasa
Véazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Az oldalmozgatdé mozgatasa balra

Az oldalmozgatd mozgatasa jobbra
Emelévilla beallitasa: nyitas

Emelévilla beallitasa: zaras
Teherrogzité elem kioldasa

e FIERF L

Teherrdgzitd elem dsszefogasa
«m» Befogopofa nyitasa
~m« | Befogopofa zarasa

I y
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Mikodtetés

Szerelékek

Pik-

tog- |Szerelékfunkcié
ram

9 Forditas balra

C Forditas jobbra

‘P |Rakoddkanal felbillentése

= Rakododkanal visszabillentése

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Elté-
16 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

Szoritépofa-zarémechanizmus

[1 A szoritopofa-zarémechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elbre a kezelbkart (2).

A szoritdpofa-zaromechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritdpofa-zardmechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritdpofa hidraulikus nyitasi funkcidja

a szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

[1 A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezel6kart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritopofa-zaromechanizmust.

[1 A szoritopofa zarasahoz huzza hatrafelé a
kezeldkart (2).

\ 6219_003-055
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Miikodtetés

Szerelékek mikodtetése a né- >
gyes kezelbkarral és az 5. funk-
cioval

Szerelékek

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritdshoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkci-
oval".

Az "5. funkcid" (2) funkciogombja és a kezel6-
kar (1) az "5. funkcio" vezérelésére szolgal.

A hidraulikus funkciokat (3) szemléltetd piktog-
ramokat tartalmazé 6ntapadds cimke a meg-
hatarozott helyen van felhelyezve.

[1 Ha a matrica nem olvashato vagy hianyzik,
forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

[ Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazold
piktogramokat a matrican (3).

Ez els6dlegesen a kdvetkezbket jelenti:

[ Miikodtesse az "5. funkci6" (2) funkcio-
gombjat. Az "5. funkcié" ~+ LED-kijelz6je
vilagitani kezd.

[ Az 5. funkcid ismételt kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét az "5. funkcié" (3) funkci-
6gombot. Az "5. funkcié" LED-kijelzéje kial-
szik.

[1 Mozgassa a kezel6kart (1) az (E) vagy az
(F) irdnyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
irAnyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

STILL



Mikodtetés

Szerelékek

A piktogramok hasznalatara példa az (1) kon-
figuracio esetében:

Ha a kezel6kart (1) az (E) nyil iranyaba moz-
gatjak, az oldalmozgaté bal oldalra mozdul.
Ha az "5. funkcid" (2) funkciégombijat mikod-
tetik és a kezeldkart (1) a nyil ((E)) iranyaba
mozgatjak, az emeldvillak kinyilnak.

Pik-
tog- |Szerelékfunkci6é

ram

* Segédhidraulika, "5. funkcié"

L« |Az oldaimozgaté mozgatasa balra
£l Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
l=l  |Emelbvilla beallitasa: nyitas
2l |Emelévilla bedllitasa: zaras

9 |Forditas balra

C Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gydrban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Elté-
6 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se eselén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Griznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sztikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

Szerelékek vezérlése a Fingertip
botkormany segitségével

Jelen valtozatban a szerelékek (valtozat) sza-
balyozasa a kezel6karokkal ((1) és (2)) torté-
nik. A kezel6kar (2) hidraulikus funkciéit (3),
valamint a kezel6kar (1) mikodtetését szem-
léltet6 piktogramokat tartalmazé éntapadds
cimkék (4) a meghatarozott helyeken vannak
felhelyezve.

[ Ha az 6ntapados cimkék olvashatatlanna
valnak vagy hianyoznak, forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.

[ Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazo-
16 piktogramokat az déntapadds cimkéken
(3, 4).

6301_003-016
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Miikodtetés

A kezelbkaron levd piktogramok mindig azokat
a funkcidkat mutatjak, amelyeket a karok akti-
valnak.

Az alabbiak vannak érvényben:

[1 Mozgassa a dontésszabalyozé kart (1) a
nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
irdnyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

[1 Mozgassa a dontésszabalyozé kart (2) a
nyil iranyaba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett

maodon.

Pik-

tog- |Szerelékfunkcio

ram

o Vazkeret, illetve emelbvilla eléremoz-

gatasa
- Vazkeret, illetve emelévilla hatramoz-
gatasa

Llc  |Az oldalmozgato mozgatasa balra
2l | Az oldalmozgaté mozgatasa jobbra
I=l  |Emeldvilla beallitasa: nyitas

2l Emelévilla beallitasa: zaras

&l | Teherrdgzitd elem kioldasa

&l Teherrdgzitd elem dsszefogasa

«m» | Befogopofa nyitasa

~m« | Befogopofa zarasa

9 |Forditas balra

C Forditas jobbra

P |Rakoddkanal felbillentése

R Rakoddkanal visszabillentése

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Elfé-
6 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréiniiik Sket.

Szerelékek

STILL



Mikodtetés

Szoritépofa-zardmechanizmus >

Szerelékek

[1 A szoritopofa-zarémechanizmus kiengedé-
séhez nyomja elére a kezelbkart (2).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritépofa-kioldd" (1) LED-
kijelz6je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zarémechanizmus.

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja

a szoritopofa-zaromechanizmus kiengedése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masodperc elfel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan ujra aktivalodik.

[ A szoritopofa kinyitdsahoz nyomja ismét
elére a kezeldkart (2).

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritdpofa-zarémechanizmust.

[ A szoritopofa zarasahoz hizza hatrafelé a
kezelbkart (2).

Szerelékek vezériése a Fingertip >
és az 5. funkcié segitségével

@ MEGJEGYZES

Mdiszaki okok miatt a szoritashoz hasznalt
szerelékek nem szabdlyozhatok az 5. funkcio-
val.

Az "5. funkcio" (2) funkciogombja és a keze-
I16karok ((1, 6)) az "5. funkcid" vezérelésére
szolgalnak.

A kezel6karokon lévé piktogramok (1, 5) azo-
kat a funkciokat mutatjak, amelyeket az adott
karok aktivalnak.

[l Ha a matricak olvashatatlanna valnak vagy
hianyoznak, forduljon a hivatalos szerviz-
kdzponthoz.

Az alabbiak vannak érvényben:

[ Mikodtesse az "5. funkcio" (2) funkcié-
gombijat.

Az "5. funkcid" ++ (3) LED-kijelz6je vilagitani
kezd.

N TN
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Mikodtetés

[ Az 5. funkcié ismételt kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét az "5. funkcid" (2) funkci-
6gombot. Az "5. funkcié" LED-kijelz&je kial-
szik.

Szerelékek

[1 Mozgassa a kezel6kart ((4) vagy (6)) a
nyil ((E) vagy (F)) iranyaba.

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
irAnyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

@ MEGJEGYZES

A piktogramokat ((1) vagy (5)) tartalmazo én-
tapadds cimke régzitési helye megmutatja,
hogy melyik kezelbkar szolgal az "5. funk-
cio"” mikddtetésére. A piktogramok a funkcio-
gombbal (2) valo valiassal aktivalt funkciokat

mutatjak.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcié
ram

* Segédhidraulika, "5. funkcio"

s Az oldalmozgatd mozgatasa balra
2l | Az oldalmozgaté mozgatésa jobbra
I=1 Emelbvilla bedllitasa: nyitas
Al

5
C

Emel6villa beallitasa: zaras
Forditas balra
Forditas jobbra

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelben vannak felhelyezve. Elfé-
06 funkcickkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Oriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkcickat szemlélfetik-e, és sziikség esetén
le kell cseréinilik Sket.

STILL



Mikodtetés

Szerelékek

Szerelékek vezérlése a Joys-
tick 4Plus botkormany segitsé-
gével

Ennél a valtozatnal a szerelékek (valtozat) ve-
zérlése aJoystick 4Plus botkormannyal (1) és
a csuszkaval (4) torténik. A Joystick 4Plus (1)
botkormany hidraulikus funkciéit (2), valamint
a csuszka (4) mikodtetését szemléltetd pik-
togramokat tartalmazo6 6ntapadé cimkék (3)a
meghatarozott helyeken vannak felhelyezve.

[l Ha a matricak olvashatatlanna valnak vagy
hianyoznak, forduljon a hivatalos szerviz-
kdzponthoz.

[1 Figyelje meg a szerelékfunkciokat abrazo-
16 piktogramokat az éntapadds cimkéken
(2, 3).

A piktogramok a Joystick 4Plus botkormany
mikodtetésére vonatkoz6 dntapadoé cimkén
a Joystick 4Plus kilonallo kezelbszervei altal
aktivalt vonatkozé funkciokat szemléltetik.

Az alabbiak vannak érvényben:
[1 Mozgassa a Joystick 4Plus (1) botkormanyt
a nyil irdnyaba ((A) vagy (B)).

A szerelék ennek megfeleléen az (A) vagy (B)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

[1 Mozgassa a csuszkat (4) a nyil iranya-
ba ((C) vagy (D)).

A szerelék ennek megfeleléen az (C) vagy (D)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

Pik-

tog- | Szerelékfunkcio

ram

“ Vazkeret, illetve emelévillak elére
nyujtasa

- Vazkeret, illetve emelévillak hatra
nyujtasa

Llc  |Az oldalmozgaté mozgatasa balra

2l |Az oldaimozgaté mozgatasa jobbra

l=l  |Emelbvilla beallitasa: nyitas

2l Emelbvilla bedllitasa: zaras

&l |Teherrdgzits elem kioldasa

STILL



Miikodtetés

Pik-
tog- |Szerelékfunkcid
ram
= Teherrogzité elem 0sszefogasa

Szerelékek

«m» | Befogopofa nyitasa
~m« | Befogopofa zarasa
9 |Forditas balra
C Forditas jobbra
2 Rakoddkanal felbillentése
3 Rakoddkanal visszabillentése

K}

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfelelden vannak felhelyezve. Elfée-
16 funkciokkal rendelkezd szerelék felszerelé-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sziikség esetén
le kell cserélniiik Sket.

Szoritépofa-zardmechanizmus >

[l A szoritopofa-zaromechanizmus kiengedé-
séhez tolja balra a csuszkat (1).

A szoritépofa-zarémechanizmus kiengedve.
Vilagitani kezd a "szoritopofa-kiold6" (2) LED-
kijelz&je, és addig vilagit, amig ki nem enged
a szoritopofa-zaromechanizmus.

[1 A szoritopofa nyitasahoz tolja ismét balra a
csuszkat (1).

@ MEGJEGYZES

A szoritopofa hidraulikus nyitasi funkcidja

a szoritopofa-zaromechanizmus kiengedeése
utan 1 masodpercig aktiv. 1 masoadperc eltel-
tével a szoritopofa-zaromechanizmus automa-
tikusan djra aktivalodik.

A szoritépofa zarasahoz nem kell kiengedni a
szoritopofa-zaromechanizmust.

[1 A szoritopofa zarasahoz tolja ismét jobbra a
csuszkat (1).

I y
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Mikodtetés

Szerelékek

Specidlis utasitasok, ha a targonca fel
van szerelve forgathat6 kijelz6- és ke-
zeléegységgel (valtozat)

Ha a kijelz6- és kezel6egység egy adott hely-
zetbe van allitva, a Joystick 4Plus véletlenil is
megérinthetd.

Az oszlopkar nem kivant mozgasanak elkeru-
|ése érdekében a hidraulikus funkciok minden
egyes mikodtetése el6tt ki kell oldani a Joys-
tick 4Plus botkormanyt.

[1 A Joystick 4Plus kioldasahoz nyomja meg
egyszer és engedje fel az "F" valtbgombot.

A FIGYELEM

A megfeleléség elvész, ha ezt a biztonsagi rendszert
felulirjak.

Ha ezt a biztonsagi rendszert fellilbiraljak, a targonca
biztonsagos mikddése nem biztositott. A megfelels-

ségi nyilatkozat érvényét veszti. Ebben az esetben a

targonca nem miikodtethetd tovabb.

[ Gy6z8djon meg arrol, hogy senki sem irja felll ezt
a biztonsagi rendszert.

7 A napi hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a bizton-
sagi rendszer miikodik-e.

STILL



Szerelékek vezérlése a Joys- >
tick 4Plus és az 5. funkci6 segit-
ségével

@ MEGJEGYZES

MUdiszaki okok miatt a szoritdshoz hasznalt
szerelékek nem szabalyozhatok az 5. funkcio-
val.

Hasznalja az "F" valtébillentydt (4), a Joys-
tick 4Plus botkormanyt (2) és a vizszintes len-
gbkar gombjat (1) az "5. funkcio" vezérlésé-
hez.

A Joystick 4Plus (2) botkormany és a vizszin-

tes leng6kargomb (1) hidraulikus funkciéit (3)
szemléltetd piktogramokat tartalmazo ontapa-
do cimkék a meghatarozott helyeken vannak
felhelyezve.

[1 Ha a matrica nem olvashato vagy hianyzik,
forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

A piktogramok a Joystick 4Plus botkormany
mikddtetésére vonatkoz6 6ntapadoé cimkén
a Joystick 4Plus kilénalld kezelbszervei altal
aktivalt vonatkoz6 funkcidkat szemléltetik.

0 Ugyelien a kévetkezd szerelékfunkciokra és >
piktogramokra.

1
KezelGszerv A szerelék funkcidja
"F" valtébillentyl o A
1 |és Joystick 4Plus E’rnglowl!a’ beallitasa:
. zaras/nyitas
botkormany
F valtovillentyd |yy,- peaiitasa: hat-
2 |és vizszintes len- p
., ra/el6re
gbkargomb 3

"F" valtobillenty(
3 |és vizszintes len-
gbékargomb

"F" valtébillentyl
4 |és vizszintes len-

Oszlopkar vagy villa
dontése: balra/jobbra

Kiegészitd emelévil-
la: emelés/leengedés

w

Fal

gbkargomb

Az alabbiak vannak érvényben:
[1 Tartsa lenyomva az "F" valtébillenty(t (4).

[l Mozgassa a Joystick 4Plus (2) botkormanyt
az (E) vagy (F) iranyba.

STILL
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Mikodtetés

A szerelék ennek megfeleléen az (E) vagy (F)
iranyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
maodon.

Szerelékek

[ Nyomja a vizszintes lengékargombot (1)
a (G) vagy (H) iranyba.

A szerelék ennek megfeleléen az (G) vagy (H)
irdnyba mozdul el, a piktogramon feltlintetett
modon.

1 Engedje fel az "F" valtobillenty(it (4).

@ MEGJEGYZES

A piktogramok a gyarban felszerelt szerelék-
eknek megfeleléen vannak felhelyezve. Elté-
10 funkcidkkal rendelkezd szerelék felszerele-
se esetén a hivatalos szervizkézpontnak ellen-
Jriznie kell, hogy a piktogramok a megfelelé
funkciokat szemléltetik-e, és sztikség eseten
le kell cseréinitik Sket.

Specidlis utasitasok, ha a targonca fel
van szerelve forgathat6 kijelz6- és ke-
zeléegységgel (valtozat)

Ha a kijelz6- és kezel6egység egy adott hely-
zetbe van allitva, a Joystick 4Plus véletlendl is
megérinthetd.

Az oszlopkar nem kivant mozgasanak elkeri-
lése érdekében a hidraulikus funkciok minden
egyes mikodtetése el6tt ki kell oldani a Joys-
tick 4Plus botkormanyt.

[1 A Joystick 4Plus kioldasahoz nyomja meg
egyszer és engedje fel az "F" valtbgombot.

A FIGYELEM

A megfeleléség elvész, ha ezt a biztonsagi rendszert
felalirjak.

Ha ezt a biztonsagi rendszert fellilbiraljak, a targonca
biztonsagos mikddése nem biztositott. A megfelels-

ségi nyilatkozat érvényét veszti. Ebben az esetben a

targonca nem mikodtethetd tovabb.

1 Gy6z6djon meg arrol, hogy senki sem irja felll ezt
a biztonsagi rendszert.

7 A napi hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a bizton-
sagi rendszer miikodik-e.

N TN
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Mikodtetés

Teher felvétele szerelék haszna- >
lataval

Balesetveszély!

Szerelékek

A szerelékek csak az adott kezeldi utasitasokban
ismertetett rendeltetési célokra hasznalhatok.

A targoncavezet6ket tajékoztatni kell a szerelékek
kezelési madjarol.

Balesetveszély!

c(mm)

A terhet csak megfeleléen felemelve és rogzitve sza-
bad a szerelékekkel felemelni és szallitani. Ha sziik- 6219_003-043
séges, biztositsa a terhet cslszas, gurulas, esés,

megingas vagy délés ellen. A terhelés sulypontjanak

athelyezése hatassal van az emel6villas targonca

egyensulyi helyzetére.

Tekintse meg a szerelékekre vagy azok kombinacio-
jara vonatkozé kapacitas-adatlapokat.

[l A kapacitasra vonatkozo adatlapok a kovet-
kezbkre érvényes értékeket tartalmazzak:
Teherkapacitas Q (kg)
Tehertavolsag C (mm)
Emelési magassag h (mm)
Megengedett oldalmozgatas s (mm)

A ODN -
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Kiegészitd berendezések

Kiegészitd berendezések

FleetManager (valtozat)

A FleetManager olyan berendezésvaltozat,
mely kilénbozé valtozatokban a targoncara
telepithetd. A leiras és a kezelési tudnivalok
az adott FleetManager valtozatok sajat kezel6i
utasitasaiban talalhatok.

Utkozésfelismerés (valtozat)

Az utkozésfelismerés a FleetManager (valto-
zat) felszerelésvaltozata, amelynek keretében
egy gyorsulasmérét épitenek a targoncaba. A
gyorsulasérzékel6 rogziti a targonca hirtelen
gyorsulasaikor vagy fékezéseikor keletkezd
adatokat pl.: baleset esetén. Az adatok elekt-
ronikusan kiolvashatok és értékelhetdk.

[ Barmilyen felmeriil kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkézponthoz.

Befogérendszerek (valtozatok)

Kiilénbdz6 befogdérendszerek kaphatok valto-
zatokként a targoncahoz. A rendszerek leira-
sa és ismertetése a kiilénallé "Befogérendsze-
rek" cim( kezel6i utasitasban talalhato.

Az ablaktorlok és -mosok mi-
kddtetése (valtozat)

A funkcibgomb megnyomasaval valthat az
lizemmodok kozott, az alabb megadott sor-

rendben.

A funkciégomb meg- | - .

nyomésag 9 | Uzemmod
Kikapcsolva

El&szor Be

Masodszor 1d6koz

Harmadszor Kikapcsolva

Nyomva tartva (min-

den Gzemmodban le- | Moso

hetséges)

N TN
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Kiegészitd berendezések

Elsé ablaktorlé és -moso

[ A "Be" lzemmdd bekapcsolasahoz nyomja
meg a & (1) funkciégombot.

A "Be" lizemmod bekapcsol. Megjelenik a (3)
szimbolum.

[1 A "Szakaszos izemmadd" bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A (2) szimbdlum narancssarga hattérrel jelenik

meg.

[ A "Mos6" lizemmod bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

A "Mosé" izemmod bekapcsol. A (4) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciégombot
nyomva tartjak.

[ Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcio-
gombot.

Az el6z6 Gizemmod kapcsol be ismét.

[ Ennek az izemmodnak a kikapcsolasahoz
nyomja meg egymas utan tobbszor a funk-
ciégombot, amig az (1) szimbolum Ujra meg
nem jelenik a kijelzén. A szimbdlum melletti
aktivalasi sav kialszik.

Hatso6 ablaktorld és -moso

[ A "Be" lizemmadd bekapcsolasahoz nyomja
meg a megfeleld funkcidgombot &5 (5).

A "Be" izemmdd bekapcsol. Megjelenik a (7)
szimbolum.

[ A "Szakaszos izemmadd" bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A (6) szimbdlum narancssarga hattérrel jelenik
meg.

[ A "Mos¢" tizemmod bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

A "Mosd" izemmadd bekapcsol. A (8) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciogombot
nyomva tartjak.

[ Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcio-
gombot.

Az el6z6 Gizemmod kapcsol be ismét.

STILL
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Mikodtetés

Kiegészitd berendezések

[ Ennek az lizemmodnak a kikapcsolasahoz
nyomja meg egymas utan tébbszor a funk-
ciogombot, amig az (1) szimbolum Ujra meg
nem jelenik a kijelzén.

Tetéablaktorld és -mosoé

[1 A "Be" lizemmod bekapcsolasahoz nyomja
meg a megfeleld funkcibgombot + (9).

A "Be" izemmodd bekapcsol. Megjelenik a (11)
szimbolum.

[1 A "Szakaszos izemmdd" bekapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A (10) szimbolum narancssarga hattérrel jele-

nik meg.

[ A "Mos¢" lizemmad bekapcsolasahoz tart-
sa nyomva a funkciégombot.

A "Mosé" izemmdd bekapcsol. A (12) szimbo-
lum addig lathat6, ameddig a funkciégombot
nyomva tartjak.

[ Amint az ablak tiszta, engedje fel a funkcio-
gombot.

Az el6z6 izemmod kapcsol be ismét.

[l A sebességkorlatozas kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

Mosoérendszer feltoltése

[ Nyissa ki a toltésapkat (1), mely a mosé-
rendszerben talalhato.
[ A "Karbantartasi adattablazat" részben fog-

laltak szerint tltse fel a mosdfolyadék-tar-
talyt (2) mosofolyadékkal.

A FIGYELEM
Fagy hatasara karosodas Iéphet fel!

Fagyas kdzben a viz kitagul. Ha a mosérendszert
nem téli haszndlatra alkalmas folyadékkal toltik fel,
jég keletkezhet benne, ami kart okozhat.

1 Amennyiben fennall a fagyas kockazata, hasznal-
jon téli hasznalatra alkalmas folyadékot.

[ Zarja le a toltésapkat.

9 Figh 2ot
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Kiegészitd berendezések

[ Miikddtesse a szélvédémoso-rendszert,
amig a mosofolyadék nem lép ki a perme-
tez6fejeken keresztul.

A hatso6 ablak flitésének mikéd- >
tetése

1 A hatsé ablak fitésének bekapcsolasahoz
nyomja meg a kapcsol6dd Softkey gombot
a kijelz6- és kezel6egységen.

A hatso ablak fiitése bekapcsol.

[ A hatso ablak fitésének kikapcsolasahoz — -
nyomja meg ismét a Softkey gombot.

A hatso ablak flitése kikapcsol.

@ MEGJEGYZES

Az ablakfiites kordlbeliil 10 perc elteltével au-
tomatikusan kikapcsol.

6219_003-116

Mennyezetérzékel6 (valtozat)

Leiras

A védétetdn lévé mennyezetérzékeld (1) egy D>
olyan segédrendszer, amely automatikusan
csOkkenti a targonca vezetési sebességét
csarnokokban. Ez a segédrendszer azonban

nem mentesiti a vezetét a vallalati telephelyen
lév6 sebességhatarok figyelésének felel6sseé-

ge alol.

A rendszerbeallitastol fliggéen a mennyeze-
térzékeld észlelni tudja a targonca felett 2—
24 m-es magassagban lévé tetészerkezete-
ket.

Ha a targonca fel van szerelve mennyezetér-
zékelbvel, ez a segédrendszer megjelenik a
kijelz6-kezelbegység "Segédrendszerek" me-
nujében.

A mennyezetérzékeld rendszer mikdod-
tetése

Az (izemeltetének utasitasokat kell adnia a
vezetbknek a mennyezetérzékel6 rendszer
hasznalatara vonatkozéan.

I y
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Kiegészitd berendezések

Amikor a vezeté a munka megkezdése utan
el6észor 1ép be a csarnokba, meg kell gy6z6d-
nie réla, hogy a mennyezetérzékel6 rendszer
megfeleléen mikddik. A felszerelt mennyeze-
térzékeld rendszer ellenére a vezetdnek is
rendszeresen ellendriznie kell a kijelz6- és ke-
zel6egységen lévo sebességjelz6t, hogy meg-
gy6zddjon arrol, hogy nem Iépi tul a kdrnye-
zet szamara maximalisan megengedett se-
bességhatart.

+ Belépés a csarnokba
A mennyezetérzékel6 rendszer automatiku-
san észleli, amikor a targonca belép egy
csarnokba. A rendszer ekkor automatikusan
a csarnok szamara beallitott maximalis se-
bességre csokkenti a targonca sebességét.
A "Sebességkorlatozas" szimbolum & jele-
nik meg a kijelzén.

« Kilépés a csarnokbol
Ha a targonca ismét elhagyja a csarnokot,
a mennyezetérzékeld rendszer engedélyezi
a csarnokon kivdli teriletekre beallitott ma-
ximalis sebességet. Az érzékeld tartomanya
miatt eléfordulhat, hogy ez nem térténik
meg, amig a targonca néhany méterre el
nem hagyja a csarnok kijaratat. Miel6tt a
targonca fel tudna gyorsulni a kltéri teri-
letek szamara megengedett maximalis se-
bességre, a sebességkorlatozasnak zarolva
kell lennie. Ehhez engedje fel réviden a
gazpedalt, majd lépjen ismét ra.

» A targonca bekapcsolasa csarnokban

A targonca csarnokban valé bekapcsolasa
esetén a mennyezetérzékel6 rendszer ér-
zékeli a csarnok mennyezetét, és a csar-
nokokhoz beallitott maximalis sebességre
csokkenti a vezetési sebességet.

Targyfelismerés lehetséges korlatoza-
sai

» Ha a targonca nagyobb tetészerkezetek
(pl. gyalogos hid) alatt mozog kiiltéren, a
mennyezetérzékel6 rendszer ezt a tetészer-
kezetet csarnokmennyezetnek értelmezheti,
és lecsokkentheti a maximalis sebességet.

« Ritkan az is eléfordulhat, hogy a mennyeze-
térzékel6 rendszer nem ismer fel egy men-
nyezetet, &és nem csokkenti le a sebessé-
get. Ez olyankor fordulhat el8, amikor a
mennyezetérzékel jelzései nem megfelel6-
en verdédnek vissza a mennyezet geometri-

N TN
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Kiegészitd berendezések

aja miatt; példaul ha 45°-os szégben nagy
méretl ablakterlletek vannak.

Ezekben az esetekben be kell allitani a men-
nyezetérzékeld rendszer érzékenységét és
tartomanyat. Tekintse meg a kovetkezd részt.

Az érzékeld beallitasainak médositasa

@ MEGJEGYZES

A mennyezetérzékeld rendszert a STILL for-
galmazza a kévetkezd gyari beallitasokkal:

. Erzékenység: Magas
» Mennyezet magassdga.: 24 m

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat és
allitsa le.

[ A meglazitashoz forgassa el a hollandi >
anyat (4) az 6ramutato jarasaval ellentétes 4 1 2
iranyba. Valassza le az elektromos csatla- \ \
kozoegységet a csatlakozo kihuzasaval.

[1 A védétetd szerelvénytalplemezének alsé
részén tartsa a négy anyat (3) a helyén.

[1 Csavarja ki a négy sapkacsavart (2).

STILL



Mikodtetés

Kiegészitd berendezések

A kulcsot (5) egy anya rogziti a szerelvény- >
talplemez alatt.

[1 Tavolitsa el 6vatosan a mennyezetérzéke-
16t (1).

[1 A DIP-kapcsoldk eléréséhez nyissa fel
az érzékelbhaz aljan Iévé fedelet a kulc-
csal (5).

Az érzékel6 DIP-kapcsolokkal (6) allithato be. > f@ @

A folyamat soran a kulcs két (5) lapja illeszke-
dik a fedél mélyedéseibe.

[ Allitsa be az érzékeld tartomanyat és érzé-
kenységét az "1-5". DIP-kapcsoldkkal (6). A
DIP-kapcsolok beallithatok egy kis méreti
csavarhuzoval.

A FIGYELEM

A "6-8". DIP-kapcsolok beallitasai a gyarté gyari be-
allitasai.

Ne modositsa a gyartd gyari beallitasait!

A gyarto6 gyari bedllitasai

DIP-kapcsolo
6 7 8
1 1 0

Az "1-5". DIP-kapcsoldk lehetséges beallita-
sai a kovetkez6 tablazatokban talalhatok:

N TN
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Kiegészitd berendezések

DIP-kapcsolo
1 2 3 Hatétavolsag
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16m
1 1 1 24m
4 5 Erzékenység
0 0 Nagyon magas
0 1 Magas
1 0 Kozepes
1 1 Alacsony
A sugarszog abrazolasa az érzékeld bedllitott >
érzékenységétdl fliggden: (1) "alacsony" és
(4) "nagyon magas" kozott.
Az érzékeld kiilonb6z6 sugarszogekkel ren-
delkezik a beallitott tartomany- és érzékeny-
ségkombinaciétdl figgéen. Lasd az alabbi tab-
lazatot:
y 4
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Kiegészitd berendezések

Erzékenység Hatétavolsag Sugarszég
2m 22,5°-0s legyen
4m 22,5°-0s legyen

Alacsony (1) 8m 20°-o0s legyen
16 m 15°-0s legyen
24 m 5°-0s legyen
2m 35°-0s legyen
4m 30°-0s legyen

Kozepes (2) 8m 25°-0s legyen
16 m 22,5°-0s legyen

24 m 10°-0s legyen
Erzékenység Hatétavolsag Sugarszog
2m 42°-0s legyen
4m 33°-0s legyen
Magas (3) 8m 22,5°-0s legyen

16 m 20°-o0s legyen

24 m 15°-0s legyen

2m 45°-0s legyen

4 m 43°-0s legyen

Nagyon magas (4) 8m 30°-os legyen
16 m 22,5°-0s legyen

24 m 18°-0s legyen

[1 A beallitas utan helyezze vissza a fedelet.

[l Helyezze vissza a mennyezetérzékelt, és
csatlakoztassa.

[1 Ellenérizze, hogy megfelel6éen mikddik-e.

Tihzoltd késziilék (valtozat)

A targoncat tlizolto készilékkel lehet felszerel-
ni.

[ A mikodtetéssel és karbantartassal kap-
csolatos utasitasokat lasd a t(izolté készl-
lék cimkéjén.

A tovabbi eszk6z6k utanfutasi
idejének beallitasa

Bizonyos kiegészit6 eszkdzok (példaul érint-
kezdk) inditasa hosszabb ideig is eltarthat a
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Kiegészitd berendezések

targonca bekapcsolasakor. Bosszanto lehet
megvarni, amig egy rovid leallas utan a kiegé-
szitd eszkdzok Ujbdl hasznalhatok nem lesz-
nek. Ennek elkerllése érdekében a tapegység
utanfutasi ideje a kijelz6- és kezel6egységen
keresztil allithato. A targonca kikapcsolasa
utan a kiegészité eszkdz az utanfutasi idé
alatt tovabbra is kap aramot.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

1 Nyomja meg a =] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.

1 Nyomja meg a Jarmiibedllitasok >
funkciogombot Ji&.

Jarmiinformaciok

Megjelenitési informaciok

% (00,

Gyakori konfiguraciok

Jarmibeallitasok |

=
3,

Szerviz

Z%A

[ Nyomja meg az Utanfutéasi idé funk- [
ciégombot.

—

N
Emelés megszakitasa

Utanfutasi id6

Talterhelés-észlelés

Villakopas védelme

Sebességkorlatozas emelt™

villakocsinal
/S \Jarmiflotta-kezels ——
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Kiegészitd berendezések

Ebben a meniiben lehet megadni a kivant
utanfutasi idét.

[1 Adja meg az utanfutasi idét a 0-9 funkcio-
gombokkal.

[1 Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-
bot.

@ MEGJEGYZES

Ha az utanfutdsi idd aktivalva van, a targonca
nem kapcsol ki teljesen. Az érintkezdk tapella-
tasa aktiv marad. A kijelzon nem jelenik meg
informdcio. A kifelzé azonban kissé felvillan-
hat. Ez normadlis jelenséeg.

[l Az utanfutasi id6 kikapcsolasahoz nyomja
meg a gérgetégombot 7.

A meni bezarul.

SVI STILL Vehicle Interface (val-
tozat)

Az SVI leirasa

Az "SVI STILL Vehicle Interface" egy interfész
kiils6 flottakezel6 rendszerek és segédrend-
szerek targoncahoz valé csatlakoztatasahoz.
A dugaszoldaljzat nyolc csatlakozasi lehetésé-
get biztosit a CAN-buszhoz, a digitlis csat-
lakozasokhoz és a tapellatashoz. Az SVI a
VDI 4458 szabvanynak megfeleld flottakezeld
rendszerek és a VDI 4482 szerinti segédrend-
szerek csatlakoztatasara hasznalhaté. Ener-
gia és jelek tovabbithatok ezen az interfészen
keresztil.

A FIGYELEM

Az SVI-n keresztill csatlakoztathat6 rendszerek flot-
takezeld rendszerek és tamogaté rendszerek; nem

biztonsagi rendszerek. Ezek segitenek a vezetének
a targoncaval végzett munka soran.

A vezetd teljes felelésséggel tartozik a targonca biz-
tonsagos kezeléséért.

] Mindig ellendrizze a targonca munkakornyezetét,
és mindig koriltekintéen miikodtesse a targoncat.

>

Utanfutasi id6 6
7
Adja meg az
utanfutasi idét 8
9
@) - ories ®-
= Mentés @ = Visszavonas 0
S if -kezel§
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Kiegészitd berendezések

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek sérlilésének veszélye a ned-

vesség behatolasa miatt.

[ Gy6zddjon meg arrol, hogy a kiilsé segédrend-
szerek csatlakozddugoi tomitettek.

@ MEGJEGYZES

Az SVI dugdi gyarilag témitédugokkal vannak
elldtva. A rendszerek csatlakoztatasakor tavo-
litsa el a témitédugokat.

Az SVI beépitési helyzete a targoncan a tar-

gonca tipusatol és felszereltségétdl figg:

* RX60: az ellensulyban

* RX20: az akkumulator fedele melletti akku-
mulatortérben

« RXE 10-16: a vezetéfiilkében, a labtérben
lévé elsd panel mogott

Az RX60 sorozatu targoncaknal a csatol6 az
ellensulyon beliili telepitési tér kiilénb6z6 he-
lyein talalhat6. A beszerelési helyzet a targon-
ca tengelytavjatodl és attol fligg, hogy milyen
tovabbi elektromos alkatrészek vannak besze-
relve a targoncaba (pl. beépitett téltdeszkdz,
gyorstoltd aljzat vagy akkumulatortarto).

Az alabbiakban a kiilénb6z6 lehetséges be-
szerelési helyzetek leirasat talalja.
A révid RX60 25-35 iizembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete
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Kiegészitd berendezések

A gyorstéltd aljzattal ellatott, révid RX60
25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

A beépitett t6ltbeszkdzzel ellatott, révid
RX60 25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly > 1 2
(2) helyzete
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Az akkumulatortartéval ellatott, révid
RX60 25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

A hossz RX60 25-35 izembe helyezé-
se

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

STILL




Mikodtetés

Kiegészitd berendezések
A gyorstéltd aljzattal ellatott, hosszu
RX60 25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

A beépitett tdltbeszkdzzel ellatott, hos-
szl RX60 25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly > 1
(2) helyzete

\.\4“ '4,.

L =T
S8
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Az akkumulatortartéval ellatott, hosszu
RX60 25-35 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

Az RX60 40-50 iizembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete
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Kiegészitd berendezések

A gyorstéltd aljzattal ellatott RX60 40-50
izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

A beépitett toltbeszkdzzel ellatott RX60
40-50 (izembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete
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Kiegészitd berendezések

Az akkumulatortartéval ellatott RX60
40-50 lizembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) /ellensuly >
(2) helyzete

Az RX20 lizembe helyezése
Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) helyzete >
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Kiegészitd berendezések

Az RXE 10-16 Gizembe helyezése

Az "SVI STILL Vehicle Interface"(1) / rogzité- >
fék karjanak helyzete (2).

Az SVI érintkez6kiosztasa

Az SVI 6sszesen nyolc csatlakozasi lehetdsé-

get biztosit:

» Négy CAN-busz-csatlakozas

» Harom digitalis bemenet

» Egy 12 V-os tapellatas

+ Biztositék: RX20/60 biztositékvédelem:
10 A-ig. RXE 10-16 biztositékvédelem: 7 A-
ig.

Al-

l4s Dugasz jeldlése Dugasz tipusa Erintkez8kiosztas

FEP dugasz, 2 érintkezds alj-
X202: 12 V-os tapellatas zat,

(1) |60 W teljesitménnyel (tovab- |42034000 modell (oldal a

bi kilén kérésre) klls® gyartotol szarmazo
rendszeren, gyart6: FEP)
Saab dugasz, 4 érintkezds
(érintkezd), 1-965261-1 mo-
dell

(oldal a kiilsé gyartotol szar-
maz6 rendszeren, gyarté:
TE),

érintkezékiosztas a VDI 4458
szabvanynak megfeleléen

1. érintkezd: +12 V
2. érintkez6: GND

. érintkez6: CAN-H

. érintkez6: CAN-L

. érintkezd: +12 V (kimenet)
. érintkezé: GND, alvaz

(2) |X201: CAN 1 (VDI 4458)

HAON -
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Kiegészitd berendezések

A-

13 |Dugasz jeldlése Dugasz tipusa Erintkezokiosztas

SAAB dugasz, 4 érintkezds
(érintkezd), 1. érintkez6: CAN H 6
1-965261-1 modell (oldal 2. érintkez6: CAN L 6

(3) |X206: CAN 6 (VDI 4482) a kiilsé gyartotol szarmazo | 3. érintkez6: +12 V (beme-
rendszeren, gyart6: TE), net)

érintkezokiosztas a VDI 4482 | 4. érintkez6: GND 6
szabvanynak megfeleléen

SAAB dugasz, 4 érintkezds
(érintkezd), 1. érintkez6: CAN H 3
1-965261-1 modell (oldal 2. érintkez6: CAN L 3

(4) |X203: CAN 3 (VDI 4482) a kiilsé gyartotol szarmazo | 3. érintkez6: +12 V (beme-
rendszeren, gyarto: TE), net)

érintkezékiosztas a VDI 4482 | 4. érintkez6: GND 3
szabvanynak megfeleléen

SAAB dugasz, 4 érintkezds
(érintkezd), 1. érintkez6: CAN H 4
1-965261-1 modell (oldal 2. érintkez6: CAN L 4

(5) |X204: CAN 4 (VDI 4482) a kilsé gyartotol szarmazo | 3. érintkez6: +12 V (beme-
rendszeren, gyart6: TE), net)

érintkezdkiosztas a VDI 4482 | 4. érintkez6: GND 4
szabvanynak megfeleléen

. érintkezd: dig_input1
. érintkez6: DGND
. érintkezd: dig_input2
. érintkez6: DGND
. érintkezd: dig_input3
. érintkez6: DGND

FEP dugasz, 6 érintkezds alj-
zat,

(6) | X200: 3 digitalis bemenet 42121700 modell (oldal a
kills® gyartotol szarmazo
rendszeren, gyarto: FEP)

O WN -~

SVI dugasz helyzetei, RX20 >
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SVI dugasz helyzetei, RX60 >

SVI dugasz helyzetei, RXE 10-16 >

@ MEGJEGYZES

A dugaszok jeldlése a dugaszok melletti onta-
pados cimkén is fel van tintetve.

@ MEGJEGYZES

Az RX60 Kiilonbozé verzioiban az SV figgo-
legesen vagy vizszintesen is telepithetd. Ez a
targonca tengelytavjatol és a targoncaba sze-
relt eqyéb elektronikus alkatrészektdl fiigg.
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Optikai segédrendszerek

Optikai segédrendszerek

360°-0s nézeti kamerarendszer

(valtozat)

Kialakitas

1 Elils6 kamera 4 Bal oldali kamera
2 Jobb oldali kamera 5 Monitor

3 Hatulsé kamera

A kamerarendszer négy kamerabdl és a
kameraképeket megjelenité monitorbaol all.
360°-0s nézetet biztosit, és segiti a vezet&t
a targonca kezelésében. A kamerarendszer

TN y
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Optikai segédrendszerek

megkdnnyiti a tébbi jarm{, a személyek és
targyak észlelését a targonca kozelében.

A kamerarendszer biztonsagos mikédéséhez
elegendd megyvilagitas sziikséges. A kamera-
rendszer nem alkalmas gyengén megvilagitott
vagy so6tét kornyezetben térténé hasznalatra.
A kils6 hatasok, példaul esé, napfény, fény-
szordk stb. befolyasolhatjak a kép megjeleni-
tését.

A kamerak gyarilag 360°-0s nézetre vannak
bedllitva.

A VESZELY

Balesetveszély!

Ha egy kamera rosszul van beallitva vagy sériilt, a
jarm(ibdl vald teljes kord kilatas nem garantalhato.

A vezetének mindig kdzvetlen szemkontaktussal is
ellendriznie kell a monitoron lathato terlletet.

A VESZELY

Nem medgfelel6 hasznalatbél adédé balesetveszély!

A kamerarendszer kizarélag a jelen kezel6i utasitas-
ban meghatarozott és ismertetett célra hasznalhaté.
Barmilyen egyéb hasznalat nem megfelelé haszna-

lat, ezért nem megengedett.

A FIGYELEM

Alkatrész-karosodas veszélye!

A kamerabemenetek fesziiltség alatt vannak. A be-
menetbe nem kerlilhet nedvesség vagy vezetképes
targy.

A FIGYELEM

A kamerarendszer a vezet6 szamara nyujt segitsé-
get.

A targonca biztonsagos miikodtetéséért azonban
mindig a vezet6 felel

1 A kameraktdl fliggetlenll mindig nézzen a halada-
si irdnyaba.
[ Ne hagyatkozzon kizarélag a kamerarendszerre,

és mindig figyelje a targonca kdzvetlen kérnyeze-
tét.

1 Azért, hogy teljes képe legyen a kockazatos teri-
letekrdl, hasznaljon kiegészitd segédeszkdzoket,
példaul tukroket.
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A FIGYELEM

A kornyezet torzult megjelenitése. Az akadalyok ta-
volsaga és geometriai méretei a valésagban eltérhet-
nek attol, ami a képernyén lathato.

1 A kameraktdl fliggetlenil mindig nézzen a halada-
si iranyaba.
71 Ne hagyatkozzon kizarélag a kamerarendszerre.

@ MEGJEGYZES

* A monifor a mikédési hibak elleni védelem
érdekében burkolattal van elldtva.

« Tilos kinyitni a kamerarendszer részeit.

» A kamerarendszer beszerelését és karban-
tartdsat kizardlag a hivatalos szervizkoz-
pont végezhet.

A kamera megfigyelési terlilete

Monitor

Ellls6 latotér
Jobb oldali latotér
Bal oldali latotér

TN y
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Eliils6 kamera
Jobb oldali kamera
Hatulsé kamera
Bal oldali kamera
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9 Hatulso latotér

A négy kamera a targonca korl 360°-os ér-
zékelési terliletet biztosit. A fenti abran a sa-
tirozott terlileteken a megfelelé6 szomszédos
kamerak latomezeje atfedésben van.

Monitor

A kamerak egy dupla csuklon keresztil a jobb
oldali A oszlop tetejére szerelt monitorra to-
vabbitjak a képeiket. A monitor kivant helyze-
tének bedllitasahoz tegye a kdvetkezdket:

[l A szarnyas anya (1) meglazitashoz forgas- [>
sa el azt az éramutatd jarasaval ellentétes
iranyba. Tartsa a monitort egy kézzel.

[1 Mozgassa a monitort a kivant poziciéba, és
tartsa ott.

Kameraképek megjelenitése minden vezeté- [>
si helyzetben

A monitor minden vezetési helyzetben egy-
szerre mutatja mind a négy latdmez6 képét.

@ MEGJEGYZES

Ha masik monitorra is sziikség van, forduljon
a hivatalos szervizkézponthoz. Egyéb lehetsé-
ges bedllitasok példaul:
» A hatso latomezd névelése hatramenethez
» A jobb vagy bal oldali latomezé novelése
a fobb vagy bal oldali irdnyjelz6 hasznalata
eseten

©O©ooN®

Eliils6 latotér
Jobb oldali latotér
Bal oldali latotér
Hatulso latotér
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M(kodtetés

A vezetés megkezdése elétt a vezetdbnek meg
kell gy6z&dnie arrdl, hogy mind a négy kame-
ra mikodik és megfelel6en be van allitva.

[1 A jobb és bal oldali kameraknal egyik kezét
tartsa ki a jobb oldali flilkeablakbdl, a ma-
sik kezét pedig a bal oldali fiilkeablakbdl.
Ekozben ellenérizze, hogy azok lathatok-e
a monitoron.

[ Az els6 kamera képén az oszlopkar kontur-
janak kell lathaténak lennie a jobb és bal
oldalon.

[l A hatsé kamera képén az ellensuly hatsé
részének kell lathaténak lennie.

Tisztitas
[ Tisztitsa meg a kamera lencséit siritett le-

vegdvel vagy kis mennyiségi Uvegtisztito-
val megnedvesitve.
[1 Ezutan 6vatosan torélje le azokat szosz-

mentes torlékendével. Ne hasznaljon agres-
sziv tisztitdszereket, illetve oldoszereket.

[ Ne hasznaljon nagynyomasu tisztitéberen-
dezést.

() Ovatosan térélje le a monitort szészmentes
torl6kenddvel. Ne hasznaljon agressziv tisz-
titdszereket, illetve oldoszereket.

[ ldénként tavolitsa el a port a monitor szell6-
z6nyilasaibdl torlékendével vagy kefével.
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Modularis kamerarendszer (val-
tozat)

Kialakitas

A modularis kamerarendszer a kdvetkez6 ele-
mekbd| all:

1 Kamera a jobb oldali emelévillan

2 Elllsé kamera az oszlopkarban

3 Monitor

4  Tolatdkamera a védétetén

Ezek a kamerak csak egyenként vagy a kovet-
kezd kombinacidkban rendelheték meg:

« Elllsé kamera az oszlopkarban + tolatoka-
mera a védétetdn

» Kamera a jobb oldali emelévillan + tolatoka-
mera a védétetdn
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A kamerarendszer megkénnyiti a tobbi jarmd,
a személyek és targyak észlelését a targonca
kozelében.

A kamerarendszer biztonsagos mikédéséhez
elegendd megyvilagitas sziikséges. A kamera-
rendszer nem alkalmas gyengén megvilagitott
vagy soOtét kdrnyezetben térténé hasznalatra.
A kilsd hatasok, példaul esé, napfény, fény-
szordk stb. befolyasolhatjak a kép megjeleni-
tését.

A VESZELY

Balesetveszély!

Ha egy kamera rosszul van beallitva vagy sériilt,
nem garantalhaté megbizhat6é kameranézet.

A vezetének mindig kdzvetlen szemkontaktussal is
ellendriznie kell a monitoron lathaté terlletet.

A VESZELY

Nem megfeleld hasznalatbél adédé balesetveszély!

A kamerarendszer kizarolag a jelen kezel6i utasitas-
ban meghatarozott és ismertetett célra hasznalhaté.
Barmilyen egyéb hasznalat nem megfelelé haszna-

lat, ezért nem megengedett.

A FIGYELEM
Alkatrész-karosodas veszélye!

A kamerabemenetek feszliltség alatt vannak. A be-
menetbe nem keriilhet nedvesség vagy vezetéképes
targy.

A FIGYELEM

A kamerarendszer a vezet6 szamara nyujt segitsé-
get.

A targonca biztonsagos miikodtetéséért azonban
mindig a vezeté felel

1 A kameraktdl fliggetlenil mindig nézzen a halada-
si iranyaba.
1 Ne hagyatkozzon kizarélag a kamerarendszerre,

és mindig figyelje a targonca kozvetlen kérnyeze-
tét.

] A biztonsaggal kapcsolatos teriletek teljes korl
ralatasahoz hasznaljon kiegészité segédeszkodzo-
ket, példaul tukroket.
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Mikodtetés

Optikai segédrendszerek

A FIGYELEM

A kornyezet torzult megjelenitése. Az akadalyok ta-
volsaga és geometriai méretei a valésagban eltérhet-
nek attol, ami a képernyén lathato.

1 A kameraktdl fliggetlenll mindig nézzen a halada-
si irdnyaba.
71 Ne hagyatkozzon kizarélag a kamerarendszerre.

@ MEGJEGYZES

* A monifor a mikédési hibak elleni védelem
érdekében burkolattal van elldtva.

« Tilos kinyitni a kamerarendszer részeft.

» A kamerarendszer beszerelését és karban-
tartdsat kizardlag a hivatalos szervizkoz-
pont végezhet.

Monitor- és kameraképek

A kamerak egy dupla csuklon keresztil a jobb
oldali A oszlop tetejére szerelt monitorra to-
vabbitjak a képeiket. A monitor kivant helyze-
tének bedllitasahoz tegye a kdvetkezdket:

[l A szarnyas anya (1) meglazitashoz forgas- [>
sa el azt az éramutatd jarasaval ellentétes
iranyba. Tartsa a monitort egy kézzel.

[1 Mozgassa a monitort a kivant poziciéba, és
tartsa ott.

[1 Hizza meg Ujra a szarnyas anyat (1) az
éramutatd jarasa szerint forgatva.

A targoncara szerelt kameraktdl figgéen k-
16nb6z6 képek keriilnek tovabbitasra a moni-
torra:

Kamera Monitorkép
Elllsé kamera az oszlopkarban A kép mindig aktiv
Tolatokamera a védétetdn A kép mindig aktiv
Ellls6 kamera az oszlopkarban + tolatékamera Ures" és eloremenetn:ﬁlkep az eliils kamera-
a védateton "Hatramenet": kép a tolatékamerardl
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Miikodtetés

Optikai segédrendszerek

Kamera a jobb oldali emelévillan A kép mindig aktiv
"Ures" és "eléremenet": kép az emelévilla-ka-
merardl
"Hatramenet": kép a tolatékamerarol

Kamera a jobb oldali emelévillan + tolatékame-
ra a védétetdn

A monitorképek alapértelmezett beallitasat ké-
résre a hivatalos szervizkézpont maédosithatja,
pl.

A tolatobkamera képe az "lres" és az "el6re-
menet" haladasi iranyhoz, valamint az elil-
s6 kamera képe a "hatramenethez".

« Ha a "hatramenet" haladasi iranyt valasztja,
az els6 kép még tovabbi 20-30 masodper-
cig aktiv marad, miel6tt a kijelz6 a hatso
képre valt. Ugyanez vonatkozik a hatrame-
netnél is, ha a haladasi iranyt "hatramenet-
rél" "eléremenetre" modositja.

O

A monitorképek alapértelmezett beallitasai-
nak moédositasahoz forduljon a hivatalos
szervizk6zponthoz.

A kamerakra vonatkozé informaciok

Tolatékamera

» A kamera szdge ugy van kivalasztva, hogy
az ellensuly mindig lathato legyen, és igy
a targonca kozvetlen koérnyezete is lathato
lesz. A STILL azt javasolja, hogy ne médo-
sitsa ezt a beallitast.

« A kép a megfelel6 médon jelenik meg, akar-
csak egy auto belsd tiikrei. A targonca jobb
hatso részén 1évé targyak a monitor jobb
oldalan jelennek meg.

Ellls6 kamera az oszlopkaron

+ A kamera szdge ugy van kivalasztva, hogy
a villavégek mindig lathatok legyenek. Ma-
gas teher szallitasakor a kamerat merede-
kebb szdgben is beallithatja, hogy ellathas-
son a teher folott. Figyelem: A targonca kor-
vonala a jobb tajolas érdekében mar nem
lathatd, a kdzvetlen kdzelben tartozkodok
mar nem lathaték stb.

A FIGYELEM

Magas teher szallitasakor az eliilsé kamera nem ér-
zékeli a kdzvetlenil a targonca el6tt tartézkodo sze-
mélyeket és akadalyokat.

Ne vezessen nagy tavolsagokon. Sziikség esetén
vegyen igénybe segitséget.
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Mikodtetés

Optikai segédrendszerek

Kamera a jobb oldali emelévillan

» A kamera csak a rakomany allvanyra tor-
ténd helyezéséhez, valamint az onnan tor-
ténd levételéhez hasznalhato, vezetéshez
nem.

» Az optimalis vizszintes lathatésag érdeké-
ben allitsa az oszlopkart fliggéleges hely-
zetbe.

» Valassza ki az emelévilla tavolsagat, hogy
elegendé hely legyen a kameranak a teher-
hordéba val6 belépéskor. Ezzel elkeriilhetd
a kamera karosodasa vagy a teher helyze-
tének modositasa.

» Az emeldvilla maximalis terhelhetésége
megfelel a targonca terhelési abrajan latha-
t6 teherkapacitasnak.

* A napi hasznalat elétt ellenérizze, hogy a
kamera lencséje fedetlen, tiszta és sértet-
len-e.

A\ FIGYELEM

Fennall a sérlilés és az alkatrészsériilés veszélye!

Ha az egyik emeldvilla sérlilt vagy kopott, mindig
cserélje ki mindkét emeldvillat. Ha az egyik emelévil-
la sériilt vagy kopott, feltételezhetd, hogy a masik is
sérilt vagy kopott.

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!
Ne tegye ki az emel6villakat oldaliranyu eréhatasnak!

1 Ne hajtson bele raklapba vagy teherbe egy szég-
bél.

1 Ne nyomja oldalrél a villdkat a raklapnak vagy a
rakomanynak!

A FIGYELEM

Fennall a sérlilés vagy az alkatrészek karosodasa-
nak veszélye az emeldvillak nem megfelel6 médosi-
tasa miatt!

Az olyan modositasok, mint példaul a szerelékek fu-
ratainak készitése, hegesztési munkak vagy hasonlo
események gyengithetik az emeldvillak szerkezetét,
és sulyos baleseteket okozhatnak a lezuhané teher
miatt.

1 Ne végezzen mddositast az emeldvillakon!
Tisztitas

[ Tisztitsa meg a kamera lencséit si-
ritett levegbvel vagy kis mennyiségi
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Optikai segédrendszerek

Uvegtisztitoval megnedvesitve. Ne hasznal-
jon agressziv tisztitoszereket, illetve oldo-
szereket.

[1 Ezutan 6vatosan torélje le azokat szosz-
mentes torlékenddvel.

[1 Ne hasznaljon nagynyomasu tisztitéberen-
dezést.

[ Ovatosan térélje le a monitort szészmentes
torl6kenddvel. Ne hasznaljon agressziv tisz-
titdszereket, illetve oldoszereket.

[ Idénként tavolitsa el a port a monitor szell6-
z6nyilasaibol torlékenddvel vagy kefével.

Laser-Smartfork segédrendszer
(valtozat)

A Laser-Smartfork segédrendszer egy optikai >
emelésimagassag-pozicionald tamasz, pl. egy
polcra helyezett teher szamara. A jobb oldali
emeldvilla végén lévé lézer (1) vizszintes vo-
nalat vetit a polcra, kdzvetlenil az emelévilla
elétt. Ez lehetévé teszi, hogy a vezeté meg-
becsiilje az emeldvilla helyénél 1évé allvany
magassagat. A rendszer igy segit a jarm(ve-
zetbknek, amikor rakomanyokat rakodnak all-
vanyra, illetve nagy magassagbol vesznek le
rakomanyokat.

Kivitel és miikodés
Az emelbvilla maximalis terhelhetésége meg-

felel a targonca terhelési abrajan lathato te-
herkapacitasnak.

A vezetd feleléssége annak biztositasa, hogy
a lézer ne jelentsen veszélyt senkire.

STILL



Mikodtetés

Optikai segédrendszerek

A VESZELY

Sériilésveszély! A lézersugar karosithatja a szemet
(1M-es lézerosztaly).

71 Amennyiben fennall a veszélye, hogy embereket
érint a kockazat, azonnal kapcsolja ki a lézert.

[1 Soha ne nézzen kozvetlenll a lézersugarbal

] Soha ne nézzen a lézersugarba nagyitd lencsé-
vel, példaul tavcsdvel vagy nagyitévall

[ Ha alézersugar eléri a szemét, azonnal csukja be
a szemét, és forduljon el.

0 Ugyeljen arra, hogy a lézersugar ne verédjon vis-
sza tikrokrdl vagy fényvisszaver6 feliletekrdl.

] Soha ne iranyitsa a lézersugarat mas személyek
arcara.

A VESZELY

Nem megfelel6 hasznalatbdl adodoé balesetveszély!

A Laser-Smartfork kizarélag a jelen kezel6i utasitas-
ban meghatarozott és ismertetett célra hasznalhaté.
Barmilyen egyéb hasznalat nem megfelelé haszna-

lat, ezért nem megengedett.

A FIGYELEM
Fennall a sérlilés és az alkatrészsériilés veszélye!

Ha az egyik emeldvilla sérllt vagy kopott, mindig
cserélje ki mindkét emeldvillat. Ha az egyik emelévil-
la sériilt vagy kopott, feltételezhetd, hogy a masik is
sérilt vagy kopott.

A FIGYELEM
Fennadll az alkatrészek karosodasanak kockazatal!
Ne tegye ki az emel6villakat oldaliranyu eréhatasnak!

7 Ne hajtson bele raklapba vagy teherbe egy sz6g-
bél.

1 Ne nyomja oldalrdl a villakat a raklapnak vagy a
rakomanynak!

A FIGYELEM

Fennall a sérlilés vagy az alkatrészek karosodasa-
nak veszélye az emeldvillak nem megfelel6 médosi-
tasa miatt!

Az olyan moédositasok, mint példaul a szerelékek fu-
ratainak készitése, hegesztési munkak vagy hasonlé
események gyengithetik az emelévillak szerkezetét,
és sulyos baleseteket okozhatnak a lezuhan6 teher
miatt.

1 Ne végezzen moédositast az emeldvillakon!

N TN
STILL
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Optikai segédrendszerek

Ovintézkedések

[1 Senki sem tartdzkodhat azon az allvany-
szinten, amelyre a lézersugarat kivetitették.

[ Ha az allvanyon keresztil lehet latni az
érintett allvany mogétti allvanyt, tilos azzal
az allvanyszinttel szemben allni, amelyen a
lézer mikodik.

[ Ha nem lehet kizarni az embereket érint®
kockazatot, a vezetének azonnal ki kell kap-
csolnia a lézert.

A munka megkezdése el6tt elvégzendd
feladatok

A rendszer megfelelé miikédésének biztosita-
sa érdekében az oszlopkarnak fliggéleges po-
zicioban, a lézer lencséjének pedig tisztanak
kell lennie.

+ Ellendrizze a segédrendszer megfelelé mi-
kodését a munka megkezdése elétt.

« Ellenérizze, hogy a lézer lencséjét nem ta-
karja-e semmi, illetve hogy tiszta és sértet-
len-e. Szlikség esetén tisztitsa meg a lenc-
sét; ehhez lasd a "Tisztitas" cim( fejezetet.

A Laser-Smartfork hasznalata >

A FIGYELEM

Sérlilésveszély az emelési magassag helytelen ki-
szamitasabdl fakadéan

A Laser-Smartfork egy segédrendszer, amely segit
a vezetének a rakomany allvanyra torténé felrakasa-
ban, illetve az onnan torténd levételében, jelentés
emelési magassagon. A vezetének ismernie kell a
rendszer korlatait. Nem szabad kizarélag a segéd-
rendszerre hagyatkoznia.

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

A Laser-Smartfork csak akkor mutatja a megfelel®
magassagot a rakomanyok allvanyra térténd helye-
zéséhez, ha az oszlopkar figgéleges helyzetben
van.

[ A rakomany allvanyra torténd helyezése, vagy
az onnan torténd levétele elétt allitsa fliggdleges
helyzetbe az oszlopkart.
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Optikai segédrendszerek

A rendszer megvasarlasakor két modszer all
rendelkezésre a lézer miikddtetésére:

1 Kézi: Alézer inaktiv a targonca bekap-
csolasakor. A funkcio a kijelz6- és ke-
zeléegységen 1évo programgombbal
kapcsolhaté be és ki.

2 Automatikus: A Iézer inaktiv a targonca
bekapcsolasakor. Az automatikus funk-
ci6 a programgombbal kapcsolhato
be és ki. Ha az automatikus funkcio be
van kapcsolva, a lézer azonnal bekap-
csol, amint aktivalja az "emelés/leenge-
dés" kezelBberendezést. A |ézer ismét ki-
kapcsol, ha:

» Az "emelés/leengedés"” funkcié 20 masod-

percig nem miikodik.

« A targonca 4 km/h-nal gyorsabban halad.

« Alézert a kijelz6- és kezel6egység prog-

ramgombjaval kikapcsoljak.

@ MEGJEGYZES

A masik vélfozatra valo atallashoz, az utanfu-
tasi idé beallitasahoz, valamint a kikapcsoldsi
sebesség megaddsahoz forduljon a hivatalos
szervizkozponthoz.

[1 A valtozattol fliggben kapcsolja be a 1é-
zert. Kézi: Nyomja meg a kijelz6- és keze-
|16egységen 1évé =] gombot a "Teher" al-
menl megnyitdsahoz. Ezutan nyomja meg
a  programgombot. Emellett ezt a prog-
ramgombot kedvencként is beallithatja a ki-
jelzb- és kezelbegység elsd szintjén. Lasd a
"STILL Easy Control kijelz&- és kezel6egy-
ség" kulon kezelési utmutatdjaban a "Ked-
vencek konfiguralasa" cimi fejezetet.

[ Automatikus: Kapcsolja be az automatikus
funkciot a programgombbal. Az "eme-
lés/leengedés” kezel6berendezés ezt kdve-
t6 mikodtetésekor a lézer automatikusan
bekapcsol.

[1 Mozgassa az emeldvillakat a felemelendd
teher elé.

[ Allitsa az oszlopkart fiiggéleges helyzetbe.
Emelje fel az emeldvillat. A I1ézervonal viz-
szintes iranyban vetll ra a rakomanyra az
emeldvilla aktualis magassagaban.

[1 Helyezze a rakomanyt a polcra, vagy vegye
le onnan a rakomanyt.
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Optikai segédrendszerek

[1 Miel6tt tovabbhaladna, engedje le teljesen
az emeldvillat.

[1 A valtozattol fliggben kapcsolja ki a lézert.
Kézi: Nyomja meg ismét a program-
gombot a lézer kikapcsolasahoz. Automati-
kus: A lézer automatikusan kikapcsol, ha:

» Az "emelés/leengedés" funkcio 20 masod-
percig nem mikodik.

« Atargonca 4 km/h-nal gyorsabban halad.

« Alézert a kijelz6- és kezel6egyseég prog-
ramgombjaval kikapcsoljak.

A lézer beadllitasa

A lézernek pontosan vizszintes vonalat kell
vetnie, hogy a villa emelési magasséaga pre-
cizen megbecsiilhet6 legyen. Ezért rendszere-
sen ellendrizni kell a Iézert, hogy pontosan
vizszintes legyen.

[ Parkolja le biztonsagosan a targoncat egy
viszonyitasként szolgalo vizszintes targ-
gyal, pl. egy éllvany vizszintes alapjaval
szemben.

[ Kapcsolja be a lézert, és emelje fel a villat
a viszonyitasi objektum magassagaig. A lé-
zervonalnak pontosan parhuzamosnak kell
lennie a viszonyitasi objektummal.

Ha a vonal nem parhuzamos, a kovetkez6kép-
pen jarjon el:

[l Lazitsa meg a négy hernydcsavart (1) afe- >
délemezen (2), és 6vatosan tavolitsa el a
fedélemezt.

[ Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba
forgatva lazitsa meg a lézer forgasat mega-
kadalyozo6 hernyo6csavart (3).

[ Ovatosan forgassa el a lézert addig, amig
a lézervonal ismét parhuzamos nem lesz a
viszonyitasi objektummal.

[l Huzza meg a hernyécsavart (3) az éramu-
tat6 jarasa szerint forgatva.

[ Helyezze vissza a fedélemezt (2) a karban-
tartasi nyilasra, és hlizza meg a négy her-
nyocsavart (1).
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A lézer lencséjének tisztitAsa

A rendszer megfelelé mikddésének biztosita-
sa érdekében a lézer lencséjének tisztanak és
jégtdl mentesnek kell lennie. Ha a lézervonal
mar nem lathaté tisztan, a lencsét meg kell
tisztitani.

A nem megfeleld tisztitds miatt a Iézer karosodhat!

11 Ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket, illetve
olddszereket.

7 Ne hasznaljon nagynyomasu tisztitéberendezést.
11 Ne meritse a |ézert vizbe vagy mas folyadékba.

[1 A villavégen Iévé lencsét (1) csak akkor >
tisztitsa, ha a |ézer ki van kapcsolva.

[ A lencsét sz6szmentes torl6kendével vagy
vattapalcikaval tisztitsa. Szlikség esetén
nedvesitse meg a fiiltisztitd palcikat egy ke-
reskedelmi forgalomban kaphato lvegtiszti-
téval. Ne hasznaljon agressziv tisztitdszere-
ket, illetve oldészereket.

[ Ne hasznaljon nagynyomasu tisztitéberen-
dezést.

A tisztitds gyakorisaga

A lencsét sziikség esetén, illetve legalabb ha-
romhavonta meg kell tisztitani.
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Vezetofiilke

Vezetofilke

Fllkeajtd kinyitasa és bezarasa >

A FIGYELEM

Fennadll az alkatrészek karosodasanak veszélye.

Ha a flilkeajté menet kdzben kinyilik, litkozésveszély
all fenn.

1 A fulkeajtonak teljesen reteszelnie kell.

A fllkeajté kinyitasa kivilrdl:

[1 lllessze a kulcsot az ajtézarba (5), nyissa ki
az ajtot, és vegye ki a kulcsot.

[1 Hizza meg a fogantyut (4). Nyissa ki az
ajtézarat.

2 1 6301_003-028

[1 Nyissa ki a flilkeajtot (3) ugy, hogy kifelé
huzza azt.

A fiilkeajté kinyitasa belulrdl:

[1 Fogja meg a fogantyut (2) és a zarhorgot

[1 Nyomja be a zarhorgot. Tolja kifelé a fllke
ajtajat.

A fllkeajté bezarasa kiviilrdl:

[ Fogja meg az ajtét az ajtéfogantyunal (4).
Nyomja meg a flilkeajtot a bezarashoz.

A flilkeajté bezéarasa beliilrél:

[l Fogja meg a fogantyut (2).

[ Huzza befelé a fllkeajtdt, majd zarja be.
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A 180°-os fiilkeajté (valtozat)
kinyitasa és becsukasa

Ha a biztonsagi rendszert nem hasznaljak, baleset-
veszély allhat fenn.

Vezetofillke

Ha a targonca nem rendelkezik a flilkeajton és a biz-
tonsagi 6von kivil mas biztonsagi rendszerrel, akkor
ha nyitott ajtoval vezet, kieshet a flilkébdl.

1 Mindig kapcsolja be a biztonsagi 6vet, mielétt nyi-
tott ajtoval vezetne.

1 Csak allo targonca esetén nyissa ki vagy csukja
be az ajtokat vagy ajtérészeket.

@ MEGJEGYZES

Ha menet kézben kinyit egy ajtot vagy ajto-
részt, megjelenik a Zarja be a kabi-
najtdét ! dzenet. A bedllitastol fliggden a
targonca megall vagy korldtozza a haladasi
sebességet.

[1 A korlatozas megsziintetéséhez llitsa le a
targoncat, és csukja be az ajtot.

A 180°-os fiilkeajtd az ellensulyig elforgatha- >
to, és ott rogzithetd. Ez abban az esetben
ajanlott, ha a magas kilsé hémérséklet miatt
nyitott ajtéval kivanja vezetni a targoncat. Az

ajto két részre van osztva, és két zsanérkész-
lettel van felfliggesztve. Az elsd ajtérész (6)
180°-ban nyithato, és rogziteni lehet a helyén.
Ehhez az elsé ajtorészt (6) le kell valasztani

a hatso ajtorészrél (2), amely zarva marad az
ajto 180°-os nyitasakor.

El6szor a teljes fulkeajtd kinyitdsanak és be-
zarasanak madjat ismertetjlk.

A fllkeajté kinyitasa kivlrdl:

[1 lllessze a kulcsot az ajtézarba (8), nyissa ki
az ajtét, és vegye ki a kulcsot.

[ Hiuzza meg az ajtokilincset (7), és kifelé
hdzva nyissa ki a fllkeajtot.

A fiilkeajtot egy gazrugo tartja nyitott helyzet-
ben.
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A fllkeajté kinyitasa belllrél:

Vezetbfilke

[ Fogja meg a fogantyut (5) és a zarhorgot

4).

[1 Nyomja be a zarhorgot. Tolja kifelé a fllke
ajtajat.

A fllkeajté bezarasa kiviilrdl:

[ Fogja meg a fllkeajtét az ajtéfogantyu-
nal (7). Nyomja meg a fiilkeajtot a bezaras-
hoz.

A fllkeajté bezéarasa beliilrél:

[ Fogja meg a fogantyut (5).

[ Huzza befelé a fllkeajtdt, majd zarja be.
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Az elsb ajtérész kinyitasa 180°-ra: >

Vezetofillke

[1 Tavolitsa el a négyszdgkulcsot (9) a konzol- >
bol.

[l Helyezze a négyszdgkulcsot (9) a nyilas-
\
ba (10). ——

[ Forditsa el az négyszdgkulcsot (9).

ol — 9
Az elsd ajtorész (6) levalaszthato a hatso ajto- ﬁﬁ E
részrél (2).

[1 Vegye ki a négyszogkulcsot (9), és tarolja a
mellékelt tartdszerelvényben. i

[1 Fogja meg a fogantyut (5) és a zarhorgot

(4).
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Mikodtetés

Vezetbfilke

1 Nyomja be a zarhorgot. Tolja kifelé az elsé >
ajtérészt (6), majd forditsa el 180°-ig.

Az elsd ajto (6) rogzitébutydkkel (1) zarodik a
hatso ajtd (2) zarszerkezetéhez (3).

Az elsb ajtd bezarasa bellilrdl:

[l A retesz kioldasahoz nyomja be erésena >
forgégombot (10).

[l Fogja meg a fogantyut (5).

[ Huzza befelé az els6 ajtét, majd zarja be.
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Mikodtetés

[1 Téavolitsa el a négyszogkulcsot (9) a konzol- [>
bol.

Vezetofillke

[l Helyezze a négyszdgkulcsot (9) a nyilas-
ba (10). 9

[ Forditsa el az négyszdgkulcsot (9).
A fllkeajté részei zarva vannak. / /

Az oldalsé ablak nyitasa és za- > 1 2
rasa

Fennall az ablakkeret és az oldalsé ablak kdzé szo-
rulds veszélye, mert haladas kdzben az oldalsé abla-
kok véletlenil elcsuszhatnak.

] Ellendrizze, hogy a fogantyu szilardan régziilt-e a
megfeleld Utk6zényilasba.

Az els6 ablak kinyitasa:

[1 Fogja meg a fogantyut (3). Csusztassa az
elsé oldalablakot (1) hatrafelé.

6301_003-029

A hatsé ablak kinyitasa:

A hatso oldalablakot (2) ugyanugy nyithatja ki,

mint az els6 oldalablakot.

Az els6 ablak becsukasa:

[1 Csusztassa az els6 oldalablakot (1) el6refe-
|é a fogantyu segitségével (3), amig a he-
lyére nem pattan.

A hatsé ablak becsukésa:

A hatso oldalablakot (2) ugyanugy zarhatja be,
mint az els6 oldalablakot.

N TN
STILL



Mik6dtetés
Vezetbfilke

A

A belsé vilagitas be- vagy kikap- >
csolasa (valtozat)
[1 A belsd vilagitas be- vagy kikapcsolasahoz

nyomja meg a belsd vilagitas kézepén talal-
haté nyomoégombot (1).

6219_003-071

Radié (valtozat)

A radio és a hangszorok berendezésvaltozat-
nak mindsiilnek. Ha a targonca rendelkezik
radioval és hangszdrokkal, azok a tetd szige-
telésében kapnak helyet.

A leiras és a mikodtetés ismertetése a radio
sajat kezeldi utasitasaiban talalhato.

A vezet6 figyelmét nagyban elvonja a nagy hangeré-
vel hallgatott radio vezetés és rakomanykezelés kdz-
ben. Balesetveszély!

1 Ne mikodtesse a radiét vezetés és rakomanyke-
zelés kdzben!

] Olyan hangerére allitsa a radiét, hogy hallja a fi-
gyelmeztetd jelzéseket.

Fltésrendszer (valtozat)

A VESZELY

@ Mérgezésveszély all fenn, ha erésen
szennyezett levegd keril a zart vezet6-
fulkébe!

1 Ne hasznélja a fltésrendszert tarola-
si terliletek, vagy olyan ehhez hason-
16 helyek kdrnyékén, ahol zemanyag
parolog vagy finom por (pl. szén-, fa-
vagy gabonapor) halmozédhat fel.
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Mikodtetés
Vezetofillke

A VESZELY

Robbanasveszély hé kévetkeztében!

A hé hatasara jelentés mértékben elter-
jedhetnek a gazok, illetve meggyullad-
hatnak.

] Spray-dobozokat vagy gazpatronokat
tilos a forrd levegd aramlasanak ki-
tenni.

A VESZELY

Tlzveszély tdiimelegedés kdvetkezté-
ben!

A fltésrendszer tulmelegedhet, ha a for-
r6 levegd nem tud eltavozni beldle.

A fltésrendszer csak miikddd ventilator
mellett kapcsolhato be, és csak ugy,
hogy a radiatort nem fedik el targyak
(példaul kabat vagy boritd).

1 Elészér mindig a ventilatort kapcsolja
be.

1 Ne kapcsolja be a flitésrendszert
mindaddig, mig nem kapcsolta be a
ventilatort.

] Tavolitsa el a targyakat a radiatorrél
és a levegdbefuvoktdl.

; A VESZELY

A fiités mikddése kdzben a radiator
boritasa er6sen felforrésodhat. Meg-
érintésekor égésveszély all fenn!

0 Uzemelés kdzben ne érjen hozza a
fltés burkolatahoz.

] Csak a kapcsolokat fogja meg.
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Miikodtetés

A fltésrendszer kezelészervei >

Vezetofiilke

A ftésrendszer kezel6szervei kdzé tartozik:
1 A fitésfokozatot vezérl6 gomb

2 Aventilatort vezérlé gomb

3 Aszelléztetét vezérld gomb

Ventilator és flités bekapcsolasa

[ Forditsa a ventilatorvezérlé gombot (2) a
ventilator kivant helyzetébe.

A ventilator a ventilatorvezérlé gomb (2) segit-
ségével beallitott sebességgel mikddik.

[ Forditsa a fltésfokozatot vezérlé gom-
bot (1) a kivant fltésfokozatba.

6209_003-074

A melegit6 a fiitésfokozatot vezérlé gombbal
(1) kivalasztott fitésfokozatra melegiti a leve-
got

[ A szelléztet6t vezérld gombot (3) llitsa a
kivant helyzetbe.

Ventilatorszint beallitasa

[1 Gyengébb ventilatorteljesitményhez az éra-
mutato jarasaval ellentétes iranyban fordit-
sa el a ventilatorvezérlé gombot (2).

[1 Er6s ventilatorteljesitményhez az éramutato
jarasaval megegyez6 iranyban forditsa el a
ventilatorvezérlé gombot (2).

Fltési fokozatok beallitasa

[1 Alacsonyabb fiitési fokozat bedllitdsahoz az
oramutaté jarasaval ellentétes iranyban for-
ditsa el a flitésfokozatot vezérlé gombot (1).

[1 Magasabb f(itési fokozat beallitasahoz az
o6ramutato jarasaval megegyezd irdnyban
forditsa el a fiitésfokozatot vezérlé gom-
bot (1).

A szellbztetdt vezérld gomb bedllitasa

[1 Alégaramlas labtérre tereléséhez forditsa
el a szelléztet6t vezérld gombot (3) az
o6ramutato jarasaval ellentétes iranyban,
(i helyzetbe.

[1 Alégaramlas ablakra tereléséhez forditsa
el a szelléztetdt vezérld gombot (3) az
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Mikodtetés

dramutatd jarasaval megegyezd iranyban,
G helyzetbe.

Vezetofillke

A i kdzéps6 helyzet a labtérre és az ablakra
tereli a légaramlast.

A fiitésrendszer és a ventilator kikap-
csolasa

[ Az éramutatd jarasaval ellentétes iranyban
forditsa el a flitésfokozatot vezérlé gom-
bot (1) egészen az ltkdzésig.

A fltésrendszer nem mikodik.

[ Az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyban
forditsa el a ventilatorvezérlé gombot (2)
egészen az (itkozésig.

A ventilator nem miikodik.

A levegdbefuvok beallitasa >

A kezel6hoz tartozo levegdbefuvok mindig le-
vegbhoz jutnak. A fiitésrendszert nem sziksé-
ges a kezelBszervek segitségével beallitani.

[1 A levegbbefuvo nyitdsahoz nyomja be a tar-
csan talalhaté bemélyedést (1).

A tarcsak kinyilnak.

[1 Fogja meg a tarcsékat a légaramlas igazita-
sahoz:

A tarcsak a kivant szégbe allithatok. A levegé-
befavé elforgathato.

[ Nyomja le ismét a tarcsak zarasahoz.

6301_003-025

Biztositékcsere

c

Tizveszély révidzarlat miatt!

A nem megfeleld biztositékok hasznala-
ta révidzarlatot eredményezhet.

] Csak a megadott névleges aramerdés-
séggel rendelkezd biztositékot hasz-
naljon.

1 A biztositékokat a hivatalos szerviz-
kézpontban kell kicserélni.
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Miikodtetés

Légkondicional6s valtozat >

Vezetofiilke

A légkondicional6 kiszaritja a fiilke levegdjét,
igy nem parasodnak be az tvegfeliletek. A
kifjt levegd hémérséklete a beallitott fiitésfo-
kozaton alapszik. A jégtelenité funkcié a szél-
védd gyors fagymentesitésére hasznalhato.

A légkondiciondl6 kezelészervei kozé tartozik:
1 Afitésfokozatot vezérl6 gomb

A ventilatort vezérl6 gomb

A szellbztet6t vezérld gomb

Jégtelenités kapcsoldja

Be-/kikapcsol6 gomb

a O

[1 A levegbbefuvok beallitasahoz, valamint a
ventilator helyzetének, a flitésbeallitasok és 6301005024
a szelléztet6t vezérld gomb vezérléséhez
lasd a "Futérendszer (valtozat)" cimd részt.

A légkondicional6 be- és kikapcsolasa
[1 Nyomja meg a be-/kikapcsolé gombot (5).

A kapcsolén talalhaté LED pirosan vilagitani
kezd. A légkondicionalé be van kapcsolva.

7 Nyomja meg ismét a be-/kikapcsolé gom-
bot (5).

Kialszik a LED a kapcsolon. A légkondicionald
ki van kapcsolva.

Jégtelenitd funkcid

A jégtelenité funkcid a szélvédd gyors fagy-
mentesitésére és paramentesitésére hasznal-
hat6. Ehhez forditsa el a szell6ztetét vezérld
gombot (3) az éramutato jarasaval ellentétes
iranyban, amig el nem éri a % helyzetet.
Nyissa ki a levegbbefuvokat, és iranyitsa ket
a szélvédore.

[1 Kapcsolja be a légkondicionalot.
[ Nyomja meg a jégtelenités kapcsolojat (4).

A kapcsolén talalhaté LED pirosan vilagitani
kezd. A légkondicionalé maximalis teljesitmé-
nyen mikodik. A legmagasabb fiitési fokozat
van kivalasztva. Ez a funkcié csak korlatozott
idészakig mlikodik. Az energiamegtakaritas
érdekében automatikusan kikapcsol.
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Mikodtetés

Vezetbfillke
[1 Nyomja meg ismét a jégtelenités kapcsolo-
jat (4).

Kikapcsol a jégtelenité funkcio.

Tabla (valtozat)

A tabla (1) az olvasélampaval (2) berendezés-
valtozatnak minésul.

Napellenz6 és lehajthat6é napel-
lenzé

A targonca felszerelhetd napellenzével (2), le-
hajthat6 napellenzével a tetéhoz (1) és lehaijt-
haté napellenzével a kezel6hoz eldre (4).

[1 A napellenzé (2) beallitasahoz fogja meg és
mozgassa azt a kivant helyzetbe.

[ A lehajthatd napellenzd (4) fel és le mozga-
tasahoz fogja meg a flilet (3), és mozgassa
a napellenzét.

[ Sziikség esetén teljesen tekerje ki a napel-
lenzét a tetébdl (1), és rogzitse a végeit (5)
kihtzott helyzetben.

[1 A feltekeréshez lassan gorditse vissza a
napellenzét (1).

>

>

]

%/1

6210_003-107

6219_003-129
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Utanfutd hasznalata

Utanfuté hasznalata

Vontatott teher >

A VESZELY

Az utanfuté hasznalata fokozott balesetveszéllyel
jar.

Utanfutéval torténd kozlekedés esetén a targonca
kezelési jellemz&i megvaltoznak. Vontataskor ugy
hasznalja a targoncat, hogy a teljes utanfuto bizton-
sagosan vezethetd, és barmikor lefékezhetd legyen.
Vontataskor a maximalisan megengedett sebesség
5 km/h.

1 Ne Iépje tul az 5 km/6ras megengedett sebessé-
get.

11 Az emeldvillas targoncara ne kapcsoljon ra sinpa-
lyan haladé jarmiveket.

[ A targoncaval tilos a szallitéeszkdzok tolasa, flig-
getlenil azok tipusatol.

6210_313-001

[ Minden esetben szavatolni kell a vezethetéséget
és fékezhet6séget.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!

Az alkalmankénti vontatasra vonatkozé maximalis
vontatott teher az adattablan feltiintetett névleges ka-
pacitas. A tulterhelés a targoncarészek karosodasat
eredményezheti. Az aktudlisan vontatott teher és a
villakon lévé aktualis teher dsszege nem haladhatja
meg a névleges kapacitast. Ha a meglévd vontatott
teher megfelel a targonca névleges kapacitasanak,
ezzel egyidejlileg a villdkon nem lehet tovabbi teher.
A teher eloszthat6 a villa és az utanfuté kozott.

{1 Ellenérizze a teher elosztasat, és allitsa be a név-
leges kapacitasnak megfelelen.

1 Vegye figyelembe az utanfutd-csatolds megenge-
dett merevségét.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye!

A maximalis vontatott teher csak nem lefékezett
utanfutok egyenes (legnagyobb eltérés +/- 1%)

és szilard felszinen torténd vontatasara vonatkozik.
Emelkeddn/lejtén vald haladaskor csokkenteni kell

a vontatott terhet. Szlikség szerint tajékoztassa a hi-
vatalos szerviz munkatarsait az alkalmazas korilmé-
nyeirdl. A szervizkdzpont rendelkezésére bocsatja a
szilkséges adatokat.

[0 Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.
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Mikodtetés

Utanfuté hasznalata

A FIGYELEM
Alkatrészek karosodasanak veszélye!
Tamasztésuly hasznalata nem megengedett.

1 Ne hasznaljon olyan targoncat, melynek kormany-
karjat utanfuté-csatol6 tamasztja meg.

Ez a targonca alkalmanként utanfuté vontata-
sara is hasznalhat6. Vonoberendezéssel fel-
szerelt targonca esetén az alkalmankénti von-
tatas a napi mikodési idé legfeljebb 2%-at
teheti ki. Amennyiben a targoncat tobbszor,
rendszeresen vontatasra hasznaljak, a gyarto-
hoz kell fordulni és tajékoztatni kell a szandé-
kolt hasznalati modrol.

Ellensulyon levd csatol6csap
Utanfuté csatlakoztatédsa

A VESZELY

Az elguruld targonca halalos sériilést okozhat!

Ha a targonca (le)csatolasahoz rovid idére el kell
hagynia a jarm{vet, halalos sériilés veszélye all fenn
a targonca elgurulasa és az esetleges gazolas kovet-
keztében.

[l Huzza be a kéziféket.
1 Engedje le a villat a talajra.

71 Allitsa le a targoncat. Tavolitsa el az inditokulcsot
vagy zarolja a targoncahoz valé hozzaférést.

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat >
pl. ékek (1) segitségével.

1 7090_900-008
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Miikodtetés

[ Nyomja a csatolocsapot (1) lefelé, forditsa >
el 90°-kal, és huzza ki a csapot.

Utanfuté hasznalata

[ Allitsa be a kormanykar magassagat.

A VESZELY

A targonca és az utanfuté kézé emberek szorulhat-
nak be.

Osszecsatolaskor ligyeljen arra, hogy senki se tar-
tozkodjon a targonca és az utanfut6 kozott.

[l Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

[1 A targonca hatrafelé mozgatasaval behe-
lyezheti a kormanykart az ellensulyon levé
hézagba (2).

A VESZELY

Balesetveszély all fenn a sériilt vagy elveszett ten-
gelykapcsol6-alkatrészek kévetkeztében!

6301_003-017

Ha a csatoloécsap vagy a rogzitépersely tonkremegy
vontatas kdzben, az utanfuté rogzitése meglazul, és
iranyithatatlanna valik.

1 Kizardlag ellenérzétt, eredeti csatolécsapokat
hasznaljon.

[l Ellenérizze, hogy a vondcsap behelyezése és rog-
zitése megfelelé-e.

[ llessze a csatolocsapot az ellensulyba,
nyomja lefelé a rugéerével szemben, majd
forditsa el 90°-kal.

A csatolocsap rogzil a helyén.

[1 Tavolitsa el az utanfuté elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.
Az utanfutd lecsatolasa

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. ékek segitségével.
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Utanfuté hasznalata

[1 Nyomja a csatoldcsapot (2) lefelé, forditsa
el 90°-kal, és huzza ki a csapot.

[l Lassan mozgassa a targoncat elére, és
huzza ki teljesen a vontatérud szemét az
ellensulyon 1évé hézagbdl (2).

[0 lllessze a csatolécsapot az ellensulyba,
nyomja lefelé a rugéerével szemben, majd
forditsa el 90°-kal.

A csatolocsap rogzil a helyén.

Automatikus utanfutd-csatolas

A VESZELY

A felborulé targonca halalos sériilést okozhat!

Az utanfuté-csatolét nem a targonca felbakolasara
vagy daruval torténd rakodasara tervezték. Deforma-
l6dhat vagy tonkremehet. Eléfordulhat, hogy a tar-
gonca felborul.

1 A vonohorgot kizarélag vontatashoz szabad hasz-
nalni.

] Felbakolashoz és emeléshez kizardlag az arra ki-
jelolt emelési pontokat szabad hasznalni.

A VESZELY

Az utanfutok lecsatolasa soran halélos sériilést ko-
vetkezhet be!

Az utanfuté-csatold nem a teher megtamasztasara
szolgal, és esetleg deformalddhat, illetve tonkreme-
het. A megtamasztott teher vagy az utanfutok kilazul-
hatnak.

[ Az utanfuté-csatolast csak vizszintes terhekhez
haszndlja, azaz a kormanykar legyen vizszintes
helyzetben.

6301_003-017
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A VESZELY

A targonca elgurulasa esetén fennall az életve-
szély!

Utanfuté hasznalata

Ha a targonca (le)csatolasahoz rovid idére el kell
hagynia a jarmivet, halalos sérlilés veszélye all fenn
a targonca elguruldsa és az esetleges gazolas kovet-
keztében.

] Huzza be a kéziféket.
11 Engedje le a villat a talajra.

[ Kapcsolja ki a targoncat, és biztositsa a jogosulat-
lan hasznalat ellen.

A VESZELY

Lecsatolaskor fennall a sériilésveszély!

A targonca és az utanfuté k6zé emberek szorulhat-
nak be.

11 Osszecsatolaskor ligyeljen arra, hogy senki se
tartézkodjon a targonca és az utanfut6 kozott.

Zuzo6das kovetkezhet be a csatoldba nyulaskor.

Ha a csatolocsap becsapodik, fennall a veszélye,
hogy a végtagok beszorulnak a csatoldba.

] Soha ne nyuljon a csatoléba.

1 A csatolécsap kioldasahoz miikddtesse a megfe-
lel6 kart, vagy hasznaljon egy alkalmas eszkdzt
(pl. szerel6kart).

1 A hasznalaton kivili automatikus utanfuté-csatolot
zarja le.

Fennall a karosodas veszélye a gépegységek utko-
zése kovetkeztében.

Az utanfuté-csatolés targoncak a tullégas kdvetkez-
tében nagyobb helyet igényelnek manéverezéshez.
Az utanfuté-csatolas a teher, illetve maganak az
utanfutd-csatolénak a sériilését eredményezheti ma-
néverezés kdzben. Ha valami az utanfuto-csatolonak
Utkozik, ellendrizze, hogy nem sériilt-e, pl. repedt az
utanfuté-csatold. Tilos hasznalni sérilt utanfuto-csa-
tolast!

7 Minden esetben elévigyazatosan és elegendd he-
lyet tartva manéverezzen.

11 Utkdzéskor ellendrizze a csatold sériilését.

[ Cseréltesse ki a sérilt utanfuto-csatoldt a hivata-
los szervizkdzponttal.
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Utanfuté hasznalata

Fennall a vontatérudszem és a kormanykerék karo-
sodasanak veszélye!

A targonca hatsékerék-meghajtasa kdvetkeztében
eléfordulhat, hogy a kormanykar oldaliranyu forgas-
szdge nem megfeleld. Fennall a csatold és a kor-
manykar karosodasanak veszélye! A kormanyon le-
v6 vontatéridszem alakjanak és méretének megfele-
16nek kell lennie az utanfutd-csatoléhoz.

1 Gy6z6djon meg arrol, hogy a vontatérudszem és
a kormany 6sszeillenek-e.

1 Kertlje az éles kanyarokat.
71 Ovatosan tolasson és mandverezzen.

Fennall a gépegységek sérlilésének veszélye, ha
megdonti az utanfutd-csatoléban levé kormanykere-
ket!

Vontatas kdzben a kormanykart a lehet legvizszin-
tesebb helyzetben kell tartani. Ez lehetévé teszi,
hogy a forgasi tartomany fent és lent is megfelelé
legyen. Sziikség szerint a hivatalos szervizben beal-
litjiak az utanfuté-csatold6 magassagat, hogy az meg-
feleld legyen a kormanykerék magassagahoz.

71 Ugyeljen arra, hogy a kormanykar vizszintesen
alljon.

[l A csatolasi magassag modositasahoz forduljon a
hivatalos szerviz munkatarsaihoz.

@ MEGJEGYZES

Sziik helyeken valo mandéverezéskor szamol-
Jjon azzal, hogy a csatolo tillog a jarmdvon.
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RO*244 tipusu csatolas >

Utanfuté hasznalata

@ MEGJEGYZES

A RO*244 utanfuto-csatoldst a DIN 74054

(40 mm-es lyukatméré) vagy a DIN 8454

(35 mm-es lyukdtmérd) szabvanynak megfele-
16 vontatoridszemhez kell hasznaini.

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. ékek segitségével.

[ Allitsa be tgy a kormanykar vonészemét,
hogy az a fogépofa kdzepére essen.

[1 Tolja felfelé a kézikart (2), amig be nem
akad.

Az utanfuté-csatolo kinyilik.

A FIGYELEM

Utanfuté csatolasakor a vontatérud szemének a kap-
csoloelem kézepéig kell érnie. Az utasitasok be nem
tartdsa a kapcsoléelem vagy a vontatérdd szemének
karosodasat eredményezheti!

1 Ugyeljen arra, hogy a vontatorudszem kdzépen
illeszkedjen a kapcsol6pofaba.

[1 Lassan tolasson hatra a targoncéaval, amig
a vontatérud szeme az utanfuté-csatolod
kapcsoldpofajanak kozepébe illeszkedik, és
a csatoldcsap a helyére rogzl.

@ MEGJEGYZES

A csatoldcsap rogziilése akkor megfeleld, ha
az ellendrzéesap (3) nem all ki a sinjébdl.

A VESZELY

Balesetveszély a nyitott csatol6csap miatt!

Ha a csatolocsap vontatas kdzben kiugrik, az utanfu-

t6 rogzitése meglazul. Az utanfuté iranyithatatlanna

valik.

Az ellenérzécsap (3) semmiképpen sem allhat ki a

sinjébdl.

0 Ugyeljen arra, hogy a csatolécsap megfeleléen
régziljon.

71 Ugyelien a kévetkezdkre:

Ha a csatol6csap nem megfeleléen van rogzit-
ve:

I y
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Mikodtetés

[1 Tavolitsa el az utanfutd elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

Utanfuté hasznalata

[ Mozgassa a targoncat az utanfutéval kb. 1
métert elére, majd kicsit vissza.

[ Ellenérizze ismét a csatolocsap ellendrzé-
csapjat, hogy nem all-e ki a sinjébdl.

[ Tavolitsa el az utanfut6 elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

[ Vontassa az utanfutot.

RO*244 tipus — A csatolds zarasa >

A VESZELY

Fennall a kéz sériilésének veszélye annak beszo-
rulasa kévetkeztében!

Ne nydljon a csatoldcsap terliletére. Ha példaul
vonodkotelet kivan az utanfuté-csatoldhoz erésiteni,
csak a lezarokar (1) segitségével miikodtesse az
utanfuté-csatolét.

[ Nyomja lefelé a lezarokart (1), amennyire
csak lehetséges.

Az utanfuté-csatol6 lezarul.

RO*244 tipus — Az utanfuté lecsatolasa

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. ékek segitségével.

[1 Tolja felfelé a kézikart (2), amig be nem
akad.

Az utanfuté-csatol6 kinyilik.

[1 Lassan haladjon elére a targoncaval, mig a
vonoszem és a fogépofa szét nem valik.

[1 Zarja le az utanfuté-csatolot a lezarokar (1)
mikodtetésével.

@ MEGJEGYZES
Az also csatolocsap-persely szennyezddése-

nek elkerdilésére mindig tartsa zarva az utan-
futo-csatolot.
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Miikodtetés

RO*245 tipusu csatolas

@ MEGJEGYZES

A RO 245 utanfuto-csatolot a DIN 74054

(40 mm-es lyukatméré) vagy a DIN 8454

(35 mm-es lyukdtmérd) szabvanynak megfele-
16 vondszemhez kell hasznéini.

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. ékek segitségével.

[ Allitsa be tgy a kormanykar vonészemét,
hogy az a fogépofa kdzepére essen.

[ Tolja felfelé a kézikart (5).

[1 Az utanfuté-csatold kinyilik.

A VESZELY

A targonca és az utanfuté kézé emberek szorulhat-
nak be!

Osszecsatolaskor ligyeljen arra, hogy senki se tar-
tozkodjon a targonca és az utanfuté kozott.

[l Lassan mozgassa a targoncat hatrafelé.

A VESZELY

Balesetveszély a nyitott csatolécsap miatt!

A kiallé biztonsagi fogantyu azt jelenti, hogy a vono-
rudszem csatolasa nem megfeleld. Az utanfuto ilyen
allapotban nem vontathato.

0 Ugyeljen arra, hogy az ellenérzécsap ne alljon ki a
szabalyozé kefébdl.

[ Szlikség szerint ismételje meg a csatolasi mive-
letet.

[ Tavolitsa el az utanfuté elgurulasanak me-
gakadalyozasara szolgalo targyakat.

[ Vontassa az utanfutét.

STILL
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Mikodtetés

Utanfuté hasznalata

RO*245 tipus lecsatolasa

[ Akadalyozza meg az utanfuté elgurulasat
pl. tmasztdéékek segitségével.

[ Tolja felfelé a kézikart (5).

[ Lassan haladjon elére a targoncaval, mig a
vonoszem és a fogépofa szét nem valik.

[ Nyomja lefelé az utanfuté-csatol6 bal olda-
lan talalhato lezarokart (7), amennyire csak
lehetséges.

Az utanfuté-csatol6 lezarul.

Utanfut6 vontatasa

[ Utanfuté vontatasat elsé alkalommal végzé
vezetbk kotelesek megfeleld teriileten gya-
korolni az utanfutds haladast.

(1 Ugyelien az utanfuté és az Ut méretére,
amikor szik Utszakaszokon hajt at (bejarat,
kapu stb.).

[1 Tébb utanfuté vontatasakor a fordulashoz
és a kanyarodashoz biztositson elegendé
minimalis tavolsagot a rogzitett elemek sza-
mara.

A vontaté megengedett hossza az adott Utvo-
naltdl fugg, és eléfordulhat, hogy tesztvezetés-
sel kell meghatarozni azt.

Az Uzemeltet6 feladata, hogy megismertesse
a vezet6t a hasznalhatd utanfutok maximalis
szamaval, és — ha szlikséges — az Ut egyes
szakaszaiban megvaldsitandé sebességcsok-
kentéssel.

@ MEGJEGYZES

Tekintse at a kévetkez6 felelds személyek de-

7321_003-066_V2

7090_900-011
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Miikodtetés

Hitéhazakban térténé hasznalat

Hatéhazakban torténd hasz- >
nalat

A targonca hiitéhazakban valé hasznalatra
is alkalmas. Alacsony hémérsékleti hidrauli-
kaolajjal ellatott hiitéhazi berendezésre lehet
szlikség.

A targoncat nem tartds hasznalatra tervezték
a hitéhazakban.

Ezért a kdvetkezb tevékenységek csak a hiité-
hazon kiviil lehetségesek:

« Atargonca leparkolasa * * *
« Az akkumulator toltése

A csereakkumulatorok tarolasa

6210_900-002

A targonca kétféle tipusu hasznalatra alkal-
mas.

A hiitéhaz szimboélum az alacsony hémérsék-
leti hidraulikaolajjal ellatott hiitéhazi berende-
zéses valtozatot jelzi.

A kijelz6- és kezelbegység flitott ennél a valto-
zatnal.

Egy masik valtozat esetén a targonca f(it6-
rendszerrel ellatott vezetéfiilkével is felszerel-
hetd.

Hasznalat tipusai

A targonca hiitéhazi hasznalatat két kilonbo-
z6 hémérséklet-tartomanyban toérténd haszna-
lati tipusra oszthatjuk szét.

1  Folyamatos hasznalat esetén -5 °C-ig,
rovid ideig tartdé hasznalat esetén pedig
-10 °C-ig mikodtethetd.
MUkodtethetd normal felszerelés és nor-
mal hidraulikaolaj mellett

2 Valtakoz6 hasznalat -32 °C-ig és kiilté-
ren +25 °C-ig, révid ideig tarté hasznalat
max. +40 °C-ig.
Csak hiitéhazi berendezés és alacsony
hémeérsékletli hidraulikaolaj esetén mi-
kodtethetd

@ MEGJEGYZES

Masik tipusu hidraulikaolajra valo véltaskor a
hivatalos szervizkozpontnak modositania kell
a targonca vezérlbegysegének paramétereit.

I y
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Mikodtetés

H(téhazakban térténé hasznalat

Mikodtetés

Sérlilésveszély!

Ha a kondenzviz megfagy a hiitéhazban, ne prébalja
meg kézzel kiszabaditani a beragadt alkatrészeket.

Balesetveszély a korlatozott izemkészség miatt!

Nagyon alacsony hémérsékleten a kijelz6- és keze-
16egységnek hosszabb ideig tart az lizemkész alla-
pot elérése. Ezalatt a targonca nem lizemkész.

Ez az allapot a kdvetkezé modon jelenik meg a kijel-
zon:

sTie ¥

1 A menetirany-kapcsol6t csak vészhelyzet ese-
tén hasznalja a vészhelyzeti kormanyzashoz. Te-
kintse at a "Vészhelyzeti eljaras" cim( fejezet
"Vészhelyzeti kormanyzas a menetirany-kapcsold-
val/menetirany-valaszté kapcsoléval” cim(i részét.

A\ FIGYELEM

A hideg beltéri és a meleg kiltéri hémérséklet ko-
z06tti valtas kondenzviz képzddéséhez vezethet. A
viz megfagyhat a hlitéhazba valo visszatéréskor, és
blokkolhatja a targonca mozgo6 alkatrészeit.

[ Szigoruan tartsa be a kiillénbdzé hémérséklet-tar-
tomanyokban megadott izemidéket mindkét alkal-
mazastipus esetében.

(]

A targoncanak a hitéraktarban valé hasznalat
el6tt szaraznak kell lennie.

(]

Melegitse be a targoncat, mielétt a hiitbhazban
hasznalna.

[mm]

A kondenzviz kialakulasanak megel6zése érdeké-
ben a targonca ne hagyja el a hGitéhazat 10 perc-
nél hosszabb ideig.

] Ha atargonca 10 percnél hosszabb ideig tartoz-
kodik kultéren, legalabb addig kint kell maradnia,
mig a kondenzviz kiszivargott a jarmibél, és az
megszaradt. Az id6jarastdl fliggéen, ez legalabb
30 percet igénybe vehet.
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Miikodtetés

Hitéhazakban térténé hasznalat

A teherdinamika korlatozasa az 1. te-
herprogramra a felmelegedési fazis so-
ran

A bemelegitési eljaras soran a teherdinami- >
ka az 1. teherprogramra korlatozodik. A szom-
szédos szimbolum megjelenik a kijelzén, amig

a felmelegedési fazis be nem fejezédik.

[ MUkodtesse a targoncat korilbelil 6t per-
cig, és a féket tobb alkalommal hasznalva
gy6z&djon meg a miikddés biztonsagarol.

[1 Tébb alkalommal hozza miik6désbe az 6s-
szes hidraulikus funkciot.

van szlikség, hogy a hidraulikaolaj elérje az
Uzemi hémérsékletét.

Az emlitett bemelegitési miveletekre azért ' | I

[ Lasd az "Uzemeltetés — Napi hasznalatba
vétel el6tti ellendrzések és feladatok™ cimii
fejezet "A hidraulikaolaj felmelegitése hideg
kornyezeti hémérsékleten" cimi részét.

[ A targoncat mindig a h(it6hazon kivil par-
kolja le.

Akkumulatorok hasznalata hitéhazban

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ne tarolja az akkumulatorokat a hiitéhazban éjszaka-
ra.

[ Az akkumulator toltését a hitéhazon kivil
végezze. Ha sziikséges, a targoncat tarta-
lékakkumulatorral mikodtesse.

[1 Az alacsony hémérséklet mellett bekdvet-
kez6 kapacitascsokkenés kompenzalasara
célszerl az adott akkumulatormérethez tar-
tozé maximalis névleges teljesitmény mel-
lett hasznalni az 6lomsavas akkumulatoro-
kat.

igy kisiiléskor, alacsony hémérsékleten az ak-
kumulator feszlltsége altaldban alacsonyabb.

A végso kislilési fesziiltséget elébb éri el, azaz
kisebb a kapacitas.

[ Hideg helyen csak addig parkolja le a tar-
goncat, ameddig sziikséges. Ez a nem
hasznalt akkumulatorokra is érvényes. A
jarmivek és akkumulatorok téltéallomasa
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Mikodtetés

H(téhazakban térténé hasznalat

ill. parkoldja normal szobahémérséklet le-
gyen (10 °C alatti hémérséklet nem meg-
feleld). Alacsony hémérséklet mellett igen
lassu a toltés. 10 °C alatti h6mérsékleten

a szokasos toltési paraméterekkel az akku-
mulator nem télthetd fel teljesen.

[ Minden miiszak elétt teljesen toltse fel az
akkumulatort.

[1 Géazositas soran mindig toltse fel desztillalt
vizzel. A desztillalt vizet akkumulatorsavval
kell keverni, igy az nem tud megfagyni.

[ Vizfeltolté rendszereket tilos hasznalni 0 °C
alatti h6meérsékleten, mert a rendszer és a
tdmlbkben levé viz egyarant megfagyhat.

A litium-ionos akkumulatorok esetén:

[J A hasznalt litium-ionos akkumulatoroknak
alkalmasnak kell lennitik hiitéhazakban valé
hasznalatra. Tovabbi informacidért forduljon
a hivatalos szervizkézponthoz.

[1 Javasoljuk, hogy parkolas utan azonnal
csatlakoztassa a litium-ionos akkumulatoro-
kat a t6ltéhoz, hogy megakadalyozza azok
lehiilését.

[0 A hiitéhazakban valé folyamatos hasznalat
esetén forduljon a hivatalos szervizkézpont-
hoz.
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Miikodtetés

Kijelzén megjelend lizenetek

Kijelz6n megjelend lizenetek

Uzenetek

A kijelz6-kezelbegység kijelz6jén bizonyos tar-
goncaallapotokban eseményekkel kapcsolatos
lzenetek jelenhetnek meg.

A miikddéssel és a targoncaval kapcsolatban
is jelennek meg lUzenetek. Ha a mikddéssel
kapcsolatos (izenet jelenik meg, a kijelz6- és
kezel6egység mivelet elvégzésével kapcsola-
tos értesitést jelenit meg. A targoncaval kap-
csolatos Uizenet akkor jelenik meg, ha a tar-
gonca vezérléegysége hibat észlel.

Az alabbi lizenettipusok jelenhetnek meg k-

16n-kiilén vagy kombinalva:

* Szimbdlum

« Uzenet

» Kod, amely egy bet(ibdl és egy négyjegyi
szambol all

Az lizenet addig lathaté, amig meg nem sziin-

tetik az okot, illetve nem nyugtazzak az lize-
netet.

Egymast kdveté események esetében a vo-
natkozé lzenetek egymas utan valnak lathato-
va a kijelzén.

Mik6édéssel kapcesolatos lizenetek

Ha a kijelz6- és kezel6egységen miikodéssel
kapcsolatos lizenet jelenik meg, miveletet kell

végrehajtani.
Kéd Kijelz6n megjelend {izenet Ok/miivelet
A hozzaférés-engedélyezés (valtozat) megga-
Bejelentkezés @ tolja a targonca hasznalatat.
- Adja meg a hozzaférési adatait.
Az akkumulator toltéttsége tul alacsony a tar-
gonca hasznalatahoz.
Az akkumuléator leme- - Toltse fel az akkumulatort.
rult @D Specidlis funkcié a STILL RXE szamara:
A haladasi egység 5 km/h-ra korlatozott.
A jaré hidraulika teljesitménye korlatozott.
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Mikodtetés

Kijelzén megjelend tizenetek

Kéd Kijelz6n megjelené lizenet Ok/mivelet

Az akkumulator toltottsége alacsony. A targon-
ca teljesitménye csokkent.

- Toltse fel az akkumulatort.

Specidlis funkcié a STILL RXE szamara:

V6905 A haladasi egység 5 km/h-ra korlatozott.
V6985 Csak a "Klasszikus" vezetési program hivhat6
V6986 |Akkumulator: Vésziizem [Tl |be. A "sprint izemmaod" blokkolva van.
V6987 A 2. és 3. terhelési program blokkolva van.
V7038 A jaré hidraulika teljesitménye korlatozott.
- Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
Ujra.

- Ha az (izenet tovabbra is lathatd, forduljon a
hivatalos szervizkézponthoz.

Ezt a beépitett t0ltéeszkdzzel kapcsolatos lize-
netet kiilonb6z6 okok valtjak ki:

Az akkumulator és a beépitett t6ltéeszkdz ko-
z6tti elektromos 6sszekottetés lehetséges meg-

hibasodasa.
Ellendrizze az akkumula- |A targonca beépitett toltéeszkdzének vagy a
tor @ beépitett toltéeszkdznek a biztositéka meghiba-
sodott.

Az akkumulator meghibasodott.

Az akkumulator élettartama lejart.

Az akkumulator rosszul van konfiguralva.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Az akkumulator tul hideg és/vagy tul teljesen fel
van toltve.

Az akkumulator csak korlatozott aramot képes
elnyelni a regenerativ fék energia-visszanyeré-
se altal. Ennek eredményeként a regenerativ
fék csak korlatozott lassitast tesz lehetévé.

Az lizemi fék még mindig telijesen miikodoké-
pes.

- Ovatosan vezesse a targoncat a hidraulikus
funkciok mikodtetése kdzben.

Specidlis funkcié a STILL RXE szamara:

A regenerativ fék ki van kapcsolva vagy korlato-
zott.

- Lasd még az "Uzemi fék miikddtetése" cimii
részt a "Vezetés" fejezetben.

Ezt a beépitett toltéeszkdzzel kapcsolatos lize-
netet kiilonb6z6 okok valtjak ki:

Az akkumulator meghibasodott.

Nem megfelelé akkumulator van csatlakoztatva.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Az akkumuldtor energia-
visszanyerése alacsonyll]

Ellenérizze az akku. ti-

V6962 puséat [
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Miikodtetés

Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd

Kijelz6n megjelend (izenet

Ok/miivelet

Ellenérizze az akkumula-
tor savszintjét.

Az dlomsavas akkumulator savszintje tul ala-
csony.

- Ne hasznalja tovabb a targoncat ezzel az ak-
kumulatorral.

- Ellenérizze az akkumulator savszintjét. Szlk-
ség esetén korrigalja.

V6965

Magas akkumulatorhdémér-
séklet &9}

A toltési folyamat automatikusan leall, mert az
akkumulator hémeérséklete tul magas. Ezt a be-
épitett toltdeszkdzzel kapcsolatos Uizenetet kii-
16nb6z6 okok valtjak ki:

A targonca a toltést megel6zéen jelentés mér-
tékben igénybe lett véve, és az akkumulator fel-
forrésodott.

A kornyezeti hémérséklet tul magas, és az ak-
kumulator nem tud lehdini.

A toltési profil helytelenil van konfiguralva.

- Hagyja az akkumulatort kihilni.

- Hagyja, hogy a kijelz6- és kezel6egységen
Iévé akkumulator-hdmérséklet szimbolum villog-
jon. Allitsa az "Inditas" szimbélumot "Sziinet"
értékre.

Akkumulatorfedél: ellen-
érizze az érzékeldst [

Az akkumulatorfedél-érzékelé nem észleli az
akkumulatorfedél zart helyzetét.

- Ellenérizze, hogy az akkumulatorfedél zarja
reteszelt helyzetben van.

- Ha az lizenet tovabbra is lathatd, forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Zarja be az akkumulator-
fedelet (M

Az akkumulatorfedél nyitva van. A targonca
nem indul el.
- Zarja le az akkumulatorfedelet.

Az akkumuldtor tdl hid-
eg @

A litium-ionos akkumulator tul hideg.
- Vigye a targoncat melegebb helyre.

Oldja ki a roégzitdéfé-
ket !

A kivant mivelet csak a fékpedalt felengedve
hajthato végre.
- Engedije fel a fékpedalt.

A gyorsuléas korlatozott.
Hémérséklet !

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a hémérsék-
let a meghajté egységekben tulsagosan meg-
nétt. A Sprint izemmdd nem hasznalhat6. A
targonca Classic tzemmaodba kapcsol. A gyor-
sulas korlatozott.

Curve Speed Control akti-
valva !

A Curve Speed Control csokkenti a kanyarodasi
sebességet.
- Nincs tovabbi teendé.

Adatéatvitel szlkséges !

Ha a targonca ezzel a valtozattal van felszerel-
ve, adatatvitel sziikséges.
- Lasd a kapcsolédé utasitasokat.
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Mikodtetés

Kijelzén megjelend tizenetek

mikddik A

Kéd Kijelz6n megjelené lizenet Ok/mivelet
. . ~ - Ez az (izenet nem jelenik meg normal Gizemben.
Diagnosztika m6d aktiv A - Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.
Ha szerelék van felszerelve és nem lett me-
Allitsa be a szivattyd g'adva szwattyu:fordulgtszam ehhez a mozgasi-
fordulatszamat [J rapyhoz, ez az lzenet jelenik meg.
- Allitsa be a fordulatszamot a hozzaférés-enge-
délyezéssel.
Az elektrolitkeringetd szivattyl nem mikodik. A
toltési folyamat elektrolitkeringetés nélkul folyta-
V7059 Elektrolitkeringetés nem |[todik. A kdztes toltés karosithatja az akkumula-

tort.
- Szakitsa meg a téltési folyamatot.
- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Fejlesztési tUzemmdd ak-
tiv A

Ez az lzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Hajtémotor zarolva !

Az lizenet egy korabbi (izenet utan jelenhet
meg, ilyen pl. a tilmelegedés. A targoncaval
nem lehet elindulni.

- Varja meg, amig az (izenet eltlinik. Sziikség
esetén kapcsolja ki, majd Ujbol be a targoncat.
- Ha az izenet tovabbra is lathato, forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Foglalja el a vezetdi-
lést 4

A targoncan (léskapcsold talalhato. Ha nem (il
senki a kezel6ilésen, a meghajtasok nem m-
kddnek.

- Foglaljon helyet a vezetélilésben.

Biztositsa a jarmivet el-
guruléds ellen

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha a targon-
ca vezérl6egysége a targonca mozgasat észleli
ugy, hogy kézben a gazpedal nincs lenyomva.
- Huzza be a rogzitéféket.

- Sziikség esetén ékekkel biztositsa a targon-
cat, hogy az ne tudjon elgurulni.

Biztositsa a jarmivet el-
gurulds ellen A

A vezetdlilés terhelése megsziinik, de a rogzit6-
fék egy hiba miatt nem hdzhaté be.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

Ledllitja a jarmtvet? @

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a targoncat
ugy kapcsoljak ki, hogy el6tte nem huztak be a
rogzitféeket.

- Huzza be a rogzitéféket.

Biztosan kikapcsolja a
jarmivet? @

Ha a targoncat a kézifék behuzasa nélkil kap-
csoljak ki, ez az lizenet jelenik meg.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

STILL
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Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd

Kijelz6n megjelend (izenet

Ok/miivelet

A belsd tdOltékészllék hi-
bés

Meghibasodott az akkumulatortérben Iévé ven-
tilator, amely az 6lomsavas akkumulatorok
gyorstoltésére szolgal.

- Ne téltse az 6lomsavas akkumulatorokat a
gyorstoltd aljzaton keresztil.

- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Jarmiledllas a hozzaféré-
si rendszer miatt @

A hozzaférés-engedélyezés (valtozat) megga-
tolja a targonca hasznalatat. Ezt helytelen kod
megadasa okozhatja.

- Adja meg a hozzaférési adatait.

Az akkumuldtor meghibéso-
dott N\

A targonca vezérléegysége hibat észlel a litium-
ionos akkumulatorban.

- Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
Ujra.

- Ha az lizenet tovabbra is lathatd, forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Az akkumulétor meghibéaso-
dott A

A targonca vezérl6egysége hibat észlel a litium-
ionos akkumulatorban.

- Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
Ujra.

- Ha az lizenet tovabbra is lathatd, forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Specialis funkcié a STILL RXE szamara:

A targonca alléra fékezi magat.

A hajtasegység blokkolva van.

A jar6 hidraulika blokkolva van.

V7074
V7051

H&lézati fesz. hiba A

Ezt a beépitett t0ltdeszkdzzel kapcsolatos lize-
netet kiilonb6z6 okok valtjak ki:

A tapellatas biztositéka aktivalodott.

A tapellatas meghibasodott.

Aramellatasi hiba lépett fel.

- Allitsa helyre a tapellatast.

A tapellatas helyreallasa utan a téltési folyamat
automatikusan folytatédik.

HGzza be a roégzitdfé-

ket @)

Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a targon-
ca vezérléegysége a targonca mozgasat észleli
ugy, hogy kdézben a gazpedal nincs lenyomva.
- Huzza be a rogzitéféket.

Oldja ki a roégzitsfé-
ket ©

A kivant mivelet csak a rogzitéféket kiengedve
hajthato végre.
- Engedije ki a rogzit6féket.

Ellendrizze a rogzitdéfé-

ket A

A targonca vezérléegysége azt észleli, hogy az
elektromos rogzitéfék fékezbereje csdkken.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

STILL
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Kijelzén megjelend tizenetek

Kéd

Kijelz6n megjelend lizenet

Ok/mivelet

A kézifék nem hGzhatd

be @

A kézifék nem huzhatd be miiszaki hiba miatt.

- Huzza be a kéziféket az "Elektromos kézifék
miikodési hibai" cim( részben leirtaknak megfe-
leléen.

- Ekekkel biztositsa a targoncéat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

A kézifék nem hiGzhatd
be 4d

A kézifék nem huzhatd be miszaki hiba miatt.

- Huzza be a kéziféket az "Elektromos kézifék
mikodési hibai" cim( részben leirtaknak megfe-
leléen.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

HGzza be a roégzitéféket
gombbal @

Az elektromos rogzitéfék nem huz be automati-
kusan.

- Huzza be a rogzitéféket a gomb megnyoma-
saval.

Oldja ki a roégzitdféket
gombbal @

Az elektromos kézifék nem oldhaté ki automati-
kusan.

- Engedje ki a kéziféket a gomb megnyomasa-
val.

A rogzitdéfék karbantar-
tast igényel \

A targonca vezérléegysége azt észleli, hogy az
elektromos rogzitéfék szervizelést igényel.

- Ekekkel biztositsa a targoncat, hogy az ne
tudjon elgurulni.

- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Engedje le a villékat !

Az Uzenet pl. pontos tehermérésnél (valtozat)
jelenik meg.
- Engedje le az emelbvillat.

Emeldémagassag-korlatozéas
aktiv !

Az emelési magassag korlatozo (véltozat) mi-
kddésbe lépett.

- Vegye figyelembe a plafonok és a behajtok
magassagat.

Zadrja a kabinajtdét vagy
csatolja be az &vet !

Ha a biztonsagi 6v nincs becsatolva és a fl-
keajté (valtozat) nincs becsukva, a haladasi se-
besség 4 km/h-ra van korlatozva, és ez az lize-
net jelenik meg.

- Csukja be a fiilkeajtét vagy csatolja be az
Ovet.

Zadrja be a kabinajtét !

Ha a fiilkeajtot kinyitjak, mikézben a targon-
ca mozgasban van, a targonca automatikusan
4 km/h-s sebességre fékez.

- Csukja be a vezetdfiilke ajtajat.

Konfiguralds folyamatban
Kérjlik, varjon (®

Ez az lGzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

STILL
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Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd Kijelz6n megjelend (izenet Ok/mivelet
Ha a targonca beépitett toltével rendelkezik
T&1tékabel eltavolits- (valtozat) és a toltés befejez6dott, ez az lizenet
sa O jelenik meg.
- Vélassza le a toltékabelt a targonca téltdaljza-
tarol.
A toltékabel targonca-csatlakozéjan 1évé toltés
A5902 |Csatl. §bdl a téltdcsat- |90MP Wl sokdig voltlenyomva. =~ -
V6954 | lakozot s -.Huzza kia tal:gonca csatl:’:lkozqat, és helyezze
vissza kb. 2 masodperc mulva.
A tolt6 uj toltési folyamatot indit el.
Az akkumulatorrekeszben lévd ventilator, amely
a gyorstoltd aljzattal vald toltéshez szlkséges,
hibat jelzett.
Téltéport ventilatorhibéa- |- Ellendrizze a toltéventilatort
ja - Sziikség szerint forduljon a hivatalos szerviz-
kézpont munkatarsaihoz.
- Ha a hibat kijavitottak, nyugtdzza a hibat a
kijelz6- és kezelbegységen.
A nem tov. adatok fel- Haa targor)ca ez"zel a valtozattal van felszerel-
Glir. kertlnek ! ve, adatatvitel sziikséges.
’ ’ - Lasd a kapcsolddo utasitasokat.
Ez az lzenet jelenik meg bekapcsolt targonca
mellett, ha kezel6szervet miikodtet a kezel6, mi-
Vész-kikapcsolds aktiv ® kdzben le van nyomva a vészleallité kapcsolo.
A kivant miivelet elvégzéséhez elészor fel kell
oldani a vészleallité kapcsolot.
- Oldja ki a vészleallitd kapcsolot.
Ez az lizenet jelenik meg, ha a targonca teljesit-
Vészizen ! ménye példaul az akkumulator lemeriilése miatt
: csokkent.
- Lasd az el6z6 lizenetet.
A hidraulikus kezel6szerven talalhaté meneti-
rany-kapcsoldé meghibasodott.
A vészhelyzeti kormanyzas lehetséges; ehhez a
kévetkezdképpen jarjon el:
Vészmenetirdny a meneti- |- Mozgassa a menetirany-valaszto és a -jelzé
réanykarral A modulon |évé menetirany-valaszté kart a kivant
haladasi iranyba, és tartsa helyzetben a meneti-
rany-valaszté kart.
- Hajtson a targoncaval biztonsagos tertletre,
és parkolja le biztonsagosan.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.
Ay
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Kijelzén megjelend tizenetek

Kéd Kijelz6n megjelené lizenet Ok/mivelet

A menetirany-valaszté és -jelzé modulon 1évé
menetirany-kapcsoldé meghibasodott.

A vészhelyzeti kormanyzas lehetséges; ehhez a
kovetkez6képpen jarjon el:
Vészmenetirany a meneti- |- Allitsa a hidraulikus kezelészerven 1évé me-
rany-kapcsoléval A netirany-kapcsolét a kivant haladasi iranyba, és
tartsa helyzetben a menetirany-kapcsolét.

- Hajtson a targoncaval biztonsagos teriletre,
és parkolja le biztonsagosan.

- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Beépitett tdltdeszkdz Hiba |épett fel a toltési programban. A toltési
V7001 PPN - P A AR P

teljesitménycsdkkenése - |folyamat cskkentett teliesitménnyel torténik.
V7062 : L1 . . R

szerviz szlkséges A - Forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz.

Ez az lizenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a biztonsagi
Bizt. 6v bekapcs. sorr. rendszerek nem a beallitott sorrendben lettek
nem helyes ! bekapcsolva.

- Kapcsolja be a biztonsagi vet.

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a targonca
példaul biztonsagi konzollal rendelkezik és a
gazpedalt a kezel6 lenyomja. A targonca nem
Zadrja az utasbiztonsagi mozog, vagy a haladasi sebesség legfeljebb
rendszert @ 4 km/h-ra korlatozodik Az alacsonyabb haladasi
sebességekre sebességkorlatozasok rendelhe-
tok valtozatként.

- Csukja be az utasbiztonsagi rendszert.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a rezgéfunk-
Rezgés blokkolva - tal- ci6 (valtozat) a tul nagy terhelés miatt talterheld-
terhelés A dott. A razas funkcié mindaddig nem hasznalha-
t6, amig ez a helyzet fennall.

Paraméter-bedllitas (W

Ha a veszélyjelz6 rendszer (valtozat) be van
kapcsolva, a targonca kikapcsolt allapotaban a
Kapcsolja be a kulcsos kijelz6- és kezel6egység aktiv marad. Ez az
kapcsolét ! Uzenet akkor jelenik meg, ha ilyenkor egy tar-
goncafunkciot aktival a kezel6.

- Kapcsolja be a targoncat.

Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a targon-
Sokkesemény észlelése ! ca vezérl6egysége nagyon intenziv gyorsulast
vagy lassulast észlel, pl. baleset esetén.

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha eltelt a kar-
Szerviz sziikséges \ bantartasi id6szak.

- Forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

Ez az lGzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Szerviz lUzemmdd aktiv A

N I
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Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd

Kijelz6n megjelend (izenet

Ok/miivelet

Kapcsolja be a biztonsagi
ovet &

Ha a biztonsagi 6v nincs becsatolva, a haladasi
sebesség 1 vagy 4 km/h-ra korlatozodik Ez az
Uzenet jelenik meg.

- Kapcsolja be a biztonsagi ovet.

Biztos benne? ?

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a kijelz6- és
kezel6egység megerésitést var a gépkezelbtol.
- Nyomja meg az Igen gombot, vagy térdlje az
Uzenetet.

Szoftverfrissités
Kérjik, varjon (Y

A beépitett toltéeszkodz szoftverének frissitése
folyamatban van. A frissités akkor fejezédik be,
amikor a toltési folyamat befejezédik.

- Varjon, amig a toltési folyamat automatikusan
elindul.

A Sprint tzemméd bekap-
csolva !

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha az akkumu-
lator a Sprint izemmad blokkolasat kdvetéen
toltotték fel, vagy visszaallt a normal hémeérsék-
let. A Sprint izemmdd a targonca Ujrainditasa
utan ismét hasznalhato.

Sprint lGzemmdd zarolva
akku. m. [

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha az akkumu-
lator feszliltsége alacsony vagy tul magas a hé-
meérséklet. A Sprint izemmod nem hasznalhato.
- Lasd az el6z6 uzenetet.

Sprint UGzemmdéd zarol. a
hém. m.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a hémérsék-
let a meghajté egységekben tulsagosan meg-
nétt. A Sprint izemmaoéd nem hasznalhaté.

- Lasd az el6z6 lUzenetet.

Eberségi kapcsold A

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha a targonca
labkapcsoloval is el van latva, és egy targonca-
funkcié aktivalasakor a kezelé nem Iép ra a lab-
kapcsoléra.

- Nyomija le a labkapcsolot.

Tdlterhelés 4]

Ez az Gizenet "tulterhelés elleni védelemmel" el-
latott valtozatnal jelenik meg, ha tdl nagy terhet
emelnek fel a targoncaval.

- Tegye le a terhet.

TGlheviilt Hajtasegység !

A hajtémivek tulmelegedés elleni védelemmel

vannak ellatva. Ez az Gizenet akkor jelenik meg,
ha a hémérséklet a meghajté egységekben tul-
sagosan megnétt.

A gyorsulas és a maximalis sebesség csokken.
- Hagyja lehdilni a targoncat.

Az akkumulator tdlhe-
vilt O

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha a targonca
vezérléegysége azt észleli, hogy tul magas az
akkumulator hémérséklete.

- Hagyja lehdilni a targoncat.

STILL
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Kijelzén megjelend tizenetek

Kéd Kijelz6n megjelend lizenet

Ok/mivelet

Elektromos b.: a fellgye-
let hibat érzékeltA

Az akkumulator savszintjének ellenérzésére
szolgalé érzékelé6 meghibasodott.

Ne hasznalja tovabb a targoncat ezzel az akku-
mulatorral.

- Az esetleges hibakat a hivatalos szervizkdz-
pontban javittassa ki.

A gyari tzemméd aktiv A

Ez az lGzenet nem jelenik meg normal Gizemben.
- Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

A hozzaférés lejart !

Hozzaférés megtagadva !

A hozzaférés 1 hdénapon
beltil lejar !

Ez az Uizenet akkor jelenik meg, ha a targonca
ezzel valtozattal van felszerelve.
- Lasd a kapcsolédé utasitasokat.

A hozzaférés 1
141 lejar !

napon be-

A hozzaférés 1 héten be-

141 lejar !

A hozzaférés 2
14l lejar !

napon be-

A hozzaférés 3
141 lejar !

napon be-

Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a targonca
ezzel véltozattal van felszerelve.
- Lasd a kapcsolédé utasitasokat.

Targoncaval kapcsolatos lGizenetek

Ha a kijelz6- és kezel6egységen lizenet és
egy kdd jelenik meg, a targonca vezérléegysé-
ge hibat észlelt. Az (izenetet a kdddal addig
tarolja tizenetlista, amig az lizenet oka meg
nem szlinik. A mentett lzenetek az "Uzenetlis-
tabdl" el6hivhatok.

A reflektor vagy az emelésmagassag-érzékel6
elszennyezbdése esetén ez segithet beazono-
sitani a hiba okat.

[ Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

[1 Ha az lzenet nem tinik el, forduljon a hiva-
talos szervizkbzponthoz.

Az Uzenetek a kddjaik szerint emelkedd sorrendben jelennek meg:

Kéd Kijelz6n megjelend lizenet Leiras/lehetséges megoldas

A vezérldéegység meghiba- . i .
A2305 sodott A Csoportos hiba a vezérléegységen
A2899 |Fellgyelet A A folyamatfeliigyelet csoportos hibaja

STILL
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Kijelzén megjelend lizenetek

Kéd Kijelz6n megjelend (izenet Leiras/lehetséges megoldas
A3027 Az Uléskapcsold meghiba- |Az lléskapcsold nem nyit
sodott 4 - Alljon fel a kezel6iilésbdl, majd iiljén vissza.
Hiba a fékfolyadék-rend- . . .
A3035 szerben @ Fékfolyadék kapcsold
A3143 %:llen?rlzze‘az eTe}omag. " |Emelésmagassag-érzékeld mérési hiba
érz. és a fényszorodt A
A toltdcsatlakozs vissza- | P Oltdcsatiakozd érzékelesére vonatkozo hiba
A5934 ~ - Valassza le a csatlakozoegységet, majd csat-
helyezése /& .
lakoztassa Ujra.
A5961 Az akkumulator tllmelege- |A litium akkumulator tulmelegedett
dett [ - Kapcsolja ki a targoncat, és hagyja lehlni.
Az akkumulator tdGl hid- Elégtelen a litium-ionos akkumulator hdmérsék-
A5962 eq [T lete
g - Vigye a targoncat melegebb helyre.
Asogs |B Vezérlidegység meghiba- | iyqanae akkumulator-aramerésség mérés
sodott A
A5993 i‘ézelso toltokészhlék hi-|ay0s titekészilék Altalanos hibsja
A6502 |A rdgzitéfék tdlhevilt @ Az elgktromos rogzit6fék tal magas hémérsék-
letet észlel
a5t |A régzitéfék meghibdso- |, giewiromos ragzitsiék végzetes hibat észlelt
dott @
A rbgzitéfék meghibaso- s . .
AB511 dott @ A rogzitéféket nem lehet kioldani
A roégzitéfék meghibaso- e i
AB512 dott @ A régzitéféket nem lehet behizni
Nincs |Hiba A Altalanos hiba
y 4

STILL
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Vészhelyzeti eljaras

Vészhelyzeti eljaras

Vészleallitas >

A vészleallité kapcsold aktivalasakor nem mikddik
az elektromos fékrasegités!

A vészleallité kapcsolo (1) aktivalasakor megsziinik
a hajtas tapellatasa. A regenerativ fék nem tartja
meg allé helyzetben a targoncat emelkedén/lejtén.

1 Fékezéshez haszndlja az lizemi féket.

A FIGYELEM

A vészleadllitd kapcsold (1) miikddtetésekor megszi-
nik a hajtas tapellatasa. Az akkumulatorcsatlako-

26 (2) levalasztasaval megsziinik a targonca teljes
aramellatasa.

] Csak vészhelyzetben, illetve a targonca biztonsa-
gos leparkolasahoz hasznalja a biztonsagi rend- 2
szert.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulatorcsatlakozét, iv ke-

jelentésen csokkentheti azok élettartamat.

] Kapcsolja le a kulcsos kapcsolét az akkumulator
csatlakozdjanak levalasztasa el6tt.

6301_003-011

] Csak vészhelyzetben vélassza le az akkumulator-
csatlakozét bekapcsolt kulcsos kapcsolé mellett.

Vészhelyzet esetén a targonca 0sszes funkci-

6ja ledllithato:

[ Nyomja meg a vészleallitd kapcsolét (1),
vagy valassza le az akkumulatorcsatlakozot
).

A vészledllitd kapcsol6 (1) megnyomasa a

kodvetkezd hatast fejti ki haladasi moédban:

+ Nem csokken a targonca sebessége, ha le-
veszi a labat a gazpedalrdl, a kivalasztott
hajtasprogramtél figgéen. A targonca meg-
all.

» A rendszer mlkodteti a rogzitéféket, amig a
targonca meg nem all.

A regenerativ fék nem mikddik a fékpedal
fékutjanak elsé felében.

N TN
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Miikodtetés

A targonca mechanikus fékkel valé lassita-
sahoz mélyebben le kell nyomni a fékpedalt

« Nem mikédik a szervokormanyzas, mert
a kormanyzoéerét noveli a vészhelyzeti kor-
manyzas.

» A "Curve Speed Control" rendszer (a tar-
gonca sebességének automatikus csokken-
tése kanyarodaskor) nem miikodik. Lassit-
sa le a targoncat az lizemi fék segitségével,
a fékpedalt lenyomva.

A hidraulikus funkciok ilyenkor nem hasz-
nalhatok.

Vészhelyzeti eljaras

Teenddk a targoncafelborulasa- >
kor

A VESZELY

Ha a targonca felborul, a vezetd kieshet és a tar-
gonca ala cstiszhat, ami halalos balesethez vezet-
het. Eletveszély!

A jelen kezelési utasitasban eldirt hatarértékek be
nem tartasa, pl. elfogadhatatlanul meredek lejtén
vagy emelkeddn valo vezetés, illetve nem az utvi-
szonyoknak megfeleléen megvalasztott sebességgel
haladas kovetkeztében a targonca felborulhat. Ha a s
targonca elkezd felborulni, semmiképpen ne szalljon
ki beléle. Ezzel megné annak a veszélye, hogy a
targonca eldti Ont.

oMOZ>0 b

1 Ne kapcsolja ki a biztonsagi évet.

7090_001-005

[ Tilos a targoncabdl kiugrani.

1 A targonca felborulasa esetén be kell tartania a
vonatkoz6 magatartasi szabalyokat.

Targonca felborulasara vonatkoz6é magatar-
tasi szabalyok:

[1 Fogja szorosan a kormanykereket.
[1 Labbal tAmassza ki magat.
[ A felsétestével hajoljon a kormanykerékre.

[1 A testével hajoljon az esés iranyaba.
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Mikodtetés

Vészkalapacs >

Vészhelyzeti eljaras

A vészkalapacs a veszélyhelyzetben a flilkébe
szorult gépkezeld kimentésére szolgal. llyen
helyzet alakulhat ki példaul, ha a targonca fel-
borul és az ajtaja nem nyithato ki.

Az egysiku biztonsagi liveg viszonylag egy-
szer(ien belithet6 a vészkalapaccsal, ami le-
hetévé teszi a gépkezeld kiszabadulasat és
kimentését a veszélyes terliletrél.

A vészkalapacs hasznalata

A betord Uveg kovetkeztében keletkez6 szilankok sé-
riilésveszélyt jelentenek!

6321_003-097_V3

A fiilkeablak betdrésekor az livegszilankok a gépke-
zel6 arcaba csaphatnak, ami vagasos bor- és szem-
sériiléseket eredményezhet. Az liveg betdrésekor
forditsa el az arcat, és takarja el a szabad behajlitott
karjaval.

[ Védje az arcat az liveg betorésekor.

[1 Huzza ki a vészkalapacsot a fogantyunal
levd konzolbol.

[ A vészkalapacs fején levd fém csucsok

egyikével mérjen erds Utést az livegre, mig
az be nem torik.

Vészhelyzeti kormanyzas
a menetirany-kapcsoléval/me-
netirany-valaszté karral

Ha a targonca két fiiggetlen kezel6szervvel
van felszerelve a menetiranyhoz, és az egyik
kezelészerv meghibasodik, a targonca vész-
helyzeti meghajtassal elhagyhatja a veszélyes
teruletet a kezelészerv hasznalataval.

Mivel a targonca csak korlatozott mértékben
mozgathato, balesetveszély all fenn.

Ezek a menetirany lehetséges vezérléi:

» A menetirany-kapcsolé a hidraulikus funkci-
Ok kezelbszervén talalhato.

» A menetirany-valaszt6 kar a menetirany-va-
laszto és -jelz6 modulon (véltozat) talalhato.
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Miikodtetés

A vészhelyzeti miikddtetés a kdvetkezd ese-

tekben lehetséges:

+ A hidraulikus funkciok kezel6szervén talal-
hatdé menetirany-kapcsol6 meghibasodott.
AVészmenetiradny a menetirany-
karral A lzenet jelenik meg.

« A menetirany-valaszto és -jelzé modulon lé-
v6 menetirany-valaszté kar (valtozat) meg-
hibasodott.

AVészmenetirany a menetirany-
kapcsoléval A lizenet jelenik meg.

« Akijelz6- és kezel6egység hémérséklete tul
alacsony.

Ez az allapot a kdvetkezd mddon jelenik
meg a kijelzén:
sTiLL ¥

* AKkijelz6- és kezel6egység meghibasodott.

Vészhelyzeti eljaras

A vészhelyzeti kormanyzashoz kdvesse az
alabbi lépéseket:

[ Foglaljon helyet a vezetéilésben.

[ Kapcsolja be a biztonsagi évet.

[1 Engedje ki a kéziféket.

[1 Tolja a menetirany-kapcsolét/menetirany-
valaszté kart a kivant haladasi iranyba.

[ Nyomja be a gazpedalt.

[l Hajtson a targoncaval biztonsagos tertletre,
és parkolja le a targoncat biztonsagosan.

[ Ha gyakran jelentkezik a hiba, forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Vészleengedés

Ha a hidraulika vezérlérendszere felemelt
teher mellett meghibasodik, vészleengedést
hajthat végre. Erre a célra egy vészleengedd
csavar szolgal a szelepblokkon.

A VESZELY

Eletveszélyt okozhat az alahull6 teher
vagy a targonca részegységeinek leen-
gedése.

11 Ne menjen a megemelt teher ala.

[l Kdvesse az alabbiakban bemutatott
lépéseket.

I y
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Mikodtetés

Vészhelyzeti eljaras

[] Tavolitsa el a labtér panelének jobb oldalan >

talalhatd, gazpedal mellett 1évé als6 burko-
latot (1).

[1 Vegye el6 a vezetdiilés jobb oldalan talal-
haté rekeszbél a hatszdgletl csékulcsot (2).

[1 A hatszdgletli cs6kulccsal forditsa el a
vészleengedd csavart (3) legfeljebb 1,5 for-
dulattal, és lazitsa meg.

A teher leereszkedik!

A vészleengedd csavar kicsavarozasa szabalyozza a
leengedési sebességet.

1 Vegye figyelembe a kévetkezé szempontokat.

Az alabbiak vannak érvényben:

* Meghuzasi nyomaték:
Max. 2,5 Nm

» A vészleengedd csavar enyhe kicsavaroza-
sa:
A teher leengedése lassan torténik

. A’vészleengedé csavar tovabbi kicsavaro-
zasa:
A teher leengedése gyorsan torténik

Leengedés utan:

>

>
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Miikodtetés

[ Huzza meg Ujra a vészleengedd csavart.

Vészhelyzeti eljaras

[1 Tegye vissza a hatszdglet(i csékulcsot a
konzolra a tarolédobozban.

[ lllessze vissza a burkolatot.

A VESZELY

Ha a targoncat blokkolt hidraulikus vezérlével mi-
kodteti, megnd a baleset veszélye.

[ A vészleengedést kdvetden javitsa ki a miikodési
hibat.
0 Ertesitse a hivatalos szervizkdzpontot.

Az elektromos kézifék vészmi-
kodtetése

A VESZELY

Az elgurul6 targonca személyeket gaz-
olhat el, és végzetes sériilést okozhat.

A targonca elgurulhat, amikor a kézifék
felengedett allapotban van.

[l Vészhelyzet esetén ékelje ki a targon-
cat a lejtén lefelé néz6 oldalan, hogy
megakadalyozza az elgurulast.

[ A rdgzitéféket csak akkor engedije ki
manuadlisan, ha a targonca all6 hely-
zetben van és a villa le van engedve.

Az elektromos rogzitéfék egy vészhelyzeti mi-
kodtetdszerkezet segitségével oldhato ki és
huzhato be.

Az elektromos rogzitéfék vészkioldasat az
alabbi feltételek mellett kell végrehajtani:

» A rogzitéfék nem mikodik megfeleléen.

» A rogzitéfék nem kap tapellatast (pl. hibas
akkumulator).

+ A targoncat akkumulator nélkul szallitjak.

@ MEGJEGYZES

Ha a régzitdfeket a vészhelyzeti miikodtets-

szerkezettel engedik ki, lassan haladhat a tar-

goncaval.

A targonca eltavolithato a veszélyes hely-
zetbdl vagy a javitas helyszinére vihetd.

* Hibds kézifék melletti vezeteés esetén a ve-
zetbnek kiilondsen ébernek kell lennie.
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Mikodtetés

Vészhelyzeti eljaras

[ Emelje fel a fedelet (1), és hajtsa fel.
A kézifék kiengedése H{@®P

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

Ha a vészhelyzeti mikodtetészerkezet (2) nem moz-
dul el, a fékpedalt nem nyomtak le eléggé. A tul erés
huzas karosithatja a vészhelyzeti miikodtetészerke-

zetet.

1 Nyomja le tovabb a fékpedalt.

] Maximum 50 N erével hizza meg a vészhelyzeti
mikddtetdszerkezetet (2).

[1 A szerkezet kioldasahoz nyomja le teljesen
a fékpedalt, és tartsa lenyomva.

[1 Szerelje ki és tartsa meg kezében a vész-
helyzeti mikddtetdszerkezetet (2).

[1 Engedje fel a fékpedalt. Engedje el a vész-
helyzeti mikodtetészerkezetet (2).

Ha két horony lathaté (lasd a nyilat), a régzit6-
fék ki van engedve.

Huzza be a rogzit6féket M@
[ Nyomja be teljesen a fékpedalt.

A vészhelyzeti miikddtetdszerkezet (2) vissza-
tér az alaphelyzetébe.

[1 Engedje fel a fékpedalt.

Ha mar csak egy horony lathato (lasd a nyilat),
a rogzitéfék be van huzva.

[1 Ha a rogzit6fék allapota nem hatarozhato
meg egyértelmilien a vészhelyzeti miikodte-
tészerkezet helyzetébdl, akkor biztositsa ki
a targoncat ékek segitségével.

>
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Mikodtetés

Vontatas >

Vészhelyzeti eljaras

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

A VESZELY

A vontatéjarm fékrendszere meghibasodhat. Bale-
setveszély!

Ha a vontatéjarmi fékrendszere nem megfeleléen
méretezett, a targonca esetleg nem fékezhetd biz-
tonsagosan, vagy a fékek meghibasodhatnak. A von-
tato jarminek el kell nyelnie a vontatott fékezetlen
targonca altal jelentett vono és fékezd eréket (tar-
gonca tényleges sulya).

1 Ellendrizze a vontato jarm( vono- és fékerejét.

A VESZELY

Ha a vontatéjarmii fékez, a targonca beleszaladhat
a vontatéjarmiibe. Balesetveszély!

Ha a vontatas kdzbeni kétiranyu eréatvitelnez a von-
tatds nem merev csatlakozassal torténik, a vontatd
jarmi fékezésekor a targonca beleszaladhat a von-
taté jarmlbe. Biztonsagi okok miatt csak bevizsgalt
vonorad hasznalhato.

[ Bevizsgalt vontatorudat hasznaljon.

A\ FIGYELEM

Ha a hajtémotor és a hajtotengely kdzott a targonca
meghajtasat nem szakitjak meg, a hajtas karosod-
hat.

71 Allitsa a menetirany-kapcsol6t semleges pozicio-
ba.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsold mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulatorcsatlakozét, iv ke-
letkezik. Ez az érintkezdk erdzidjahoz vezethet, ami
jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

[ Kapcsolja le a kulcsos kapcsolot az akkumulator
csatlakozojanak levalasztasa el6tt.

] Csak vészhelyzetben valassza le az akkumulator-
csatlakozét bekapcsolt kulcsos kapcsold mellett.
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Miikodtetés
Vészhelyzeti eljaras

A VESZELY

Manéverezés kdzben fennall a halalos sérilés ve-
szélye!

Mandverezés kdzben a targonca és a vontatdjarmi
kézé emberek szorulhatnak be.

A vontatéeszkdz mandverezéséhez és a vonoérud fel-
szereléséhez egy masik személy segitségét is igény-
be kell venni kisérdként. Ezzel biztosithatd, hogy a
vontatéjarmii vezetdje és a vondrudat felszereld sze-
rel6 tisztaban legyen a lehetséges kockazatokkal.

] Csak navigatorral manéverezzen.

Balesetveszély hidraulikahiba esetén!

Hidraulikahiba esetén a szervokormanyzas nem m-
kodik. A kormanyzas nehézkessé valik.

] Olyan vontatésebességet valasszon, amely min-
den esetben lehet6vé teszi a targonca és a vonta-
téjarmi hatékony fékezését és vezérlését.

Balesetveszély, ha nem kormanyozzak a targoncat!

Ha vontatas kdzben a targoncat nem kormanyozzak,
akkor az ellenérizetlendl iranyt valtoztathat.

A vontatott targoncat is kormanyozni kell.

A vontatott targonca vezet6je vontatas el6tt Gljon a
kezel6llésbe és kapcsolja be a biztonsagi dvet.

[ Hasznalja a rendelkezésre allé rogzitérendszere-
ket!

Muavelet

[1 Tegye le a terhet, és engedje le az emel6-
villat a talajhoz kozel.

[ Allitsa a menetirany-kapcsolét semleges
pozicioba.

[1 Huzza be a rogzitéféket.
(] Allitsa le a targoncat.

[1 Sziintesse meg az akkumulatorcsatlakoz6
csatlakozasat.

[1 Ellenérizze a vontaté jarmi{i vono- és féke-
rejét.

[1 Egy segéd segitségével inditsa el a vontato
jarmivet a targoncahoz.
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Mikodtetés

[ Er6sitse a vontatorudat a vontato jarmi
utanfuté csatolasahoz és a targoncahoz.

Vészhelyzeti eljaras

(1 Uljgn a vontatni kivant targonca kezel6iilé-
sébe. Kapcsolja be a biztonsagi évet.

[1 Haszndlja a rendelkezésre all6 régzitérend-
szereket.

[ Engedje ki manualisan a rogzit6féket (lasd
az el6ézé, ",A rogzitéfék vészmiikodtetése™
cimi fejezetet).

A targoncat most csak a vontaté jarmu fékere-
je tartja a helyén.

[1 Olyan vontatésebességet valasszon, amely
minden esetben lehet6vé teszi a targonca
és a vontaté jarmi hatékony fékezését és
vezérlését.

[1 Vontassa el a targoncat.

@ MEGJEGYZES

Ha az iizemi féket rendkiviil erételjesen mii-
kodtetik, a rogzitéfek mikddesbe léphet. Eb-
ben az esetben engedje ki manudlisan a rog-
Zitéfeket.

[1 A vontatas befejezését kdvetéen nyomja le
a fékpedalt, hogy a rogzitéfek mikodésbe
Iéphessen.

[1 Gy6zbdjon meg arrol, hogy a vészhelyze-
ti mikodtetdszerkezet visszatér-e alaphely-
zetbe vagy csak egy horony lathaté.

[1 Ha a vészhelyzeti mikodtetészerkezet alla-
pota nem egyértelm(, a vontatast kévetéen
ékelje ki a targoncat, hogy ne tudjon elgu-
rulni.

[] Tavolitsa el a vontatérudat.
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Mikodtetés

Gyorstéltd aljzat

Gyorstolto aljzat

Gyorstélté aljzat az ellenstlyban
(valtozat)

A gyorstdlté aljzat (valtozat) egy kiegészitd
toltéaljzat az ellensulyon |évd fedél mogott.

Ez a toltdaljzat lehetévé teszi az 6lomsavas
akkumulatorok és litium-ion akkumulatorok tol-
tését anélkiil, hogy ki kellene nyitni az akku-
mulatorajtét. Ezzel a téltbaljzattal a téltés nem
gyorsabb, mint az akkumulator hagyomanyos
toltése az akkumulator dugos csatlakozasan
keresztil.

@ MEGJEGYZES

A gyorstdlté aljzat litium-ionos akkumuldtorhoz
vagy dlomsavas akkumulatorhoz késziilt, és
megfelelé kodolo érintkezbkkel az adott valto-
Zzatra korldtozodik. Az tizemeltetének gondos-
kodnia kell arrdl, hogy az akkumulatortipusnak
megfeleld t6li6t hasznaljon. Ha a gyorstolté
aljzatot mas akkumulatortipusdra kell dtalaki-
tani, forduljon a hivatalos szervizkézponthoz.

A targonca felszereltségétdl fliggéen be kell
tartani az eredeti kezel6i utasitasok kovetkezé
részeit:

» "Az 6lomsavas akkumulator toltése" cim(
rész "Az élomsavas akkumulator kezelése"
cimi fejezetben; vagy

« "A litium-ion akkumulator toltése" cim( rész
"A litium-ion akkumulator kezelése" cim(
fejezetben; vagy

« "A zselés akkumulator kezelése"

[ Tartsa be a kdvetkezd biztonsagi eléiraso-
kat.
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Miikodtetés

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

A VESZELY

Robbanasveszély gyulékony gazok ké-
vetkeztében.

Gyorstéltd aljzat

Az 6lomsavas akkumulator toltés kézben
az oxigén és hidrogén elegyét (robba-
no6gaz) bocsatja ki. A gazelegy robbané-
kony, ezért tilos meggyuijtani.

Gyulékony vagy szikraképzédésre hajla-
mos munkakdzegeket tilos a feltdltend6
akkumulatoru targoncatdl, ill. az akku-
mulatortoltétél szamitott 2 m-en beldl ta-
rolni.

1 Az akkumulatorokon végzett munkak
soran tartsa szem elétt a biztonsagi
ovintézkedéseket.

[ Tilos a nyilt lang hasznalata és a dohany-
zas!

[ Gondoskodjon a munkatertilet megfeleld
szell6zésérol.

[1 Toltés elétt sziintesse meg az akkumulator
csatlakozasat; ezt csak akkor végezze, ha
a targonca és az akkumulatortoltd ki van
kapcsolva.

[ Tartsa szabadon az akkumulatorcellak fel-
Uletét.

[1 Ne helyezzen fém targyat az akkumulator-
ra.

[1 Nyissa fel teljesen a védészerkezeteket (pl.
szovetboritasu fiilke).

[l Legyen kéznél tlizolt6 késziilék.

A VESZELY

Tizveszély tilmelegedett csatlakozo-
szerelvények kdvetkeztében!

A nem teljesen csatlakoztatott dugaszok
tulzott hét termelhetnek. Tlzveszélyt je-
lentenek.

[ A héldzati csatlakozét és a téltdkabel
jarmiihdz tartozé csatlakozdéjat mindig
teljesen dugja be az aljzat megfelelé
csatlakozojaba.
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Miikodtetés
Gyorstéltd aljzat

A VESZELY

Tizveszély tulmelegedett csatlakozo-
szerelvény kévetkeztében!

Ne hlzza ki a halozati csatlakozét terhe-
lés alatt, mert ez tulzott kopast és tlizve-
szélyt okozhat.

[ Ha a toltési folyamat vége elétt ki kell
huzni a halézati csatlakozot, elészor
szakitsa meg a toltési folyamatot az
akkumulatortoltén.

A VESZELY

A csatlakozé6szerelvények csatlakozta-
tasa és levalasztasa robbanasveszélyt
jelent!

Még ha a targonca és az akkumulatortol-
t6 ki is van kapcsolva, a csatlakozoegy-
ségek levalasztasa vagy csatlakoztatasa
a kdézelben 1évé durranégaz felrobbana-
sat okozhatja.

] Szelléztesse ki megfeleléen a toltési
teruletet.

A FIGYELEM

Az alkatrészek karosodasa a tul nagy toltéaram mi-
att.

Ha a targonca gyorstéltési funkcioval és kiilsé akku-
mulatortoltével rendelkezik, a megadott toltéaramot
tilos tullépni:

300 A dlomsavas akkumulatorok esetén
375 A litium-ionos akkumulatorok esetén

] Korlatozza a toltéaramot a telepitett akkumulator-
nak megfeleléen.

A FIGYELEM
Fennall az alkatrész-karosodas veszélye!

Ugyeljen arra, hogy a téltékabel ne keresztezze a
kozlekedési utvonalakat! Ne vezesse at a toltékabelt
éles széleken.

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek vizbeszivargas miatti karoso-
dasanak veszélye!

] A targonca tisztitasakor gy6z&djon meg arrdl,
hogy a tolté aljzat nem érintkezik vizzel!

11 Nagynyomasu tisztitd hasznalata esetén ne irany-
itsa a vizsugarat kdzvetlenll a t6lt6 aljzatra!
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Miikodtetés

Altalanos informaciok

@ MEGJEGYZES

Az akkumuldtor maximalis élettartamanak biz-
tositasa érdekében mindig teljesen tdltse fel
az dlomsavas akkumuldtorokat. A gyors hoz-
zaférés érdekében tartsa be a kiilsé akkumu-
[atortéliék maximalis toltédram-korldtozasat. A
munkasztinetekben a kéztes téltéshez hasz-
néljon elektrolitkeringetd szivattyut (valtozat).
A litium-ionos akkumulatorok azonnal feltolt-
hetbk tetszbleges gyakorisdggal anélkdil, hogy
ezzel korldtozna az akkumulatorok élettarta-
mat.

[1 A targoncat biztonsagosan, sik fellleten
parkolja le az akkumulatortolté kdzelében.

Négy miikodési helyzet all rendelkezésre az

oldalsé toltéaljzaton keresztili toltéshez:

1 Olomsavas akkumulator, targonca kikap-

Gyorstéltd aljzat

csolva

2 Olomsavas akkumulator, targonca be-
kapcsolva

3 Litium-ion akkumulator, targonca kikap-
csolva

4 Litium-ion akkumulator, targonca bekap-
csolva

A fedél felnyitasa >

(1 Ovatosan nyomja be a fedelet (2), majd en-
gedje el.

A fedelet (2) részben egy rugo nyitja.

[1 Ezutan kézzel teljesen nyissa fel a fedelet
(2), és tartsa meg.

A fedelet (2) rugé rogziti a véletlen kinyitas
ellen.

A fedél lezarasa

Ha a toltékabelt levalasztjak az oldalsé tol-
téaljzatrol (1), a fedél (2) rugds huzassal auto-
matikusan bezarodik.

@ MEGJEGYZES

A fedelet eqy érzékeld ellendrzi. Ha a fedél
nincs fteljesen lezarva, a targonca nem kap-
csolhato be djra.



Mikodtetés

1. Olomsavas akkumulator, targonca ki-
kapcsolva

Gyorstéltd aljzat

[1 Csatlakoztassa a toltékabelt az gyorstoltd
aljzathoz (1).

Az akkumulator toltése folyamatban van. A ki-
jelz6- és kezelbegységen semmi sem jelenik
meg.

[1 Ha a toltési folyamat befejez6détt, huzza ki
a toltékabelt a gyorstoltési bemenetbdl (1).

[ Zarja le a fedelet (2).

2. Olomsavas akkumulator, targonca
bekapcsolva

Amikor a vezet6 elhagyja a targoncat, hogy

feltdltse, és kinyitja a fedelet, elészor a kovet-

kezd torténik:

A rendszer automatikusan behlzza a régzi-
t6éféket, vagy

* Akijelz6- és kezel6egység kijelz&jén tzenet
jelenik meg, amely a vezetét a rogzitéfek
behuzasara szolitja fel.

[1 Csatlakoztassa a tolt6kabelt az gyorstolté
aljzathoz (1).

A targonca toltési allapotba keril. A hajtom-
vek nem kapnak tapellatast.

Az akkumulator toltése folyamatban van. A ki-
jelz6- és kezelbegység képernydje elsotétill.

[1 Ha a toltési folyamat befejez6détt, huzza ki
a toltékabelt a gyorstoltési bemenetbdl (1).

[1 Zarja le a fedelet (2). A fedél megfeleld le-
zarasa utan a targonca ismét hasznalatra
kész.

3. Litium-ion akkumulator, targonca ki-
kapcsolva

[1 Csatlakoztassa a toltékabelt az gyorstoltd
aljzathoz (1).

Az akkumulator toltése folyamatban van. A ki-
jelz6- és kezelbegység megjeleniti a toltdttségi
allapot kijelzését (3); lasd "A kijelz6- és keze-
16egység toltottségi allapot kijelzdje litium-io-
nos akkumulatorok esetén" cim részt.
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[1 Ha a toltési folyamat befejez6détt, huzza ki
a toltékabelt a gyorstodltési bemenetbdl (1).

[ Zarja le a fedelet (2).

Gyorstéltd aljzat

4. Litium-ion akkumulator, targonca be-
kapcsolva

Amikor a vezet6 elhagyja a targoncat, hogy

feltdltse, és kinyitja a fedelet, elészor a kdvet-

kezd torténik:

» A rendszer automatikusan behlzza a régzi-
téféket, vagy

* AKkijelz6- és kezelbegység kijelzéjén lizenet
jelenik meg, amely a vezetét a rogzitéfék
behuzasara szdlitja fel.

[1 Csatlakoztassa a toltékabelt az gyorstolté
aljzathoz (1).

A targonca t6ltési allapotba kerdl. A hajtoma-
vek nem kapnak tapellatast.

Az akkumulator toltése folyamatban van. A ki-
jelz6- és kezelbegység megjeleniti a toltdttségi
allapot kijelzését (3); lasd "A kijelz6- és keze-
|16egység toltottségi allapot kijelzdje litium-io-
nos akkumulatorok esetén" cim részt.

[1 Ha a toltési folyamat befejez6détt, hizza ki
a toltékabelt a gyorstoltési bemenetbdl (1).

[ Zarja le a fedelet (2). A fedél megfeleld le-
zarasa utan a targonca ismét hasznalatra
kész.

STILL
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Gyorstéltd aljzat

A kijelz6- és kezelbegység toltdttségi al-
lapot kijelzéje litium-ionos akkumulato-
rok esetén

Litium-ionos akkumulatorok téltése soran a ki-
jelz6- és kezelbegységen megjelenik a toltott-
ségi allapot kijelzése (3).

Ha a toltési allapot kijelzése (3) nem jele-

nik meg, hiba lépett fel. Eléfordulhat, hogy a
gyorstéltési bemenet (1) nem ismeri fel a tolt6-
kabelt.

[1 Ebben az esetben vélassza le a toltékabelt
a gyorstoltési bemenetbdll, és csatlakoztas-
sa Ujra.

Ha a toltési folyamat fut, a toltéttségi allapot
kijelzése (3) animaltan, zélden vilagit.

Ha a toltési folyamat nem fut, a t6ltottségi alla-
pot kijelzése (3) szlirkén villog.

Tovabbi matricak

Viz beszivargasa miatti alkatrészkarosodasra
figyelmeztetd jelzés

B 1048 ©7.3kW] _O
O -0
Ol /8% [}O

. / @06

/
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DANGER
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"Olomsavas akkumulatorok maximalisan meg- [>
engedett toltési arama: 200 A" figyelmeztetd
cimke

56388011516 HU - 10/2025 - 12 467
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Sajat akkumulatortditd

Sajat akkumulatort6itd

A beépitett tltéeszkdzre vonat-
kozé altalanos informacidk (val-
tozat)

A beépitett tolt6eszkdz (valtozat) révén nem
kell fenntartani kiilén helyet a vallalat telephe-
lyén az akkumulatortolté szamara.

Ez az akkumulatortélté alkalmas a CEE-16-A
aljzattal rendelkez®, 400 V-os, haromfazisu
nyilvanos tapellaté rendszerrel valé hasznalat-
ra. Az aljzatnak meg kell felelnie a kdvetkezd
kovetelményeknek, és rendszeres, professzio-
nalis ellenérzésen kell atesnie:

+ Biztositékvédelem 16 A-rel (B, C, K vagy
azzal egyenld jellemzd)

» Rovidzarlati aramkor-megszakitéd a valtoa-
ramu és az egyenaramu rovidzarlat esetére
(B tipusu RCD), 30 mA

» Védbvezetd

@ MEGJEGYZES

A beépitett toltdeszkbzzel kapcsolatos dsszes
lizenet az "Uzenetek megjelenitése” c. fejezet
"Miikédéssel kapcsolatos tizenetek” c. részé-
ben taldlhato.

A beépitett toltdeszkéz miikddésével
kapcsolatos feltételek

A beépitett tolt6eszkozt csak abban a targon-
caban lévé akkumulatorok téltésére szabad
hasznalni, ahol az talalhato, illetve csak a tar-
goncahoz csatlakoztatott akkumulatorok ese-
tében.

A beépitett toltbeszkdz hazat tilos kinyitni, mi-
vel a belsé nagyfesziiltségek életveszélyt je-
lentenek. Az el6iras be nem tartdsa érvényte-
leniti a garanciat. Ha egyszerre tébb, beépitett
toltéeszkozzel rendelkezd targoncat tolt, gys-
z6djon meg arrol, hogy az elektromos beren-
dezés erre a célra van tervezve, és megfelel6-
en le van hilve.
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Sajat akkumulatortéité

Tolt6kabel >

Csak a mellékelt toltékabelt hasznalja a beé-
pitett toltdeszkoz és a haldzati aljzat kozotti
csatlakozashoz.

Ha toltékabelt hasznal, tartsa be a kovetkez6-
ket:

[1 Vezesse el a tolt6kabelt erés mechanikai
terhelés, pl. feszités nélkdl.

[1 Védje a toltékabelt a mechanikus terhelé-
sektdl.

Ne hagyja, hogy a téltékabel keresztezze a
kozlekedési utvonalakat. Ne vezesse at a tol-
tékabelt éles széleken.

[ A toltékabel hasznalata elétt ellendrizze,
hogy nem sériiltek-e meg a csatlakozok és
a csatlakozdaljzatok.

[l Ha sérulést talal, ne hasznalja az érintett
alkatrészeket (ez a toltékabelre és a toltdalj-
zatra vonatkozik).

A hasznalt akkumulatortipus mé-
dositasa

A VESZELY

T(iz- és robbanasveszély!

Ha az akkumulatortéltét nem a hasznalt akkumula-
tortipushoz konfiguraltak, és példaul tilsagosan nagy
akkumulatorkapacitast allitottak be, az tulzott felme-
legedéshez és jelentés gazkibocsatashoz vezethet.
Ennek eredményeként robbandgaz és kénvegylletek
képzddnek.

] Tartsa be a kévetkezo feltételeket, ami azt jelent-
heti, hogy az akkumulatortoIté ujrakonfiguralasa
szlikséges.

Az akkumulatortdltét a hasznalt akkumulator-
tipushoz kell konfiguralni. A hasznalt akkumu-
latortipus médositasakor a jarmiflotta-kezel6i
hozzaférési jogosultsag (valtozat) lehetbvé te-
szi a jarmiflotta-kezel6 szamara az akkumula-
tortoltd sziikség szerinti Ujrakonfiguralasat.

Nem sziikséges az Gjrakonfiguralas:

« Olomsavas és STILL litium-ion akkumulator
kozotti valtas

« Valtas STILL litium-ionos akkumulatorrol
egy masik STILL litium-ionos akkumulatorra

I y
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Sajat akkumulatortditd

Az akkumulatort6lté minden sziikséges
adatot megkap kdzvetlendl a litium-ionos
akkumulatortol.

Ujrakonfiguralas szilkséges:

« Valtas STILL litium-ionos akkumulatorrél
dlomsavas akkumulatorra

« Valtas nagy olomsavas akkumulatorrol ki-
sebb méretl és kapacitasu 6lomsavas ak-
kumulatorra, vagy forditva

[ Az "Akkumulator cseréje és szallitasa" ci-
m fejezetben olvassa el a kdvetkez6 részt:
"Valtas masik tipusu akkumulatorra".

A beépitett téltéeszkdz konfigu-
ralasa

A beépitett toltéeszkdzt a hasznalt akkumu-
latortipushoz kell konfiguralni. A flottamene-
dzser hozzaférési jogosultsaga (valtozat) lehe-

tévé teszi a flottamenedzser szamara, hogy
ezt megtegye.

@ MEGJEGYZES

A konfiguracids folyamathoz a flottamene-
dzsernek hozzaférési jogosultsaggal kell ren-
delkeznie. A beallitasok meniihbz csak allo
targonca és behuzott kézifek esetén lehet
hozzaférni. Ha a kéziféket id6 eldtt kiengedi,
a bedllitasok mendii bezarodik.

[1 Huzza be a kéziféket.
1 Nyomja meg a (=] gombot.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezel6 hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

7 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

) Nyomja meg a Jarmiibedllitésok &
funkciégombot.

[1 Nyomja meg a Beépitett todltdesz-
k&z funkciogombot.
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Sajat akkumulatortéité

Beépitett tdltdéeszkdz menl >
A kdvetkezd funkciok konfiguralhaték vagy
kapcsolhatok be: s s N
. Téltési jellemzdk Tolteési jellemz6k
* TOltés kezdete
+ T6lt8&ram-korlatozés Toltés kezdete
* Karbantartasi céld toOltés

Tolt6aram-korlatozas

Karbantartasi célu toltés

I S \Uimiiflottakezels.

Téltési jellemzdk

[1 Nyomjamega Toltési jellemzdk
funkciégombot.

Megjelennek a lehetséges toltésjellemzd gor- >
bék.

A narancssarga aktivalasi sav az aktualis be- i
allitast mutatja. Gazdasagos

[1 Nyomja meg a kivalasztasnak megfelel i
funkcidgombot. Normal

A kijelz6 visszatér Beépitett toOltd-

N - Gyors
eszkdz menilbe. Y

S \USimiflotta-kezels

Toltés kezdete

[1 Nyomjameg a T&61tés kezdete funkci-
6gombot.

I y
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Sajat akkumulatortditd

TOltés kezdete menl >
[l Adja meg a toltésinditas idejét a 0-9 funkci-
é6gombokkal.
1 Toltés kezdete 6
[0 Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-
bot.
2 7
[1 A toltésinditas idejének aktivalasahoz . L
nyomia meg a 7 gorgetégombot. 3 | megkezassenek idspontjat| ®
A kijelz visszatér Beépitett toOltd- .
eszkdz menibe. 4 ' 9
Ha a toltésinditas ideje meg van hatéroz- @) - ories @ - Axtivalas
va, egy narancssarga aktivalasi sav vilagit a 5 - Mentés @) - Visszavonas 0
To1ltés kezdete funkciogomb mellett. s
Ha a toltécsatlakozét a megadott téltésinditas- > 1
idén kivil csatlakoztatjak, a toltési allapotot \

jelz6 fény (2) szurkén vilagit. Az akkumulator
toltése nem térténik meg. |MIM

A toltés megadott kezdési idejéig hatralévé
id6 (1) a bal fels6 sarokban jelenik meg. A
Gl funkciogomb lehetéveé teszi a toltés koz-
vetlen inditasat.

[ Ehhez hasznalja a G} (3) funkciégombot.

L

|
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Sajat akkumulatortéité

A szimbolum a kévetkezére valtozik: Gy (3). A > 1
narancssarga aktivalasi sav vilagitani kezd a \
funkciogomb mellett.

|=1.3n] 10,00 r-2,3km

A toltdttségi allapot jelz6fénye (2) animaltan,
z6lden vilagit. Az akkumulator toltése folya-
matban van.

A hatralévé toltési id6 (1) a bal felsé sarokban
lathato.

Toltéaram-korlatozas

A toltdaram korlatozasa a kdvetkezd feltételek

mellett szlikséges:

« Elégtelen teljesitményl hazon beliili halézat

« A tapellatas a tobbaljzatos csatlakozékon
keresztiil torténik

[1 Nyomja meg a T61lt&aram-korlato-
zas funkcidbgombot.

Tolt8adram-korlatozas meni >

[1 Adja meg a toltéaramot szazalékban (1) a
0-9 funkcidgombokkal.

. 1 | Toltéaram korlatozasa 6
A toltéaram amperben (2) jelenik meg a bevi-

teli ablak alatt.

[ Azel éshez nyomja m m-
bgte mentéshez nyomja meg a =) go Adja meg a max.

3 halézati aramot 8

A kijelz6 visszatér Beépitett toOltd-
eszkdz menibe. 4

%
(8.16) 10A 9

@ = Torlés

5 = Mentés @ Visszavonas 0
—

jarmifiotta-kezelo

Karbantartasi célu toltés

Ha a targonca hosszabb ideig all, és a karban-
tartasi célu toltés aktiv, a beépitett toltbeszkdz
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idérél idore ellendrzi az akkumulator toltottségi
allapotat, és szlkség esetén tolti azt.

[1 Nyomja meg a Karbantartasi céld
t61tés funkcibgombot.

Ha a karbantartasi célu toltés aktiv, a narancs-
sarga aktivalasi sav vilagitani kezd a funkcié-
gomb mellett.

[1 A karbantartasi célu toltés kikapcsolasahoz
nyomja meg ismét a funkciégombot.

A narancssarga aktivalasi sav kialszik.

Az akkumulator toltése

Biztonsaggal kapcsolatos informaciok

A VESZELY

Robbanésveszély gyulékony gazok ké-
vetkeztében!

Az akkumulator toltés kdzben az oxigén
és hidrogén elegyét (robbandgaz) bo-
csatja ki. A gazelegy robbanékony, ezért
tilos meggyujtani.

S

/A

Gyulékony vagy szikraképzédésre hajla-
mos munkakodzegeket tilos a feltdltendd
akkumulatoru targoncatdl, ill. az akku-
mulatortoltétél szamitott 2 m-en beldl ta-
rolni.

1 Az akkumulatorokkal végzett miivele-
tek soran mindig tartsa be az alabbi
biztonsagi elbirasokat.

[ Tilos a nyilt lang hasznalata és a dohany-
zas.

[ Gondoskodjon a munkatertilet megfeleld
szellézésérol.

[1 Toltés elétt szintesse meg az akkumulator
csatlakozasat; ezt csak akkor végezze, ha
a targonca és az akkumulatortoltd ki van
kapcsolva.

[ Tartsa szabadon az akkumulatorcellak fel-
letét.

[1 Ne helyezzen fém targyat az akkumulator-
ra.

[1 Nyissa fel teljesen a véddszerkezeteket (pl.
szOvetboritasu filke).

[l Legyen kéznél tlzolt6 készllék.
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A VESZELY

Robbanasveszély sztatikus téltés ko-
vetkeztében!

Ha a vezet6 elektrosztatikusan fel van
toltve, az akkumulator megérintése szik-
rakat hozhat létre. Ezek a szikrak meg-
gyujthatjak a létrejott robbandgazt.

1 Az esetleges elektrosztatikus toltés
eloszlatasahoz érintsen meg egy fol-
delt elemet, amely messze helyezke-
dik el az akkumulatortdl.

A VESZELY

Tizveszély tilmelegedett csatlakozo-
szerelvények kdvetkeztében!

A nem teljesen csatlakoztatott dugaszok
tulzott hét termelhetnek. Tlzveszélyt je-
lentenek.

7 Mindig teljesen dugja be a halézati
csatlakozét és a toltékabel targonca-
hoz tartozé csatlakozojat a megfeleld
aljzatba.

A VESZELY

Tazveszély tilmelegedett csatlakoz6-
szerelvény kévetkeztében!

Ne hlzza ki a halozati csatlakozét terhe-
|és alatt, mert ez tulzott kopast és tlizve-
szélyt okozhat.

1 Ha a halézati csatlakozoét a toltési fo-
lyamat befejezése elétt ki kell huzni,
elészér manudlisan szakitsa meg a
toltési folyamatot (lasd a "Toltési fo-
lyamat manualis leallitdsa") c. részt.

A VESZELY

Robbanésveszély a szikraképzddés kd-
vetkeztében!

Ha a halozati csatlakozé csatlakoztat-
va van, szikrak keletkezhetnek. Ezek a
szikrak meggyuijthatjak az akkumulator-
térben lévé robbandgazt.

[ Csak akkor csatlakoztassa a halozati
csatlakozét, ha a targonca akkumula-
tortere és a toltési teriilet megfeleléen
szellézik.
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A VESZELY

[v miatti tizveszély!

Ha a toltécsatlakozot toltés kozben (ter-
helés alatt) levalasztjak, iv keletkezik.
ami jelentésen csokkentheti azok élet-
tartamat, illetve tlizveszélyt jelent. A tar-
gonca elektronikaja is megsérilhet a ke-
letkez6 tulfesziltség miatt.

[ Ha a toltécsatlakozét a toltési folya-
mat befejezése el6tt ki kell huzni, elé-
szOr manualisan szakitsa meg a tolté-
si folyamatot (lasd a "Toltési folyamat
manudlis ledllitasa") c. részt.

A VESZELY

A csatlakoz6szerelvények csatlakozta-
tasa és levalasztasa tlizveszélyt jelent!

A kdzelben 1év6 robbandgaz még a tar-
gonca és az akkumulatortoltd kikapcsolt
allapotaban is felrobbanhat, ha csatla-
koztatjak vagy levalasztjak a csatlakozo-
szerelvényeket.

[ Megfeleléen szelléztesse ki a targon-
ca akkumulatorterét és a toltési teri-
letet.

A\ FIGYELEM

Fennall az alkatrész-karosodas veszélye!

Ugyeljen arra, hogy a téltékabel ne keresztezze a
kozlekedési utvonalakat! Ne vezesse at a toltékabelt
éles széleken.

Muavelet

@ MEGJEGYZES

Ha a toltési folyamatot Eppen manualisan lea-
llitotta a toltégomb segitségevel (lasd a "Tolfte-
si folyamat manualis ledllitasa” c. fejezetet),

az uj toltési folyamat megkezdése eldtt a halo-
zali csatlakozo csatlakoztatdsat kévetben akar
60 mdsoaperc elfelhet.
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@ MEGJEGYZES

Az akkumuldtor maximalis élettartamanak biz-
tositasa érdekében mindig teljesen tdltse fel
az 6lomsavas akkumulatorokat. A munkaszi-
netekben a kdztes toltéshez hasznaljon elekt-
rolitkeringetd szivattydt (valtozat). A litium-io-
nos akkumulatorok azonnal feltlthetdk tetszo-
leges gyakorisaggal anélkdil, hogy ezzel korla-
tozna az akkumuldtorok élettartamat.

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat egy
megfelelé CEE-16-A aljzat kdzelében lévd
sik fellleten, majd kapcsolja ki a targoncat.

I Vegye ki a mellékelt tolt6kabelt a tarolobol. >

[ Nyissa fel a targonca tolt6aljzatanak (1) fed- > [———— 4
elét (2).

STILL
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[ Csatlakoztassa a toltékabel targoncéhoz > 4_ 1
tartozé csatlakozojat (3) a targonca toltéalj-
zatahoz (1).

[l Ellenérizze, hogy a retesz (4) megfeleléen
zar-e.

Az 6nellendrzés utan az akkumulatortolté au-
tomatikusan megkezdi a toltési folyamatot. A
LED (5) sargan enyhén villog.

Ezzel egyidejlileg a kijelz6- és kezelbegysé- >
gen megjelenik a toltéttségi allapot kijelzé-

se (6). r W

Ha a toltéttségi allapot kijelzése (6) nem jele- = ST

nik meg, vagy a LED (5) folyamatosan pirosan O 1 L O

vilagit, hiba 1épett fel. El6fordulhat, hogy a tol- O — - O

téaljzat (1) nem ismeri fel a targonca csatlako- 7 1

zojat (3). O 1] L O

[ Ebben az esetben huzza ki a targonca csat- O — — O
lakozojat (3), majd dugja vissza. O ,88% -0

7

Ha a toltési folyamat fut, a toltéttségi allapot

kijelzése (6) animaltan, zélden vilagit. \\ / @®®
/

Ha a toltési folyamat nem fut, a t6ltdttségi alla-
pot kijelzése (6) szlirkén villog. 6

N TN
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Toltési allapot kijelzése a téltdaljzaton >

A toltdaljzat LED-je (5) eltérd szind, villogd
kodokat hasznal a toltési folyamat aktualis al-
lapotanak jelzésére. A meghibasodasok meg-
sziintetését célzo intézkedéseket csak hivata-
los szervizkdézpont végezheti.

A kdvetkezd villogo kodok lehetségesek:

Allapot Villogé kéd
F& toltési fazis aktiv
Sarga
Akkumulatorfeszlltség-érzékelési/-inditasi fazis
Sarga
Ujratoltési fazis aktiv (6lomsavas akkumulator)
Sarga
|®
Az akkumulator majdnem teljesen fel van téltve (litium-ion akkumulator): maradék
toltés csokkentett aramerésséggel . .
Sarga/zold
°
Akkumulator teljesen feltdltve
Zold
[
Csepptoltés (csak dlomsavas akkumulatoroknal)
Zold
Toltésinditas, teljes lemerités indithaté (nyomogomb 2 masodpercig térténd meg- o
nyomasaval) Pi
iros
°
Meghibasodas (pl. hibas halézati tapellatas vagy akkumulator, belsd hiba): tltés
nem lehetséges Piros

I y
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Allapot Villogé kéd
l®
Meghibasodas leallas nélkil: a toltés alacsonyabb teljesitménnyel folytatédik
Sarga/piros
A toltési folyamat megszakitva, vagy nincs rendszerfeszlltség. O
l®

A csatlakoztatott akkumulator tilmelegedett
Sarga/piros
Varakozas Ujrainditasra aramellatasi hiba utan -
Jelmagyarazat:
O - A LED nem vilagit
® - ALED vilagit
@ - ALED villog
© - A LED enyhén villog

|® - Valtakozva enyhén villog

A toltési allapot leolvasasa a hatso lam-
pakrol
Sziikség esetén a toltési folyamat a targoncan

talalhaté LED-es hats6 lampak altal kibocsa-
tott villogé jellel is jelezhetd.

A hatso6 lampakban 1évé egyes LED-ek villog-
ni kezdenek, kialszanak, majd egymas utan
Ujra villogni kezdenek, egyik oldalrél a masikra
haladva. Ez a fényjel a toltési folyamat teljes
idétartama alatt lathato.

50%-os toltottségi allapotig csak a bal hatso
lampa LED-jei kezdenek el villogni. Minél ke-
vesebb LED villog, annal alacsonyabb a tél-
tottségi allapot.

Amint a toltéttségi allapot meghaladja az 50%-
ot, a jobb hatso6 lampa LED-jei is villogni kez-
denek. Minél tébb LED villog, annal magasabb
a toltottsegi allapot.

[ Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz.

N TN
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A téltési folyamat vége >

Ha az akkumulator teljesen feltdltédott, az ak-

kumulatortolté automatikusan ledllitja a toltési r W
folyamatot. A targonca kijelz6- és kezel6egy- O & 048 673 W O
ségének toltdttségi allapot kijelzése (6) 100%- 1] L

ot mutat. O —

Ol 2% | FO
. / @ece
6

[ A toltékabel eltavolitdsahoz nyomja meg és >
tartsa lenyomva a targonca csatlakozojan
talalhatd téltégombot (7).

Ezzel egy id6ben kinyitja a targonca csatlako-
zojanak reteszét.

[1 Huzza ki a targonca csatlakozéjat a toltéalj-
zatbol.

[0 Huzza ki a toltékabelt a CEE-16-A aljzatbdl,
és helyezze fel a véddsapkat.

[1 Helyezze a t6lt6kabelt az ellensulyon lévé
taroloéba.

[ Zarja le a toltdaljzat fedelét.

A toltési folyamat barmikor manualisan leallit-
haté. Lasd a kdvetkezd részt: "Toltési folya-
mat manualis leallitasa".

STILL
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Toltési folyamat manualis leallitasa

1 Roviden nyomja meg a targonca csatlako-  [>
zojan talalhato téltégombot (7).

A kijelz6- és kezel6egységen kialszik a toltési
allapot kijelzése. A haldzati csatlakozé most
mar levalaszthaté.

[1 Ha a toltési folyamatot ujra kell inditani,
huzza ki a targonca csatlakozojat, és kb. 2
masodperc mulva dugja vissza.

A tolt6 Uj toltési folyamatot indit el.

@ MEGJEGYZES

Az uj toltési folyamat elinduldsa elbtt akar 60
madsodperc is eltelhet.

Téltés elektrolitkeringet6 szivattyaval

Opcionalisan a beépitett toltbeszkdz felszerel-
heté egy elektrolitkeringeté-szivattyaval. A tol-
tésjellemz6 gorbéjének az adott akkumulator-
tipushoz valo igazitasahoz a hivatalos szerviz-
kézpontnak telepitenie kell ezt a szivattyut, és
konfiguralnia kell azt az akkumulatortéltében.

Az elektrolitkeringeté-szivattyd hasznalata
csokkenti az 6lomsavas akkumulator toltési
idejét, és lehet6vé teszi a kdztes toltést.

Ha a targonca rendelkezik elektrolitkeringetdé
szivattydval, minden esetben hasznalni kell
egy elektrolitkeringetéshez tervezett akkumu-
latort. A szivattyi megseériilhet az akkumula-
tortol érkezd ellennyomas nélkdl. A to1té hibat
észlel, amint lecsdkken a nyomas a szivattyu-
zasi folyamat soran.

Ha a rendszer az elektrolitkeringeté szivattyu
vagy a leveg6cs6é meghibasodasat észleli, az
akkumulatortoltd folytatja a toltést egy normal
toltési programmal, az elektrolitkeringetd sziv-
attyu nélkdl. A toltéaljzat LED-je sargan/piro-
san villog. Ez hibat jelez.

@ MEGJEGYZES
Az akkumuladtor elektrolitszintjének keverésé-

hez iddszakosan bekapcsol az elektrolitkerin-
geto-szivattyu.
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Tisztitas
Rendszeresen ellenérizze a beépitett toltéesz-

kdzt, hogy nem szennyezett-e, kiiléndsen a
ventilatorok teriletén.

Ha jelentds szennyezddés rakodott le az ak-
kumulatortoltén, a hiités csokkenhet. A tar-
gonca alvazanak szigeteltsége is csokkenhet.

[1 Nedves ruhaval tavolitsa el a szennyez6-
dést. A jelentds szennyezddés érdekében
hasznaljon puha kefét vagy puha ecsetet.

Egy teljesen lemertilt 6lomsavas akku-
mulator toltése

@ MEGJEGYZES

Egy hibas akkumuléfor tévesen teljesen le-
merdlt akkumulatorként azonosithato, ha pél-
dzul cellarévidzdrlat vagy mds hiba jelentke-
zik. Ha ebben az esetben elindul a tdltési
folyamat, az akkumulator fennmarado cellai
tulterhelédhetnek. Ezért a toltési folyamat
manuaélis elinditasa elott meg kell mérnie az
akkumulgtor dsszes celldjanak fesziiltségét,
és dssze kell vetnie bket rendellenességet
keresve. Ha az egyik cella fesziiltsége jelen-
tGsen kisebb, mint a tébbié, az akkumul/4-

tor valoszindleg meghibdsodott. Nem szabad
elinditani a toltési folyamatot. Emellett ellen-
Grizni kell a celldkban lévé sav tltési men-
nyiségét, és sziikség esetén a gyarto utasi-
tasai szerint fel kell tolfeni a cellékat. Ezért
mindig értesiteni kell a hivatalos szervizkéz-
pontot, ha az akkumuldgtor teljjesen lemertilt.

Ha a csatlakoztatott akkumulator cellafesziilt-
sége az 1,0-1,6 V tartomanyban van, akkor az
teljesen lemeriltnek tekinthetd.

Az akkumulatortolté ezt villogd piros kijelzés-
sel jelzi, miutan a halézati csatlakozét csatla-
koztatta. A toltési folyamat nem indul el auto-
matikusan.
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[ A toltési folyamat elinditasahoz nyomja meg >
és tartsa lenyomva 2 masodpercig a targon-
ca csatlakozojan talalhato toltégombot (7).

Az akkumulator 6vatos téltéséhez az akkumu-
latortolté egy specidlis toltésjellemzd gorbét
indit el. Az ebben az allapotban vald teljes
feltdltés tovabb tart, mint egy normal toltési
folyamat. A vezetének rendszeres id6kdzon-
ként (legalabb 30 percenként) ellendriznie kell
a toltési folyamatot. Ha az akkumulator tulsa-
gosan felmelegszik, vagy sok gazt bocsat ki
(er6s kénszag), a vezetének azonnal meg kell
szakitania a toltési folyamatot. Ebben az eset-
ben az akkumulator valdsziniileg meghibaso-
dott.

Kompatibilis akkumulatorok

A VESZELY

Tiz- és robbanasveszély!

Ha nem jévahagyott vagy hibas akkumulatort hasz-
nal, az tulterhelést, valamint tulzott gazkibocsatast és
az akkumulator tulmelegedését okozhatja.

] Csak STILL altal jévahagyott, ép akkumulatorokat
hasznaljon.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

Ha az itt felsoroltaktdl eltéré akkumulatorokat hasz-
nal, nem garantalhatd, hogy az akkumulatorok nem
karosodnak, illetve hogy megfeleléen fognak toltédni.

] Csak az itt felsorolt akkumulatorokat hasznalja.

A sajat fejlesztés(i STILL litium-ionos akkumulatorok mellett csak a kévetkezd akkumulatorok
hasznalhatok:

Gyarto Megnevezés Kapacitas')
Osszesd 2 E)er, TCSM nedves akkumula- | 1700 Ah (80 V)
Exide TCSM zselés akkumulator

Exide Sonnenschein PzV (zselés)®) | < 1000 Ah (80 V)
Hawker Evolution PzV (zselés)3)

Csak az itt felsorolt akkumulatorokat tesztel-
ték.
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1) Az akkumulator teljes élettartamanak eléré-
séhez ajanlott a minimum 0,1 °C-os (0,12 °C
zselés akkumulatoroknal) téltéaram fenntarta-
sa. Ez hozza létre a maximalis akkumulatorka-
pacitast. Ha a megadottnal nagyobb akkumu-
latorokat tolt, hosszutavon az akkumulatorok
karosodhatnak vagy nem érik el a teljes toltott-
ségi szintet. A feltlintetett értékek 170 A-es
maximum toltéaram esetében vonatkoznak.
Ha a targonca a maximalis téltéaramot alacso-
nyabb értékre korlatozza, ennek megfeleléen
alacsonyabb értékek jelennek meg.

2) Az alkalmazott toltésjellemzd-gorbét a k-
vetkez6 akkumulatorgyarték hagyjak jova:

* Hoppeke

* Hawker

+ MIDAC

- TAB

» Exide

3) A zselés akkumulatorok téltése kizarolag a
szabvanyos jelleggérbe (IUla) szerint torténik.

[1 Amennyiben kétségei adodnak, értesitse a
hivatalos szervizkdzpontot.

Teljesitményadatok

Bemenet

Halézati fesziiltség 400V AC
Halozati frekvencia 45-65 Hz
Maximalis energiafogyasztas 10,7 kW
Maximalis dramfelvétel 155A
Kimenet

Maximalis kimenételjesitmény 10 kW
Maximalis toltéaram 120 A"
Kimeneti feszlltség 40-108 V DC
Névleges fesziiltség 80V DC

1) A targonca konfiguraciojatol és az lizembe helyezéstdl fiiggden a maximum kimeneti aramot a
szoftver korlatozhatja.

@ MEGJEGYZES

A beépitett toltdeszkbz 40 °C-os kérnyeze-
ti hdmérsékletrdl csckkenti a toltési teljesit-
meényt.
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Az akkumulatorcsatlakoz6 csatlakoztatasa és levalasztasa

Akkumulatorcsatlakoz6 csatla- > \\ =1—2—3
koztatasa

[1 Nyissa ki az akkumulatoraijtot.

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha az akkumulator csatlakozédugojat akkor csatla-
koztatjak, amikor a kulcsos kapcsolé fel van kapcsol-
va (terhelés alatt), szikrakisllés fog keletkezni. Ez

csokkentheti azok élettartamat.

1 Ne csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozdkat
bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett.

[ Gy6z6djon meg rola, hogy a gyujtaskapcsolo ki —
van kapcsolva, miel6tt csatlakoztatna az akkumu- 3\)

lator-csatlakozot.
Olomsavas akkumulator illusztracidja
[1 Gy6z6djon meg réla, hogy az akkumulator
csatlakozddugoja (2) és az aljzat (1) szaraz
és tiszta-e, valamint mentesek-e az idegen
targyaktol.

[1 Helyezze be teljesen az akkumulatorcsat-
lakozét (2) a targonca csatlakozéaljzataba

().

A narancssarga retesznek (3) rogzilnie kell.

A FIGYELEM
Kabelek megsériilése esetén fennall a
I rovidzarlat veszélye!

Ne zérja oda az akkumulator kabelét az

akkumulatorajté lezarasakor.

[ Gy6z6djon meg réla, hogy az akku-
mulator kdbele nem érintkezik az ak-
kumulatorajtéval.

@ MEGJEGYZES

A litium-ionos akkumulator megjelenése eltér
az iflusztraciotol. Az akkumulatorcsatlakozo
tovabbi érintkezokkel rendelkezik az akkumu-
lator és a targonca vezérlbegysége kozotti
kommunikdciohoz. A csatlakoztatasi elfdards
azonban ugyanaz.

[ Zarja le az akkumulatorajtét.

N TN
STILL



Mikd6dtetés
Az akkumulatorcsatlakozé csatlakoztatasa és levalasztasa

Akkumulatorcsatlakoz6 levalasz- >
tasa

[1 Nyissa ki az akkumulatoraijtot.

A FIGYELEM

Fenndll az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulator-csatlakozdt, iv ke-
letkezik. Ez az érintkezbk erdzidjahoz vezethet, ami
jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

1 Ne csatlakoztassa le az akkumulatorcsatlakozét
bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett.

[ Gy6z6djon meg réla, hogy a gyujtaskapcsold ki
van kapcsolva, miel6tt lecsatlakoztatna az akku-
mulatorcsatlakozét.

Olomsavas akkumulator illusztraciéja

[1 Nyomja meg a narancssarga reteszt (3).
Az akkumulatorcsatlakozé (2) kiold.

[ Huzza ki az akkumulatorcsatlakozét (2) a
targonca csatlakozasabol (1), és 6vatosan
helyezze a foldre.

A FIGYELEM

y Kabelek megsériilése esetén fennall a
i révidzarlat veszélye!

Ne zérja oda az akkumulator kabelét az

akkumulatoraijté lezarasakor.

1 Gy6z6djon meg réla, hogy az akku-
mulator kabele nem érintkezik az ak-
kumulatorajtéval.

@ MEGJEGYZES

A litium-ionos akkumulator megjelenése eltér
az iflusztraciotol. Az akkumulatorcsatlakozo
tovabbi érintkezbkkel rendelkezik az akkumu-
ldtor és a targonca vezérlbegysége kozotti
kommunikdciohoz. A lecsatlakoztatdsi eljdrds
azonban ugyanaz.

[ Zarja le az akkumulatorajtot.
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Az dlomsavas akkumulator kezelése

Az akkumulator kezelésére vo-
natkozé biztonsagi szabalyok

[ Akkumulatort6lté allomasok létesitése és
mikddtetése esetén be kell tartani az adott
orszagban érvényes torvényi eléirasokat.

A FIGYELEM
Fennall az akkumulatortolté karosodasa-
nak veszélye!

A téltéallomas vagy az akkumulatortdl-
t6 nem megfeleld csatlakoztatasa vagy
mikodtetése az alkatrészek karosodasat
okozhatja.

[l Kdvesse a toltéallomas vagy az ak-
kumulatortolté és az akkumulator ma-
kodtetésére vonatkozoé kezelési utasi-
tasokat.

[1 A kdvetkezd biztonsagi szabalyokat szem
elétt kell tartani az akkumulatorok karban-
tartasa, toltése és cseréje soran.

Karbantartast végz6 személyek

Az akkumulatorokat kizarélag megfelel6en
képzett személy toltheti fel, tarthatja karban és
cserélheti az akkumulator, az akkumulatortolté
és az ipari targonca gyartojanak utasitasainak
megfeleléen.

[ Be kell tartani az akkumulator kezelési, illet-
ve az akkumulatortélté hasznalati utasitasa-
ban foglalt eléirasokat.

[l A kdvetkez6 biztonsagi szabalyokat szem
el6tt kell tartani az akkumulatorok karban-
tartasa, toltése és cseréje soran.
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Utkdzés-Ivagasveszély!

Az akkumulator igen nehéz. Sulyos sé-
rilés veszélye all fenn, ha valamelyik
testrésze az akkumulator ala szorul.

Sérllésveszély all fenn, ha valamelyik
testrésze az akkumulatorajté és az alvaz
pereme kozé szorul az ajté bezarasakor.

1 Akkumulatorcsere kdzben mindig vi-
seljen véddlabbelit.

] Csak akkor zérja be az akkumulato-
rajtét, ha semmilyen testrésze sincs
az ajtd és az alvaz pereme kozott.

Az akkumulatort csak a jelen kezelési utasi-
tasokban foglaltaknak megfelel6en szabad ki-
cserélni.

[ Az akkumulator toltésekor és karbantarta-
sakor tartsa be a gyarté akkumulatorra és
akkumulatortéltére vonatkozo6 karbantartasi
utasitasait.

Tiizvédelmi szabalyok

A VESZELY

Robbanas all fenn, ha az akkumulator nincs meg-
toldval

Ha a targonca elektromos akkumulatortoldattal (val-
tozat) van felszerelve, a kdvetkez6k érvényesek:

Az akkumulatortoldat csokkenti az akkumulator és
az akkumulatortér fedele kozotti tavolsagot. Toltés
kdzben az lomsavas akkumulatorok robbanasve-
szélyes oxihidrogén gazt termelnek. Elegendé men-
nyiség( ilyen gazt kell eltavolitani a targoncabol. Ez
a gaz csak akkor tavolithaté el, ha az akkumulator
teliesen ki van tolva a teljes toltési folyamat soran.
Tilos lomsavas akkumulatort télteni a targoncan be-
1al.

] Toltés kdzben tolja ki teliesen az akkumulatort.
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A VESZELY

Robbanasveszély gytlékony gazok ko-
vetkeztében!

Az akkumulator toltés kdzben az oxigén
és hidrogén elegyét (robbanogaz) bo-
csatja ki. A gazelegy robbanékony, ezért
tilos meggyujtani.

Ha a targoncat toltés céljabol parkolja
le, az akkumulatortélté és az ipari tar-
gonca 2 m-en kérzetében ne legyenek
gyulékony vagy szikraképzédést okozé
anyagok.

1 Az akkumulatorokon végzett munkak
soran tartsa szem elétt a biztonsagi
ovintézkedéseket.

[1 Tilos a nyilt lang hasznalata és a dohany-
zas.

[l Gondoskodjon a munkatertilet megfeleld
szell6zésérol.

[ Toltés elétt sziintesse meg az akkumulator
csatlakozasat; ezt csak akkor valassza le,
ha az ipari targonca és az akkumulatortoité
ki van kapcsolva.

[1 Toltés kdzben nyitva kell tartani az akkumu-
latoraijtot.

[] Tartsa szabadon az akkumulatorcellak fel-
letét.

[1 Ne helyezzen fém targyat az akkumulator-
ra.

[ Nyissa fel teljesen a véddszerkezeteket (pl.
szOvetboritasu filke).

[1 Legyen kéznél tlzoltd készilek.

Az akkumulator tbmege és mérete

A VESZELY

Borulasveszély az akkumulator stlya miatti valto-
z4s kovetkeztében!

Az akkumulator sulya és mérete befolyasolja az ipari
targonca stabilitasat. Az akkumulator cseréjekor nem
szabad megvaltoztatni a sulyaranyokat. Az akkumu-
lator sulya nem haladhatja meg az adattablan feltin-
tetett sulytartomanyt.

1 Aterhelésulyokat tilos eltavolitani vagy helyzetu-
ket megvaltoztatni.

1 Vegye figyelembe az akkumulator sulyat.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Az akkumulator karbantartasa

Az akkumulatorcellak fedéit szarazon és tisz-
tan kell tartani.

A csatlakozodkat és sarukat tisztan kell tartani,
finoman be kell vonni akkumulatorzsirral, és
jol meg kell szoritani.

[1 Azonnal semlegesiteni kell a kifolyt akku-
mulatorsavat.

[ Be kell tartani az akkumulatorsav kezelésé-
re vonatkozo biztonsagi szabalyokat; errél
lasd az "Akkumulatorsav" c. fejezetet.

A kabelek és az akkumulatorcsatlakozé

karosodasa
A FIGYELEM
y Kabelek megsérilése esetén fennall a

révidzarlat veszélye!

Ne zarja oda az akkumulator kabelét az
akkumulatoraijt6 lezarasakor.

] Ellendrizze az akkumulatorkabel ép-
ségét.

(]

Az akkumulator kivételekor vagy vis-
szahelyezésekor Ugyeljen arra, hogy
az akkumulatorkabelek ne sériljenek.

(]

Gy6z6djon meg réla, hogy az akku-
mulator kdbele nem érintkezik az ak-
kumulatorajtéval.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye!

Ha az akkumulator dugés csatlakozojat bekapcsolt
gyujtaskapcsolé vagy miikédé akkumulatortélté mel-
lett csatlakoztatja le vagy fel, iv vagy elektromos
ativelés keletkezik az akkumulator dugos csatlako-

jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

1 Az akkumulatorcsatlakozo6 fel- vagy lecsatlakozta-
tasa el6tt kapcsolja ki a gyujtaskapcsolét vagy az
akkumulatortoltét.

] Csak vészhelyzetben valassza le a terhelés alatt
levé akkumulatorcsatlakozot.

Szell6z6rés

Az akkumulatorfedél és az alvaz kdzétti szel-
16z6rések az akkumulatortér kényszerléghité-
sére szolgalnak.

I y
STILL



Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

[1 Ne tomitse el a szell6zdnyilasokat.

[ Deformalédott akkumulatortér-fedél esetén
forduljon a hivatalos szervizk6zpont munka-
tarsaihoz.

Akkumulator karbantartasa

A VESZELY

Elet- és sériilésveszély!

] Tartsa be "Az akkumulator kezelésére vonatkozd
biztonsagi szabalyok" c. fejezetben talalhato uta-
sitasokat.

Az akkumulatorsav mérgezd és korrodalé hatasu!

[l Tartsa be az "Akkumulatorsav" c. fejezet biztonsa-
gi szabalyait.

@ MEGJEGYZES

Az akkumulgtor karbantartasat az akkumuld-

tor gyartdjanak kezeldi utasitdsai szerint kell

elvégezni. Az akkumulatortolté hasznalati uta-

sitasaban foglaltakat is be kell tartani. Az ak-

kumulatortoltohdéz mellékelt utasitasok az ira-

nyadok. Amennyiben a felsorolt utasitasok va-

lamelyike hignyzik, kérje azt a targonca forgal-

mazdjatol.

Az akkumulator karbantartasa a kévetkez6 é-

pésekbdl all:

» Akkumulator allapotanak, savszintjének és
-srliségének ellenérzése

» Akkumulator toltottségi allapotanak ellenér-
zése

+ Az 6lom-sav akkumulator t6ltése

« Kiegyenlitd toltés az akkumulatorkapacitas
megérzése érdekében
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Miikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Akkumulator allapotanak, sav-
szintjének és -sir(iségének el-
lenérzése

Az elektrolit (higitott kénsav) mérgezd és
korrodalé hatasu!

1 Be kell tartani az akkumulatorsav ke-
zelésére vonatkozo biztonsagi eldira-
sokat; errdl lasd az "Akkumulatorsav"
c. fejezetet.

] Viseljen védéfelszerelést (gumikesz-
ty(t, védokotényt és védészemive-
get).

1 A kiémlétt akkumulatorsavat haladék-
talanul &blitse le bé vizzel.

A FIGYELEM
Meghibasodas veszélye!

[l Tartsa be az akkumulator kezelési utasitasaban
foglaltakat.

[ Vegye ki az akkumulatort a targoncabdl.

[ Vizsgalja meg az akkumulatort, keressen a
hazon esetleges repedéseket, kiallé lemez-
eket vagy savszivargas nyomait.

[J A hibas akkumulatorokat a hivatalos szer-
vizk6zpontban javittassa.

[1 Nyissa ki a toltésapkat (1), és ellenérizze a
savszintet.

A "celladugoval" rendelkezd akkumulatorok
esetében a folyadéknak el kell érnie a rekesz
aljat.

A "celladugd" nélkiili akkumulatorok esetében
a folyadéknak korilbelll 10-15 mm-rel az
Slomlapok folétt kell allnia.

[1 Tul alacsony folyadékszint esetén toltse fel
a tartalyt; ehhez kizarolag desztillalt vizet
hasznaljon.

[ Tisztitsa meg az akkumulatorcella-fedele-
ket, és szilkség esetén szaritsa meg 6ket. v
2

[1 Tavolitsa el az oxidacio nyomait az akku-
mulatorcsatlakozokrol, majd kenje meg sav-
mentes zsirral.

I y
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

[1 Szoritsa meg az akkumulatorsaru régzitéit
(2) 22-25 Nm-es nyomatékkal (a csavarok
meéretétdl fliggden).

[ Ellenérizze a savstriiséget egy savmérd
segitségével.

A toltést kévetéen a sav sir(iségének 1,28 és
1,33 kg/l kozé kell esnie.

Lemerilt akkumulator esetében a sav sirisé-
ge nem lehet alacsonyabb, mint 1,14 kg/I.

@ MEGJEGYZES

A tbltés utan sziikséges savslriség a gyarto-
1ol fiiggben valtozhat. Be kell tartani a hasz-
nalt akkumuldtor kezelési utasitasait. Barmi-
lyen felmerdilé kérdéssel forduljon a hivatalos
szervizkozponthoz.

Az akkumulator toltéttségi szint-
jének ellenérzése és az akkumu-
lator-téltésjelz6 kalibralasa

A FIGYELEM

A teljes lemerilés megrdviditi az akkumulator élettar-
tamat.

A teljes lemertilés akkor kezdédik el, amikor az ak-
kumulator toltéttsége piros szinben (3) jelenik meg
(az akkumulator hasznosithaté kapacitasanak 0%-a,
azaz a névleges kapacitasnak nagyjabol 20%-a).

1 Kertlje a teljes lemerilést (tekintse meg a "Toltott-
ség kiegyenlitése az akkumulator teljes lemerdlé-
sének megakadalyozasa érdekében" cimi részt).

1 Azonnal fliggessze fel a targoncaval végzett mun-
kat.
1 Azonnal téltse fel az akkumulatort.

1 Ne hagyja az akkumulatort lemertlt vagy részben
feltoltott allapotban.

Az akkumulator toltéttségjelzéjének egyik fon-
tos funkcidja, hogy megvédje az akkumulatort
a teljes lemerdiléstdl. Az akkumulatorkistilés-
jelz6 az akkumulator hozzavetéleges toltottse-
gi allapotat mutatja. A kijelzé pontossaga ja-
vul, ahogy az akkumulator egyre jobban me-
ral.

[1 Huzza be a rogzitéféket.

[ Inditsa be a targoncat.
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Miikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése
[1 Olvassa le a kijelz6- és kezel6egység kijel-
z08jén a toltottségi allapotot.

[1 A lemeriilt vagy részben lemeriilt akkumula-
tort fel kell tolteni.

A kijelz6n megjelené szinek jelentése >

@ MEGJEGYZES 1 I:i
A toltéttsegi dllapot kijelzésének hirtelen val-
]

tozdsa nem utal meghibasodasra. Az akku-
mulatortdltéttség-jelz6 segitségével a vezetd

észlelheti az akkumuldtor esetleges idé eloitti
kdrosoddsat. Ha a kijelzén egyre gyakrabban 2
fordulnak eld hirtelen valtozasok, ellendriztes-
se az akkumulatort és a toltési folyamatot a
hivatalos szervizk6zponttal.

1 Zold: 3 |I ]
Az akkumulator kelléképpen fel van téltve

2  Sarga:
Rovid idén beliil toltse fel az akkumula- c215 005078
tort.

3  Piros:

Fejezze be a munkat. Azonnal téltse fel
az akkumulatort. Fennall az akkumulator
teljes lemeriilésének kockazata.

Az akkumulatortoltottség-jelz6t egy védelmi
funkcioval lattak el, amely megakadalyozza,
hogy ez érintse a kijelzett t6ltottségi allapotot.
A teljesen lemertilt akkumulator toltéttségi al-
lapota (maradék toltés < 30%) nem frissiil a
kijelzén, amig az akkumulator toltéttségjelzéje
teljesen feltoltott akkumulatort nem érzékel.

[ Soha ne miikddtesse az akkumulatorokat
addig, hogy teljesen lemerdljenek.

Amint az akkumulatortoltottség-jelz6 azt észle-
li, hogy a csatlakoztatott akkumulator teljesen
fel van toltve, vagy uj akkumulatort csatlakoz-
tattak, a kijelz6 frissdil.

Ha a toltéttségi allapot kdzvetlenll a haszna-

lat megkezdése utan jelentésen alacsonyabb

értékre csokken, az akkumulatorhibat vagy tol-

tési hibat jelez.

[1 Sziikség szerint forduljon a hivatalos szer-
vizk6zpont munkatarsaihoz.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Az akkumulator-téltésjelzd kalibralasa

Az akkumulator cseréjekor az ujonnan behe-
lyezett akkumulator lemeriilését kiszamolja a
rendszer, és el6fordulhat, hogy az az eltérd
oregedés vagy lemerilés miatt helytelendl je-
lenik meg. Ez abban az esetben is el6fordul-
hat, ha ugyanolyan tipusu akkumulator hasz-
nal. Ezért a flottakezel® a hozzaférési jog-
osultsagaval kalibralhatja az ujonnan behelye-
zett akkumulator toltésjelzéjét. A kijelz6- és
kezeléegységen ekkor tériédnek az akkumula-
tor tarolt toltési elézményei.

[ Aktivalja "A jarm{flotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

1 Nyomja meg a =] gombot.

7 Nyomja meg a #* funkcidgombot.

1 Nyomja meg a Jarmiibedl1itasok >
funkciogombot .

Jarmiinformaciok

Megijelenitési informaciok

Gyakori konfiguraciok

% (00,

Jarmiibeallitasok

-
33,

Szerviz

Z%A

Ay
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

[ Nyomja meg az Akkumuléator funkcié- >
gombot.

A
Vezetési programok

N
Akkumulator

[ Nyomjameg a Kistilésjelz8 kalib- D
ralasa funkcibgombot.

Az utasitas végrehajtasa utdan a Kalibra- o o
14s sikeresvagyaKalibrilds si- Meriléskijelzes kalibralasa
kertelen Uzenet jelenik meg.

[1 Ha a kalibralas nem sikeriilt, prébalja ujra.

[1 Ha a kalibralas tobbszori probalkozas utan
sem sikertl, forduljon a hivatalos szerviz-
kdzponthoz.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Az 6lom-sav akkumulator toltése

A VESZELY

Téltés kdzben robbanékony gazok ke-
letkeznek.

A toltés soran keletkezé durran6gaz al-
talaban szagtalan. A régebbi akkumula-
torok kénes szagot araszthattak a szen-
nyezédés miatt.

] Gondoskodjon a munkatertilet megfe-
lel6 szell6zésérdl.

1 Fulkével rendelkezd targoncak (bele-
értve textilboritasu fulkéket is) eseté-
ben biztositson megfelel6 szellézést a
fllkében (valtozat).

A VESZELY

Robbanas all fenn, ha az akkumulator nincs meg-
toldva!

Ha a targonca elektromos akkumulatortoldattal (val-
tozat) van felszerelve, a kdvetkez6k érvényesek:

Az akkumulatortoldat csokkenti az akkumulator és
az akkumulatortér fedele kozotti tavolsagot. Toltés
kdzben az 6lomsavas akkumulatorok robbanasve-
szélyes oxihidrogén gazt termelnek. Elegendé men-
nyiség( ilyen gazt kell eltavolitani a targoncabol. Ez
a gaz csak akkor tavolithaté el, ha az akkumulator
teliesen ki van tolva a teljes toltési folyamat soran.
Tilos 6lomsavas akkumulatort télteni a targoncan be-
1l

] Toltés kdzben tolja ki teliesen az akkumulatort.

A VESZELY

Robbanasveszély a régi akkumuléatorok kévetkezté-
ben!

A régi és nem megfeleléen karbantartott akkumulato-
rok toltés kdzben tulzott elgazosodhatnak és tulzot-
tan felmelegedhetnek.

A robbanasveszélyes gaz fokozott termelédése rob-
banashoz vezethet.

1 Ha megnoévekedett héfelhalmozodast vagy kén-
szagot észlel, azonnal dllitsa le a téltési folyama-
tot.

] Gondoskodjon jé szell6zésrol.

7] Ertesitse a hivatalos szervizkdzpontot, hogy meg
tudjak hatarozni az akkumulator allapotat.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

A VESZELY

Meghibasodas, révidzarlat és robbanas veszélye
all fenn!

[ Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akkumulator-
ra helyezni.

{1 Tilos a nyilt lang hasznalata!
] Tilos a dohanyzas!

Az akkumulatorsav mérgezé és korrodalo hatasu!

[ Tartsa be az "Akkumulatorsav" c. fejezet biztonsa-
gi szabalyait.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatortolté karosodasa-
nak kockazata.

A toltéallomas vagy az akkumulatortdl-
t6 nem megfeleld csatlakoztatasa vagy
mikodtetése az alkatrészek karosodasat
okozhatja.

] Kovesse a toltéallomas vagy az ak-
kumulatortéltd és az akkumulator mi-
kodtetésére vonatkozé kezelési utasi-
tasokat.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye.

Ha bekapcsolt targonca mellett (terhelés alatt) tavo-
litiak el az akkumulatorcsatlakozét, iv keletkezik. Ez
az érintkezbk erdzidjahoz vezethet, ami jelentésen
csokkentheti azok élettartamat.

[ Kapcsolja le a targoncat az akkumulator-csatlako-
26 levalasztasa el6tt.

] Csak vészhelyzetben valassza le az akkumulator-
csatlakozét, ha a targonca be van kapcsolva.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

Az akkumulatorcsatlakozé vagy az akkumulatortéltd
csatlakozéjanak sérlilése és szennyezddése az el-
lendarab id6 elétti elhasznalédasahoz vezethet.

[ Minden toltés elétt ellenérizze az akkumulatortdl-
t6 és az akkumulator kozotti csatlakozd egység
mindkét oldalat, hogy nem sériiltek-e meg, illetve
nem szennyezettek-e.

11 Azonnal tavolitsa el a szennyez&dést.

1 Ne hasznalja tovabb a sérilt csatlakozdegységet.
Egyeztessen a hivatalos szervizkdzponttal a csat-
lakozbdegység javitasaval kapcsolatban.

@ MEGJEGYZES

A STILL azt javasolja, hogy az akkumulatortol-
6 és az akkumulator k6zotti csatlakozdashoz
mindlig azonos gyartotol szarmazo alkatrésze-
ket (dugdt és aljzatot) hasznaljon. A kilbénbd-
Z0 gyartoktol szarmazo alkatrészek hasznala-
ta az alkatrészek alakjanak és geometridjanak
elterd tlrései miatt fokozott kopast okozhat.

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Gondoskodjon a munkatertilet megfeleld
szell6zésérdl.

[1 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a targonca
kils6 szell6zényilasai akadalymentesek és
nincsenek eltdmdédve.

[1 Nyissa fel teljesen a véddszerkezeteket (pl.
szOvetboritasu filke).

[1 Nyissa fel teljesen az akkumulatorajtét.

[1 Ha a targonca elektromos akkumulatortol-
dattal (valtozat) van felszerelve, teljesen tol-
ja ki az akkumulatort a targoncabdl. Lasd a
jelen fejezet "Akkumulatorcsere elektromos
akkumulatortoldattal (valtozat)" cimi részét.

[] Vélassza le az akkumulatorcsatlakozot.

[1 Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akku-
mulatorra helyezni.

[1 Tilos a nyilt lang hasznalata! Tilos a do-
hanyzas!

[ Ellenérizze az akkumulatorkabelek épségét.
Ha sziikséges, cseréltesse ki a kabeleket a
hivatalos szervizkdzpontban.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

[1 Vezesse el a tolt6 toltékabelét a targonca-
hoz. A tolt6kabel védelme érdekében tartsa
be az alabbi pontokat:

A FIGYELEM

A toltékabel esetleges karosodasa!

Ovja a téltdkabelt az esetleges mechanikai sériilé-
sektdl, pl. zazodastdl, vagastol és rahajtastol. A miv-
elet soran tartsa szem el6tt a kdvetkez6 pontokat:

0 Ugyeljen arra, hogy a téltékabel ne keresztezze a
kézlekedési utvonalakat!

(]

Ne vezesse at a toltokabelt éles széleken.

(]

Vezesse el a toltdkabelt a lehetd legkdzvetlenebb
modon a tolté és a targonca akkumulatorcsatlako-
z6ja kozott.

[mm]

Hurkok nélkil vezesse el a toltékabelt.

[}

Igazitsa a toltékabel hosszat a kdvetelményeknek
megfeleléen. A toltékabel nem lehet hosszabb

a feltétlenlil sziikségesnél. A hosszabb toltékabe-
lek ellenallasa nagyobb, mint a révidebbé. Ez

az akkumulator toltési kapacitasanak csokkenését
eredményezheti.

[mm]

Hasznaljon megfelelé helymeghatarozokat a tolts-
kabel hasznalaton kiviili tarolasara.

[ Csatlakoztassa az akkumulatortoltd tolt6-
kabelét a targonca akkumulatorcsatlakozo-
jara.

O Allitsa be az akkumulatortdlté beallitasait
az 6lomsavas akkumulator kapacitasanak
megfeleléen.

[ Kapcsolja be az akkumulatortoltét.

@ MEGJEGYZES

Vegye figyelembe az akkumulator és a tolto
kezelési utasitasaban foglaltakat.

A VESZELY

Robbanasveszély!

A megfeleld szell6zés érdekében a tolté-
si folyamat soran az akkumulatorajtét a
kitdmasztd rad segitségével toltési hely-
zetben kell rogziteni.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Az akkumulatorfedél kitamaszté rud segitsé- >
gével nyitott helyzetben rogzithetd.

[l Huzza felfelé a kitAmaszté rudat (1). Tavo-
litsa el a kitAmasztd rudat az akkumulatoraj-
ton talalhaté tartdkonzoljabol (2).

[l Hajtsa kifelé a kitamaszté rudat (1) az éra-
mutato jarasaval megegyez6 irdnyban.

[ Pattintsa be a kitamaszté rudat (1) a targon-
ca tartokarikajaba (3).

Az akkumulatorajté kissé nyitott helyzetben
régzil.

Toltés utan

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

[ Kapcsolja ki az akkumulatortoltét, miel6tt levalasz-
tana a toltékabelt.

[ Kapcsolja ki az akkumulatortoitét.

[ Forditsa vissza a kitAmaszté rudat (1) az
eredeti helyzetébe, és rogzitse az akkumu-
latorajton talalhatd tartékonzolba (2).

[ Nyissa ki az akkumulatorajtot. Reteszelje az
akkumulatorajtot nyitott helyzetben.

[ Huzza ki az akkumulator csatlakozéjat az r
akkumulatortolté csatlakozojabadl.

[1 Csatlakoztassa az akkumulator csatlakozé-

jat a targoncahoz. | /
L \ \\
A VESZELY J )

Y
[/

e
L

Robbanasveszély!

Csak akkor valassza le a csatlakozdsze-
relvényeket, ha a targonca és az akku-
mulatort6lté ki van kapcsolva.

—
E—

6301_003-012

A FIGYELEM

\}/ Kabelek megsériilése esetén fennall a
roévidzarlat veszélye!

Ne zarja oda az akkumulator kabelét az

akkumulatoraijt6 lezarasakor.

[ Gy6z6djon meg réla, hogy az akku-
mulator kabele nem érintkezik az ak-
kumulatorajtéval.
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Miikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

[ Zarja le az akkumulatorajtot. Ekdzben >
Ugyeljen ra, hogy a kabelek ne zarodjanak
az akkumulatorajto és a karosszéria kozé.

Az akkumulatortér fedelét a helyére kell rogzi-
teni.

A targoncat akkumulatorfedél-érintékapcsolé-
val szerelték fel. Ha az akkumulatorfedél nincs
teljesen becsukva, a Zarja be az akku-
mulatorfedelet lzenet jelenik meg a ki-
jelz6- és kezelbegység kijelzjén. A targonca
nem indul el.

Kiegyenlitd téltés az akkumula-
torkapacitas megdérzése érdeké-
ben

A kiegyenlité toltés biztositja, hogy az egye-
netlendl felt6ltott akkumulatorcellak ismét
egyenletes toltéssel rendelkezzenek. Ez segit
meg0rizni az akkumulator lzemi élettartamat
és az akkumulatorkapacitast.

A kiegyenlit6 toltést az akkumulator gyartdja-
nak utasitasait kovetve havonta tébb alkalom-
mal el kell végezni a szabvanyos téltési elja-
rast kdvetden.

@ MEGJEGYZES

Az akkumulatortoltotdl fiiggden elképzelhetd,
hogy a kiegyenlité téltés csak 24 dra elfeltével
kezdbdik meg. Eppen ezért azok az idésza-
kok, amikor nincs munkavégzés (pl. hétvégen-
te), idedlisak a kiegyenlité toltés elvégzésere.

[0 A kiegyenlitd toltés elvégzésével kapcsolat-
ban tekintse meg az akkumulatortolté keze-
16i utasitasait.

A kiegyenlitési t6ltés elinditdsa

[ Toltse fel az akkumulatort.

[1 A toltést kovetden hagyja az akkumulatort a
toltében.
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Mikodtetés

Az 6lomsavas akkumulator kezelése

Az akkumulatortoltét hagyja bekapcsolva. Az
akkumulatortoltd tipusatol figgéen a kiegyen-
litd toltés az aktualis toltési folyamat befejezé-
sét kovetd 6-24 oran belil kezdédik meg. A
kiegyenlitd toltés akar 2 orat is igénybe vehet.

[1 Kérjik, vegye figyelembe az akkumulator-
tolté gyartoja altal mellékelt hasznalati Ut-
mutatot.

A kiegyenlitési toltés ledllitasa

A kiegyenlit6 toltés automatikusan leall. Ha

a folyamat kdzben sziiksége van az akkumu-
latorra, az akkumulatortéltén talalhato "leallito-
gomb" megnyomasaval megszakithatja a kie-
gyenlitd toltést.

[1 Kérjik, vegye figyelembe az akkumulator-
tolté gyartoja altal mellékelt hasznalati Ut-
mutatot.

A FIGYELEM

Fennall a csatlakozoészerelvény karosodasanak lehe-
tésége!

Ha bekapcsolt akkumulatortolté mellett csatlakoztatja
le a toltékabelt, iv keletkezik. Ez az érintkezék ero-
zi6jahoz vezethet, ami jelentésen csokkentheti azok
élettartamat.

] Kapcsolja ki az akkumulatortoltét, miel6tt levalasz-
tana a toltdkabelt.
[1 Kapcsolja ki az akkumulatortoltét.

[1 Hiuzza ki az akkumulator csatlakozédugdjat
az akkumulatortolté csatlakozojabol.

[1 Helyezze be teljesen az akkumulator-csat-
lakozét a targonca csatlakozasaba.

Akkumulator karbantartasat jelzé
fény 6lomsavas akkumulatorok-
hoz (valtozat)

Ha a targonca az akkumulator karbantartasat
jelz6 fénnyel (véltozat) rendelkezik, az 6lom-

savas akkumulator savszintjét érzékel6k ellen-
6rzik folyamatosan.
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STILL

Miikodtetés

Ha a savszint tul alacsony, a kezel6egység
kijelzéjén megjelenik az Akkumulatorsav
szintjének ellendrzése lzenet.

A FIGYELEM

Fennall az 6lomsavas akkumulator karosodasanak
kockazata!

Ha egy vagy tobb akkumulatorcellaban tul alacsony
a savszint, az 6lomsavas akkumulator karosodik, és
veszit a teljesitménybdl.

1 Ne hasznalja tovabb a targoncat ezzel az akku-
mulatorral.

[1 Ellenérizze a savszintet, és sziikség ese-
tén korrigalja, lasd "Az akkumulator allapo-
tanak, savszintjének és -sliriiségének ellen-
Orzése" cimi részt "Az akkumulator kezelé-
se" cim( fejezetben.

Ha egy érzékelé meghibasodik, a kovetkezé
Uzenet jelenik meg: Elektromos b.: a
felligyelet hibat érzékelt.

Ne hasznalja tovabb a targoncat ezzel az ak-
kumulatorral. A haladasi és a hidraulikus funk-
cidk kikapcsolnak.

[ Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Az esetleges hibakat a hivatalos szerviz-
kézpontban javittassa ki.

A zselés akkumulator kezelé-
se

Altalanos informéaciok

Az 6lomsavas akkumulatorokkal ellentétben a
zselés akkumulatorok tdbbnyire karbantartas-
mentesek. A zselés akkumulatorok hasznalata
esetén nincs szlikség desztillalt viz utantolté-

sére. Az elektrolit gél formaban van jelen, és a
hagyomanyos 6lomsavas akkumulatoroktol el-
tér6en nem folyékony. Ezért a zselés akkumu-

>

A zselés akkumulator kezelése

o A

0,09 m
| 3.3°

Ellendrizze
az akkumulator
savszintjét
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—
A A3 A
Elektromos b.:
a feligyelet
F— hibat érzékelt
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Mikodtetés

A zselés akkumulator kezelése

latorok a toltési folyamat soran sem termelnek
durrandgazt.

Ezek az elénydk azonban az akkumulatorban
lévé hasznos energia mennyiségének csok-
kenésével is jarnak. Mig egy hagyomanyos
6lomsavas akkumulator az akkumulatorban 1é-
vd energia 80%-at képes felhasznalni, a zse-
|és akkumulator csak a 60%-at. Masrészt a
zselés akkumulator kialakitasa miatt (a DIN 43
539 szabvany 5. része szerint) a teljes leme-
riléstdl védett.

Azonositas

A zselés akkumulatorokat a "PzV" révidités
jeloli. Ez az akkumulator azonositétablajan ta-
lalhaté.

Az akkumulator kezelésére vonatkoz6
biztonsagi szabalyok

[1 Ha a zselés akkumulatorokhoz téltéallomas
van beallitva, tartsa be az adott orszagban
érvényes elbirasokat.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatortéltd karosodasanak kockaza-
tal

Az akkumulatort6lté csatlakoztatasa vagy nem meg-
felel6 miikodtetése karosithatja az alkatrészeket.

] Kovesse a toltéallomas vagy az akkumulatortoltd
és az akkumulator miikodtetésére vonatkozé ke-
zelési utasitasokat.

A t6ltdre vonatkoz6 kévetelmények

A zselés akkumulator nagyfrekvencias toltét
igényel. Ez azt jelenti, hogy a zselés akkumu-
lator nem toltheté a hagyomanyos 6lomsavas
akkumulatorokhoz valé téltével. Ezért a zselés
akkumulator téltéaljzata specialis z6ld kédola-
su tiivel rendelkezik. Ez a kddol6 érintkezd
biztositja, hogy csak zselés akkumulatorokhoz
vald tolté képes legyen csatlakozdszerelvényt
alkotni.
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Mikodtetés

A zselés akkumulator kezelése

A FIGYELEM
Fennall a zselés akkumulator karosodasanak veszé-
lye!

A zselés akkumulatorok csak a zselés akkumulato-
rokhoz jévahagyott toltékkel toltheték. Egy masik tol-
t6 karosithatja vagy ténkreteheti az akkumulatort.

7 Ne tavolitsa el, ne cserélje ki vagy alakitsa at a
kodold érintkez6t az akkumulator toltéaljzatan.

{1 Csak zselés akkumulatorokhoz jévahagyott tolt6t
hasznaljon.

Karbantartast végzé személyek

Csak az erre a célra képzett személyzet:
+ Toltse fel az akkumulatort
» Cserélje az akkumulatort

Ezt a munkat az akkumulator gyartéjanak és
a toltdé gyartojanak utasitasai szerint kell elvé-
gezni.

[1 Tartsa be az akkumulator és a t6lté gyarto-
janak kezel6i utasitasait.

[1 Az akkumulator cseréje és toltése soran
tartsa be a kdvetkezd biztonsagi el6iraso-
kat.

Utkdzés-/vagasveszély!

Az akkumulator igen nehéz. Sulyos sériilés veszélye
all fenn, ha valamelyik testrésze az akkumulator ala
szorul.

Sérlilésveszély all fenn, ha valamelyik testrésze az
akkumulatorajt6 és az alvaz pereme kdzé szorul az
ajté bezarasakor.

1 Akkumulatorcsere kdzben mindig viseljen véds-
labbelit.

[ Csak akkor zérja be az akkumulatorajtét, ha sem-
milyen testrésze sincs az ajto és az alvaz pereme
kozott.

[0 Az akkumulatort csak a jelen kezel6i utasi-
tasokban foglaltaknak megfeleléen szabad
kicserélni.

[ Az akkumulator toltésekor és karbantarta-
sakor tartsa be a gyart6 akkumulatorra és
akkumulatortéltére vonatkozo kezelési uta-
sitasait.
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Mikodtetés

A zselés akkumulator kezelése

Az akkumulator témege és mérete

A VESZELY

Borulasveszély az akkumulator stlya miatti valto-
z4s kdvetkeztében

Az akkumulator sulya és mérete befolyasolja az ipa-
ri targonca stabilitasat. Az akkumulator feltéltésekor

tilos megvaltoztatni a sulyaranyokat. Az akkumulator
sulya nem haladhatja meg az adattablan feltlintetett

sulytartomanyt.

1 Aterhelésulyokat tilos eltavolitani vagy helyzetu-
ket megvaltoztatni.

1 Vegye figyelembe az akkumulator sulyat.

A kabelek és az akkumulatorcsatlakozd
karosodasa

A FIGYELEM

Kabelek megsérlilése esetén fennall a révidzarlat ve-
szélye!

Ne zarja oda az akkumulator kabelét az akkumulato-
rajté lezarasakor.

] Ellendrizze az akkumulatorkabel épségét.

1 Az akkumulator kivételekor vagy visszahelyezése-
kor Ugyeljen arra, hogy az akkumulatorkabelek ne
sériljenek.

[ Gy6z8djon meg réla, hogy az akkumulator kabele
nem érintkezik az akkumulatorajtéval.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakoz6 karosodasanak
veszélye!

Ha az akkumulator dugés csatlakozéjat bekapcsolt
gyujtaskapcsold vagy miikédé akkumulatortolté mel-
lett csatlakoztatja le vagy fel, iv vagy elektromos
ativelés keletkezik az akkumulator dugos csatlako-

jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

[ Az akkumulatorcsatlakozo fel- vagy lecsatlakozta-
tasa el6tt kapcsolja ki a gyujtaskapcsolét vagy az
akkumulatortoltét.

] Csak vészhelyzetben valassza le a terhelés alatt
levé akkumulatorcsatlakozot.

A zselés akkumulator téltése

A toltési eljaras elvben megegyezik az 6lom-

savas akkumulatoréval. A durranogaz kisza-

baduldsahoz azonban nem sziikséges vedin-
tézkedés.
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Mikodtetés

A zselés akkumulator kezelése

[1 Parkolja le az ipari targoncat biztonsago-
san.

[1 Nyissa fel teljesen az akkumulatorajtét.

[1 Szlintesse meg az akkumulatorcsatlakoz6
csatlakozasat.

[1 Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akku-
mulatorra helyezni.

[1 Ellenérizze az akkumulatorkabelek épségeét.
Ha sziikséges, cseréltesse ki az akkumula-
torkabeleket a hivatalos szervizkdzpontban.

[1 Csatlakoztassa az akkumulator aljzatat az
akkumulatortoltd csatlakozojahoz.

(] Allitsa be az akkumulatortdlté beallitasait
a zselés akkumulator kapacitasanak megfe-
leléen.

[ Kapcsolja be az akkumulatortoltét.

@ MEGJEGYZES

Vegye figyelembe az akkumulator és a tolto
kezelési utasitasaban foglaltakat.

Toltés utan

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

[ Kapcsolja ki az akkumulatortoltét, miel6tt levalasz-
tana a téltékabelt.

[ Kapcsolja ki az akkumulatortoltét.

[1 Vélassza le az akkumulatortolté dugoéjat az
akkumulator csatlakozoaljzatardl.

[ Csatlakoztassa az akkumulator csatlako-
z6aljzatat az ipari targoncahoz.

A FIGYELEM

Kabelek megsériilése esetén fennall a révidzarlat ve-
szélye!

Ne zarja oda az akkumulator kabelét az akkumulato-
rajté lezarasakor.

1 Gy6z8djon meg rola, hogy az akkumulator kabele
nem érintkezik az akkumulatorajtoval.
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Mikodtetés

A zselés akkumulator kezelése

[ Zarja le az akkumulatorajtot. Ekozben
tgyeljen ra, hogy a kabelek ne zarédjanak
az akkumulatorajto és a karosszéria kozé.

Az akkumulatortér fedelét a helyére kell rogzi-
teni.

A targoncat akkumulatorfedél-érintékapcsolé-
val szerelték fel. Ha az akkumulatorfedél nincs
teljesen becsukva, a Zarja be az akkumulator-
fedelet (izenet jelenik meg a kijelz6- és keze-
16egység kijelzéjén. Az ipari targonca nem in-
dul el.
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Mikodtetés

A litium-ionos akkumulator kezelése

A litium-ionos akkumulator kezelése

A litium-ionos akkumulator keze-
Iésére vonatkozé biztonsagi sza-
balyok

Elsésegélynyuijtas

Sérlilésveszély!
A tavozo gazok légzési nehézségeket okozhatnak.

TeendOk tavozé gazok vagy folyadékok ese-
tén:
[1 Azonnal szellbztesse ki a terlletet, vagy

menjen ki a friss levegére; sulyosabb ese-
tekben azonnal hivjon orvost.

Bdrrel valo érintkezés esetén bdrirritacio 1ép-
het fel.

[1 Alaposan mossa le a bért szappanos vizzel

Szembe keriilés esetén szemirritacié |éphet
fel.

[ Azonnal 6blitse at alaposan a szemet viz-
zel, 15 percen keresztill, majd forduljon or-
voshoz.

Karbantartast végzé személyek

A litium-ionos akkumulator gyakorlatilag kar-
bantartasmentes, valamint télthetd a kezeld
altal is.

[ Barmilyen felmerilé kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

[ Kbvesse az akkumulator és az akkumula-
tortolté kezelési és miikodtetési utasitasait.

[1 A kdvetkez6 biztonsagi szabalyokat szem
elé6tt kell tartani az akkumulatorok karban-
tartasa, toltése és cseréje soran.

STILL




Mikodtetés
A litium-ionos akkumulator kezelése

Utkdzés-Ivagasveszély!

Az akkumulator igen nehéz. Sulyos sé-
rilés veszélye all fenn, ha valamelyik
testrésze az akkumulator ala szorul.

Ha az akkumulatorajté és a vaz pereme

kodzé testrészek szorulnak az akkumula-
torajté bezarasakor, az sériilésekhez ve-
zethet.

1 Akkumulatorcsere kézben mindig vi-
seljen véddlabbelit.

] Csak akkor zarja be az akkumulato-
rajtét, ha semmilyen testrésze sincs
az ajté és a vaz pereme kozott.

Az akkumulatort csak a jelen kezelési utasi-
tasokban foglaltaknak megfelel6en szabad ki-
cserélni.

[ Az akkumulator toltésekor és karbantarta-
sakor tartsa be a gyarté akkumulatorra és
akkumulatortoltére vonatkozo karbantartasi
utasitasait.

Tiizvédelmi szabalyok

A VESZELY

Meghibasodas, révidzarlat és robbanas veszélye
all fenn!

{1 Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akkumulator-
ra helyezni.

{1 Tilos a nyilt lang hasznélata és a dohanyzas!

A VESZELY

Megnovekedett tlizveszély!

A sérilt litium-ionos akkumulatorok foko-
zottan tlizveszélyesek.

Tiz esetén a legjobb megoldas nagy
mennyiségii vizzel lehiiteni az akkumu-
latort.

[1 A tlz helyszinérdl a lehetd leggyorsabban
tavolitsa el az embereket.

[1 A tiz helyszinét alaposan szellztesse ki,
mert a gyulékony gazok belégzés esetén
egészségkarosodast okozhatnak.

[] Ertesitse a tlizoltékat, hogy a tiz litium-io-
nos akkumulatort is érintett.
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Miikodtetés

A litium-ionos akkumulator kezelése

[1 Tartsa be az akkumulator gyartdjanak keze-
|ési utasitasaban szerepld, tlizoltasra vonat-
kozo6 utasitasokat.

Akkumulator tdmege és mérete

A VESZELY

Borulasveszély az akkumulator stlya miatti valto-
z4s kdvetkeztében!

Az akkumulator sulya és mérete befolyasolja a tar-
gonca stabilitasat. Az akkumulator feltéltésekor tilos
megvaltoztatni a silyaranyokat. Az akkumulator su-
lya nem haladhatja meg az adattablan feltlintetett
sulytartomanyt.

[1 A terhel8sulyokat tilos eltavolitani vagy
helyzetiiket megvaltoztatni.

[1 Vegye figyelembe az akkumulator sulyat.

A litium-ionos akkumulatorokra vonat-
koz6 altalanos biztonsagi szabalyok

A kdvetkezd biztonsagi szabalyok a litium-io-
nos akkumulatorokkal térténé munkavégzésre
altalanos érvényiek.

[ Tartsa be az akkumulator gyartéja altal kia-
dott biztonsagi adatlapokban kozolt specifi-
kacidkat.

[1 A belsd rovidzarlatok elkeriilése érdekében
Ovja az akkumulatort a mechanikai sériilés-
tol.

[1 Ha az akkumulator kiilseje csak a legkisebb
meértékben is sériilt, annak az orszagnak a
nemzeti szabalyozasa alapjan selejtezze le,
amelyben hasznaljak azt.

[1 Ne tegye ki az akkumulatorokat kézvetlen
modon folyamatos, magas hémérsékletnek
vagy héforrasnak, példaul kdzvetlen nap-
fénynek.

[1 Tanitsa meg alkalmazottainak, hogyan ban-
janak megfeleléen a litium-ionos akkumula-
torokkal.
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Mikodtetés

A litium-ionos akkumulator kezelése

"GGS Li-lon 80 V BG 7" litium-ionos akkumulatorok
36,2 kWh és 118,4 kWh

1 Akkumulatorcsatlakozo 5 Biztonsagi szelep

2 Emel6filek 6 Diagnosztikai csatlakozé
3 Kijelz6

4 A technoldgiai rekesz karbantartasra szolga-

16 nyilasanak boritasa

A meggyengiilt emel6fiilek balesetet okozhatnak.

A meggorbiilt emeléfiillek meggyenglilnek, ha kiegye-
nesitik 6ket. Az emeléfillek ezutan mar nem képesek
megtartani az akkumulator sulyat. Az akkumulator
leeshet.

[ Ne egyenesitse ki a meggorbilt emeléfiileket.

1 A meggorbllt emeléfileket a hivatalos szervizkdz-
pontban cseréltesse ki.

@ MEGJEGYZES

Litium-ionos akkumulatorokra {orténd valtas-
kor kérje meg a hivatalos szervizkézpont mun-
katdrsait, hogy [gazodjanak a targonca elekt-
ronikajéghoz.
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Miikodtetés

A litium-ionos akkumulator kezelése

A litium-ion akkumulatorok taro-
lasara vonatkozé szabalyozasok

@ MEGJEGYZES

A litium-fon akkumuldtorok 9-es osztadlyba so-
rolf veszélyes aruként vannak nyilvantartva.

Az alabbi javaslatok mérvadok:

« Ahol csak lehetséges, tarolja az akkumula-
torokat talajszinten, igy meggatolva a lezu-
hanésuk okozta karosodasukat.

* Az akkumulatorokat zart térben tarolja, me-
lyek tlizvédelmi besorolasa megfeleld (taro-
16 vagy biztonsagi szekrény)

» Az akkumulatorokat +15 °C és +30 °C ko-
z6tti hémérsékleten, valamint 0% és 80%
kozotti paratartalom mellett tarolja

Az akkumulatorok biztonsagos tarolasa érde-
kében tartsa be a kovetkez6 elbirasokat:

[1 Az akkumulatorokat régzitse raklapra, hogy
azok nehogy felboruljanak.

[1 Vegye figyelembe a taroléteriilet terhelhet6-
ségét. Az akkumulator sulyat a gyarto altal
kiadott miiszaki adatokban tekintheti meg

[1 Védje az akkumulatorokat a nedvességtél,
ne tarolja 6ket a foldon

[1 Thzveszély miatt az akkumulatorokat az
éplleteken kivil tarolja

[1 Széraz, hlivos és jol szell6zd helyiségben
tarolja 6ket

[1 Soha ne tegye ki az akkumulatort -35 °C
alatti vagy 80 °C feletti h6mérsékletnek.

A -10 °C alatt vagy 50 °C felett torténd hos-
szutavu tarolas rossz hatassal van az akku-
mulator lzemélettartamara.

[ Harom hénap utan ellendrizze az akkumu-
lator toltottségi allapotat, és sziikség esetén
toltse Ujra

[ Keritse el a raktar érintett terliletét

[1 Csak olyan személyek léphetnek a terlilet-
re, akik tisztaban vannak a kockazatokkal
és a biztonsagi el6irasokkal

[ Ne tegye ki kdzvetlen napfénynek

[l Védje a csapadéktdl
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A litium-ionos akkumulator kezelése

[1 Oly modon tarolja, hogy révidzarlat ne ke-
letkezhessen benne

[1 Gyulékony anyagoktdl biztonsagos tavol-
sagban tarolja

[ Fémtargyakkal egyitt ne tarolja az akkumu-
latorokat

[0 A litium-ion akkumulatorokat a mas tipusu
akkumulatoroktol elkilonitve tarolja (ne ve-
gyesen)

[1 Tartson fenn egy legalabb 2,5 méteres biz-
tonsagi savot mas arucikkektdl

[ A teljes lemerilés megel6zése érdekében
tartsa be a gyarto altal meghatarozott, ma-
ximalisan megengedett tarolasi id6t

[ Barmilyen felmeriil kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

STILL
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A litium-ionos akkumulator kezelése

Akkumulator toltéttségi allapota-
nak ellenérzése

A litium-ionos akkumulator toltéttségi allapota
leolvashat6 a targonca kijelz6- és kezel6egy-
ségeérél, valamint a litium-ionos akkumulator
kijelzojérdl.

A kijelz- és kezel6egység leolvasasa D
[1 Huzza be a kéziféket.
[1 Kapcsolja be a kulcsos kapcsolét. 1 E
[1 Olvassa le a toltéttségi allapotot a kijelz6rol.

)

[1 A lemertilt vagy részben lemeriilt akkumula-
tort fel kell tolteni.

A kijelz6n megjelend szinek jelentése
1 Zold:
A toltéttségi allapot >10%.
Az akkumulator kelléképpen fel van téltve 3
2  Sarga:
A toltéttségi allapot <10%.
Rovid idén bellil toltse fel az akkumula- 6219003078
tort.
3  Piros:
Fejezze be a munkat. Azonnal téltse fel
az akkumulatort. Fennall az akkumulator
teljes lemeriilésének kockazata.

]
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A litium-ionos akkumulator kezelése

Az akkumulatortéitéttség-jelzd értelme-
zése

Az akkumulator-tltottség jelzd az akkumula-
tortalca oldalan talalhato. A kijelzé- és keze-
|16egységhez hasonlé médon, az akkumulator-
toltottség-jelz6 a litium-ionos akkumulator tol-
tottségi allapotat mutatja. Figyelmeztetések
csak ezen az akkumulatortoltéttség-jelzon je-
lennek meg.

[1 Barmilyen felmeriil kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizkdzponthoz.

Toéltéttségi allapotot jelzé LED-ek

Ha az akkumulator a targoncahoz van csatla-
koztatva és a targonca be van kapcsolva, a
toltottségi allapotot jelzé LED-ek (3) az akku-
mulator toltéttségét 10%-os egységekben jel-
zik ki. A toltéttségi allapotot jelzd6 LED-ek zol-
den és pirosan vilagithatnak.
* A 0% és 20% kozotti toltottségi allapotot
piros sav jelzi.
Ha a sav villog, a toltéttségi allapot < 2%.
A targoncaval mar nem lehet haladni.
* A 20% és 30% kozatti toltottségi allapotot
sarga savok jelzik.
* A 30% és 100% kozétti toltottségi allapotot
z6ld savok jelzik

Toltéskor a toltdttségi allapotot jelzd LED-ek
(3) z6ld mozg6 sorfényként vilagitanak.

Szerviz LED

Ha az akkumulator miikddése jelentés mérték-
ben korlatozott vagy nem miikddik, a szerviz
LED (1) pirosan vilagit.

[ Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

Hémérséklet LED

A hémérséklet LED (2) a megndvekedett hé-
meérsékletet jelzi. Az akkumulator teljesitme-
nye csokkent. A LED addig vilagit, amig a h6-
meérséklet a normalis tartomanyba nem kerdl.
A LED kialszik, amint a hémérséklet a norma-
lis tartomanyba kertl.

>

/

[
IR
/ ©

\

6209_003-002

Szerviz LED (piros)

Hémérséklet LED (sarga/piros)
Toltottségi allapotot jelz6 LED-ek (piros/
z6ld)
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A LED szine Ok Kévetkezmény

Villog6 sarga Enyhén megndvekedett homér- Teljesitménycsokkenés
908arga | seklet (>60 °C) ! Y

Folyamatos Megnovekedett hdmérséklet (>65 S

. N Ledllitas

sarga C)

Vilload vérss Jelentésen megndévekedett hé- Leallitas
9 mérséklet (> 70 °C)

Folyamatos v6- | Jelentésen megndvekedett hé- Leallitas

ros meérséklet (> 75°C)

Eljaras alacsony téltéttség litium-ionos
akkumulator esetén

Alkatrészek karosodasanak vagy ténkremenetelének
veszélye!

A teljes lemeriilés tartésan karosithatja a litium-ionos
akkumulatort, illetve hasznalhatatlanna is teheti azt.

1 Mindig idében téltse fel az akkumulatort, és ne
hagyja, hogy a toltdttségi allapot 10% ala essen.

A litium-ionos akkumulator teljes lemerdlésé-
nek megakadalyozésa érdekében a rendszer
korlatozza a teljesitményt, amint az akkumula-
tor toltéttsége 10%-ra vagy az ala csokken.

[1 Ha a toltéttségi szint 15% ala csokken, ke-
resse fel a toltéallomast, és toltse fel az ak-
kumulatort.

Kikapcsolt akkumulator esetén nincs elektromos fék-
rasegités!

Ha az akkumulator automatikusan lekapcsol, meg-
szlnik a meghajtok aramellatasa.

A regenerativ fék nem képes lejtén megtartani a tar-
goncat.

1 Fékezéshez haszndlja az tizemi féket.

[1 Ha az akkumulator kikapcsol, vontassa a
targoncat a toltéallomashoz.

[] Toltse fel az akkumulatort.
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A litium-ionos akkumulator kezelése

A litium-ion akkumulator téltése

A VESZELY

Meghibasodas, révidzarlat és robbanas veszélye
all fenn!

{1 Tilos fémtargyat vagy szerszamot az akkumulator-
ra helyezni.

] Tilos a nyilt lang hasznélata!
[ Tilos a dohanyzas!

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

A téltéallomas vagy az akkumulatortdlté nem meg-
feleld csatlakoztatasa vagy miikodtetése az alkatré-
szek karosodasat okozhatja.

] Kovesse a toltéallomas vagy az akkumulatortoltd
és az akkumulator miikodtetésére vonatkozé ke-
zelési utasitasokat.

A FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

A kiilonb6zd gyartoktél szarmazd akkumulatorcsatla-
kozdk és akkumulatortdlték hasznalata karosodast
okozhat. Ezeket nem egyiittes hasznalatra tervezték.

] Hasznaljon azonos gyart6tdl szarmazo akkumula-
torcsatlakozdkat és akkumulatort6lté-csatlakozdu-
gokat.

[ Ha a csatlakozdk kiildnbdz6 gyartdktol szarmaz-
nak, forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz.

A\ FIGYELEM

Alkatrészek karosodasanak veszélye.

Az akkumulatorcsatlakozé vagy az akkumulatortéltd
csatlakozéjanak sériilése és szennyezddése az el-
lendarab id6 elétti elhasznalodasahoz vezethet.

[ Minden toltés elétt ellendrizze az akkumulatortdl-
t6 és az akkumulator kozotti csatlakozd egység
mindkét oldalat, hogy nem sériiltek-e meg, illetve
nem szennyezettek-e.

1 Azonnal tavolitsa el a szennyezédést.

71 Ne hasznalja tovabb a sérlilt csatlakozdegységet.
Egyeztessen a hivatalos szervizkdzponttal a csat-
lakozoegység javitasaval kapcsolatban.

N TN
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@ MEGJEGYZES

A targonca teljesitménye korldtozott, ha az
akkumulator tolfottseégi dllapota eqgy bizonyos
szintre csékken, hogy megakadalyozza a Iit/-
um-ionos akkumulator teljes lemerdilését. Tol-
tse fel az akkumulatort, mieldtt a toltdttség
szintje 15% ala csckken.

Az akkumulator toltéttségi allapotanak leolva-
sasahoz tekintse meg az "Akkumulator toltott-
ségi allapotanak ellenérzése" cimi részt.

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.
[ Nyissa fel teljesen az akkumulatorajtét.
[ Vélassza le az akkumulatorcsatlakozot.

[1 Tilos a nyilt lang hasznalata! Tilos a do-
hanyzas!

[ Ellenérizze az akkumulatorkabelek épségét.
Ha sziikséges, cseréltesse ki a kabeleket a
hivatalos szervizkdzpontban.

[1 Vezesse el a toltd toltbkabelét a targonca-
hoz. A toltékabel védelme érdekében tartsa
be az alabbi pontokat:

A FIGYELEM
A toltékabel esetleges karosodasa!

Ovja a toltdkabelt az esetleges mechanikai sériilé-
sektdl, pl. zuzodastol, vagastdl és rahajtastol. A miv-
elet soran tartsa szem elé6tt a kovetkez6 pontokat:

0 Ugyeljen arra, hogy a téltékabel ne keresztezze a
kozlekedési utvonalakat!

(]

Ne vezesse at a toltékabelt éles széleken.

[mm]

Vezesse el a toltdkabelt a lehet6 legkdzvetlenebb
modon a toltd és a targonca akkumulatorcsatlako-
z6ja kozott.

[}

Hurkok nélkil vezesse el a toltékabelt.

(]

Igazitsa a toltékabel hosszat a kdvetelményeknek
megfeleléen. A téltékabel nem lehet hosszabb

a feltétlenlil sziikségesnél. A hosszabb téltékabe-
lek ellenallasa nagyobb, mint a révidebbé. Ez

az akkumulator toltési kapacitasanak csokkenését
eredményezheti.

[}

Hasznaljon megfelelé helymeghatarozokat a tolts-
kabel hasznalaton kiviili tarolasara.

O

Csatlakoztassa az akkumulatortoltd tolté-
kabelét a targonca akkumulatorcsatlakozo-
jara.

I y
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[ Kapcsolja be az akkumulatortoltét.

A toltési folyamat automatikusan megkezdé-
dik. A kijelzd LED-jein a t6ltési folyamat sor-
fény formajaban is megjelenik.

Az akkumulatortoltd jelzi, ha az akkumulator
teljesen feltoltott. Csak akkor vélassza le az
akkumulatort az akkumulatortoltérdl, ha aram
mar nem folyik a rendszerben.

Az akkumulatornal nem fordul elé meméria-
effektus. Ennek megfeleléen az akkumulator
barmilyen t6ltéttseégi allapotban télthetd anél-
kil, hogy az rontana az akkumulator kapacita-
sat.

0 °C alatti kdrnyezeti hémérséklet esetén a
toltési folyamat tovabb tart.

@ MEGJEGYZES

Vegye figyelembe az akkumulator és a t6/f6
kezelési utasitdasaban foglaltakat.

N TN
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Az akkumulatorfedél kitamaszté rud segitsé- >
gével nyitott helyzetben rogzithetd.

[l Huzza felfelé a kitAmaszté rudat (1). Tavo-
litsa el a kitmaszté rudat az akkumulatoraj-
ton talalhato tartokonzoljabol (2).

[ Hajtsa kifelé a kitamaszté rudat (1) az éra-
mutato jarasaval megegyezd irdnyban.

[ Pattintsa be a kitamaszté rudat (1) a targon-
ca tartokarikajaba (3).

Az akkumulatorajté kissé nyitott helyzetben
rogzul.

[1 Az akkumulatorajt6 lezarasahoz forditsa
vissza a kitamaszto rudat (1) a helyére.
Régzitse a kitAmaszté rudat (1) az akkumu-
latorajton talalhaté tartékonzolba (2).

Toltés utan

Az akkumulatort6lté automatikusan kikapcsol.

[1 Nyissa ki az akkumulatorajtot. Reteszelje az
akkumulatoraijtot nyitott helyzetben.

[1 Huzza ki az akkumulator csatlakozojat az
akkumulatortolté csatlakozojabdl.

[1 Helyezze be teljesen az akkumulatorcsatla-
kozét a targonca csatlakozasaba.

A FIGYELEM
\/ Kabelek megsériilése esetén fennall a
i rovidzarlat veszélye!

Ne zarja oda a téltékabelt az akkumula-
tortér fedelének lezarasakor.

[ Gy6z4djon meg réla, hogy a toltdka-
bel nem érintkezik az akkumulatortér
fedelével.

—
E—

6301_003-012
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A litium-ionos akkumulator kezelése

[1 Zarja le az akkumulatorajtét. Ek6zben >
tgyeljen ra, hogy a kabelek ne zarédjanak
az akkumulatorajté és a karosszéria kozé.

A targoncat akkumulatorfedél-érintékapcsolé-
val szerelték fel. Ha az akkumulatorfedél nincs
teljesen becsukva, a Z&rja be az akku-
mulétorfedelet lzenet jelenik meg a ki-
jelz6- és kezelbegység kijelzéjén. A targonca
nem indul el.

STILL
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Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Altalanos informaciék az akku-
mulatorcserérdl

A FIGYELEM

Az emel6tartozék és az akkumulator elgurulasa az
elemek karosodasat okozhatja!

Az emel6tartozék és az akkumulator ellendrizetlendil
elgurulhat, ha az akkumulatort eltavolitasakor nem
helyezik megfeleld teherbirassal rendelkezd, sima,
vizszintes fellletre.

] Tartsa be az emel6tartozékokra vonatkozé kezeli
utasitasokat.

[l Az akkumulatort eltavolitaskor helyezze megfelelé
teherbirassal rendelkezd, sima, vizszintes felllet-
re.

Az akkumulatorok targoncaval és akkumula-
torcserél6 kerettel is eltavolithatok.

A mivelet soran lgyelni kell arra, hogy az
emelészerkezet teherkapacitasa — minimalis
kévetelményként — megfelel6 legyen az akku-
mulator sulyahoz (ezzel kapcsolatban lasd az
akkumulator adattablajat).

Az akkumulatorkabel kereszt-
metszete a "High Performance"
valtozaton

Ha a targonca a "High Performance" valtozat-

tal van felszerelve, az alkatrészek aramfelvé-
tele nagyobb.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorkabel tiimelegedésének ve-
szélye.

A nagyobb aramfelvétel miatt az akkumulatorkabel
keresztmetszetének legalabb 70 mm2-nek kell len-
nie.

1 Gy6z8djon meg arrol, hogy minden hasznalatban
1év6 akkumulator kabele legalabb 70 mm2-es ke-
resztmetszettel rendelkezik.

I y
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@ MEGJEGYZES

Ha kiilénbdzd akkumuldtorokat haszndl vélta-
kozo akkumulatormikddietéshez, mindig gyo-
Zzédfén meg rdla, hogy minden hasznalatban
18V akkumuldtor kdbele legaldbb 70 mmP-es
keresztmetszettel rendelkezik.

Valtas masik tipust akkumula-
torra

A targonca atalakithaté mas akkumulatorti-
pusra és -kapacitasra.

Az 0j akkumulatorkapacitast és az uj akkumu-
latortipust be kell allitani a kijelz6- és keze-
I6egységen.

* Ha ezt nem teszi meg, az aktualis akkumu-
lator-kisUlési allapotot nem fogja tudni meg-
hatarozni. Az akkumulator toltttségi szintje
nem fog megfelel6éen megjelenni.

» A legrosszabb esetben a teljes lemerilés
karosithatja az akkumulatort.

A hozzaférési jogosultsag hasznalataval a flot-
tamenedzser beadllithatja az Uj akkumulatorka-
pacitast és az Uj akkumulatortipust a kijelz6-
és kezel6egységen.

[1 Csak a STILL altal ehhez a targoncahoz
engedélyezett litium-ionos akkumulatorokat
hasznalja.

Az uj akkumulatorkapacitas és az uj ak-
kumulatortipus beallitasa

[ Allitsa le a targoncat.

[l Huzza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a ] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.
Megjelenik a menu elsd szintje.

[ Aktivalja a "Jarm(flotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

[1 Nyomja meg a Jarmibeallitasok
funkciogombot .

[1 Nyomja meg az Akkumuléator funkcio-
gombot.

N TN
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Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 Nyomja meg az Akkumulatortipus
funkciégombot.

Megjelenik az akkumulatortipusok listaja.

[ A megfelel6 funkciggomb megnyomasaval
vélassza ki az akkumulatortipust.

[1 Térjen vissza az Akkumulator menibe.

[1 Nyomja meg a Kapacitas funkciogom-
bot.

[1 A funkciégombok segitségével adja meg és
erésitse meg az akkumulator kapacitasat az
akkumulator adattablajanak megfeleléen.

[ Kapcsolja ki a targoncat, majd kapcsolja be
ismét.

A modositott beallitdsok a targonca bekapcso-

lasat kdvetben aktivalodnak.

Atalakitas litium-ionos akkumu-
lator hasznalatahoz

Amennyiben a targonca gyarilag 6lomsavas
akkumulatorral van felszerelve, a jarm{ atala-
kithato litium-ion akkumulator hasznalatahoz.
Az atalakitas elvégzéséhez forduljon a hivata-
los szervizk6zponthoz.

A hivatalos szervizkézpont moédositasokat vé-
gez a targonca elektromos rendszerein, hogy
azok mikddjenek a litium-ionos akkumulator-
ral.

Ez a kdvetkezdkre terjed ki:

» A kabelkdteg

» Az akkumulatorcsatlakozé és -aljzat

» A kijelz6-kezel6egység modositasa

[1 Csak a STILL altal ehhez a targoncahoz

engedélyezett litium-ionos akkumulatorokat
hasznalja.
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Akkumulatorajté felnyitasa és le- >
zarasa

Akkumulatorajto felnyitasa

[1 Fogja meg az akkumulatorajté fogantyujat
(1). Nyissa ki az akkumulatorajtot ugy, hogy
hatrafelé huzza azt.

Az akkumulatorajté csuklépantja nyitott hely-
zetben tartja az akkumulatoraijtot.

6301_003-014
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Az akkumulatorok cseréje és szallitdsa

Az akkumulatorajté régzitése kissé nyi- >
tott helyzetben

Az akkumulatorfedél kitamasztd rud segitsé-
gével nyitott helyzetben rogzithetd.

[ Huzza felfelé a kitAmaszté rudat (1). Tavo-
litsa el a kitAmaszté rudat az akkumulatoraj-
ton talalhato tartokonzoljabol (2).

[l Hajtsa kifelé a kitamaszto6 rudat (1) az éra-
mutato jarasaval megegyez6 iranyban.

[ Pattintsa be a kitmaszté rudat (1) a targon-
ca tartokarikajaba (3).

[0 Az akkumulatorajtd lezarasahoz forditsa
vissza a kitamaszto rudat (1) a helyére.
Roégzitse a kitAmaszté rudat (1) az akkumu-
latorajton talalhaté tartékonzolba (2).

Akkumulatorajté bezarasa

q!‘ Az akkumulatoraijto lezarasakor beszo-

rulhat a karja! Utkdzésveszély!

Az akkumulatorajté lecsukasakor semmi
se kerllhet a fedd és a vaz széle kozé.

] Vigyazva zarja le az akkumulatorajtét.

[ Csak akkor zarja le az akkumulatoraj-
tot, miutan meggy6z6dott réla, hogy
egyetlen testrészét sem zarhatja oda.

Az akkumulatoraijté lezarasakor az ak-
kumulatorkabel becsipddhet. Rovidzarlat
veszélye dll fenn az akkumulatorkabel
sérllésekor vagy levagodasakor!

-\&

Az akkumulatorajté lecsukasakor semmi
se kerllhet a fed6 és a vaz széle kozé.

1 Vigyazva zarja le az akkumulatorajtét. / /

—

] Csak akkor zarja le az akkumulatoraj-
tét, miutan meggy6z6dott réla, hogy
az akkumulatorkabel nem szorulhat
be ala.

6301_003-012
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Balesetveszély all fenn az akkumulatorajté felnyitasa
kovetkeztében!

A nem rogzitett akkumulatorajté kinyilhat, ha a tar-
gonca élesen fékez. Ha az akkumulatorajté menet
kdzben kinyilik, Gtkdzésveszély all fenn.

[ Gy6z8djon meg arrol, hogy az akkumulatorajtd
megfeleléen zar-e.

1 Csak zart akkumulatorajté mellett vezesse a tar-
goncat.

A VESZELY

Eletveszély all fenn a kicstiszé akkumulator esetén!

Az akkumulator kieshet, ha nincs rogzitve az akku-
mulatorajté, és a targonca felborulhat. Az akkumula-
tor a targoncavezetére eshet!

1 Gy6z6djon meg arrol, hogy az akkumulatorajtd
megfeleléen zar-e.

[ Csak zart akkumulatorajté mellett vezesse a tar-
goncat.

@ MEGJEGYZES

A fedbn taldlhato nyildsok a mesterséges
szellbztetd rendszer részel, ezeknek szabad-
on kell maradniuk.

[ Ha az akkumulatorajto teljesen nyitva van,
fogja meg az akkumulatorajté fogantyujat,
és nyissa ki még jobban.

Ezzel kioldja a zsanér reteszét.

[ Zarja be kézzel az akkumulatorajtét, amig
az rogzll a zarban.

Az akkumulatortér fedelét a helyére kell régzi-
teni.

A targoncat akkumulatorfedél-érintékapcsolé-
val szerelték fel. Ha az akkumulatorfedél nincs
teljesen becsukva, a Zdrja be az akku-
mulatorfedelet lzenet jelenik meg a ki-
jelz6- és kezelbegység kijelzjén. A targonca
nem indul el.

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkézpont paraméterezni tud-
ja ezt a bedllitast, hogy a targonca 3 km/h
sebességgel haladhasson, ha az akkumulato-
rafto nyitva van.
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Miikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitdsa

Kilénleges tudnivalék a litium- >
ionos akkumulator beszerelésé-
hez

Az alabbi kilonleges tudnivaldk kivételével,

a litium-ionos akkumulatorokat az 6lomsavas

akkumulatorokhoz hasonlé médon kell cserél-

ni.

[1 Az akkumulator akkumulatortérbe helyezé-
se elétt nyomja le az emeléfiileket. Ugyelien
arra, hogy az emeléfilek ne légjanak ki.

Az emeléfiilek elhajolhatnak a targonca alva-
zanak valo itkozés esetén.

[1 A litium-ionos akkumulator beszerelésekor
a kijelzd nézzen a targonca kilseje felé,
hogy leolvashato legyen akkor is, amikor az
akkumulatorajto vagy az akkumulatorfedél
nyitva van.

[ Fektesse az akkumulatorkabelt az akkumu-
latorra. Ugyeljen arra, hogy a kabel besze-
relés kdzben ne érintkezzen a targonca al-
vazaval.

Akkumulatorcsere egy targonca >
segitségével

El6késziiletek

Balesetveszély!

A targonca teherkapacitasanak minimalisan meg kell
felelnie az akkumulator sulyanak (lasd errél az akku-
mulator adattablajat).

] Tekintse meg az akkumulator és az akkumulator-
cseréld keret adattablait.

[1 Az akkumulator felemelése elétt tolja 6ssze
az emeldvillakat az akkumulator alatti tar-
goncakeret nyilasanak szélességéig.

6219_003-123
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Alkatrész-karosodas veszélye!

1 Ne tolja ki az emeldvillakat a targonca alvazaban
1évé nyilas hosszan tul (B = max. 850 mm) az
akkumulator alatt.

Hasznos ezt a tavolsagot (B) (a villavégektdl mérve)
a villadgakon megijeldlni.

Az akkumulator eltavolitasa

[ Parkolja le biztonsagosan a targoncat, és
allitsa le a targoncat.

[1 Nyissa ki az akkumulatorajtot.

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulator-csatlakozdt, iv ke-

jelentésen csokkentheti azok élettartamat.

[ Kapcsolja le a kulcsos kapcsolot az akkumulator
csatlakozdjanak levalasztasa el6tt.

[1 Vélassza le az akkumulatorcsatlakozot. > \\ Q

q!‘ Utkdzés- és vagasveszély!

Tilos személyeknek kozvetlenil az akku-
mulator mellett, illetve az akkumulator és
a targonca kozott tartézkodnia az akku-
mulator eltavolitasakor vagy behelyezé-
sekor.

A FIGYELEM

Meghibasodas veszélye!

-\

[ Az akkumulator behelyezése el6tt he-
lyezze el ugy az akkumulatorkabelt az
akkumulatoron, hogy az ne szoruljon
be az akkumulator kivételekor vagy
behelyezésekor, illetve az akkumula-
torajté lezarasakor.

6301_003-006
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 Nyissa ki az akkumulatorzarakat (1).

@ MEGJEGYZES

Ha nem sikertil kézzel kinyitni az akkumulator-
Zzdrakat, hasznalja az ellensuly csatolocsapjat
(2) a kar meghosszabbitasaként.

[ Allitsa vizszintes helyzetbe az eltavolito tar-
gonca emelévillait.

[1 Tolja a villadgakat 6vatosan az akkumulator
ala.

[ Ovatosan emelje meg az akkumulatort,
amig elég tavolsagra van a foglalatatol és
a felette 1évo vaztdl.

A FIGYELEM
Fennall az alkatrészek karosodasanak kockazata!

11 Azonnal engedje le az akkumulatort, ha az a f6lot-
te levd vaznak (itkozik.

[ Ovatosan vegye ki az akkumulatort az ak-
kumulatortérbdl.

Akkumulator szallitasa és lerakasa

Utkdzés-Ivagasveszély!

Az akkumulatort nagyon 6vatosan, azaz kis sebes-
séggel, lasst kormanyzassal és dvatos fékezéssel
kell szallitani.

11 Ne alkalmazza a fenti médszert az akkumulator
hosszabb tavolsagon valo szallitadsahoz.

[ Szallitsa az akkumulatort a kivant tarolasi
helyre.

A FIGYELEM
Meghibasodas veszélye!

Az akkumulatort megfeleléen kitamasztva vagy allva-
nyon kell tarolni.

Az akkumulatort tilos fagerendan vagy hasonlon ta-
rolni.

[1 Tegye le az akkumulatort.

STILL

>

W |

)

E[TF

e

——

o=

I I

TR

/

6301_003-007




Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Akkumulator beszerelése

[ Emelje fel az akkumulatort, és szallitsa oda
a targoncahoz.

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha a litium-ionos akkumulator (valtozat) emel6sze-
mei kidllnak, elérhetik a targonca alvazat és meggor-
biilhetnek.

1 A litium-ionos akkumulator (valtozat) beszerelése
elétt nyomja le az emelészemeket a talcaba, hogy
azok ne alljanak ki.

@ MEGJEGYZES

Ne kisérelje meg kiegyenesiteni az esetlege-
sen elgorblilt emeldfiileket; cseréltesse ki azo-
kat a hivatalos szervizkézponttal.

Y= 6301_003-010

(1 Ovatosan helyezze az akkumulatort az ak-
kumulatortérbe.

Eko6zben Ugyeljen a kdvetkezdkre:

» Az akkumulator behelyezése elétt igazitsa
ugy az akkumulatorkabelt, hogy az ne szo-
ruljon be az akkumulator behelyezésekor

» Az emel6tartozék megfelelé szégben he-
lyezkedjen el a targoncahoz viszonyitva

» Az akkumulator behelyezése soran végig
tartsa fenn a megfelelé tavolsagokat, és
hogy az akkumulatort kell6 mélységre he-
lyezze,

A litium-ionos akkumulator (valtozat) kijel-
z6je az akkumulatorfedél felé nézzen.

A VESZELY

Utkézés-/vagasveszély!

_-,i..

Az akkumulator behelyezésekor tigyel-
jen ra, hogy ne helyezze a kezét az ak-
kumulator és a karosszéria kozé.

A FIGYELEM
\}/ Meghibasodas veszélye!
I 11 Az akkumulator behelyezése elétt he-

lyezze el Ugy az akkumulatorkabele-
ket az akkumulatoron, hogy azok ne
szoruljanak be az akkumulator kivéte-
lekor vagy behelyezésekor, illetve az
akkumulatorajté lezarasakor.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Az akkumulatortartéba valé megfelelé behe-
lyezés utan:

[ Ovatosan engedie le az akkumulatort.

0 Ovatosan huizza ki az emelétartozékot az
akkumulator aldl.

A\ FIGYELEM

Fenndll az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha az akkumulator csatlakozédugoéjat akkor csatla-
koztatjak, amikor a kulcsos kapcsolé fel van kapcsol-
va (terhelés alatt), szikrakisllés fog keletkezni. Ez

csokkentheti azok élettartamat.

7 Ne csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozét be-
kapcsolt gyujtaskapcsold mellett.

[ Gy6z8djon meg réla, hogy a gyujtaskapcsold ki
van kapcsolva, miel6tt csatlakoztatna az akkumu-
latorcsatlakozét.

[ Gy6zbdjon meg réla, hogy az akkumulator
csatlakozédugoja és az aljzat szaraz és
tiszta-e, valamint mentesek-e az idegen tar-
gyaktal.

[ Zarja le az akkumulatorzarakat.

@ MEGJEGYZES

Az akkumulatorfedél csak az akkumulator re-
teszelt helyzetében csukhato be.

6301_003-008
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Miikodtetés
Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 Helyezze be teljesen az akkumulatorcsatla- [>
kozot a targonca csatlakozasaba.

|

[ Zarja le az akkumulatorajtét.
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) \J 6301_003-009

Akkumulatorcsere akkumulator-
cseréld keret (valtozat) segitsé-
gével

Balesetveszély!

A miivelethez hasznalt targonca vagy emelévillas
targonca terhelési kapacitasanak meg kell egyeznie
legalabb az akkumulator és az akkumulatorcserélé
keret sulyaval.

1 Tekintse meg az akkumulator és az akkumulator-
cseréld keret adattablait.

A FIGYELEM
Meghibasodas veszélye!

Allitsa egy vonalba az akkumulator cserélé keretet a
hajtéakkumulatorral. A felliletnek szilardnak kell len-
nie és megfeleld teherbirassal kell rendelkeznie.

Ne helyezze az akkumulatorcserél6 keretet és az
akkumulatort puha felliletre vagy allvanyra.

Az akkumulatorcserél6 keret (valtozat) kialaki-
tasa olyan, hogy egy targonca vagy raklapra-
kodé gyorsan fel tudja emelni az akkumula-
tort. Az akkumulator a cserélékereten marad
toltésre és tarolasra. Az akkumulatorcseréld
keret befér a targonca akkumulatorterében lé-
v0 rogzitéelemek kozé. Miutan az akkumulator
a rogzitéelemekre kerilt, a keret kihtizhaté a
targoncabdl.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Akkumulator kivétele
[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Nyissa ki az akkumulatorajtot.

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulator-csatlakozdt, iv ke-
letkezik. Ez az érintkezbk erdzidjahoz vezethet, ami
jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

1 Kapcsolja le a kulcsos kapcsol6t az akkumulator
csatlakozdjanak levalasztasa el6tt.

[] Vélassza le az akkumulatorcsatlakozot. > \\ Q

q!‘ Utkdzés-Ivagasveszély! T »

I Tilos személyeknek kozvetlenil az akku- = N °
mulator mellett, illetve az akkumulator és
a targonca kozott tartdzkodnia az akku- 0

mulator eltavolitasakor vagy behelyezé-
sekor. ==

A FIGYELEM O
\% Meghibasodas veszélye! —

11 Az akkumulator behelyezése elétt he-
lyezze el ugy az akkumulatorkabelt az <
akkumulatoron, hogy az ne szoruljon \J
be az akkumulator kivételekor vagy =
behelyezésekor, illetve az akkumula-
torajté lezarasakor.

6301_003-006
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 Nyissa ki az akkumulatorzarakat (1). >

@ MEGJEGYZES

Ha nem sikertil kézzel kinyitni az akkumulator-
Zzdrakat, hasznalja az ellensuly csatolocsapjat
(2) a kar meghosszabbitasaként.

[1 Gy6z6djon meg réla, hogy nem Iépi tul az
akkumulatorcserél6 keret maximalis terhel-
hetdségét.

Az azonositétablan feltlintetésre kerdilt az ak-
kumulatorcserélé keret maximalis terhelhet6-
sége.

[ Az akkumulatorcserél keret felemelésekor =
allitsa be a villadagak kozotti tavolsagot. 5301_003.007

[l Helyezze el az akkumulatorcseréld keretet >
(3) az akkumulator (2) ala ugy, hogy az ak-
kumulator kézepe (1) egy vonalba essen az
akkumulatorcserél6 keret hornyaival (4).

igy biztosithaté, hogy az akkumulator az akku-
mulatorcseréld keret kozepénél helyezkedjen
el. Az akkumulatornak az akkumulatorcserélé
keret k6zepével egy vonalban kell lennie, an-
nak érdekében, hogy az akkumulatorcseréld
keretet be lehessen tolni a targoncaba, és igy
csokkenthetd az akkumulator felborulasanak
veszélye annak szallitdsakor. Ha tobb akku-
mulatort is hasznal, ajanlatos megjel6ini az
akkumulator kézepét (1) (pl.: egy ragasztésza-
lag-csikkal).

6345_003-003

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

[ Az akkumulator alatt Iévé akkumulatorcseréld ke-
retet csak a megallité széléig emelje fel.

[ Ovatosan helyezze az akkumulatorcserélé
keretet az akkumulator ala.

[ Ovatosan emelje ki az akkumulatort a tar-
goncabdl. Ugyeljen a vaz és az akkumula-
tor tavolsagara.

[ Ovatosan vegye ki az akkumulatort az ak-
kumulatortérbél.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Akkumulator szallitasa és lerakasa

Utkdzés- és vagasveszély!

Az akkumulatort igen 6vatosan, azaz kis sebesség-
gel, lassu kormanyz6 mozdulatokkal és 6vatos féke-
zéssel kell szallitani.

1 Ne alkalmazza a fenti médszert az akkumulator
hosszabb tavolsagon valo szallitasahoz.

Az akkumulator (1) az akkumulatorcserélé ke- >
reten (2) maradhat. A kerettel egyutt az akku-
mulator letehetd.

6345_003-004

[1 Ha az akkumulator (1) letételéhez alépit- >
ményt (3) hasznal, ligyeljen ra, hogy az
akkumulatorcserélé keret (2) ne logjon az
akkumulatoron tulra.

[l Helyezze az akkumulatort egy stabil alapra
ugy, hogy biztosan alljon, és igazitsa az
alap (itk6z6ihez.

Akkumulator beszerelése
[ Tavolitsa el a cserélékeretet.

[ Az akkumulatorcserélé kerettel vegyen fel
egy feltdltott akkumulatort és vigye a tar-
goncahoz.

[ lgazitsa ugy az akkumulator kabelét, hogy
az ne szoruljon be az akkumulator behelye-
zésekor.

6345_003-002

[1 Megfelelé szogben allitsa az akkumulatort a
targonca mellé.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha a litium-ionos akkumulator (valtozat) emel6sze-
mei kidllnak, elérhetik a targonca alvazat és meggor-
bilhetnek.

7 A litium-ionos akkumulator (valtozat) beszerelése
elétt nyomja le az emelészemeket a talcaba, hogy
azok ne alljanak ki.

@ MEGJEGYZES

Ne kisérelje meg kiegyenesiteni az esetlege-
sen elgorblilt emeldfiileket; cseréltesse ki azo-
kat a hivatalos szervizkozponttal.

(1 Ovatosan helyezze az akkumulatort az ak-
kumulatortérbe.

(1 Ugyeljen ra, hogy a litium-ionos akkumula-
tor (valtozat) kijelz6je az akkumulatoraijto fe-
|é nézzen.

[ Ovatosan helyezze az akkumulatort a régzi-
téelemekre.

0 Ovatosan tavolitsa el az akkumulatorcseré-
16 keretet az akkumulator aldl.

[1 Zarja le az akkumulatorzarakat.

@ MEGJEGYZES

Az akkumulatorfedél csak az akkumuladtor re-
teszelt helyzetében csukhato be.

A FIGYELEM

Fennall az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Ha az akkumulator csatlakozédugoéjat akkor csatla-
koztatjak, amikor a kulcsos kapcsolé fel van kapcsol-
va (terhelés alatt), szikrakisilés fog keletkezni. Ez

csOkkentheti azok élettartamat.

1 Ne csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozdkat
bekapcsolt gyujtaskapcsold mellett.

6301_003-008

[ Gy6z6djon meg réla, hogy a gyujtaskapcsold ki
van kapcsolva, miel6tt csatlakoztatna az akkumu-
lator-csatlakozot.

[ Gy6z6djon meg rola, hogy az akkumulator
csatlakozédugdja és az aljzat szaraz és
tiszta-e, valamint mentesek-e az idegen tar-
gyaktal.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 Helyezze be teljesen az akkumulatorcsatla- [>
kozot a targonca csatlakozasaba.

[ Zarja le az akkumulatorajtot.

6301_003-009
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Mikodtetés
Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Akkumulatorcsere elektromos
akkumulatortoldattal (valtozat)

dh VESZELY

Robban4s all fenn, ha az akkumulator nincs meg-
toldva!

Az akkumulatortoldat cs6kkenti az akkumulator és
az akkumulatortér fedele kdzotti tavolsagot. Toltés
kdzben az dlomsavas akkumulatorok robbanasve-
szélyes oxihidrogén gazt termelnek. Elegend® men-
nyiség( ilyen gazt kell eltavolitani a targoncabol. Ez
a gaz csak akkor tavolithaté el, ha az akkumulator
teljesen ki van tolva a teljes toltési folyamat soran.
Tilos 6lomsavas akkumulatort télteni a targoncan be-
1l

] Toltés kdzben tolja ki teliesen az akkumulatort.

ik VESZELY

Az akkumulator stlya és mérete befolyasolja a tar-
gonca stabilitasat.

Az akkumulator feltéltésekor tilos megvaltoztatni a
sulyaranyokat. Az akkumulator sulya nem haladhatja
meg az adattablan feltiintetett stlytartomanyt. A ter-
hel&sulyok helyét tilos megvaltoztatni.

El6feltételek >

avevisr '
Az akkumulator kitolasa balesetveszélyes.

Az akkumulator a jelolt teriletre (1) tolodik ki. Senki
ne tartézkodjon ezen a terlileten.

A terilet (1) tlnyulik az akkumulatortér szélességén
és az akkumulatortoldat kitolasi tartomanyan.

] Csak a kezel6 helyzetén (2) szabad allni.

Az akkumulator elektromos akkumulatortoldat-
tal valé cseréjekor az alabbi feltételeknek kell
érvényesiilnie:

» Akihuzas teriletének (1) akadalymentes-
nek kell lennie.

A talajnak tisztanak, vizszintesnek és meg-
feleld teherbirasunak kell lennie

A villaknak biztonsagosan, a talajon kell
nyugodniuk
» Be kell huzni a kéziféket (A)

A vezetdfiilkében és a kezel6szerv mellett
talalhatd vészleallitd kapcsoloknak (melyek-
kel az ellensulyon lévé akkumulatortarto ki-
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

tolhato és visszahuzhato) kioldva kell lenni-
uk.
» A vezet6ilés nem allhat terhelés alatt (B)

* A kezelbnek a kezel6 helyzetén (2) kell tar-
tozkodnia

@ MEGJEGYZES

A mélyen lemertilt akkumulatort (10%-nal ke-
vesebb kapacitds) nem lehet eltavolitani. Eb-
ben az esetben csatlakozlassa a tartalék ak-
kumulatort, €s ne a targoncaban végezze el a
tolteést.

Vészkikapcsol6 funkcié az akkumulator
kitolasakor és visszahizasakor

A vészleallité kapcsol6 a kezel6szerv mellett
talalhatd, amellyel az ellensulyon 1évé akku-
mulatortarto kitolhato és visszahuzhato.

[1 Vészhelyzet esetén mikddtesse a vészleal-
lité kapcsolot (M).

Az akkumulator kimozditasa

(1 (A) Huzza be a rogzit6féket. >
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 (B) Ellenérizze, hogy nincs-e teher a keze- [>
16ulésen.

[1 Nyissa ki az akkumulatoraijtot.

Sérlilésveszély!

1 Nyissa ki az akkumulatorajtét, amig a zar nem re-
teszel, hogy az akkumulatorajté ne tudjon magatol
bezarodni.

[1 (C) Nyissa ki az akkumulatorzarakat a nyi- >
lak irdnyanak megfeleléen.

[l (D) Ellenérizze, hogy a vészleallité kapcso- [>
16 ki van-e oldva.

Ez a vezet6fiilkében talalhato vészleallité kap-
csolora is vonatkozik.
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 (E) Nyomja meg, majd engedije fel a kitolo-
gombot. Nyomja meg Ujra a kitoldgombot,
és tartsa lenyomva.

(F) Az akkumulatortarté ezutan kitolédik.

Zuzodasveszély!

Tilos akadalyok eltavolitasahoz az akkumulator ala
nyulni.

1 Huzza vissza az akkumulatort, és tavolitsa el az
akadalyt.

[ Az akkumulatortarto kitolasakor ellenérizze,
hogy az akkumulator kabele nem sériilt-e
meg.

[1 (G) Kosse le az akkumulatorcsatlakozét a
targonca csatlakozoaljzatabdl.

Az akkumulator teljes kitolasa utan

[0 A rovidzarlat elkertilése érdekében helyez-
zen gumiszényeget az akkumulatorokra,
amelyek érintkezdi és csatlakozoi szabadon
vannak.

STILL
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 (H) Tavolitsa el az akkumulatort a toldatbol
megfeleld emel6eszkdz hasznalataval. To-
vabbi informaciokeért lasd "Az akkumulator
daruval torténé szallitasa" cim( részt.

(1 Ugyeljen arra, hogy a targoncat megfelelé
tavolsagra parkolja le az akadalyoktdl, hogy
elkerlilje a targonca sériilését az akkumula-
tor daruval torténd felemelésekor.

[1 (I) Helyezzen egy feltoltott akkumulatort a
toldatra.

(1 Ugyeljen ra, hogy az akkumulator ne nydl-
jon tul a toldat hatarain.

Akkumulator behelyezése

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakoz6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt targonca mellett (terhelés alatt) csat-
lakoztatjak az akkumulatorcsatlakozdt, elektromos
ativelés keletkezik. Az elektromos ativelés kart tehet
az érintkezékben, és jelentés mértékben lerdviditheti
azok lzemi élettartamat.

0 Ugyeljen arra, hogy a targoncat kikapcsolja.

[1 (J) Csatlakoztassa az akkumulator csatla-
kozoédugdjat a targoncan levd aljzatba.

>

>

>

H
t

i)
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Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

[1 (K) Nyomja meg, majd engedje fel a vissza- [>
huzas gombjat. Nyomja meg Ujra a vissza-
huzas gombjat, és tartsa lenyomva.

(L) Az akkumulatortart6 visszahuzédik. >

Zuzodasveszély!

Tilos akadalyok eltavolitasahoz az akkumulator ala
nyulni.
[l Tolja ki ismét az akkumulatort.

] Daruval emelje meg ismét az akkumulatort, fordit-
sa oldalra, és tavolitsa el az akadalyt.

@ MEGJEGYZES
Ha akadaly gatolja az akkumulatortarto moz-
gasat, engedje fel a nyomdgombot.

[ Az akkumulatortartd visszahuzasakor ellen-
Orizze, hogy az akkumulator kabele nem
sérllt-e meg.

[ (M) Zarja le az akkumulatorzarakat a nyilak >
iranyanak megfeleléen.

[1 Csukja le az akkumulatortér fedelét.

@ MEGJEGYZES

Ha a targonca rendelkezik a "FleetManager”
valtozattal, és ezt a funkciot hasznaini kivanyja,
a vezetdnek azonositania kell magat. Ellenke-
Z0 esetben a targonca egy bizonyos idd eltel-
tével kikapcsol.

STILL



Mikodtetés

Az akkumulatorok cseréje és szallitasa

Olomsavas akkumulator daruval >

torténo szallitasa

ﬁ

A lezuhano teher halalos sériilést okoz-
hat, ha eltalalja Ont!

{1 Tilos a fliggd terhek alatt tartézkodni,
illetve azok alé allni.

Az élomsavas akkumulator (1) talcaja négy
emeldfillel rendelkezik. Az akkumulator kiza-
rolag daruval, olyan emelészerkezet és osz-
lopkar (2) segitségével szallithatd, amely
megfelelé mérettel és teherkapacitassal ren-
delkezik.

[1 Rovidzarlat elkerliléséhez takarja le gumi-
szényeggel az olyan akkumulatorokat, me-
lyek nyitott csatlakozdkkal rendelkeznek.

[ Tartsa be az emel6szerkezet kezelési utasi-
tasaban foglaltakat.

[ Helyezze az akkumulatort(1)egy megfelel
emel8szerkezetre(2).

[ Ovatosan emelje meg az akkumulatort,
és ellendrizze, hogy egyenesen fligg-e az
emel8szerkezeten.

Az emel6szerkezetnek fliggblegesnek kell len-
nie emelés kdzben, hogy az akkumulatortalca-
ra oldaliranyd erék ne hathassanak.

[1 Tegye le 6vatosan az akkumulatort.

[1 Tavolitsa el az emel6észerkezetet, miutan az
akkumulator régzitésre kertilt.

[ Ne helyezzen laza emeléfelszerelést z ak-
kumulatorcellakra, illetve ne engedje, hogy
raessen a cellakra.

6210_003-012

STILL



Mikodtetés
Az akkumulatorok cseréje és szallitdsa

Litium-ionos akkumulator daru- >
val térténo szallitasa

. A VESZELY

A lezuhan6 teher halalos sériilést okoz-
hat, ha eltalalja Ont!

{1 Tilos a fliggd terhek alatt tartézkodni,
illetve azok alé allni.

A meggyenglilt emeléfilek balesetet okozhatnak.

A megg0orbiilt emeléfillek meggyenglilnek, ha kiegye-
nesitik 6ket. Az emeléfillek ezutan mar nem képesek
megtartani az akkumulator sulyat. Az akkumulator

|eeShet. 6210_003-012

1 Ne egyenesitse ki a meggdrbiilt emeléfileket.

1 A meggorbllt emeléfileket a hivatalos szervizkdz-
pontban cseréltesse ki.

A litium-ionos akkumulator (1) négy hosszab-
bithaté emeldfilllel rendelkezik. Az akkumula-
tor kizarolag daruval, olyan emel6szerkezet és
oszlopkar (2) segitségével szallithato, amely
megfeleld mérettel és teherkapacitassal ren-
delkezik.

[l Huzza ki a két emel6fillet (1) mindkét olda- >
lon, és dontse azokat egymas felé. 1

Az emeléfiilek régzlinek a helyikon.

[] Tartsa be az emel6szerkezet kezelési utasi-

tasaban foglaltakat. x
[ Akassza az emelbszerkezetet a négy eme- X '_
I6fiilre. N
©
[ Ovatosan emelje meg az akkumulatort,
és ellendrizze, hogy egyenesen fligg-e az o

emel6szerkezeten.

Az emelészerkezetnek fliggblegesnek kell len-
nie emelés kdzben, hogy az akkumulatortalca-
ra oldaliranyu er6k ne hathassanak.

% s 6301_003-022

[ Tegye le 6vatosan az akkumulatort.

[ Tavolitsa el az emel6szerkezetet, miutan
az akkumulator rogzitésre kertlt. Emelje és
engedie fel az emeléfileket a leengedésiik-
héz.

I y
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Mikodtetés

Li-ion ready

Li-ion ready

Leiras >

Az 6sszes RX elektromos targonca Li-lon re-
ady valtozatban is kaphat6. Ezeknél a targon-

a_ v g
cakndl a hivatalos szervizk6zpont egyszeriien - '.:-:-:.' .
. . I . I I’ -8 .,
ki tudja cserélni az 6lomsavas akkumulatort L O
egy litium-ionos akkumulatorra. B

A STILL litium-ionos akkumulatorok exkluziv Ul
STILL fejlesztések, és az adott alkalmazas- -
hoz és targoncahoz illeszkednek. Ez azt je- l

lenti, hogy a STILL litium-ionos akkumulato- I E= I D I '
rok megfelelnek a legmagasabb kdvetelmény-
eknek, és kiildndsen magas mindségi és biz-
tonsagi szinvonalat nyUjtanak. A fesziltségtdl

figgéen harom kiilénbdzd litium-ion akkumu-
lator kaphaté a STILL-t6I.

A litium-ionos akkumulator elényei:
* Nincs sziikség az akkumulator cseréjére
« Koztes t6ltés és rovid toltési idd

» Nagyobb teljesitmény kisebb energiafo-
gyasztas mellett

« Karbantartdsmentes akkumulatorok

» Decentralizalt, biztonsagos toltési pontok
kozvetlenll a hasznalat helyén

« Kétszeres élettartam

Olomsavas és litium-ionos akkumulatorok dsszehasonlitasa

Litium-ion Olomsavas
Toltési ciklusok 2500...4000 teljes toltési ciklus 1200...1300 toltési ciklus
Efficiency Magas Kozepes
Performance Teljes id6tartam 50%-rol csokken
Karbantartas Karbantartast nem igényl6 Nem karbantartasmentes
f::::zgges keép- Alacsony Kozepes

N TN
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Mikodtetés

Ha a targonca Li-lon ready, a litum-ionos ak- >
kumulator téltéséhez a targonca oldalan vagy
hatuljan talalhaté hozzaférési pont.

Li-ion ready

A litium-ionos akkumulator atalakitasahoz
csak jovahagyott STILL litium-ionos akkumu-
latorok hasznalhatdk.

A FIGYELEM

Az alkatrészek karosodasa a tul nagy toltéaram mi-
att.

Ha a targonca gyorstéltési funkcioval és kiilsé akku-
mulatortéltével rendelkezik, a megadott toltéaramot
tilos tullépni:

300 A dlomsavas akkumulatorokhoz (200 A az RX20
14-20 esetében)

375 A litium-ionos akkumulatorok esetén

Példaabra

[l Korlatozza a toltéaramot a telepitett akkumulator-
nak megfeleléen.

STILL



Mikodtetés

A targonca megtisztitasa

A targonca megtisztitasa

A targonca megtisztitasa

Sérllésveszély all fenn a targoncardl tor-
ténd lezuhanaskor!

A targoncara torténd felmaszaskor fen-
nall a beszorulads, megcsuszas vagy le-
zuhanas veszélye. Hasznaljon megfeleld
berendezést a jarm{ magasabb pontjai-
nak eléréséhez.

1 A targoncaba valé bemaszashoz csak
a targonca lépcséit haszndlja.

1 A nehezen hozzaférhetd helyek elé-
réséhez hasznaljon [épcsét vagy all-
vanyt.

A gyulékony tisztitészerek miatt tlizve-
szély all fenn!

A gyulékony tisztitészerek langra kap-
hatnak a felforrésodott alkatrészek hata-
sara.

11 Ne hasznaljon gyulékony tisztitosze-
reket.

A FIGYELEM

A gyulékony anyagok miatt tlizveszély
all fenn!
A lerakodasok és szilard anyagok lang-

ra kaphatnak a felforrésodott alkatrészek
(pl. hajtasegységek) hatasara.

[ Tavolitson el minden lerakddast és
szilard anyagot.

A FIGYELEM

Lecsatlakoztatasakor fennall az akkumulator-csatla-
kozdédugd karosodasanak veszélye!

Ha az akkumulator csatlakozédugojat akkor valasz-
tjak le, mikdzben a kulcsos kapcsold terhelés alatt
fel van kapcsolva, iv fog keletkezni. Az iv kart tehet
az érintkezékben, és jelentds mértékben lerdviditheti
azok lzemi élettartamat.

1 Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolét.

] Csak akkor vélassza le az akkumulator csatlako-
z6dugojat, ha a gyujtaskapcsold ki van kapcsolva.

N TN
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Mikodtetés

A targonca megtisztitasa

A FIGYELEM

Ha viz jut az elektromos rendszerbe, fennall a rovid-
zarlat kockazata!

] Szigordan kdvesse a kdvetkezd |épéseket:

A FIGYELEM

A targonca alkatrészeit karosithatja a tulsagosan
nagy viznyomas vagy a forro viz és géz.

[ Szigoruan kdvesse a kdvetkezd |épéseket:

A FIGYELEM

A siiritett levegé hasznalata miatt fennall az alkat-
rész-karosodas veszélye!

] Ha az alkatrészeket s(ritett levegdvel tisztitja, a
levegé maximalis nyomasa 0,15 bar lehet.

Ez megakadalyozza, hogy folyadék vagy apré mé-
retll szilard anyag keriljon a réseken vagy nyilaso-
kon keresztll az alkatrészek belsejébe, és ezzel kart
okozzon.

A FIGYELEM
A surol6 hatasu tisztitdszerek felsérthetik az alkatré-
szek fellletét!

Mianyaghoz alkalmatlan, surolé hatasu tisztitosze-
rek hasznalata a miianyag alkatrészek feloldédasat
vagy lemorzsolédasat okozhatja. A kijelzd és kezels-
egység képernydje homalyossa valhat.

] Szigordan kdvesse a kdvetkezd |épéseket:

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.
[1 Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolot.

[1 Szlintesse meg az akkumulatorcsatlakoz6
csatlakozasat.

[ Ne permetezze kdzvetleniil vizzel a villany-
motorokat és mas elektromos alkatrésze-
ket.

[ Kizarolag maximalisan 60 bar és 85 °C ki-
meneti teljesitmény(i magasnyomasu tiszti-
toberendezéseket hasznaljon.

[1 Magasnyomasu tisztitéberendezés haszna-
latakor hagyjon legalabb 1 méternyi tavol-
sagot a fuvdka és a tisztitott targy kozott.

[l Ne irényitsa a tisztitosugarat kézvetlenil a
matricakra vagy informacios cimkékre.

I y
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Mikodtetés

A targonca megtisztitasa

[1 Tavolitson el minden lerakodast és felgyu-
lemlett idegen anyagot a felforrésodott al-
katrészek kdzelében.

[ Kizarolag nem gyulékony folyadékokat
hasznaljon a tisztitashoz.

[1 Kovesse a gyartok tisztitdszerekre vonatko-
z6 elirasait.

[ Mlanyag alkatrészekhez kizarolag mianya-
gokhoz szant tisztitdszereket hasznaljon.

[1 A targonca kiilsejét vizben old6do tisztito-
szerekkel és vizzel tisztitsa meg. A vizsu-
garral, szivaccsal vagy ronggyal végzett
tisztitast javasoljuk.

[ Tisztitson le minden elérhet6 teriiletet.

[0 A kenési miveletek elétt tisztitsa meg az
olajtolté nyilasokat és kornyékiiket, valamint
a zsirzészemeket.

Az elektromos rendszer tisztita-
sa

Aramiités veszélye maradékkapacitas kovetkezté-
ben!

] Puszta kézzel tilos az elektromos rendszerbe
nyulni.

A FIGYELEM

Az elektromos rendszer elemeinek viz-
zel valo tisztitasa karosithatja az elektro-
mos rendszert.

Tilos az elektromos rendszer elemeit
vizzel tisztitani!

7 Ne tavolitsa el a burkolatokat stb.

[ Csak szaraz tisztitészert alkalmazzon
"A targonca tisztitasa" c. részben leir-
taknak megfeleléen.

N TN
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Miikodtetés

A targonca megtisztitasa

A FIGYELEM

A s(ritett leveg6 hasznalata miatt fennall az alkat-
rész-karosodas veszélye!

1 Ha az alkatrészeket s(ritett levegdvel tisztitja, a
levegé maximalis nyomasa 0,15 bar lehet.

Ez megakadalyozza, hogy folyadék vagy apré mé-

retli szilard anyag ker(ljon a réseken vagy nyilaso-

kon keresztll az alkatrészek belsejébe, és ezzel kart

okozzon.

Az elektromos rendszer alkatrészei az ellen-
sulyon levé véddburkolat alatt talalhatdk stb.

[1 A villamos rendszer tisztitdsahoz hasznal-
jon nem fémes kefét, a porlefuvasahoz pe-
dig enyhén sritett leveg6t.

Teheremeld lancok megtisztita- > 0
sa

Balesetveszély!

A teheremel lancok biztonsagi elemek.

Maré hatasu vagy sav-/klértartalmu hideg/kémiai
tisztitészerek vagy folyadékok hasznalata tilos, mert
azok karosithatjak a lancot!

] Kovesse a gyartok tisztitoszerekre vonatkozo el6i-
rasait.

[l Helyezzen gy(ijtéedényt az oszlopkar ala.

[ A tisztitdshoz paraffinszarmazékot, pl. ben-
zint hasznaljon.

6210 810-004

[ Gézsugar alkalmazasakor ne hasznaljon
adalékanyagot.

[ Tisztitas utan azonnal tavolitsa el a mara-
dék vizet a lancszemek kozdl sritett levegd
hasznalataval. A mivelet kdzben tdbbszor
mozgassa meg a lancot.

[1 A lanc megszaritasat kdvetéen azonnal vi-
gyen fel ra lancvédd permetet. A mivelet
kdzben tdbbsz6r mozgassa meg a lancot.

A lancvédd permet specifikacidjaért lasd az

alabbi fejezetet: "Karbantartasi adattablazat".
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Mikodtetés

A targonca megtisztitasa

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A kiomlétt vagy a gydjtbedényben felfogott fo-
lyadékokat kdrnyezetbarat modon artalmatia-
nitsa. Tartsa be a torvény dltal elbirt szabalyo-
zasokat.

Szélvédok tisztitasa >

Az uvegfellleteknek, példaul a flilkeablakok-
nak (valtozat) tisztanak és jégmentesnek kell
lennitk. Csak igy szavatolhaté a megfeleld ki-
latas.

A FIGYELEM

Ne sértse fel a hatsoablak fltés (belso) feliiletét.

1 (1) Gondosan tisztitsa meg a hatso6 ablakot. Ne
hasznaljon éles targyakat!

[ Az ablakokat puha ronggyal és kereskedel-
mi forgalomban kaphaté ablaktisztit6 folya-
dékkal tisztitsa.

6219_003-131

Tisztitas utan >

A FIGYELEM

Révidzarlat veszélye!

Amennyiben nedvesség vagy szennyezddés sziva-
rog az akkumulatorcsatlakozéba és a dugés csatla-
kozasba, az elektromos rovidzarlathoz vezethet.

[1 Csatlakoztatasuk elétt szaritsa meg s(ritett leve-
gével az akkumulatorcsatlakozét és a dugos csat-
lakoztatast.

1 Hasznaljon sdritett levegét az akkumulatorcsatla-
kozdba és a dugos csatlakozasba esetlegesen
beszorult idegen targyak eltavolitdsahoz.

[1 Finoman szaritsa meg a targoncat (pl. siri-
tett levegével).

[1 Kenje meg a csatlakozokat és miikodtetd-
ket.

[ A targoncat a "kenési tervnek" megfeleléen
kenje meg.
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Mikodtetés

A targonca megtisztitasa

@ MEGJEGYZES

Minél gyakrabban tisztitia a targoncat, annal
gyakrabban kell elvégeznie a sziikséges ke-
nést is.

STILL



Mikodtetés

A targonca szallitasa

A targonca szallitdsa

Szallitas
A FIGYELEM

Fennall az anyagi kar keletkezésének veszélye tul-
terhelés kdvetkeztében!

Amikor a targoncaval felhajt egy szallitbeszkozre, az
adott eszkdz, rampak és rakodohidak kapacitasanak
meg kell haladnia a targonca tényleges dssztdmegét.
A tulterhelés kdvetkeztében a géprészek visszavon-
hatatlanul deformalédhatnak és karosodhatnak.

] Hatarozza meg a targonca tényleges sulyat.

1 Csak abban az esetben szabad a targonca ber-
akodasat elvégezni, ha a szallitbeszkoz, rampak
és rakodéhidak kapacitasa nagyobb, mint a tar-
gonca tényleges 0ssztdmege.

A tényleges 0ssztémeg megallapitasa [

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Olvassa le a gépegységek sulyat az adat-

tablardl és sziikség szerint a szerelék (val- STILL  Smmo
to Zat) adatta b|aj arol. Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
/ / I -1
[] A targonca tényleges dssztdmegének meg- Spatinhae | o MREECRTEE" | ol
allapitasahoz adja 6ssze a meghatarozott Bateryvolisg N -
ension batighe = "% 9
részegység-tdmegeket: Saressanning ‘ il o 2
Rated drive power
Puissance mntrnom‘ kw‘ - *‘ gl
Menetkész iires témeg (1) o ﬁ\
see pertpg nctons
. Maximalis megengedett akkumulator- c € m B Seasmaung 3
suly (2)

+ Terhel6suly (valtozat) (3)

6219_003-040

+ Szerelék (valtozat) netté tdomege

+ 100 kg (vezetd szamara fenntartva)
= Tényleges 6ssztdmeg
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Miikodtetés

A targonca széllitasa

A VESZELY

Balesetveszély a targonca lezuhanasa kévetkezté-
ben!

A kormanymozdulatok hatasara a targonca hatso ré-
sze lefordulhat a rakodohidrél. Ez az emelévillas tar-
gonca sérilését okozhatja.

1 Rakodéhidon valé athaladas elétt ellendrizze,
hogy a rakodéhid felallitasa és rogzitése megfele-
16-e.

[ Gy6z6djon meg arrol, hogy a targoncat szallitd
jarmiivet megfeleléen biztositotta-e elmozdulas el-
len.

[l Tartson biztonsagos tavolsagot a szélektdl, rako-
doéhidaktol, rampaktol, platoktol stb.

] Lassan és dvatosan hajtson ra a szallitéeszkozre.

A kerekek kiékelése
[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Rogzitse a targoncat elgurulas ellen; ehhez
helyezzen tamasztoéket (1) az elsd kerekek
elé és a hatso kerekek mogé.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulatorcsatlakozdt, iv ke-
letkezik. Ez az érintkezdk erdzidjahoz vezethet, ami
jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

] Kapcsolja le a kulcsos kapcsol6t az akkumulator
csatlakozojanak levalasztasa el6tt.

6210_001-012_V3.

[1 Csak vészhelyzetben vélassza le az akkumulator-
csatlakozot bekapcsolt kulcsos kapcsold mellett.

[1 Gy6z6djon meg rola, hogy kikapcsolta a
gyujtaskapcsolét.

[ Szlintesse meg az akkumulatorcsatlakozo
csatlakozasat.

@ MEGJEGYZES

Ha a kézifék nem hozhato miikédésbe a nyo-
mogomb megnyomasaval, olvassa el a "Vész-
helyzeti eljdrds" cimd fejezetben "A kézifek
vészhelyzeti mikédtetése” cimii részt.
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Mikodtetés

A targonca szallitdsa
Régzités

A VESZELY

A hevederek elcstiszasa a teher elmozdulasat
okozhatjal

A targoncat biztonsagosan le kell kétni, hogy ne tud-
jon elmozdulni szallitas kézben.

] Csak a targonca sulyanak megfelel6 méret(i heve-
dereket hasznaljon.

[ Gy6z6djon meg réla, hogy a hevederek szorosan
meg vannak huzva, és az alatétek nem tudnak
elcsuszni.

A FIGYELEM
A hevederek a targonca fellletét dorzsolhetik, ami a
jarm( karosodasat okozhatja.

1 Az emelési pontok ala helyezzen csiszasmentes
alatéteket (pl. gumilapot vagy habot).

Rogzités eldl

A heveder kétféleképpen csatlakoztathat6 a
targonca elejéhez.

A Az emeldvilla koré hurkolva

Ha az emel6villa fel van szerelve, a he-
vedert itt kell a targoncahoz csatlakoztat-
ni.

[1 Ehhez hurkolja a hevedert az emelévilla ko-
ré az abra szerint.

[1 Régzitse a targoncat ferde szégben hatra-
felé.
B A sarvédd koré hurkolva
Ha nincs felszerelve emelévilla, a heve-
dert a sarvédénél lehet csatlakoztatni a
targoncahoz.

[ Ehhez hurkolja a hevedert a sarvédé koré
az abra szerint.

[1 Régzitse a targoncat ferde szégben hatra-
felé.
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Mikodtetés

A targonca szallitasa

Régzités hatul >

[1 Helyezze a csatolécsaphoz valé hevedert a
csatolocsap koré az abra szerint.

[1 Rogzitse a targoncat ferde szogben elére.

6301_003-013

Darus emelés

A darus emelést csak szallitaskor lehet vég-
rehajtani a teljes, mar az oszlopot is tartalma-
z6 targonca uzembe helyezésekor. Ezt csak
a hivatalos szervizk6zpont végezheti el kifeje-
zetten erre a célra biztositott és jovahagyott
hevederekkel.
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Mikodtetés

Uzemen Kivill helyezés

Uzemen kiviil helyezés

A targonca izemen kivil helye-
zése és tarolasa

A FIGYELEM

A nem megfeleld tarolas az alkatrészek karosodasa-
hoz vezet!

Ha a targoncat két hénapnal hosszabb ideig nem
megfeleléen taroljak vagy lizemen kivil helyezik, azt
korr6zi6 okozta karosodas érheti. Ha a targoncat hu-
zamosabb ideig -10 °C alatti kdrnyezeti h6mérsékle-
ten taroljak, az akkumulator kihGlhet. A megfagyott
elektrolit karosithatja az akkumulatort.

1 A targoncat szaraz, tiszta, fagymentes és jol szel-
1626 helyen tarolja.

11 Az Uzemen kivil helyezés elétt hajtsa végre a
kovetkezoket.

Uzemen kiviil helyezés elétti teenddk

[1 Tisztitsa meg alaposan a targoncat; lasd az
alabbi fejezetet: "A targonca tisztitasa".

[1 Tébbszor emelje meg utkdzésig az emel6-
villat.

[1 Néhany alkalommal déntse el6re és hatra
az oszlopkart, és ha a helyén van, mozgas-
sa meg néhanyszor a szereléket.

[ A teheremeld lancokra nehezedd terhelés
csokkentése érdekében engedje a villat egy
arra alkalmas tdmaszto felliletre, pl. raklap-
ra.

[1 Ellenérizze a hidraulikaolaj szintjét.

[1 Vékonyan vonja be olajjal vagy kendzsirral
az 0sszes bevonattal nem rendelkezé moz-
go alkatrészt.

[1 A targoncat a "kenési tervnek" megfeleléen
kenje meg.

[1 Kenje meg a csatlakozokat és miikodtetd-
ket.
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Mikodtetés

Uzemen kivill helyezés

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakozo6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt targonca mellett (terhelés alatt) va-
lasztja le az akkumulatorcsatlakozot, iv keletkezik.

sen csokkentheti azok élettartamat.

[ Kapcsolja le a targoncat az akkumulator-csatlako-
26 levalasztasa el6tt.

] Csak vészhelyzetben valassza le az akkumulator-
csatlakozét, ha a targonca be van kapcsolva.

[1 Szlintesse meg az akkumulatorcsatlakoz6
csatlakozasat.

[ Ellenérizze az akkumulator allapotat, sav-
szintjét és -slriiségét.

[1 Végezze el az akkumulator karbantartasat.

@ MEGJEGYZES

Csak teljesen feltoltott akkumuldtorokat tarol-
Jon.

[ Erre alkalmas védd permettel vonja be a
védtelen villamos érintkezéseket.

A FIGYELEM
Deformalédhatnak az abroncsok, ha a targoncat al-
landdan egyoldaltan terheli!

A hivatalos szervizk6zpontban emeltesse és bakol-
tassa fel a targoncat, hogy a kerekei ne érintsék a
talajt. Ezzel megakadalyozhatja, hogy az abroncsok
tartésan deformalddjanak.

1 A targonca felemelését és felbakolasat kizarolag a
hivatalos szervizkdzpont munkatarsai végezzék.

A FIGYELEM

Korrézié veszélye a targoncan keletkez6é kondenza-
ci6 miatt!

Szamos muanyag félia és szintetikus anyag vizallé.
A targoncabdl szarmazd kondenzviz nem tud a taka-
réanyagon atjutni.

7 Ne hasznaljon mianyag féliat, mivel az elésegiti a
kondenzacios viz kialakulasat.

1 A targoncat paraatereszté anyaggal (pl. pamuttal)
takarja le.

[1 Takarja le a targoncat, hogy megvédije a
portol.
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Mikodtetés

Uzemen Kivill helyezés

[1 Ha a targoncat még hosszabb idén at
szandékozik tarolni, érdeklédjon a hivatalos
szervizkdzpontnal az esetlegesen javasolt
egyéb intézkedésekrdl.

Hasznalat tarolas vagy lizemen
kiviil helyezés utan

Ha a targonca hat honapnal tovabb volt tize-
men kivll, az ismételt hasznalat el6tt alap-
osan at kell vizsgalni. Ahogy az éves biztonsa-
gi ellendrzés soran, ugy ezuttal is at kell vizs-
galni a targonca valamennyi biztonsagi szem-
pontbdl fontos pontjat.

[1 Tisztitsa meg alaposan a targoncat; lasd az
alabbi fejezetet: "A targonca tisztitasa".

[1 Kenje meg a csatlakozokat és miikodtetd-
ket.

[ Ellenérizze az akkumulator allapotat, sav-
szintjét és -slirliségét.
[1 Ellenérizze a hidraulikus olajt, hogy talal-

hatd-e benne kondenzviz. Sziikség szerint
cserélje a hidraulikus olaijt.

[ Kérjen idépontot, és végeztesse el a hiva-
talos szervizkdzponttal az elsé izembe he-
lyezés soran végrehaijtott ellenérzéseket és
feladatokat.

[1 Végezze el a "szemrevételezéses ellendr-
zéseket és funkcid-ellendrzést".

Az alabbi pontok ellendrzésére kiilénos figyel-

met kell forditani:

« Hajtas

» Vezérld

« Kormanyzas

» Fékek (lUzemi fék, kézifék)

« Emel6érendszer (emelétartozékok, teher-
emeld lancok, régzitések)

@ MEGJEGYZES
Tovabbi informaciokért nézze &t a targonca

szervizelési kézikonyvet vagy forduljon a hiva-
talos szervizk6zpont munkatarsaihoz.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi el6irasok

”wr

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eldirasok
Altalanos informaciok

A karbantartasi és javitasi munkalatok soran
a balesetek megelézése érdekében biztonsagi
ovintézkedéseket kell tenni, igy példaul:

[1 Huzza be a rogzitéféket.

[1 Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolot és hizza
ki a kulcsot.

[1 Szlintesse meg az akkumulator-csatlakozé
csatlakozasat.

[ Biztositsa, hogy a targonca ne mozdulhas-
son, illetve indulhasson el véletlendl.

[ Ha sziikséges a hivatalos szervizk6zponttal
bakoltassa fel a targoncat.

[ A hivatalos szervizkézponttal biztositsa,
hogy a megemelt emelévilla vagy kitolt osz-
lopkar véletlenil se engedhessen le.

[ Tamasztékként helyezzen egy farudat az
oszlopkar és a flilke kozé, és biztositsa
az oszlopkart, hogy véletleniil se délhessen
hatra.

[1 Vegye figyelembe az oszlopkar maximalis
emelési magassagat, és hasonlitsa 6ssze
a miszaki adatokban szerepl6 adatokat an-
nak a csarnoknak a méreteivel, ahol a tar-
goncat hasznalni fogjak. Ezek a Iépések
megel6zik, hogy a targonca a csarnok tete-
jének Utkdzzon, és ez altal kar keletkezzen
benne.

A hidraulikus berendezésen vég-
zett munkak

A rendszeren végzett munkak el6tt nyomas-
mentesiteni kell a hidraulikus rendszert.

Az elektromos berendezésen
végzett munka

A targonca elektromos berendezésein csak fe-
szliltségmentes allapotban végezheté munka.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi elirasok

Az aram alatt 1évé alkatrészek miikodéselle-
nérzését, vizsgalatat és beallitasat csak szak-
képzett és erre jogosult személy végezheti,

a megfeleld dvintézkedések betartasa mellett.
Miel6tt dolgozni kezdene az elektromos &s-
szetevokon, vegyen le minden gy(rdt, fém
nyaklancot stb.

Az elektronikus rendszerek (pl. elektronikus
sebességszabalyozé berendezés vagy elekt-
romos emelésvezérl6) karosodasanak mege-
|6zésére a targoncarol el kell tavolitani ezeket
az elemeket, miel6tt elektromos hegesztést
végezne a jarmivon.

Az elektromos rendszeren végzett munkahoz
(pl. radio, extra fényszordk beszerelése stb.) a
hivatalos szervizkdzpont jévahagyasa sziiksé-
ges.

Biztonsagi berendezések

A karbantartasi és javitasi munkakat kdvetden
a rendelkezésre allé biztonsagi berendezése-
ket vissza kell szerelni a targoncaba, és ellen-
6rizni kell azok megbizhaté mikddését.

Ertékek beallitasa

Javitas soran, valamint a hidraulikus és a vil-
lamos részegységek cseréjekor be kell tarta-
ni az el6irt eszkdzfliggd értékekre vonatkozo
megkdtéseket. Ezen értékek felsorolasat a vo-
natkozé részekben talalja.

Emelés és felbakolas

A VESZELY

Eletveszély all fenn a targonca felborulasakor!

A nem megfeleléen felbakolt targonca felborulhat és
leeshet. Csak a targonca szervizelési kézikonyvében
felsorolt emeléket szabad hasznalni, mert azoknak a
biztonsagat és teherkapacitasat megel6zéen tesztel-
ték.

1 A targonca felemelését és felbakolasat kizarolag a
hivatalos szervizkdzpont munkatarsai végezzék.

1 Atargoncat csak a szervizelési kézikonyvben be-
mutatott pontoknal szabad felbakolni.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi el6irasok

A targoncat kulébnb6z6 karbantartasi feladatok
elvégzéséhez fel kell emelni és felbakolni. Ha
erre sor kertl, értesiteni kell réla a hivatalos
szervizkdzpontot. A targonca biztonsagos ke-
zelésének bemutatasat és a megfelel emeldk
felsorolasat a targonca szervizelési kézikony-
ve tartalmazza.

Munkavégzés a targonca elejé-
ben

A VESZELY

A nem megfeleléen régzitett oszlopkar balesetet
okozhat.

Az oszlopkar vagy az emel&villa megemelésekor ki-
zarolag a megfeleld biztonsagi intézkedések mellett
engedélyezett a munkavégzés az emelén vagy a tar-
gonca elétt.

1 Rogzitéskor csak megfeleld teherbirasu lancokat
hasznaljon.

[ Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos szerviz-
kdézponthoz.

A FIGYELEM
Fennall a mennyezett sériilésének veszélye!

0 Ugyelien az oszlopkar maximalis emelési magas-
sagara.

Az oszlopkar rogzitése hatradélés ellen

A VESZELY

Balesetveszély!

A feladatot kizarolag a szakszerviz munkatarsai vé-
gezhetik el.

1 Forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz, hogy
biztositsak az oszlopkart visszadélés ellen.

Az oszlopkar leszerelése

A VESZELY

Balesetveszély!

A feladatot kizarolag a szakszerviz munkatarsai vé-
gezhetik el.

1 Az oszlopkar eltavolitasat bizza a hivatalos szer-
vizkézpontra.
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Karbantartas

Karbantartassal kapcsolatos biztonsagi eléirasok

Oszlopkar rogzitése leesés ellen

A VESZELY

Balesetveszély!

A feladatot kizarolag a szakszerviz munkatarsai vé-
gezhetik el.

1 Forduljon a hivatalos szervizk6zponthoz, hogy
biztositsak az oszlopkart annak leesése ellen.
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

Altalanos karbantartasi infor-
maciok
Szakképzettség

Karbantartasi munkakat kizarélag szakképzett
és arra jogosult személyek végezhetnek. A
rendszeres biztonsagi ellenérzést és a szokat-
lan események utani ellenérzést szakember-
nek kell elvégeznie. A szakembernek az ellen-
Orzést és értekelést a hasznalati és gazdasa-
gi feltételek mellézésével, a biztonsagi szem-
pontok figyelembevételével kell elvégeznie. A
szakembernek elegendd ismerettel és tapasz-
talattal kell rendelkeznie a targonca allapota-
nak és a véddberendezés hatékonysaganak a
bevett szakmai gyakorlat és a targoncak vizs-
galati elvei szerinti felméréséhez.

Akkumulator karbantartasat végzé sza-
kemberek

Az akkumulatorok feltoltését, javitasat és cse-
réjét kizarolag szakképzett munkatarsak vé-
gezhetik az akkumulator, a tolté és a targonca
gyartéjanak utasitasai szerint.

[ Kévesse az akkumulator és az akkumula-
tortoltd kezelési és miikddtetési utasitasait.

Specialis szakképzettséget nem igényld
karbantartasi munkak

Az egyszer(i karbantartasi mlveleteket (pl. a
hidraulikaolaj cseréjét) szakképzettség nélkul
is el lehet végezni. llyen tipusu feladat elvég-
zése nem igényel szakérti szintl ismerete-
ket. A szlikséges feladatok leirasat "Az (izem-
kész allapot fenntartéasa" cimi fejezetben ta-
lalja.

Karbantartasra vonatkozé infor-
maciok

Ebben a részben talalja azokat az informacié-
kat, amelyek segitenek eldonteni, mikor kell

a targonca karbantartasat elvégezni. A kar-
bantartasi munkalatokat az 6raszamlalo alla-

sanak megfelel6 id6intervallumok szerint és
az alabbi karbantartasi ellenérzélistak alapjan
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Karbantartas
Altalanos karbantartasi informaciok

végezze. Ezzel biztosithato, hogy a targon-
ca lzemkész maradjon, élettartama optima-
lis legyen, valamint megfelel6 teljesitményt
nyujtson. Tovabba elengedhetetlen feltétele
az esetleges garancialis igények érvényesité-
séhez.

Karbantartas idékerete

Ha karbantartasra van szikség, a Szerviz
szlkséges \ Uzenet jelenik meg a kijel-
z6n.

[ Egyeztessen a hivatalos szervizkdzponttal
a targonca karbantartasi munkalatairol.

[ A karbantartasi ellenérzélistak az esedékes
karbantartasi munkalatokat tartalmazzak.

A gyakorisagok a normal haszndlatra vonat-
koznak. A targonca alkalmazasi koriilményei-
tél fliggden, révidebb karbantartasi gyakorisa-
gokat is meg lehet hatarozni az lizemeltetd
vallalattal kdzdsen.

A kovetkezd tényezoOk kisebb karbantartasi

gyakorisagot tesznek sziikségessé:

» Szennyezett, rossz minéségl kézlekedési
utvonalak

» Poros vagy soés levegd

» Magas levegé-paratartalom

» Széls6ségesen magas vagy alacsony kor-
nyezeti hémeérséklet, vagy a hémérséklet
széls6séges ingadozasa

» Tobb miszakos mikodtetés és nagy igény-
bevétel

« A targonca vagy egyes elemeinek specialis
szabalyozasa az adott orszagban

Szerviz menill

A Szerviz meniben talalhaté az az idépont,
amikor a targonca karbantartasat kell elvégez-
ni.

@ MEGJEGYZES

A bedllitasok meniihdz csak allo targonca és
behuzott kézifék eseten lehet hozzaférni. Ha
a kéziféket idé eldtt kienged, a bedllitasok
menti bezarodik. Csak akkor keriil hozzaférés
kiosztdsra, amikor a flottamenedzser megadja
a jelszot.
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

[ Allitsa le a targoncat.

[1 Hizza be a kéziféket.

1 Nyomja meg a ] gombot.

1 Nyomja meg a #* funkciogombot.
Megijelenik a mend elsé szintje.

[1 Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkciét.

[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom-
bot \.

Megnyilik a "Szerviz meni" a kijelzén.

[1 Nyomja meg a Karbant . interval-
1lum funkciégombot.

Ez a menii a kovetkez6 Utemezett karbantar-

tasi intervallumig hatralévé izemorak szamat,
illetve a kovetkez6 ltemezett karbantartasi in-
tervallum utolsé datumat mutatja.

A kovetkezd karbantartds esedékességi datu-
mat a flottakezel6 éllithatja be. Lasd a kovet-
kezd részt: "Az esedékességidatum-szamlald
beallitdsa karbantartashoz és biztonsagi ellen-
Orzésekhez".

@ MEGJEGYZES

A karbantartasi intervallum szintén beallithato
az dllapotsavban.
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Altalanos karbantartasi informaciok

Az esedékességidatum-szamla-

16 bedllitasa karbantartashoz és
biztonsagi ellenérzésekhez

A gyarbol valo kiszallitaskor a kijelz6- és keze- >

16egyséq jelzi a vezetbnek az lizemorak sza-
mat, amig az 1000 és 3000 Gizemoéras normal

kar?ant?rtési idészak e’sedékefssé' nem \{élilf. 1000 6ras id6kéz 880 h
A kijelzén a karbantartas utolsé datuma is lat-
haté.
3000 oras id6koz 2120 h

Ehhez tegye a kdvetkezoket:
[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom- Legkés. idGpont: 04.02.22

bot \.
[0 Nyomja meg a Karbant. interval-

1um funkciégombot.
A flottakezel6 altal végezhet6 beallita- —
sok

A flottakezel® esetében az esedékességida-

tum-szamlalé a kovetkezd ellendrzésekhez is

meghatarozasra kerdil:

A targonca rendszeres tesztelése elektro-
mos targoncak és IC targoncak esetében

« Akkumulator tesztelése elektromos targon-
cak esetében

+ Kipufogbégaz-vizsgalat és LPG-vizsgalat IC
targoncak esetében

Ezekhez a tesztek esetében a flottakezeld a
hozzaférési jogosultsagaval meghatarozhatja
a vonatkozo hataridéket. Ehhez tegye a kovet-
kezbket:

[ Aktivalja a "Jarmiflotta-kezelé hozzaférési
jogosultsaga" funkcidt.

[1 Nyomja meg a Szerviz funkciégom-
bot \.

[1 Nyomja meg a Karbant. interval-
1um funkciégombot.

STILL




Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

[1 Nyomja meg annak a tesztnek a gyorsbil- >
lenty(jét, amelynek esedékessége be van
allitva, pl. Biztonsagi ellendérzés.

1000 o6ras id6koz 880 h
3000 o6ras id6koz 2120 h
Legkés. id6pont: 04.02.22

Biztonsagi ellendr. -
Kipufogégaz-ellen. —h

Jsrmifiotta kezels

Biztonsagi ellendrzés meni >

[1 A bemeneti jel aktivalasahoz nyomja meg a

gorgetdgombot V7. 1 Biztonsagi ellendr. 6
[ Adja meg a kivant datumot a 0-9 funkcio-

gombokkal. 2 7
[l Az elmentéshez nyomja meg a =] gom-

bot. 3 Adja meg a datumot 8
Az egyes karbantartasi idok&zok esedé- a " 9
kességidatum-szamlaléja @ - o @ - At
A hivatalos szervizkdzpont tovabbi esedékes- 5 - Mentés @) - Visszavonas 0
ségidatum-szamlalokat allithat be az egyes Ve o

karbantartasi id6k6zokhoz, pl. az egyes sze-
relékekhez. A flottakezel6 a hozzaférési jog-
osultsagaval konfiguralhatja ezeket az esedé-
kességidatum-szamlalokat. A folyamat ugya-
naz, mint a gyarban létrehozott esedékességi-
datum-szamlalok esetében.
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Karbantartas - 1000 éranként/évente

Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Alvaz, karosszéria és szerelvények

Ellenérizze, hogy az alvaz nincs-e megrepedve.

Ellendrizze a védotetd, valamint, adott esetben, a flilke és az ablakiivegek épségét.

Ellen&rizze a hatso védbtetd csapagyanak és a gumi csapagyaknak a kopasat.

Valtozat: Ellendrizze a fllkeajto érzékel6jének megfeleld miikodését és épségét.

Ellendrizze a vezérlék, kapcsolok és csatlakozok épségét, és vigyen fel kendzsirt és
olajat.

Ellendrizze a kezel6llés megfelel6 mikodéseét és épséegét.

Ellen&rizze a kezel6i védelmi rendszer megfelelé mikodését és épségét, és tisztitsa
meg.

Ellen&rizze a jelz6kurtot.

Valtozat: Ellendrizze a kettés pedalok megfelelé mikodését, keressen sériiléseket
és kenje meg azokat. Végezze el a kalibralast.

Akkumulatortér

Ellendrizze az akkumulatorajtd és az érzékeld megfelel6 mikddését, valamint épsé-
gét.

Ellendrizze az akkumulatorzar épségét.

Valtozat: Ellendrizze a hidraulikus akkumulatortoldat olajszintjét és szivargasmen-
tességét. Ellendrizze a mozgo alkatrészek kopasat, és végezze el a kenésiiket.

Abroncsok és kerekek

Ellendrizze az abroncsok kopasat, és szlikség szerint ellendrizze a levegényomast.

Ellendrizze a kerekek karosodasat és a huzényomatékokat.

Hajtotengely

Ellenérizze a hajtétengely rogzitését, valamint szivargadsmentességét.

Ellenérizze a teljesitménymodulok és a motorcsatlakozok kdz6tti aramvezetd sinek
megfeleld rogzitését.

Ellenérizze az olajszintet a hajtokerék-egységekben.

Cserélje ki a sebességvalto-olajat a hajtokerék-egységekben (egyszer, az elsé 1000
Gzemorat kdvetden).

Kormanyrendszerek

Ellenérizze a kormanyrendszer megfelelé mikodését és a tomitettséget.

Ellendrizze a kormanykerék stabil rogzitését, és hogy nem karosodott-e a forgokar.
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Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Ellenérizze a kormanytengely régzitését, valamint szivargasmentességét.

Kenje meg a kormanytengely 6sszes zsirzoszemét.

Ellenérizze a kormanytitkdzot.

Fékrendszer

Ellen&rizze az 8sszes mechanikus fékalkatrész allapotat és megfeleld mikddesét.

Ellenérizze, hogy a féfékhenger gumitdmitése megfeleléen illeszkedik-e.

Ellendrizze a fékpedal mikodtetési tavolsagat, és sziikség szerint allitson rajta.

Ellenérizze a fékfolyadék-tartaly toltdttségi szintjét.

Ellen&rizze, hogy az elektromos toltésszint-felligyeleti funkcié megfeleléen mikddik-
e.

Ellenérizze a kézifék vészmiikodtetésének megfelelé mikddését.

Végezzen fékprobat.

Elektromos rendszer

Ellenérizze az 6sszes kabelcsatlakozast.

Ellen&rizze a kapcsolok, jeladok és érzékel6k megfeleld mikodését.

Ellenérizze a vilagitast és a jelz6fényeket.

Hitérendszer (atalakito, hajtétengely és hidraulika)

Ellendrizze a ventilatorok és leveg&csatornak megfelelé6 mikodését és épségét.

Tisztitsa meg a ventilatorokat és a levegbécsatornakat.

Tisztitsa meg a hiltéegység hiitébordait.

Akkumulator és tartozékok

A gyart6 karbantartasi utasitasainak megfeleléen ellenérizze az 6lomsavas akkumu-
lator épségét és savsiriiségét.

Vdltozat: Cserélje ki a torlészelepet a légkeveréses dlomsavas akkumulatoroknal.

Vdltozat: Tartsa be a gyarto litium-ionos akkumulatorokra vonatkozé karbantartasi
utasitasait.

Ellendrizze a készulékcsatlakozo és a targoncaheveder épségét.

Ellenérizze az akkumulatorcsatlakozé és az akkumulatorheveder épségét.
Hidraulika

Ellendrizze a hidraulikus rendszer allapotat, megfelel6 mikodését és szivargasmen-
tességet.

Ellen&rizze a hidraulikus blokkolas funkciét (ISO-szelep).
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Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Ellenérizze az olajszintet.

Oszlopkar

RX60-25-35: Ellenérizze az oszlopkar csapagyainak sértetlenségét és huzényoma-
tékat.

RX60-40-50: Ellendrizze az oszlopkar csapagyainak sértetlenségét és huzényoma-
tékat, tovabba végezze el a kenésuket.

RX60-25-35: Ellendrizze az elsé véddszényeg épségét és megfeleld rogzitését. Az
els véddszényeget az oszlopkarhoz kell régziteni.

Ellenérizze az oszlopcsapagyak esetleges karosodasat és kopasat. Kenje meg az
oszlopprofilokat.

Ellendrizze az also (terhelésforditd) oszlopprofil vezetéelemeinek karosodasat és
kopasat.

Ellenérizze a teheremeld lancok esetleges karosodasat és kopasat. Allitsa be és
kenje meg a teheremeld lancokat.

Ellen&rizze az emel6hengerek és csatlakozasok épségét, valamint szivargasmen-
tességét.

Ellendrizze a vezetdcsigak karosodasat és kopasat.

Ellenérizze a tAmasztégorgdk és a lancgorgdk karosodasat és kopasat.

Ellendrizze a emelévilla-litk6z és a kifutoutkiizé kdzotti tavolsagot.

Ellendrizze a dontéhengerek és a csatlakozasok épségét, valamint szivargasmen-
tességeét.

Ellen&rizze a villatartd karosodasat és kopasat.

Ellenérizze az emelévilla-reteszelés épségét és megfeleld mikodését.

Ellenérizze az emelévillak kopasat és deformalodasat.

Ellenérizze, hogy van-e biztonsagi csavar a villatartén vagy a tartozékon.

Specidlis tartozék

Ellen&rizze az antisztatikus szij allapotat vagy az antisztatikus elektrodat.

Ellenérizze a fiitésrendszer vagy a légkondicionald szlrébetétjét, és szilkség esetén
cserélje ki.

Ellendrizze a fitésrendszer megfelelé miikddését, és tartsa be a gyartd karbantarta-
si utasitasait.

Ellen&rizze a klimaberendezés megfelel6 mikddeését, és tartsa be a gyarto karban-
tartasi utasitasait.

Ellendrizze a tartozékok kopasat és karosodasat; és tartsa be a gyartd karbantartasi
utasitasait.
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

Uzeméranal Végrehait-
1000 2000 4000 5000 7000 va
8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Ellenérizze az utanfuté-csatolas kopasat és karosodasat; és tartsa be a gyarté
karbantartasi utasitasait.

Altalanos informéaciok

Olvassa el a hibaszamokat, és torélje a listat.

Nullédzza le a karbantartds gyakorisagat.

Ellenérizze, hogy teljes-e a cimkézés.

Végezzen probavezetést.
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Karbantartas — 3000 Gizemodra utan/kétévente

Uzeméranal

Végrehajt-

va

3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 15000|

v

Megjegyzés

Végezze el az 1000 oras karbantartashoz tartozé 6sszes munkalatot.

Hajtasegység

Cserélje le sebességvalto-olajat a hajtokerék-egységekben.

Fék

Cserélje ki a labfék tizemolajat.

Hidraulika

A hidraulikaolaj cseréje

Cserélje ki a visszafolyd vezeték szirdjét és a szell6z6szUlrét.

Valtozat: Cserélje ki a nagynyomasu sz(irét.

Kizérélag az RX60-50 LSP600 (6337) tipus esetében: Cserélje ki az akkumulatort.

Alkatrészek és kopasnak kitett
alkatrészek rendelése

Alkatrészt az alkatrészosztalytol lehet rendel-
ni. A megrendeléshez szlkséges informaciot
a potalkatrészlistan talalhatja.

Kizarolag a gyart6 utasitasainak megfelel6 al-
katrészeket hasznaljon. A jova nem hagyott
pétalkatrészek nem megfelel6 minésége vagy
nem megfeleld kivalasztasa noveli a bale-
setveszélyt. Nem engedélyezett alkatrészek
hasznalata esetén korlatlan felel6sség terheli
az alkalmazot karok vagy sérilések keletkezé-
sekor.

A szlikséges lizemeltetési
anyagok mindésége és mennyi-
sége

Kizarolag a karbantartasi adatokat tartalmazo

tablazatban feltlintetett Gzemeltetési anyagok
hasznalhatok.
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

[1 A szlkséges hajtokozegeket/lizemeltetési
anyagokat és kendanyagokat a karbantarta-
si adatokat tartalmaz6 tablazatban talalja.

Kulénb6z6 tipusu olajokat és zsirokat tilos
egymassal vegyiteni. Ez negativan befolyasol-
ja a kenéképességet. Ha nem keriilhetd el a
kllénb6zd gyartmanyu anyagok kézotti valtas,
gondosan engedije le a hasznalt olajat.

Kenés, szlrdcsere, illetve a hidraulikarend-
szert érinté beavatkozasok el6tt tisztitsa meg
alaposan az érintett részegység korili tertile-
tet.

A hajtokoézegek feltdltésekor csak tiszta tar-
talyt hasznaljon!
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Karbantartas
Altalanos karbantartasi informaciok

Kenési terv

Code' | Kenési pontok

(A) |Leng6tengely: négy zsirzészem a kormanytengely mindkét oldalan, a kormanykaron

(B) |Csuszasi felliletek az oszlopkaron

(C) |Teheremeld lancok

(D) |Egy-egy zsirzészem mindkét oszlopkar-csapagyon
1A vonatkozé kenési terv az alabbi "Karbantartasi adattablazat" részben talalhaté a kévetkezd
kod alatt: Code.
Ez a kenési terv az alapfelszereltséggel rendelkezd, sorozatgyartott targoncakra vonatkozik. A
kllénbdz6 valtozatu targoncak karbantartasi pontjaiért tekintse meg a vonatkozo fejezetet és/
vagy a gyartoi utasitasokat.
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

Karbantartasi adattablazat

Altalanos kenés helye

Uzemeltetési anyag-

tetés

szam: 0147873

Code Egység ok El6irasok Méret
Kenés Nagy nyomasu zsir | Azonosito- SzUlikség szerint
szam: 0147873
Akkumulator
Code Egység Uzemelte;iﬂ anyag- ElGirasok Méret
Rendszer toltete Desztillalt viz SzUlikség szerint
Szigetelési ellenal- DIN 43539 Tovabbi informacio-
las VDE 0510 kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Fékrendszer
Code Egység PRI Elirasok Méret
Rendszer toltete Asvanyi olaj alapu Shell Spirax S4 ATF | A fékolajtartaly nyak-
fékfolyadék HDX aig
Elektromos rendszer
Code Egység Uzemelte;ig anyag- Elbirasok Méret
Szigetelési ellenal- DIN EN 1175 Tovabbi informacio-
las VDE 0117 keért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Vezérldk/csatlakozdk
Code Egység Uzemelte;iﬂ anyag- ElGirasok Méret
Kenés Nagy nyomasu zsir | Azonosito- Sziikség szerint
szam: 0147873
Olaj SAE 80 Sziikség szerint
MIL-L2105
API-GL4
Kétpedalos mikod- |Nagy nyomasu zsir | Azonosito- SzUlikség szerint

@ MEGJEGYZES

Masik tipusu hidraulikaolajra valo véltaskor a
hivatalos szervizkézpontnak modositania kell
a targonca vezérlbegységének paramétereit.
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Karbantartas

Hidraulikarendszer

Altalanos karbantartasi informaciok

Uzemeltetési anyag-

Code Egység ok ElGirasok Méret
Rendszer téltete Hidraulikaolaj HVLP 68
DIN 51524, 3. rész
Hidraulikaolaj az élel- | NSF H1 42,0-58,0 |
miszeripar szamara |DIN 51524 Az oszlopkar és a tel-
(valtozat) jes magassag fligg-
Hidraulikaolaj hiité-  |HVLP 32 vénye
hazakban torténd DIN 51524, 3. rész
hasznalathoz
Abroncsok
Code Egység Uzemelte;i& anyag- El6irasok Méret
Szuperelasztikus Kopasi hatar Kopasi jelig
abroncsok
Gumiabroncs Kopasi hatar Kopasi jelig
Pneumatikus abron- | Futéfeliilet minimalis Levegbnyomas: lasd
csok mélysége a targoncan levé in-
formaciot
Futofelilet min. mély-
sége: 1,6 mm
Kormanytengely
Code Egység Uzemelte;i& anyag- El6irasok Méret
(A) |Tengelycsonk csa- | Tobbfunkcios kenba- | DIN 51825 KPF2 Sziikség szerint
pagya, gémbcsa- nyag
pagy
Tovabbi informacio-
Kerékcsavarok Nyomatékkulcs kert tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Hajtotengely
Code Egység e e Elirasok Méret
Kerékcsavarok Nyomatékkulcs Tovabbi informacio-
kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
Fogaskerék Sebességvalto-olaj | SAE 80W-90 API- Tovabbi informacio-
GL4 kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.
y 4
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Karbantartas

Altalanos karbantartasi informaciok

Emel6osziop
Code Egység Uzemelte;iﬂ anyag- ElGirasok Méret

(B) |Kenés Nagy nyomasu zsir | Azonosito- Sziikség szerint

szam: 0147873
Megallas Téavolsag Min. 2 mm
Oszlopkarcsapagy |Zsir Aralub 4320 Toltse fel zsirral,
DIN 51825-KPF2N20 | amig egy kis mennyi-
(D) oy e c e
Azonosito: ségu friss zsir 1ép ki

szam: 0148659

Csavarok az oszlop-
karcsapagyhoz

Nyomatékkulcs

Tovabbi informacio-
kért tekintse meg az
adott targonca szer-
vizelési kézikdnyvét.

Teheremeld lancok

Uzemeltetési anyag-

szam: 172566

Code Egység ok Elbirasok Méret
(C) |Kenés Nagy terhelési lanc- | Teljesen szintetikus Sziikség szerint
védé permet Hémérséklet-tarto-
many: -35 °C és
+250 °C kozott
Azonosito-
szam: 0156428
Mosérendszer
Code Egység Uzemelteltsianyag | Eisirasok Méret
Rendszer toltete Ablakmoso folyadék | Téli, azonosito- Szilkség szerint

Légkondicionalas (normal fiilke)

Uzemeltetési anyag-

Code Egység ok ElGirasok Méret
Rendszer toltete Fagyasztéanyag R134a Toltési kapacitas:
1107 g
Rendszer toltete Kompresszorolaj POE RL68H 120 ml
Légkondicionalas (megemelt fiilke)
Code Egység Uzemelte;im anyag- El6irasok Méret
Rendszer toltete Fagyasztéanyag R134a Toltési kapacitas:
1165 g
Rendszer toltete Kompresszorolaj POE RL68H 120 ml
EECTTE T
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

Az (izemkész allapot fenntartasa

Csatlakozok és vezérlok kenése >

[1 Olajozza vagy zsirozza be a csapagyakat
és csatlakozokat a "karbantartasi adattabla-
zat" alapjan.

» Vezet6i Ulés vezetbsin

» Fulkeajtd utkozdi (valtozat)

« Akkumulatorajté zsanérok vagy akkumula-
torfedél zsanérok

» Vezérlbrudazat (1) szelepekhez (tdbbkaros
vezérlbkkel)

6210_606-030_V2

Akkumulatorzar és akkumulato- >
rajté reteszének ellenérzése

A VESZELY

Az akkumulatorzar és az akkumulatorajté reteszé-
nek miikédési hibaja kévetkeztében az akkumula-
torajté kinyilhat, és az akkumulator kieshet a tar-
gonca megddlésekor. Az akkumulator kiesése ese-
tén halélos sériilésveszély all fenn!

01 A zér deformalddasakor, sérilésekor, illetve moz-
gatasi nehézsége esetén haladéktalanul tajékoz-
tassa a hivatalos szervizkdzpontot. Ne hasznalja
a targoncat.

] Ellendrizze a zarfunkcié megfeleld mikodését.

1 A zarakat meg kell zsirozni, hogy kénnyen mo-
zogjanak.

1 Balesetet kdvetéen minden esetben ellendrizze a
Zarat.

@ MEGJEGYZES

A kenési gyakorisdgot nagy mértékben be-
folyasoljak a targonca hasznalaténak kordil-
ményei és a kbrnyezeti feltételek. A zarak
szemrevételezését és mikodesiik ellendrzé-
sét sziikség szerint, de legalabb minden 1000
lizemdra utan el kell végezni. Sziikség szerint
zsirozza meg a zar mozgo részetft.

[1 Nyissa ki az akkumulatoraijtot (1).

I y
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

[1 Ellenérizze, hogy az ajtézar (2) és akkumu-
latorzar (4) kdnnyen mozog-e, nem defor-
malédott és nem sériilt-e.

[ Ellenérizze, hogy az ajtézaron levd pozici-
onald csavar (3) elhelyezkedése megfelels-
e, nem deformalédott és nem sériilt-e.

[1 Kenje meg a zarak mechanizmusat.

[ Zarja le Ujra az akkumulatorajtot.

A biztonsagi 6v karbantartasa

A VESZELY

Eletveszély all fenn, ha a biztonsagi 6v nem mako-
dik.

Ha a biztonsagi 6v meghibasodott, baleset esetén el-
szakadhat vagy kinyilhat, és igy a vezet6t nem tartja
meg az tlésben. A vezetd nekizuhanhat a targonca
részeinek, illetve kieshet a targoncabol.

[ Folyamatos ellendrzéssel biztositsa a megbizhatd
mikodést.

1 Ne hasznéljon olyan targoncat, amelyben meghi-
basodott a biztonsagi ov.

1 A meghibasodott biztonsagi 6vet a hivatalos szer-
vizkdzpontban cseréltesse ki.

] Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon.
1 Ne végezzen mddositast az biztonsagi 6von.

@ MEGJEGYZES

Az aldbbiakban leirt ellendrzéseket rendszere-
sen (havonta) végezze el. Jelentds mértekd
terhelés eseten naponta végezze el az ellen-
Orzést.

N TN
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

A biztonségi 6v ellenbrzése

[ Huzza ki teliesen a biztonsagi 6vet (3) és >
ellendrizze az esetleges rojtosodast.

A biztonsagi 6v nem lehet rojtos vagy szakadt.
A tlizésnek nem szabad szétvalnia.

[ Ellenérizze, hogy a biztonsagi 6v nem szen-
nyezett-e.

[ Ellenérizze, hogy nem kopottak vagy sériil-
tek-e az alkatrészek, (pl. a rogzitési pon-
tok).

6327_342-009

=

/:/
o

[1 Ellenérizze a csat (1) megfelelé zarasat. >

Az v nyelvének (2) bedugasakor a csatnak
biztonsagosan rogziilnie kell. Az v nyelvének
(2) ki kell csatolédnia a piros gomb (4) meg-
nyomasakor.

[ Az automatikus blokkol6 mechanizmust
évente legalabb egyszer ellendrizni kell:

[1 Parkolja le a targoncat vizszintes terepen.

[1 Huzza ki a biztonsagi 6vet egy hirtelen 4
mozdulattal.

Az automatikus blokkolé6 mechanizmusnak

[ Dontse meg az Ulést legalabb 30°-kal (ha
sziikséges, vegye ki az Ulést).

7090_342-005

[1 Lassan huzza ki a biztonsagi évet.

Az automatikus blokkolé6 mechanizmusnak

A biztonsagi ov tisztitasa

[1 Sziikség szerint tisztitsa meg a biztonsa-
gi 6vet; ehhez ne hasznaljon vegyszereket
(kefe hasznalata elegendd).

Csere balesetet kévetden

Balesetet kévetben a biztonsagi dvet mindig
cseréltesse ki a hivatalos szervizk6zpontnal.

I y
STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Vezetbiilés ellendrzése >

Sérlilésveszély!

[ Balesetet kdvetben ellenérizze a vezetbiilést
becsatolt biztonsagi 6v és rogzités mellett.

[ Ellenérizze a kezel6elemek megfeleld mi-
kodését.

[1 Ellenérizze az Ulés allapotat (pl. a karpit ko-
pasat) és annak biztonsagos rogzitését a
vazhoz.

Sérlilésveszély!

6327_342-010

1 Ha az ellenérzés soran sérilést tapasztal, javit-
tassa meg az Ulést a szerviz munkatarsaival.

A flitésrendszer és a légkondici-
onal6 karbantartasa

A sziirébetét cseréje

[ Lazitsa meg a csavart (1). >

[1 Vegye le a boritast (2).

N TN
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Karbantartas

[1 Ellenérizze a szlrébetét (1) szennyezettsé-
gét.

[1 Ha a szrd boritasa szirke szin0, cserélje
ki.
@ MEGJEGYZES

A sz{rd boritasat legalabb kéthavonta ki kell
cserélni.

A frissleveg6-bemenet tisztitasa

Meg kell tisztitani a frisslevegé-bemenetet, ha

a szlir6betét:

o sérilt,

» nem megfeleléen illeszkedik a szlrbkeret-
hez,

« nem volt cserélve kéthavonta.
[ Tavolitsa el a szlrébetétet.

[ Lazitsa meg a csavarokat (1) a szlrékere-
ten (2).

[1 Tavolitsa el a szlrokeretet (2).

STILL
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

[1 Tavolitsa el a port és a szennyezddést >
a szlirébetét tartoja alatti frisslevegé-beme-
netbdl (1).

N TN
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

Kerekek és abroncsok karban-
tartasa

Balesetveszély egyenetlen abroncskopas miatt!

A targonca stabilitasa csokken a gumiabroncsok
nem egyforma mértéki kopasa esetén. A féktavol-
sag megnd. A kezelési jellemzdk romlanak.

[1 Haladéktalanul cserélje ki az elhasznalédott vagy
sérilt abroncsokat.

1 Kerekek vagy abroncsok cseréjekor tigyeljen ar-
ra, hogy a targonca ne déljén oldalra (pl. minden
esetben egyidejlileg cserélje ki a jobb és bal oldali
kerekeket).

Balesetveszély all fenn a nem jévahagyott kerekek
hasznalata miatt.

Az abroncsok és a keréktarcsak mindsége befolya-
solja a targonca stabilitasat. Valtoztatasokra kizaro-
lag a gyartoval vald egyeztetést kdvetéen van lehets-
ség.

A keréktarcsak alkatrészeit tilos cserélni, és a kilon-
b6z gyartoktdl szarmazd keréktarcsa-alkatrészeket
tilos keverni egymassal.

] Ha olyan tipusu vagy gyart6ju abroncsot szeret-
ne hasznalni, amelyet a STILL nem hagyott jéva,
hasznalat el6tt kérje a STILL jévahagyasat.

1 Ne cseréljen keréktarcsa-alkatrészeket, és ne ke-
verje egymassal a kiilénb6z6 gyartoktdl szarmazo
keréktarcsa-alkatrészeket.

STILL



Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Abroncsok allapotanak és kopasanak
ellendrzése

Szuperelasztikus abroncsok >

[1 Tavolitsa el az abroncsokba (1) ragadt ide-
gen targyakat.

Az egy tengelyen lévd abroncsok kopasi szint-
jének hasonléaknak kell lenniiik. A szupere-
lasztikus és gumiabroncsok egészen a "60 J-
os kopashatarig" (2) elkophatnak.

Ha a targoncat téli koriilmények k6zott hasz-
naljak az StVZO (Németorszagban érvényes
kozuti forgalmi szabalyzat) hatalya ala tartozo
teruleteken, a profilnak legalabb 4 mm mély-
nek kell lennie.

Szuperelasztikus abroncsok csak "60 J-os ko-
pasi hatarig" (2) hasznalhatok ugy, hogy a
profiljuk Ujra van vagva, és legalabb 4 mm
mély.

Pneumatikus abroncsok (valtozat) >

[1 Ellenérizze a futdfeliilet mélységét mind a
négy abroncson.

A futéfellilet mélységének a pneumatikus ab-
roncsok (valtozat) esetében legalabb 1,6 mm-
nek kell lennie az abroncs minden pontjan.
Ha a futdfellilet az abroncs barmely pontjan
egészen a kopasjelzésig (2) elkopott, cserélje
ki az egy tengelyen levé abroncsokat.

Ha a targoncat téli kériilmények kozott hasz-
naljak az StVZO (Németorszagban érvényes
kozuti forgalmi szabalyzat) hatalya ala tartozo
teruleteken, a profilnak legalabb 4 mm mély-
nek kell lennie.

[ Tavolitsa el az abroncsokba ragadt idegen
targyakat.

A levegbnyomas ellendrzése

@ MEGJEGYZES

Pneumatikus gumiabroncsok (vélfozat) esetén
a megfelelé levegbényomads az alkalmazott ab-
roncstipustdl fligg. A mért levegényomasnak
meg kell egyeznie a gyarto altal rendelkezésre
bocsétott informdcidval.

N TN
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

[1 Vegye figyelembe a targoncara ragasz-
tott cimkén talalhaté levegényomas-értéket;
lasd a "cimkézési pontokat".

[ Ellenérizze mind a négy abroncs leveg6-
nyomasat, és hasonlitsa 6ssze a matrica-
kon szerepl6 levegényomas-értékekkel.

[l Ha a levegényomas eltér a felsorolt érté-
kektdl, fujja fel az abroncsokat, vagy enged-
jen le levegét beldlik.

Kerékrogzitések ellendrzése >

[1 Ellenérizze, hogy a hajtotengely és a kor-
manytengely kerékrdgzitd csavarjai (4) a
helyikdn vannak-e, és szlkség esetén huz-
za meg azokat.

[ Tartsa be a "karbantartasi adattablazatban"
talalhaté meghuizasi nyomatékértékeket.

Kormanytengely karbantartasa
[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat.

[1 Ellenérizze, hogy a kormanytengely csatla-
kozdi nincsenek-e kilitve.

[ Ellenérizze a kormanytengelyt, hogy nin-
csenek-e elgorblilt alkatrészek.

Kormanytengely kenése

KORNYEZETVEDELMI UTALAS

A haszndlt olajat és a szennyezett eszk6zo-
ket azon orszdg nemzeti szabadlyozdsa szerint
semmisitse meg, amelyben a targoncat hasz-
nélfa.

A kormanytengely csukléi oldalanként négy
zsirzészemmel rendelkeznek.

I y
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

[1 Zsirozza meg a kormanytengely zsirzésze-
meit a "karbantartasi adattablazat" szerint,
amig a régi zsir el nem kezd kifolyni.

Zuzodasveszély!
Zsirzas kozben ne miikddtesse a kormanymiivet.

@ MEGJEGYZES

Ha néhany I6ket utén nem tavozik régi zsir,
a kormanyt miikodtetni kell. Ez megkdnnyiti a
zsir kijutdsat a csuklobdl.

[1 Kapcsolja be a targoncat.
[ MUkodtesse a kormanymivet.
[1 Parkolja le Ujra biztonsagosan a targoncat.

[1 Ismételje meg a kenési folyamatot.

@ MEGJEGYZES

Figyelem: Minél gyakrabban tisztitia a targon-
cat, annal gyakrabban kell elvégeznie a sziik-
séges kenést is.

Akkumulator ellen6rzése

[1 Az akkumulator-ellenérzéssel kapcsolatos
informacidkeért tekintse meg a kdvetkezd fe-
jezetet: "Az akkumulator allapotanak, sav-
szintjének és savslriiségének ellenérzése".
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

A figyelmeztetési terllet jelzéfé- >
nyének beallitasa
[ Inditsa be a targoncat.

11 Ugyeljen arra, hogy a kézifék behuzott alla-
potban legyen.

[l Lazitsa meg az anyakat (2) az 6sszes fény-
sz0ro beallitasahoz.

[ Allitsa be a fényszérokat (1).

A fénysav és a targonca kozotti tavolsagnak
70 és 75 cm kozott kell lennie.

[1 Hizza meg Ujra az anyakat (2).

Biztositékcsere

c A VESZELY

Elektromos aram veszély!

A biztositékdoboz magasfesziltség alatt
all. Fennall az aramiités veszélye!

7 Ne nyissa ki a biztositékdobozt.

1 A biztositékokat a hivatalos szerviz-
kdzpontban kell kicserélni.

STILL




Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

A hidraulikarendszer szivargas-
mentességének ellenbrzése

A nyomas alatt 1év6 hidraulikaolaj séri-
|ést okozhat!

Nyomas alatt a hidraulikaolaj kifolyhat
a hidraulikus csovekbdl, és sériiléseket
okozhat.

] Ellendrzés elétt nyomasmentesitse a
hidraulikarendszert.

{1 Viselien megfeleld véddkesztyit, vé-
dészemliiveget stb.

A FIGYELEM

A hidraulikus téml6ék idével megrepedhetnek!

[ Ne térolja a hidraulikatémléket 2 évnél hosszabb
ideig.

[ Ne haszndlja a hidraulikatomléket 2 évnél hos-
szabb ideig magas szint(i elhasznalodas esetén.

1 Németorszagon belil tartsa be a "DGUV 113-020"
el6irast.

11 Németorszagon kivll tartsa be az adott orszag
hasznalatra vonatkozé el6irasait.

[ Ellenérizze a csoévek és tdmlék csavar-csat-
lakozdinak szivargasat (olajnyomok).

Cserélje ki a tomlévezetékeket, amennyiben a

koévetkezd rendellenességeket tapasztalja:

« Sériilt, morzsol6do vagy repedezett kiilsé
réteg

» Szivargasok

» Deformalodas (pl. felhdlyagosodas, megto-
rés)

+ Lazaillesztés

« lllesztés komoly sériilése vagy korrézidja

Cserélje ki a csdveket, amennyiben a kdvetke-

z6 rendellenességeket tapasztalja:

« Kopas

» Deformalodas és elhajlas

» Szivargasok
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

Ellenérizze a hidraulikaolaj szint- >
jét

A hidraulikaolajok karosak az egészségre.

] Tartsa be a "Hidraulikafolyadék" c. fejezetben leirt
biztonsagi el6irasokat.

@ MEGJEGYZES

Masik tipusu hidraulikaolajra valo véltaskor a
hivatalos szervizkézpontnak modositani kell a
targonca vezérlbegysegenek parameétereit.

[1 Parkolja le biztonsagosan a targoncat viz-
szintes fellleten.

[1 Dontse hatra az oszlopkart ltkdzésig.

[ Engedje le az emeldvillakat. Szerelékek
esetén mozgassa vissza a munkahengere-
ket.

A FIGYELEM

Fennall az akkumulatorcsatlakoz6 karosodasanak
veszélye!

Ha bekapcsolt gyujtaskapcsolé mellett (terhelés
alatt) valasztja le az akkumulatorcsatlakozét, iv ke-

jelentdsen csokkentheti azok élettartamat.

{1 Kapcsolja le a kulcsos kapcsolot az akkumulator
csatlakozéjanak levalasztasa el6tt.

[ Csak vészhelyzetben vélassza le az akkumulator-
csatlakozét bekapcsolt kulcsos kapcsold mellett.

[ Valassza le az akkumulatorcsatlakozot.
[l Hajtsa fel a labszényeget.

[ Forditsa az als6 lemezen talalhatd bajonett-
fejet 90 fokkal balra.

[l Hajtsa fel az als6 lemezt a labszényeggel
egydtt, és rogzitse.

[ Az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyba
forgatva csavarozza le a szell6z6sz(irét az
olajnivépalcaval.

[ Tartsa a szell6z6sz(ir6t és az olajnivopalcat
vizszintes helyzetben.

[ Ellenérizze az olajszintet a nivopalcaval.
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Karbantartas

Az lizemkész allapot fenntartasa

@ KORNYEZETVEDELMI UTALAS

Figyelmesen gydjtse 6ssze az dsszes kifolyt
hidraulikaolajat. A kbrnyezetvédelmi elbirdsok-
nak megfelelben drtalmatlanitsa ezt a hidrauli-
kaolajat.

Az (1)-es, (2)-es és (3)-as jelzés a kilonbo- >
z6 oszlopkarvaltozatok esetében minimalis tol-
tottségi szintet jelzi. 12 3 max

@ MEGJEGYZES D : llﬁ

Az optimdlis hidraulikaolaj-szint a (3) és a
(max) jelblés kozott van az 6sszes oszlopkar-
valtozatnal.

Az oszlopkarvaltozat kiosztasa a nivopalcan 1évd jelzésig és az olajfeltdltési mennyiség

Teljes magassag [mm]
Teleszkopos oszlopkar Harmas oszlopkar Olajfeltsltési
Jeloles 35t mennyiség [I]
35tLSP600 | 45tés50t [LSP600és4,| 45tés50t
0t
1 <3250 <2850 <2350 - 42
3050 2500
2 - - - < 2600 50
3250 3000
2800
3 - - 3200 - 58
3200
A FIGYELEM

Karosodas veszélye!

Ha a hidraulikaolaj szintje tul alacsony, a kormany-
zas korlatozott és a szivattyl megsérilhet.

[ Ha az olajszint tul alacsony, ne hasznalja a tar-
goncat, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
szervizk6zponttal.

[1 Csavarja be a szell6z8sz(rét és a nivopal-
cat az éramutatd jarasa szerinti irdnyba.

[l Zarja le ismét a padlolemezt.

[1 Helyezze el a labszényeget.

[ Csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozot.
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Karbantartas

Az (izemkész allapot fenntartasa

@ MEGJEGYZES

A hivatalos szervizkézpont elvégzi az utantdl-
tési és feltoltési eljdrasokat.

Az oszlopkar és gorgdsor kené- >
se

[ Tavolitsa el a gorgésorrdl a szennyezédést 9
és a visszamaradt kenéanyagot.

[1 A kopas csOkkentése érdekében csucsnyo-
masu tapadd kendanyaggal (1) vonja be
a kiils6, a kdzépso és a belsé oszlopkar
gorgdsorat. Lasd: = Fejezet "Karbantartasi
adattablazat", Oldal 582 .

@ MEGJEGYZES

Véddpermettel vonja be a gérgdsort mintegy
15-20 cm tavolsagbdl. Viarjon kordilbeldl 15
percig, és csak ezt kbvetben haszndlja djra a 6210.800-020
berendezést.

Uzemkész allapot fenntartasa >
hiitéhazi alkalmazashoz

[ A h(itéhazi alkalmazasra szant targoncakon
(valtozat) hetente egy alkalommal ellenériz-
ze az oszlopkar gorgéinek és lancainak
szabad mozgasat.

6210_900-002
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Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

1000 oras karbantartas/éves karbantartas

Egyéb elvégzendd munkak

[1 Végezze el a gép lzemkeépességének fenn-
tartasahoz szikseéges feladatokat; err6l lasd
"A mikdédbképesség megdrzése" c. fejezet-
ben foglaltakat.

Emelbhengerek és csatlakozok > 0
szivargasanak ellenérzése

Sérlilésveszély

Az oszlopkaron végzett munkalatok soran tartsa be
a biztonsagi elbirasokat, lasd az alabbi fejezetet:
"Munkavégzés a targonca elejében”.

[1 Ellenérizze az esetleges szivargast a hid-
raulikus csatlakoztatasoknal és az emel6-
hengereknél (szemrevételezés).

[1 Ha szivargast észlel a csavarcsatlakozoknal
vagy hidraulikus hengereknél, a hibakat ja-
vittassa ki egy hivatalos szervizk6zpontban.

7094_810-004
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Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

Emeldvillak ellenbrzése >

[1 Vizsgalja at az emeldvillakat (1) lathatd de-
formacio jeleit keresve. A villak kopasa nem
haladhatja meg az eredeti vastagsag 10%-
at.

A FIGYELEM

Az alkatrészek karosodasanak veszélye!

Az elhasznalodott emeldvillakat mindig parosaval
cserélje ki.

[1 Ellenérizze a villazar (3) megfelel6 mikode-
sét.

01 Ugyelien arra, hogy a régzitécsavar (2) je-
len legyen és ne eshessen ki.

Forditott emelévilla ellen6rzése >

@ MEGJEGYZES

Az ellendrzést csak forditott emelévilla (valfo-
zat) esetében kell elvégezni.

(] Evente ellendrizze, hogy nincs-e megreped-
ve a villahajlat (1). Forduljon a szervizkéz-
pont munkatarsaihoz.
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Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas

Kétpedalos mechanizmus ellen- >
Orzése
[ Tavolitsa el a padldlemezt.

[ Ellenérizze, hogy a kétpedalos mechaniz-
mus tdmasztdinak és rugoinak elhelyezke-
dése megfelel6-e.

[1 Ellenérizze, hogy a csavarokon van-e szi-
geteld védoréteg.

6327_003-026

Az akkumulatorcseréhez hasz-
nalt toldat ellenGrzése

[ Szemrevételezéssel ellendrizze az akkumu-
latorcseréhez hasznalt toldat csavar-csatla-
kozasait és hegesztéseit.
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Karbantartas

1000 éras karbantartas/éves karbantartas
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Miszaki adatok

Ergonémiai méretek

Ergondmiai méretek

A fejet éré Ut6déses sériilés veszélye!

Amennyiben a gépkezeld feje tul kdzel helyezkedik
el a tet6 aljahoz, a vezetéllés felfliggesztése vagy
valamilyen baleset kdvetkeztében a kezeld feje bele-
Utédhet a védétetdbe.

A sériilések elkerilése érdekében biztositsa, hogy
legalabb 40 mm tavolsag legyen a tet6 alja és a
legmagasabb kezel6 feje kozott.

A tényleges felsé hézag megallapitasahoz a kezels-
nek be kell llnie a vezetdilésbe, az llésfelfliggesz-
tést pedig a neki megfeleld szintre kell beallitani.

A minimalis felsé hézagot targoncanként meg kell
hatarozni, mivel a kezel6k magasséaga és testsulya
jelentdsen eltérhet, valamint szamos kiilonb6z6 tipu-
sU vezet6iilés és védotetd all rendelkezésre.

A vezetéfilkét a munkahelyi ergonémia elva-
rasai, valamint az EN 1SO 3411 szabvanyt fi-
gyelembe véve tervezték. Altalanossagban el-
mondhatd, hogy a kezelének (il6 helyzetben
elegendé hellyel kell rendelkeznie, hogy biz-
tonsagosan elérje a kezelbszerveket és mi-
kodtesse a targoncat, valamint latnia kell a tar-
gonca széleit. Az EN ISO 3411 altal meghata-
rozott testmérettdl eltérével rendelkezd gépke-
zel6k esetében az lizemeltetének egyenként
ellendriznie kell a fenti feltételeket.

0000_003-002
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Miszaki adatok

Méretek

Méretek

ha

bs

1 Az Ulés + 90 mm-rel allithatd. 2 A villak tavolsaga allithaté.
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Miszaki adatok

Méretek

@ MEGJEGYZES
A hy, hs, hy, he €s by lgyfélspecifikus mére-

tértékei a rendelésrdl szolo visszaigazolasban
taldglhatok.
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Miszaki adatok
Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon VDI adatlapja

Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon
VDI adatlapja

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szitd tartozékok stb. elférd értékeket eredme-

nyezhetnek.
Jellemzdk
. RX60-35 (Plus)/600
Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Gyarté STILL GmbH
Hajtas Elektromos
Mikaodtetés Vezetblléses
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 3500
Tehersulypont ¢ (mm) 600
Tehertavolsag x (mm) 515
Tengelytav y (mm) 2046
Témegadatok
Ti RX60-35 (Plus)/600
ipus .
Li-lon
Tipusszam 6331
Nettd suly akkumulatorral kg 6310
Els6 tengelyterhelés teherrel kg 8747
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 1063
Elsé tengelyterhelés teher nélkil kg 3322
Hatso tengelyterhelés teher nélkul kg 2988
y 4
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Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon VDI adatlapja

Kerekek, vazkeret

Miszaki adatok

RX60-35 (Plus)/600

Hatsoé abroncs mérete

Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Hajtokerekek SE
Elsd abroncs mérete 250/70-15
200/75-10

Az akkumulatortartos
valtozat esetében for-
duljon a szervizkdz-

ponthoz

Els6 kerekek szama ox

(x = hajtott)

Hatso kerekek szama 2

(x = hajtott)

Elsé nyomtav b10 (mm) 1095
Hatsd nyomtavszélesség b11 (mm) 920
Alapméretek

. RX60-35 (Plus)/600

Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Oszlopkar/emeldvilla eléreddntése Fok 7
Oszlopkar/emel6villa hatradontése Fok 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2300
Szabademelés h2 (mm) 160
Emelés’ h3 (mm) 2980
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3762
Veédétetd feletti magassag (alacsony valtozat) h6 (mm) 2336 (2241)
f;l;—hez viszonyitott lilésmagassag (alacsony valto- h7 (mm) 1345
Csatolds magassaga h10 (mm) 540/415
Teljes hossz 11 (mm) 4101
Hossz a villa hatuljaval egyutt 12 (mm) 2901
Teljes szélesség b1 (mm) 1320
Emelévilla vastagsaga s (mm) 50

1
csatmérd tlrését.

A névleges emelés megadasanal figyelembe vettiik az abroncs benyomddasat és az abron-

A
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Miszaki adatok
Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon VDI adatlapja

. RX60-35 (Plus)/600
Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Emelévilla szélessége e (mm) 120
Emelévilla hossza | (mm) 1200
Emelévilla Szabvany; osz- ISO 2328 Il A

taly; tipus
Villatarté szélessége b3 (mm) 1200
Talajtavolsag az oszlopkar alatt, terheléssel m1 (mm) 131
Szabad talajtavolsag a tengelytav kdzepénél m2 (mm) 145
Munkafolyo§q szeleszsgge 1000 x 1200-as raklap ese- Ast (mm) 4265
tén, keresztiranyban
Munkafolyosq fsz’elessegg 800 x 1200-as raklap ese- Ast (mm) 4465
tén, hosszanti irdanyban
Fordulokoér sugara Wa (mm) 2550
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 725
Teljesitményadatok

. RX60-35 (Plus)/600
Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Vezetési sebesség teherrel km/h 20
Vezetési sebesség teher nélkdl km/h 20

o] . . ’ . 4 .
Erpele§| s'ebe’sseg teherrel (plusz teljesitmény“/nor m/s 0,47/0,42
mal teljesitmény)
Emelési sebesség teher nélkil m/s 0,53
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,5
Leengedési sebesség teher nélkiil m/s 0,5
Vonderd teherrel kg 7280
Vonderd teher nélkil kg 7750
Max. vonderé teherrel (plusz4/normal teljesitmény)® kg 22720/19170

3 ” . . 4 . . it

M"le. vf?noero teher nélkul (plusz*/normal teljesit kg 22460/19040
meény)
Maszoképesség teherrel % 12.4
2 Az elérenyujtott emeldvillakat nem szamitva (ha vannak).
3 Ateleszképos és haromiranyu oszlopkaros valtozatokra vonatkozik.
4 Nagy teljesitményii valtozat
5

A teljes targoncarendszerre vonatkozik

I y
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Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon VDI adatlapja

Miszaki adatok

Tipus

RX60-35 (Plus)/600
Li-lon

Tipusszam

6331

Maszoképesség teher nélkil

20.3

Max. maszoképesség teherrel (plusz®/normal teljesit-
mény)?

22,1/15,9

Max. maszoképesség teher nélkiil (plusz®/normal tel-
jesitmény)’

28,5/28,5

Gyorsulasi id 15 m-en teherrel (plusz8/normal telje-
sitmény)

5,7/6,8

Gyorsulasi idd 15 m-en teher nélkil (plusz®/normal
teljesitmény)

5,2/5,9

Uzemi fék

Hidraulikus m{kodte-
tésl tobbtarcsas fék

Emelkeddk

A "Teljesitményadatok" tablazatban lévd, a
maszoképesség maximalis értékeire vonatko-
z6 adatok csak az azonos kategoéridba tartozé
emeldvillas targoncak teljesitményének ossze-
hasonlitasara szolgalnak. A megadott értékek
semmiképpen nem a normalis napi miikodte-
tési feltételeket tikrozik.

A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-
kedén engedélyezett a haladas.

] Barmilyen felmeriil6 kérdéssel forduljon a hivata-
los szervizkdzponthoz.

Elektromos motor

Tipus

RX60-35 (Plus)/600
Li-lon

Tipusszam

6331

Vontatémotor, teljesitmény S2: 60 perc

kW

2x11

Emelémotor, teljesitmény S3 15% ED

kW

25

Az akkumulator toltése AkkumulatorAz akkumulator
toltése

Szabvany; aram-
kor

DIN 43536 A

6
7

Nagy teljesitményi valtozat
A teljes targoncarendszerre vonatkozik

STILL



Miszaki adatok
Az RX60-35 (Plus)/600 Li-lon VDI adatlapja

. RX60-35 (Plus)/600
Tipus Li-fon )
Tipusszam 6331
Akkumulatorfeszliltség U (V) 80
Akkumulatorkapacitas Ks Ah 840 (-930)
Akkumulatorsuly kg 2178
Energiafogyasztas az EN 16796 szabvanynak meg- KWhih 92/9 2
felelden (plusz®/normal teljesitmény) =
Kezelési teljesitmény (plusz8/normal teljesitmény) t/h 258/236
Energiafogyasztas a kezelési teljesitmény esetében KWhih 97/8.7
(plusz8/normal teljesitmény) T
Egyéb

. RX60-35 (Plus)/600
Tipus Li-lon
Tipusszam 6331
Szerelékek Uzemi nyomasa bar 250
Olajaramlas a szerelékek felé | 50
Lpaz hangnyomasszint (vezetsfiilke)® dB (A) 66
Kezel6t érd razkodas: EN 13059 szerinti gyorsulas | m/s? 0,42
Utanfuto-csatolas, tipus Vondhorog

Nagy teljesitményi valtozat
9 Vezetéfiilke nélkiil. Az értékek a fiilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

I y
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Az RX60-40 (Plus) Li-lon és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Az RX60-40 (Plus) Li-lon
és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon
VDl-adatlapja

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel/
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szitd tarfozékok stb. elférd értékeket eredme-
nyezhetnek.

Miszaki adatok

Kulcsadatok
. L RX60-40
Tipus RX60-40/Li-ion (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6332 6333
Gyarté STILL GmbH STILL GmbH
Hajtas Elektromos Elektromos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 4000 4000
Tehersulypont ¢ (mm) 500 600
Tehertavolsag x (mm) 515 515
Tengelytav y (mm) 2046 2046
Témegadatok
Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Nettd suly akkumulatorral kg 6310 6582
Els6 tengelyterhelés teherrel kg 9326 9512
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 984 1070
Elsé tengelyterhelés teher nélkdl kg 3322 3312
Hatso tengelyterhelés teher nélkdil kg 2988 3270
Kerekek, alvaz
Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Abroncsok SE SE
Els6 abroncs mérete 250/70-15 355/50-15
y 4

STILL




STILL

Miszaki adatok

Az RX60-40 (Plus) Li-lon és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Hats6 abroncs mérete 200175-9 200/75-9
(21x8-9) (21x8-9)

Elsd ke_rekek szama ox 2%

(x = hajtott)

Hatso Iferekek szama 9 2

(x = hajtott)

Els6é nyomtav b10 (mm) 1095 1104
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 920
Alapméretek

Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Oszlopkar/emelévilla eléreddntése Fok 7 7
Oszlopkar/emeldvilla hatradontése Fok 7 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2300 2300
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelés'0 h3 (mm) 2980 2980
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3762 3987
l/:t?éteté feletti magassag (alacsony valto- h6 (mm) 2336 (2241) 2333 (2243)
SIP-hez’viszonyitott Ulésmagassag (ala- h7 (mm) 1345 1343
csony valtozat)

Csatolas magassaga h10 (mm) 540/415 540/415
Teljes hossz 11 (mm) 4101 4101
Hossz a villa hatuljaval egytt 12 (mm) 2901 2901
Teljes szélesség b1 (mm) 1320 1399
Emelévilla vastagsaga s (mm) 50 50
Emelévilla szélessége e (mm) 120 120
Emelévilla hossza | (mm) 1200 1200
Emelévilla Szabvany | 1560308 1I1A | 1SO 2328 1ll A

osztaly; tipus

Emelévilla szélessége b3 (mm) 1200 1200
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 129 127
Szabad talajtavolsag a tengelytav kdzep- m2 (mm) 145 144

énél

10
csatmérd tlrését.
Ay

A névleges emelés megadasanal figyelembe vettiik az abroncs benyomodasat és az abron-




Az RX60-40 (Plus) Li-lon és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Miszaki adatok

Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Atjaré szélessége 1000 x 1200-as raklap-
pal (keresztiranyban)1112 Ast (mm) 4265 4265
Munkafolyos6 szelt_a_ss’ege 801011); 1200-as Ast (mm) 4465 4465
raklappal hosszanti iranyban
Fordulokér sugara Wa (mm) 2550 2550
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 725 725
Teljesitményadatok
Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Vezetési sebesség teherrel km/h 20 20
Vezetési sebesség teher nélkiil km/h 20 20
Agi A 13/n0r-
Emelegl sgbta'sseg teherrel (plusz'°/nor mis 0,44/0,40 0,41/0,37
mal teljesitmény)
Emelési sebesség teher nélkiil m/s 0,53 0,53
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,5 0,5
Leengedési sebesség teher nélkil m/s 0,5 0,5
Vonéerd teherrel kg 7210 7170
Vonderd teher nélkil kg 7720 7620
3 ” 13 - "
Ma?<. vpno1e£0 teherrel (plusz'°/normal tel kg 22700119 150 | 22 730/19 170
jesitmény)
' - . - 13 .
ng. '\/on’oercﬁeher nélkil (plusz'°/normal kg 22 460/19 040 22 690/19 230
teljesitmény)
Maszoképesség teherrel % 11,6 11
Maszoképesség teher nélkdl % 19,7 18,8
Mg)géme.xszgkepesigg teherrel (plusz/nor- % 21,8155 21.6/15.3
mal'°teljesitmény)
Max. maszoképesseg teher nelkl % 285/28,5 28,4/28,4
(plusz'°/normal teljesitmény)
SRS ~ 13
Gyors'ulas'l |dp 1§ m-en teherrel (plusz'°/ mp 5.8/6.9 5.8/6.9
normal teljesitmény)
11 Az elérenyuijtott emeldvillakat nem szamitva (ha vannak).
12 A teleszkopos és haromiranyl oszlopkaros valtozatokra vonatkozik.
13 Nagy teljesitményii valtozat
14 A teljes targoncarendszerre vonatkozik
ERCTT T
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Miszaki adatok

Az RX60-40 (Plus) Li-lon és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

(plusz/normal teljesitmény15)

Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Gyorsulasi id6 15 m-en terhelés nélkil mp 5.2/5.9 5.3/

Uzemi fék Hidr. miikodteté- | Hidr. mikodteté-
sl tobbtarcsas | si tobbtarcsas

fék fék

Lejték/emelkedbk

A "Teljesitményadatok" tablazatban lévéd, a

maszoképesség maximalis értékeire vonatko-

z6 adatok csak az azonos kategoériaba tartozé

emeldyvillas targoncak teljesitményének 6ssze-

hasonlitasara szolgalnak. A megadott értékek

semmiképpen nem a normalis napi mikodte-

tési feltételeket tikrozik.

A jarm{ - teherrel vagy anélkul torténd — biztonsagos

hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-

keddn engedélyezett a haladas.

1 Barmilyen felmeriil6 kérdéssel forduljon a hivata-

los szervizkdzponthoz.

Elektromos motor

Tipus RX60-40 RX60-40/600

Tipusszam 6332 6333

II;I:;Jtomotor, teljesitmény S2: 60 perc mel- KW %11 2%11

Emelémotor, teljesitmény 15% ED kw 25 25

Akkumulator Szabvany; DIN43536A | DIN 43536 A

aramkor

Akkumulatorfesziiltség U () 80 80

Akkumulatorkapacitas Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)

Akkumulatorsuly kg 2178 2178

Energiafogyasztas az EN 16796 szab-

vanynak megfeleléen (plusz teljesit- kWh/h 9,8/9,8 10,1/9,9

mény'%/normal teljesitmény)

15 Nagy teljesitmény( valtozat

A
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Miszaki adatok
Az RX60-40 (Plus) Li-lon és RX60-40 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
K(e'zel%sl telje:f,ltm(?ny’(plysz teljesit- th 272/248 272/248
mény '°/normal teljesitmény)
Energiafogyasztas a kezelési teljesitmény
esetében (plusz teljesitmény®/normal tel- | kWh/h 10,2/9,1 10,3/9,2
jesitmény)
Egyéb
Tipus RX60-40 RX60-40/600
Tipusszam 6332 6333
Szerelékek Uzemi nyomasa bar 250 250
Olajaramléas a szerelékek felé | 50 50
Lpaz hangnyomasszint (vezetéfiilke) 7 dB (A) 66 66
Kezelét’érﬁ razkodas: EN 13059 szerinti m/s2 0,42 0,42
gyorsulas
Flggesztd, cikksz. Vono6horog Vonoéhorog
16

Nagy teljesitményi valtozat
Vezet6fiilke nélkil. Az értékek a flilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

N TN
STILL
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Miszaki adatok
Az RX60-45 (Plus) Li-lon és az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Az RX60-45 (Plus) Li-lon és
az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon
VDl-adatlapja

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szito tartozékok stb. elférd értékeket eredme-

nyezhetnek.
Kulcsadatok
. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Gyarté STILL GmbH STILL GmbH
Hajtas Elektromos Elektromos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 4500 4500
Tehersulypont ¢ (mm) 500 600
Tehertavolsag X (mm) 515 525
Tengelytav y (mm) 2046 2046
Témegadatok
. . RX60-45

Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Nettd suly akkumulatorral kg 6582 7164
Els6 tengelyterhelés teherrel kg 10 067 10 453
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 1015 1211
Elsé tengelyterhelés teher nélkl kg 3312 3457
Hatso tengelyterhelés teher nélkdil kg 3270 3707

y 4
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Miszaki adatok
Az RX60-45 (Plus) Li-lon és az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Kerekek, alvaz

Tipus RX60-45 Lilon (Plu|:))/(66(§)04l_5i-lon
Tipusszam 6334 6335
Abroncsok SE SE
Els6 abroncs mérete 355/50-15 355/50-15
Hats6 abroncs mérete 200/75-9 200/75-9
(21x8-9) (21x8-9)

Elsé kgrekek szama 2% ox

(x = hajtott)

Hatso lferekek szama 2 2

(x = hajtott)

Elsé nyomtav b10 (mm) 1104 1104
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 920
Alapméretek

Tipus RX60-45 Li-lon (Plu':))/(gg(;”'g_lon
Tipusszam 6334 6335
Oszlopkar/emelévilla eléreddntése Fok 7 7
Oszlopkar/emelévilla hatradontése Fok 7 7
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2300 2300
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelés'® h3 (mm) 2980 2980
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3987 3987
;/aétc)ié')teté feletti magassag (alacsony valto- h6 (mm) 2333 (2243) 2333 (2243)
SIP-hez’viszonyitott llésmagassag (ala- h7 (mm) 1343 1342
csony valtozat)

Csatolas magassaga h10 (mm) 540/415 540/415
Teljes hossz 11 (mm) 4101 4111
Hossz a villa hatuljaval egyitt 12 (mm) 2901 2911
Teljes szélesség b1 (mm) 1399 1399
Emelévilla vastagsaga s (mm) 50 60
Emeldvilla szélessége e (mm) 120 130
Emelévilla hossza | (mm) 1200 1200

18 A névleges emelés megadasanal figyelembe vettiik az abroncs benyomodasat és az abron-

csatmérd tlrését.
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Miszaki adatok
Az RX60-45 (Plus) Li-lon és az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Emelvilla Szabvany; ISO 2328 IIIA | 1SO 2328 Il A

osztaly; tipus

Emelévilla szélessége b3 (mm) 1200 1310
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 127 126
Sﬁzrad talajtavolsag a tengelytav kdzep- m2 (mm) 144 144
Atjaré szélessége 1000 x 1200-as raklap-

pal (keresztiranyban)19 20 Ast (mm) 4265 4275
Munkafolyosé szélessége 800 x 1200-as

raklappal hosszanti iranyban9 20 Ast (mm) 4465 4475
Forduldkér sugara Wa (mm) 2550 2550
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 725 725
Teljesitményadatok

. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Vezetési sebesség teherrel km/h 20 20
Vezetési sebesség teher nélkl km/h 20 20

P . 21 _

Er'pele§| s'ebeisseg teherrel (plusz='/nor m/s 0,41/0,37 0,39/0,33
mal teljesitmény)
Emelési sebesség teher nélkiil m/s 0,45 0,45
Leengedési sebesség teherrel m/s 0,5 0,5
Leengedési sebesség teher nélkiil m/s 0,5 0,5
Vonoerd teherrel kg 7030 6960
Vonderd teher nélkil kg 7650 7520

3 - 21 . "
!\/Ia'x. vpnozezro teherrel (plusz“'/normal tel kg 22 720/19 150 22 630/19 050
jesitmény)

3 ” . . 21 .
M":.IX. 'von'oergzteher nélkil (plusz4'/normal kg 22 690/19 230 22 660/19 190
teljesitmény)
Maszoképesség teherrel % 10,5 9,6
Maszdképesség teher nélkiil % 18,8 16,3

19 Az elérenydijtott emeldvillakat nem szamitva (ha vannak).

20 Ateleszkopos és haromiranyt oszlopkaros valtozatokra vonatkozik.
21 Nagy teljesitmény(i valtozat

22 Ateljes targoncarendszerre vonatkozik

I y
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Miszaki adatok

Az RX60-45 (Plus) Li-lon és az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Mz?xz.sme?sz?kepesg(zg teherrel (plusz/nor- % 21,315 21/14.6
mal<°teljesitmény)

Max. rg;lszoke'pes§eg’ ter!er nztilkul % 28,4/28.4 28/28
(plusz=°/normal teljesitmény)
R ERT4 ~ 23
Gyors,ulasll |d9 1§ m-en teherrel (plusz<°/ mp 5.9/7 6.1/7.2
normal teljesitmény)
Gyorsulasi id6 15 m-en terhelés nélkil
(plusz/normal teljesitmény?3) mp 5.3/6 5,5/6,1
Uzemi fék Hidr. miikodteté- | Hidr. mikodteté-
s(i tobbtarcsas | sl tobbtarcsas
fék fék
Lejték/emelkeddk
A "Teljesitményadatok" tablazatban Iévd, a
maszoképesség maximalis értékeire vonatko-
z6 adatok csak az azonos kategoéridba tartozé
emeldvillas targoncak teljesitményének dssze-
hasonlitasara szolgalnak. A megadott értékek
semmiképpen nem a normalis napi miikodte-
tési feltételeket tikrozik.
A jarm( - teherrel vagy anélkil torténd — biztonsagos
hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-
keddn engedélyezett a haladas.
1 Barmilyen felmeriil6 kérdéssel forduljon a hivata-
los szervizkézponthoz.
Elektromos motor

. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
II:la?tJtomotor, teljesitmény S2: 60 perc mel- KW 2%11 2%11
Emelémotor, teljesitmény 15% ED kW 25 25
Akkumulator Szabvany; DIN 43536 A | DIN 43536 A

aramkor
23 Nagy teljesitményii valtozat
24 Ateljes targoncarendszerre vonatkozik
y 4
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Miszaki adatok
Az RX60-45 (Plus) Li-lon és az RX60-45 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

. . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6334 6335
Akkumulatorfesziltség U () 80 80
Akkumulatorkapacitas Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Akkumulatorsuly kg 2178 2178
Energiafogyasztas az EN 16796 szab-
vanynak megfeleléen (plusz teljesit- kWh/h 10,9/10,3 11,4/10,7
mény25/normal teljesitmény)

Ke’zeI2e55| teljeslltme'znyl(plysz teljesit- th 208/282 208/282
mény<>/normal teljesitmény)

Energiafogyasztas a kezelési teljesitmény

esetében (plusz teljesitmény25/normal tel- |kWh/h 10,5/9,6 10,9/10,3
jesitmény)

Egyéb

" . RX60-45
Tipus RX60-45 Li-lon (Plus)/600 Lilon
Tipusszam 6334 6335
Szerelékek Gizemi nyomasa bar 250 250
Olajaramlas a szerelékek felé | 50 50
Lpaz hangnyomasszint (vezetéfiilke)?® dB (A) 66 66
Kezelot'ero razkodas: EN 13059 szerinti m/s2 0.42 0.42
gyorsulas
Flggeszto, cikksz. Vonohorog Vonéhorog

25 Nagy teljesitmény(i valtozat
26 Vezetsfilke nélkiil. Az értékek a fiilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

I y
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Miszaki adatok
Az RX60-50 (Plus) Li-lon és az RX60-50 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Az RX60-50 (Plus) Li-lon és
az RX60-50 (Plus)/600 Li-lon
VDl-adatlapja

@ MEGJEGYZES

Ez a VDI adatlap csak az alapfelszereltséggel/
rendelkezd targoncak miszaki adatait tartal-
mazza. Eltéré abroncsok, oszlopkarok, kiegé-
szit6 tartozékok stb. eltérd értékeket eredme-

nyezhetnek.
Kulcsadatok
Tipus RX60-50 Li-lon (Plu':;/(ggosg_lon
Tipusszam 6336 6337
Gyarté STILL GmbH STILL GmbH
Hajtas Elektromos Elektromos
Uzemeltetés Ulés Ulés
Teherkapacitas/terhelés Q (kg) 4990 4990
Tehersulypont ¢ (mm) 500 600
Tehertavolsag x (mm) 525 525
Tengelytav y (mm) 2046 2120
Témegadatok
Tipus RX60-50 Li-lon (Plu';)’/(ggosg_lon
Tipusszam 6336 6337
Nettd suly akkumulatorral kg 7164 7768
Els6 tengelyterhelés teherrel kg 10971 11475
Hatso tengelyterhelés teherrel kg 1183 1283
Elsé tengelyterhelés teher nélkdl kg 3457 3814
Hatso tengelyterhelés teher nélkdil kg 3707 3954
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Miszaki adatok

Az RX60-50 (Plus) Li-lon és az RX60-50 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

Kerekek, alvaz

Tipus RX60-50 Li-lon (Plu':))/(ggo5£_lon
Tipusszam 6336 6337
Abroncsok SE SE
Elsd abroncs mérete 355/50-15 355/50-15
Hats6 abroncs mérete 200/75-9 225/75-10
(21x8-9) (23x9-10)

Kerekek szama, els6 (x = hajtott) 2x 2x
Kerekek szama, hatso (x = hajtott) 2 2

Elsé nyomtav b10 (mm) 1104 1104
Hatsé nyomtav b11 (mm) 920 932
Alapmeéretek

Tipus RX60-50 Li-lon (Plu':))/(ggo5lg_lon
Tipusszam 6336 6337
Oszlopkar/emelévilla eléredontése Fok 7 7
Oszlopkar/emelévilla hatradontése Fok 7 5
Magassag visszahuzott oszloppal h1 (mm) 2300 2399
Szabademelés h2 (mm) 160 160
Emelés?’ h3 (mm) 2980 2780
Magassag kitolt oszloppal h4 (mm) 3987 3887
;/:‘tc)iéteté feletti magassag (alacsony valto- h6 (mm) 2333 (2243) 2348 (2253)
SIP-hez’viszonyitott llésmagassag (ala- h7 (mm) 1342 1351
csony valtozat)

Csatolas magassaga h10 (mm) 540/415 560/435
Teljes hossz 11 (mm) 4111 4220
Hossz a villa hatuljaval egyutt 12 (mm) 2911 3020
Teljes szélesség b1 (mm) 1399 1399
Emelévilla vastagsaga s (mm) 60 60
Emeldvilla szélessége e (mm) 130 130
Emelévilla hossza | (mm) 1200 1200
Emelévilla Szabvany; ISO 2328 IIlA | 1SO 2328 Il A

osztaly; tipus
Emelévilla szélessége b3 (mm) 1310 1310

27
csatmérd tlrését.
Ay

A névleges emelés megadasanal figyelembe vettiik az abroncs benyomodasat és az abron-




Miszaki adatok

Az RX60-50 (Plus) Li-lon és az RX60-50 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

. . RX60-50
Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6336 6337
Szabad talajtavolsag, teher az oszlop alatt |m1 (mm) 126 125
Zlebad talajtavolsag a tengelytav kbzep- m2 (mm) 144 153
Atjaré szélessége 1000 x 1200-as raklap-
pal (keresztiranyban)28 29 Ast (mm) 4275 4370
Munkafolyoso szélessége 800 x 1200-as
raklappal hosszanti iranyban28 29 Ast (mm) 4475 4570
Fordulékoér sugara Wa (mm) 2550 2645
Legkisebb forgasponttavolsag b13 (mm) 725 729
Teljesitményadatok

. . RX60-50
Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6336 6337
Vezetési sebesség teherrel km/h 20 20
Vezetési sebesség teher nélkiil km/h 20 20

A : 30/nor-

Er’peleg slebe’sseg teherrel (plusz>“/nor m/s 0.39/0,33 0,39/0,31

mal teljesitmény)

Emelési sebesség teher nélkiil m/s 0,45 0,45

Leengedési sebesség teherrel m/s 0,5 0,5

Leengedési sebesség teher nélkil m/s 0,5 0,5

Vonderd teherrel kg 6800 6750

Vonderd teher nélkiil kg 7490 7430

7 ” 30 - N
Ma?<. v'ono?eﬂro teherrel (plusz°“/normal tel kg 22620/19 030 | 22 590/19 000
jesitmény)
. - . .- 30 .

Ma_lx. 'von'oer%1teher nélkil (plusz°“/normal kg 22 660/19 190 22 560/19 090

teljesitmény)

Maszoképesség teherrel % 9,2 8,9

Maszoképesség teher nélkdl % 16,3 15,5

Mg)é.omgszgkepesg?g teherrel (plusz/nor- % 20,7/14,2 20.4/13,8

mal°“teljesitmény)

Max. r;loaszoke'pes§egr teh'er n3e1IkuI % 28/28 27.5127.5

(plusz>Y/normal teljesitmény)

28 Az eldrenyujtott emeldvillakat nem szamitva (ha vannak).

29 Ateleszkopos és haromiranyt oszlopkaros valtozatokra vonatkozik.

30 Nagy teljesitményii valtozat

31 Ateljes targoncarendszerre vonatkozik
ENNNCETTEE T
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Miszaki adatok

Az RX60-50 (Plus) Li-lon és az RX60-50 (Plus)/600 Li-lon VDI-adatlapja

(plusz/normal teljesitmény32)

. . RX60-50
Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6336 6337

PR E T4 ~ 32
Gyors'ulas] 'dF‘ 1’5 m-en teherrel (plusz></ mp 6.217.3 6,374
normal teljesitmény)
Gyorsulasi id6é 15 m-en terhelés nélkl mp 5.5/6.1 5.7/6.2

Uzemi fék Hidr. mikodteté- | Hidr. mikodteté-
s( tobbtarcsas | sU tobbtarcsas

fék fék

Lejték/emelkeddk

A "Teljesitményadatok" tablazatban lévd, a

maszoképesség maximalis értékeire vonatko-

z6 adatok csak az azonos kategoriaba tartozé

emeldvillas targoncak teljesitményének 6ssze-

hasonlitasara szolgalnak. A megadott értékek

semmiképpen nem a normalis napi mikédte-

tési feltételeket tlkrozik.

A jarmi - teherrel vagy anélkiil torténé — biztonsagos

hasznalata érdekében maximum 15%-os lejtén/emel-

keddn engedélyezett a haladas.

] Béarmilyen felmeriil6 kérdéssel forduljon a hivata-

los szervizkdzponthoz.
Elektromos motor
. . RX60-50

Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Li-lon

Tipusszam 6336 6337

::;tatjtomotor, teljesitmény S2: 60 perc mel- KW 2311 211

Emelémotor, teljesitmény 15% ED kw 25 25

Akkumulétor Szabvany; DIN43536 A | DIN 43536 A

aramkor

Akkumulatorfesziltség U (V) 80 80

Akkumulatorkapacitas Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)

Akkumulatorsuly kg 2178 2178

32 Nagy teljesitményii valtozat

A
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Miszaki adatok

Az elektromos motorok és a valtoztathaté fordulatszamu hajtasok kérnyezetbarat terve-
zésére vonatkoz6 kévetelmények

. . RX60-50
Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Li-lon
Tipusszam 6336 6337
Energiafogyasztas az EN 16796 szab-
vanynak megfeleléen (plusz teljesit- kWh/h 12,0/11,2 12,5/11,7
mény33/normal teljesitmény)

Ke’zel3935| teljeslltmgny’(plysz teljesit- th 324/315 324/315
meény>°/normal teljesitmény)

Energiafogyasztas a kezelési teljesitmény

esetében (plusz teljesitmény33/normal tel- | kWh/h 11,3/10,8 11,8/11,3
jesitmény)

Egyéb

. . RX60-50
Tipus RX60-50 Li-lon (Plus)/600 Lilon
Tipusszam 6336 6337
Szerelékek Gizemi nyomasa bar 250 250
Olajaramlas a szerelékek felé | 50 50
Lpaz hangnyomasszint (vezetdfiilke)34 dB (A) 66 66
Kezelét'éré razkodas: EN 13059 szerinti m/s2 0,42 0.42
gyorsulas
Flggeszto, cikksz. Vonohorog Vonohorog

Az elektromos motorok és

a valtoztathat6 fordulatszamu
hajtasok kérnyezetbarat ter-
vezésére vonatkozo kovetel-
mények

Az ipari targoncaban talalhaté 6sszes motor
kivételnek min&sil az (EU) 2019/1781 rende-
let alol, mivel ezek a motorok nem felelnek
meg a 2. cikk ("Hataly") (1) bekezdésének

(a) pontja, illetve a 2. cikk (2) bekezdésének
(h) pontja szerinti "vezeték nélkili vagy akku-
mulatoros berendezésekben hasznalt motor-
ok", valamint a 2. cikk (2) bekezdésének (o)
pontja szerinti, "kifejezetten elektromos jarma-

33 Nagy teljesitményii valtozat

34 Vezetéfilke nélkil. Az értékek a flilkével szerelt valtozatok esetén eltérnek.

N TN
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Miszaki adatok

Az elektromos motorok és a valtoztathatd fordulatszamu hajtasok kérnyezetbarat terve-
zésére vonatkoz6 kévetelmények

vek vontatasara tervezett motorok" el6irasai-
nak.

Az ipari targoncaban talalhaté valamennyi val-
toztathaté sebességi hajtas kivételnek miné-
sll az (EU) 2019/1781 rendelet aldl, mivel ez-
ek a valtoztathatd sebességli hajtasok nem
felelnek meg a 2. cikk ("Hataly") (1) bekezdé-
sének (a) pontja szerinti elirasoknak.

STILL



Miszaki adatok

Az 6lomsavas akkumulatorral kapcsolatos informaciok

Az 6lomsavas akkumulatorral kapcsolatos informaciok
A FIGYELEM

Az akkumulator sulya és mérete befolyasolja a tar-
gonca egyensulyi helyzetét/stabilitasat.

Az akkumulator feltdltésekor tilos megvaltoztatni a
sulyaranyokat. Az akkumulator sulya nem haladhat-
ja meg az adattablan feltiintetett stlytartomanyt. A
terhelésulyok helyét tilos megvaltoztatni. Az akkumu-
latortartonak alul zarva kell lennie.

] Hasznaljon a DIN szabvanyoknak megfelel® akku-
mulatort.

1 Ne valtoztassa meg a terhel6sulyok helyzetét.

1 Vesse 6ssze az akkumulator tomegét az adattab-
lan talalhaté informaciéval.

] Csak olyan akkumulatortalcat hasznaljon, amely-
nek zart az alja.

@ MEGJEGYZES

Akkumulator jellemzdi a DIN 43536 szabvany
szerint, a cellék a DIN EN 60254-2 szabvany
szerint, 80 V-0s ,A” dramkor.

[1 Az akkumulator sulya megtalalhaté az ak-
kumulator névtablajan.

Olomsavas akkumulatorok

Akkumulator Kapacitas Térolo Saly/ Akkumulatortér méretei | Aramkor
megnevezése [Ah] terhelésuly [mm]

[kg] Hosz- | Szé- | Ma-

szusag | lesség | gassag

5PzS 700 700
5PzS 775 775
5PzV 600 600 235 234 1028 | 855 784
5PzV 700 700
5TCSM 840 840 A
6PzS 840 840
6PzS 930 930
6PzV 720 720 236 - 1028 | 999 784
6PzV 840 840
4TCSM 990 990

@ MEGJEGYZES

A TENSOR® akkumulstorokka valo dtalakitss-
hoz forduljon a hivatalos szervizkbzponthoz.

N TN
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Miszaki adatok
Akkumulatorjellemzdk az Li-lon Plus litium-ionos akkumulatorokhoz

Akkumulatorjellemzdk az Li-lon Plus litium-ionos akkumulato-
rokhoz

A FIGYELEM

Az akkumulator sulya és mérete befolyasolja a tar-
gonca egyensulyi helyzetét/stabilitasat.

Az akkumulator feltdltésekor tilos megvaltoztatni a
sulyaranyokat. Az akkumulator sulya nem haladhatja
meg az adattablan feltiintetett sulytartomanyt. Az ak-
kumulatortarténak alul zarva kell lennie.

@ MEGJEGYZES

Annak ellenére, hogy a targonca lizemi fe-
sziiltsége 80 V, a jarmihdz 90 V nevieges
fesziiltségértekd litium-ion akkumuldtorok is
haszndlhatok.

@ MEGJEGYZES

A kiilénbdzé akkumuldtorok megengedett
hasznalatat és az akkumuldtorok tizemelfete-
sének hémérséklet-tartomanyait lasd az adott
akkumulator kezelési utasitasaban.

[1 Hasznaljon a DIN szabvanyoknak megfele-
16 akkumulatort.

[1 Vesse 0ssze az akkumulator tdmegét az
adattablan talalhaté informacioval.

[1 Csak olyan akkumulatortalcat hasznaljon,
amelynek zart az alja.

[1 Az akkumulator sulya megtalalhaté az ak-
kumulator adattablajan.

[ Tovabbi informaciokért tekintse meg a li-
tium-ionos akkumulator adattablajat és a
hasznalati utmutatot.

[ Tovabbi miszaki adatokért forduljon a hiva-
talos szervizkézpont munkatarsaihoz.

7-es akkumulatorcsoport, Li-lon Plus 90 V

Akkumulétor- | Beszerelve Elérhet6 Tomeg kel | Hosorimaomméius-
csoport energia [kWh] energia [kWh] 9 1xg ség /magasség
7.2 116,2 106,9 2178 L 02782/399/

I y
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Miszaki adatok

A kiegészit6 hidraulikara vonatkozé informacidk

4 Arhetd Méretek [mm]
Nsoport | enoalknl | onergiafonn | Tomes ol | Hossaiségieies
7.5 423 33,8 2178 102782/899/
7,6 74,0 59,2 2178 102782/899/
7.7 126,8 101,5 2178 102782/899/
7.8 84,6 63,4 2178 102782/899/
7,9 126,8 95,1 2178 102782/399/
7,11 41,5 37,3 2178 102782/299/
7,12 66,4 59,7 2178 102782/299/
7.13 1161 104,5 2178 102782/299/
7,14 74,7 67,2 2178 102782/299/
7,15 116,1 104,5 2178 102782/299/
7,17 42,6 38,3 2178 102782/299/
7,19 68,2 61,3 2178 1027232/299/
7,20 68,2 61,3 2178 1 02782/299/
7,21 1193 107.4 2178 102782/299/
7,22 119,3 107,4 2178 1 02782/299/

A kiegészit6 hidraulikara vonatkozé informacidk

A kiegészitd hidraulikara vonatkozé informaci-
6k targoncatol fliggden eltéréek lehetnek. Ezt
vegye figyelembe a szerelék kivalasztasakor.

Proporcionalisszelep-technolé-
gia

280 bar 280 bar

Tobbkaros miikddtetés

Maximalis rendszernyomas
wp
max

N TN
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Miszaki adatok

A kiegészitd hidraulikara vonatkozé informaciok

Maximalis térfogataram "Qpax" 50 l/perc 45 |/perc
Kapcsoldszelep kioldojele 12V/2A 12V/2A
Ay
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Miszaki adatok

A kiegészit6 hidraulikara vonatkozé informaciok
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